
   

 

KrasoDrum nella versione fino al DN300 

Questo tamburo ad inversione ha un ottima maneggevolezza ed è molto semplice da utilizzare. Il 

KrasoDrum è in grado di lavorare fino ad un diametro di 300mm. Può funzionare con tutti i metodi 

conosciuti di risanamento come il freddo, caldo, vapore e trattamento UV. 

 

Caratteristiche tecniche: 

 Tamburo in acciaio inox, protetto con polveri termoindurenti; 

 Superficie in materiale liscio o sabbiato, che si può personalizzare con un colore a propria 

scelta; 

 Carrello per il trasporto di tipo pieghevole; 

 Maniglie di trasporto laterali; 

 Veloce fissaggio del tamburo al carrello per il trasporto; 

 Oblò in vetro per l’osservazione della calza contenuta nel tamburo; 

 La ruota di svolgimento è dotata di freno che impedisce lo srotolamento incontrollato della 
calza contenuta nel tamburo; 

 L’apertura nella parte posteriore del tamburo è dotato di un sistema a chiusura ermetica 
che può essere rimosso in pochi secondi. Attraverso l’apertura posteriore è possibile 
effettuare inoltre inversioni ad acqua; 

 Il tamburo è di tipo girevole al fine di consentire un più facile inserimento della calza; 

 E’ possibile effettuare le inversioni con aria in pressione oppure con acqua; 

 Rubinetto di scarico; 

 Con l’ausilio della caldaia a vapore collegata al tamburo a inversione è possibile innalzare 
la temperatura della calza termoindurente garantendo una più rapida esecuzione dei lavori; 

 Accessori: Tubo di compressione, Sistema a chiusura ermetica, giunti di connessione. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


