
TESTBOY

Valigia per prove di tenuta tubazioni
secondo normativa UNI / EN 1610
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In una valigia di plastica robusta
Range di misurazione –300mbar fino a +300mbar
Attacco per collegamento sensore per estensioni
Touch – Panel PC integrato

* 256 MB RAM, min. 40 GB disco fisso, * Collegamenti: 1 x PS
2 für Tastiera/Mouse (Accessorio), 1x USB (per stampante o
disco fisso esterno) * installato con sistema operativo XP

Alimentazione: 230V / 50Hz (110V / 60Hz) * opzionale 12V DC
Software di gestione in italiano
Stampa protocollo anche in formato digitale (PDF)
Opzionale con posizionamento GPS

Manometri, valvola di sicurezza e tubi per il gonfiaggio palloni



Testboy® Prove di tenuta per pozzetti ad acqua

Composto di:
 Testboy® Valigia per prove di tenuta ad aria
 Testboy® Sensore di prove di tenuta per pozzetti ad acqua

Testboy® Prove di tenuta per pozzetti e tu

Composto di:
 Testboy® Valigia per prove di tenuta ad ari
 Testboy® Sensore di prove di tenuta per po
 Testboy® Sensore di prove di tenuta per tu

TESTBOY
Valigia per prove di tenuta ad aria e acqua

Sistema per prove di tenuta ad aria, sistemato in una valigia.
Il sistema è fornito completo di PC integrato e monitor Touch
Panel.
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