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Postazioni di lavoro e
di montaggio SINTRO.




Individuale. Funzionale. Efficiente.

Il programma di tavoli SINTRO é stato
concipito come sistema modulare.
Risponde a quasi tutte le esigenze
richieste ad una postazione di
lavoro moderna - in produzione e nel
montaggio.
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Maneggiamento ottimale, regolazione
dell'altezza del piano di lavoro, approvvi-
gionamenti materiali secondo il sistema
FIFO, piani d'appoggio, alimentazione
elettrica, prese dati, illuminazione ottima-
le - le postazioni SINTRO sono variabili,
innovativi e modulari.

SINTRO & ottimale per cicli di produzione
variabili, offre un comfort ed una qualita
di lavoro ad altissimo livello, ha tanti
accessori per aumentare |la producibilita
e offre anche una ergonomia eccellente.

La vasta gamma di accessori offre
un’infinita di possibili combinazioni
che in ogni momento possono essere
cambiate e/o ampliate.

Per ogni strategia di produzione SIN-
TRO offre la soluzione giusta per non
avere cicli di lavoro inutili, un flusso di
materiali ottimale e un posto di lavoro
piacevole.

SINTRO riesce a soddisfare qualsiasi
esigenza ed e anche dopo tanti anni
di utilizzo intensivo nuovo e moderno
come al primo giorno. Per SINTRO
utilizziamo solamente materie prime di
prima scelta e teniamo molto ad una
costruzione di altissima qualita.







Telaio del tavolo

= Costruzione robsuta in tubi d’acciaio

= Regolazione dell’'altezza da 740 fino a 1040 mm
¥ Munito di piedini regolabili

= Carico superficiale fino a 200 kg

Telaio tavolo standard

= Regolazione dell’altezza in continuita - fissaggio tramite viti

L x P (mm) 930 x 750 1230 x 750 1530x 750 1830 x 750
Standard 25.003.70 25.005.70 25.025.70 25.045.70
ESD 26.003.70 26.005.70 26.025.70 26.045.70
L x P (mm) 930 x 900 1230 x 900 1530x 900 1830 x 900
Standard 25.002.70 25.006.70 25.026.70 25.046.70
ESD 26.002.70 26.006.70 26.026.70 26.046.70

Telaio tavolo per carichi pesanti

m Carico superficiale fino a 250 kg
= Regolazione dell’altezza in continuita - fissaggio tramite viti

L x P (mm) 930 x 750 1230 x 750 1530x 750 1830 x 750
Standard 25.013.70 25.015.70 25.035.70 25.055.70
ESD 26.013.70 26.015.70 26.035.70 26.055.70

Rotelle ESD per tavolo

® 4 Rotelle (& 100 mm), tra cui 2 munite di freno
® |l montagio delle rotelle avviene al posto dei piedini

25.560.98




Telaio regolabile in altezza tramite manovella

L x P (mm) 930 x 750 1230 x 750 1530x 750 1830 x 750
Standard 25.103.70 25.105.70 25.125.70 25.145.70
ESD 26.103.70 26.105.70 26.125.70 26.145.70
L x P (mm) 930 x 900 1230 x 900 1530x 900 1830 x 900
Standard 25.102.70 25.106.70 25.126.70 25.146.70
ESD 26.102.70 26.106.70 26.126.70 26.146.70

Telaio regolabile in altezza tramite motore elettrico

= Comando del motore tramite pannello

W Motore munito di cavo d'alimentazione, lunghezza 5 metri

L x P (mm) 930 x 750 1230 x 750 1530x 750 1830 x 750
Standard 25.203.70 25.205.70 25.225.70 25.245.70
ESD 26.203.70 26.205.70 26.225.70 26.245.70
L x P (mm) 930 x 900 1230 x 900 1530x 900 1830 x 900
Standard 25.202.70 25.206.70 25.226.70 25.246.70
ESD 26.202.70 26.206.70 26.226.70 26.246.70
Opzione:

= Memorizzazione dell'altezza su 4 pulsanti

W Possibilita di memorizzazione del punto piu basse e quello piu
alto ed impostato direttamente

L x P (mm) 930x 750 1230 x750 1530x 750 1830 x 750
Standard 25.303.70 25.305.70 25.325.70 25.345.70
ESD 26.303.70 26.305.70 26.325.70 26.345.70
L x P (mm) 930x900 1230 x900 1530x 900 1830 x 900
Standard 25.302.70 25.306.70 25.326.70 25.346.70
ESD 26.302.70 26.306.70 26.326.70 26.346.70

Su richiesta la regolazione dell’altezza di uno o piu tavoli puo essere fatta in sincronizzazione.
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Elementi decorativi

= Elemento decorativo nella parte laterale del telaio del tavolo

25.500._ _

Prego completare I'articolo con il codice del colore desiderato
25.500. 70 grigio luce (RAL 7035) ‘
02 blu acqua (RAL 5021)
03 blu cobalto (RAL 5013)
04 rosso lampone (RAL 3027)
06 giallo zinco (RAL 1018) | ]
08 blu colomba (RAL 5014) 4

Piano di lavoro

Piano di lavoro con Hard Laminate (EN 438)

% Piano di lavoro grigio chiaro (RAL 7035), spessore 27 mm, munito di profilo laterale di protezione
% Laminate molto duro, robusto, resistente e antigraffio

= Superficie leggermente strutturata e con effetio antiriflesso

% Laminate resistente per breve tempo anche a temperature fino a 180 gradi

% Laminato resistente contro solventi organici, acidi, e soluzioni alcaline non fortemente agressive

Piano di lavoro con laminato standard conduttivo (ESD)

% Piano di lavoro (RAL 7035), spessore 27 mm, munito sui lati di un profilo di protezione

% Laminato in materiale plastico molto duro antiusura

W Superficie leggermente strutiurata e antiriflesso

% Piano di lavoro completamente conduttivo (anche internamente)

“ Resistenza di fuga RA 1 x 104fino a 1 x 109 Ohm (misurazione a secco secondo |IEC 61340-5-1, 100 V)

" Resistente contro solventi organici, acidi, soluzioni alcaline non fortemente aggresivi come benzina e olii

Piano di lavoro con Hard Laminate conduttivo (ESD - EN 438)

% Piano di lavoro (RAL 7035), spessore 27 mm, munito sui lati di un profilo di protezione

% Laminato HPL molto duro e antiusura

Superficie leggermente strutturata, antiriflesso e antigrafio

Piano di lavoro completamente conduttivo (anche internamente)

% Resistenza di fuga RA 1 x 104fino a 1 x 109 Ohm (misurazione a secco secondo |[EC 61340-5-1, 100 V)

% Elevata resistenza contro alte temperature, anche per breve tempo dino a 180°C
" Resistente contro solventi organici, acidi, soluzioni alcaline non fortemente aggresivi come benzina e olii

Piano di lavoro in faggio mutlistrato (Multiplex)

% Piano di lavoro in faggio multistrato, spessore 40 mm

“ Bordi leggermente sfasati, senza banda protettiva attorno ai bordi
© Superficie verniciata in versione trasparente

| Opzione: piano di lavoro munito di 2 fori passacavi da @ 80 mm, con coperchio in plastica



Piano di lavoro con Hard Laminate

L x P (mm) 930 x 750 1230 x 750 1530x 750 1830 x 750
Standard 25.903.88 25.900.88 25.904.88 25.906.88
Con passacavi 25.913.88 25.910.88 25.914.88 25.916.88
L x P (mm) 930 x 900 1230 x 900 1530x 900 1830 x 900
Standard 25.922.88 25.920.88 25.924.88 25.926.88
Con passacavi 25.932.88 25.930.88 25.934.88 25.936.88
Piano di lavoro con laminato standard conduttivo (ESD)
L x L (mm) 930 x 750 1230 x 750 1530x 750 1830 x 750
Standard 25.903.87 25.900.87 25.904.87 25.906.87
Con passacavi 25.913.87 25.910.87 25.914.87 25.916.87
L x P (mm) 930 x 900 1230 x900 1530x 900 1830 x 900
Standard 25.922.87 25.920.87 25.924.87 25.926.87
Con passacavi 25.932.87 25.930.87 25.934.87 25.936.87
Piano di lavoro con Hard Laminate conduttivo (ESD)
L x P (mm) 930 x 750 1230 x 750 1530x 750 1830 x 750
Standard 25.903.89 25.900.89 25.904.89 25.906.89
Con passacavi 25.913.89 25.910.89 25.914.89 25.916.89
L x P (mm) 930 x 900 1230 x900 1530x 900 1830 x 900
Standard 25.922.89 25.920.89 25.924.89 25.926.89
Con passacavi 25.932.89 25.930.89 25.934.89 25.936.89
Piano di lavoro in faggio multistrato (Multiplex)
L x P (mm) 930 x 750 1230 x 750 1530x 750 1830 x 750
Standard 25.903.85 25.900.85 25.904.85 25.906.85
Con passacavi 25.913.85 25.910.85 25.914.85 25.916.85
L x P (mm) 930 x 900 1230 x900 1530x 900 1830 x 900
Standard 25.922.85 25.920.85 25.924.85 25.926.85
Con passacavi 25.932.85 25.930.85 25.934.85 25.936.85
Piano di lavoro angolare
con kit di fissaggio

P =750 mm P =900 mm
Hard Laminate 35.908.88 35.928.88
Laminato standard ESD 35.908.87 35.928.87
Hard Laminate ESD 35.908.89 35.928.89
Faggio multistrato (Multiplex) 35.908.85 35.928.85

Dimensioni esterne con profondita piano 750 mm: 850 x 850 mm

Dimensioni esterne con profondita piano 900 mm: 1000 x 1000 mm

... altri tipi di piani da lavoro e/o altre dimensioni di piani a richiesta



Costruzione tavolo

Traversa posteriore del tavolo

Traversa posteriore del tavolo, per il montaggio di strutture e profili

P =38 mm, A=160 mm

Per larghezza tavolo 930 mm

Per larghezza tavolo 1230 mm
Per larghezza tavolo 1530 mm
Per larghezza tavolo 1830 mm

29.129.70
29.130.70
29.132.70
29.134.70

Profilo verticale

Profilo verticale robusto munito di forature quadrate per il fissaggio di
componenti (p.es. piani d'appoggio) e/o il braccio multifunzione VARIO

Montaggio alla traversa posteriore del tavolo

L =40 mm, P=60 mm

A = 1990 mm, altezza utilizzabile sopra il piano: 1425 mm 29.120.70

A = 1340 mm, altezza utilizzabile sopra il piano: 775 mm

29.122.70

Supporte orizzontale

Serve per il fissaggio di binari porta-attrezzi, lampade, ecc.
Montaggio ai profilit verticali

P =650 mm

Come opzione fornibile anche con elementi di decorativi

Esecuzione standard

Esecuzione con elementi decorativi

29.105.70
25.505._ _

Canalina verticale per cavi

Per un cablaggio semplice, ordinato e pulito

Possibilita di montaggio anteriore o posteriore del profilo

Costruito in lamiera d’acciaio, facilmente apribile,
dimesnioni: 45 x 60 mm, L = 1990 mm

Grazie ai passacavi con spazzole integrate possono essere
inseriti o portati all'esterno cavi e/o altri conduttori

39.128._ _

... prego completare I’articolo con il codice colori

o e___-0O 170

02
03
04
06
08

grigio luce (RAL 7035)

blu acqua (RAL 5021)

blu cobalto (RAL 5013)
rosso lampone (RAL 3027)
giallo zinco (RAL 1018)
blu colomba (RAL 5014)




Elementi & accessori

Piano d’appoggio (mensola)

Inclinazione regolabile in continuita da 0° fino a 30°
Profondita regolabile per +/- 75 mm

P =450 mm, carico superficiale consigliato max. 50 kg
Munito di bordo anteriore o posteriore, altezza 15 mm

L = 680 mm, adatto per tutte le larghezze di tavoli 39.005.70
L =1115 mm, per tavoli con L 1230 mm 39.007.70
L = 1415 mm, pertavoli con L 1530 e L 1830 mm 39.009.70

Supporto alternativo per piano d’appoggio, inclinabile in continuita
Per una inclinazione in continuita da 15° fino a 45°

Per un posizionamento in avanti fino a 200 mm

39.000.70

Canalina per cavi, sotto il piano d’appoggio

Montaggio sotto il piano d'appoggio (mensola) con P = 450 mm,
adatto per tavoli con largh. L 1230, 1530 e 1830 mm
Regolabile in profondita, P = 230 mm, A = 80 mm

Adatto per alloggiare cavi, barre multiprese (ciabatte), alimentatori
piccoli, ecc.

39.028.70

Piano d’appoggio agganciabile

Posizionamento orizzontale oppure inclinato per 15°
Carico superficiale consigliato max. 25 kg

P =320 mm

Munito di bordo anteriore o posteriore, altezza 15 mm

L = 740 mm, adatto per tutte le larghezze di tavoli 39.025.70
L =1170 mm, per tavoli con L 1230 mm 39.027.70
L = 1470 mm, per tavoli con L 1530 e 1830 mm 39.029.70

Piano d’appoggio per contentiori

Posizionamento orizzontale oppure inclinato per 15°
Adatto per contentitori System Schafer, grandezza 5
P =150 mm, carico superficiale consigliato max. 25 kg
Munito di bordo fisso anteriore e posteriore

L = 740 mm, adatto per tutte le larghezze di tavoli 39.303.70
L =1170 mm, per tavoli con L 1230 mm 39.305.70
L = 1470 mm, per tavoli con L 1530 und 1830 mm 39.307.70
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Traversa superiore

® Profilo a forma di "C" per il collegamento di due profili verticali,
se non vengono montati dei supporti orizzonatli

Per tavoli con largh. 930 mm 39.125.70
Per tavoli con largh. 1230 mm 39.127.70
Per tavoli con largh. 1530 e 1830 mm 39.129.70

Binario con carrellino

= Montaggio ai supporti orizzontali
® Carrellino munito di moschettone per il collegamento di attrezzi
® Carico consigliato max. 22 kg

Per tavoli con largh. 930 mm 39.113.70
Per tavoli con largh. 1230 mm 39.115.70
Per tavoli con largh. 1530 e 1830 mm 39.117.70

Attacco per aria compressa

® Per il collegamento di attrezzi con funziomanto ad aria compressa
= Con una attacco per I'entrata e con 3 uscite

1/8" 39.545.70
1/4" 39.547.70

Griglia appendi-attrezzi

® Lamiera forata, con forti guadrati

\===

|==\

= A=340mm

L =680 mm, adatta per tutte le larghezze di tavoli 39.705.70
L =1115 mm, per tavoli con L 1230 mm 39.707.70
L = 1415 mm, per tavoli con L 1530 e 1830 mm 39.709.70
Accessori

Kit di supporti per appendere attrezzi, in acciaio zincato 39.710.96




Traversa con supporto per monitor TFT

Adatto per monitor con VESA-Standard (75 x 75 mm e 100 x 100 mm)
Posizionabile in orizontale in continuita

Per tavoli con largh. L 930 mm 39.624.70
Per tavoli con largh. L 1230 mm 39.626.70
Per tavoli con largh. L 1530 e 1830 mm 39.628.70
Ulteriore supporto per monitor TFT 39.680.70

Canalina semplice per barre multiprese

Per alloggiare barre multiprese (ciabatte)
A =85mm, P=45mm

Per tavoli con largh. L 930 mm 54.104.70
Per tavoli con largh. L 1230 mm 54.106.70
Per tavoli con largh. L 1530 e 1830 mm 54.107.70

Supporto per barre multiprese

Per il fissaggio di una barra multiprese (ciabatta) ad un profilo verticale

39.682.70
Accessori
Barra multiprese (ciabatta) con 5 prese Schuko,
con interruttore ON/OFF e cavo d'alimentazione 3 m 95.005.98

Barra multiprese (ciabatta) con 5 prese universali (Schuko,
IT 10/16 A), int. ON/OFF e cavo d'alimentazione 3 m 100.552.721
Barra multiprese (ciabatta) con 6 prese universali (Schuko,
IT 10/16 A), int. ON/OFF e cavo d’alimentazione 3 m 100.552.724
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Supporto per tastiera PC

|

L =500 mm, P =250 mm
% Altezza libera interna: 70 mm

® Estraibile per 250 mm

Montaggio sotto il piano di lavoro
Montaggio sotto il piano d’appoggio con P = 450 mm

39.465.70
39.466.70

Supporto per Tower PC

® Agganciabile alla traversa interiore

® Regolabile in continuita in largh. da 110 fino 175 mm (internamente)

= Per Tower PC con altezza max. 560 mm

14.510.70

Protezione posteriore di privacy

® Costruita in lamiera d'acciaio forata e verniciata a fuoco

= A=260mm

Per tavoli con largh. L 930 mm

Per tavoli con largh. L 1230 mm
Per tavoli con largh. L 1530 mm
Per tavoli con largh. L 1830 mm

25.524.70
25.526.70
25.528.70
25.530.70

Vano per cavi e barre multiprese (ciabatte)

® Per alloggiare cavi e barre multiprese (ciabatte) sotto il piano di lavoro

= Costruita in lamiera d’acciaio

Per tavoli con largh. L 930 mm

Per tavoli con largh. L 1230 mm
Per tavoli con largh. L 1530 mm
Per tavoli con largh. L 1830 mm

-]
39.524.70
39.526.70 =
39.528.70 ! ; —
39.530.70 —0
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Supporti per pedana appogia-piedi

Agganciabili nella traversa inferiore del tavolo
Possibilita di regolazione dell’altezza della pedana appoggia-piedi

52.320.70

Cavalletto per pedana appogia-piedi

Telaio in tubi d’acciaio robusti verniciato a fuoco
Possibilita di regolazione dell’altezza della pedana appoggia-piedi
A =450 mm

52.315.70

Pedana appoggia-piedi ESD

Agganciabile al supporto o al cavalletto

Esecuzione secondo la normativa DIN 33 406
Regolazione in continuita dell’'inclinazione tramite leva
Con tappeto conduttivo (ESD) strutturato

L =500 mm, P = 340 mm

Pedana appoggia-piedi antistatica (ESD) 52.350.70
Cavo di messa a terra (ESD) 52.355.98

Supporto per bottiglia

Supporto a forma di cesto per bottiglie con @ = 95 mm

Come opzione fornibile anche con lameria per un posizionamento
inclinato della bottiglia

Supporto standard 52.074.70
Supoorto per un posizionamento inclinato 52.073.70

13
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Braccio multifunzione VARIO

= Per un posizionamento ottimale tramite:

Con 3 articolazioni autobloccanti

Braccio robusto in tubi d’acciaio verniciato a fuoco (ESD),
raggio massimo 500 mm

= Fissaggio a piacere in altezza sul profilo verticale
Utilizzabile a piacere in modo pendente o “in piedi”

Piano d’appoggio girevole

H B B B N

Inclinabile in continuita da 0° fino a 25°

Munito di bordo anteriore e posteriore

Adatto per contenitori con dimensioni secondo le normative EURO
Carico massimo consigliato: 30 kg

Incluso il braccio multifunzione VARIO

L 415 x P 315 mm, per contenitori 400 x 300 mm 39.635.70

L 615 x P 415 mm, per conte itori 600 x 400 mm

39.637.70

Opzione:
¥ Braccio multifunzione con articolazione

® Regolazione in continuita dell'inclinazione da 0° fino a 50°

;_‘_.....,_.*-__
L:-

39.639.70




Supporto industriale per schermi piatti LCD

® Per schermi piatti LCD con attcacco VESA standard
(75 x 75 mm e 100 x 100 mm)

m Attacco girevole per +/- 90° e inclinabile per +/- 15°

¥ Incluso braccio multifunzione VARIO

= Opzione: supporto per tastiera PC e mousepad

39.610.70
Supporto per tastiera PC 39.670.70
Mousepad (fissaggio al supporto per tastiera) 39.672.70

| = = = = = ., F.—:-.—:-—:-——.-.—r-

Supporto per vaschette

m Supporto a forma di acro, predisposto per accogliere 7 vaschette
della grandezza 5

= Predisposto per ampliare verso |'alto e/o verso il basso

® Carico massimo consigliato: 30 kg

¥ Incluso braccio multifunzione VARIO

Supporto (struttura base) 39.601.70
Supporto di ampliamento 14.602.70

Piano d’appoggio per vaschette

= Predisposto per accogliere 5 vaschette della grandezza 5
oppure del contenitore per vachette

m L=530mm, A =147 mm

Carico massimo consigliato: 30 kg

® Incluso braccio multifunzione VARIO

[ = — — r"-__-_--___
I

39.606.70
Contenitore per vaschette
= Predisposto per il piano d'appoggio per vaschette
®m Con 3 ripiani per cad. 5 vaschette della grandezza 5
m L585xP 165 x A 335 mm
14.611.70
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Cornice universale

= Predisposto per accogliere piani d'appoggio e/o griglie
appendi-attrezzi

Larghezza interna: 690 mm

Altezza utilizzabile interna: 350 mm

Incluso braccio multifunzione VARIO

39.660.70

Piano d’appoggio aganciabile

Regolabile in altezza nella cornice universale

Posizionamento orizzontale oppure con inclinazione di 15°

L =740 mm, P =320 mm

Con bordo d'altezza di 15 mm (fissaggio anteriore o posteriore)
Carico massimo consigliato: 25 kg

39.025.70

Piano d’appoggio aganciabile per vaschette

Regolabile in altezza nella cornica universale

Posizionamento orizzontale oppure con inclinazione di 15°
Adatto per vaschette della grandezza 5

L =740 mm, P =150 mm

Con bordo d'altezza di 15 mm (fissaggio anteriore o posteriore)
Carico massimo consigliabile: 25 kg

39.303.70
Griglia appendi-attrezzi
= Fissaggio alla cornice universale
® In lamiera d’acciaio verniciata a fuoco con fori qguadrati
= L =680mm, A=340 mm
39.705.70

Accessorio:

Kit di ganci in acciaio zincato per il fissaggio degli attrezzi 39.710.96
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Cassettiere

® Formnibile in 4 altezze e 2 larghezze diverse, con cassetti in diverse

altezze (1 HE = 54 mm)

= Dimensioni interne:
L = 330 mm nonché 520 mm, P = 450 mm

w Estraibile fino a 4/5 della profondita, con cuscinetti a sfere di alta qualita

= Carico massimo consigliabile per cassetto: 30 kg

® Di serie in versione conduttiva (ESD) grazie alla verniciatura a fuoco
con polveri conduttivi, contatto permamanete tramite cuscinetti a sfere

metalliche e rondelle di contatto
¥ Opzione:

Cassettiera costruita in lamiera d'acciaio con serratura a chiave

Cassetti estraibili completamente, cassetti muniti di bracci telescopici,
esecuzione robusta per carichi fino a 45 kg per cassetto

Cassetto singolo

Con serratura a chiave

A =110 mm, P = 540 mm

Possibilita di fissare diversi cassetti uno sotto I'altro

| —

Cassetto 1 x 2HE

L=418 mm 32.405.70

Cassettiere F4

5 A=313mm = = =

® P =540 mm

Cassetti 4 x1HE 2x1HE 2x2HE

1x2HE

L=418 mm 27.005.70 27.010.70 27.015.70

L =606 mm 28.005.70 28.010.70 28.015.70

Cassettiere F1

® A=475mm WU F— o e . N— S J— S N

= P=540 mm

Cassetti 7 x1HE 2x1HE 1x1HE 1x1HE 1x1HE
1x2 HE 3x2HE 2x3HE 1x 6 HE
1x 3 HE

L=418 mm 27.105.70 27.110.70 27.115.70 27.120.70 27.125.70

L =606 mm 28.105.70 28.110.70 28.115.70 28.120.70 28.125.70

17
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Cassettiere FO

A =583 mm 1 1 1 X —
P =540 mm
Cassetti 9x1HE 2x1HE 1x1HE 1x1HE 3x3HE
2x2HE 4 x2 HE 1x2HE
1x3 HE 1x 6 HE
L =418 mm 27.205.70 27.210.70 27.215.70 27.220.70 27.225.70
L =606 mm 28.205.70 28.210.70 28.215.70 28.220.70 28.225.70
Cassettiere carrellate FO
Munito di 4 rotelle piroettanti u = i L) =
(& 52 mm), 2 con freno
Con sicurezza di apertura:
solamente un cassetto pud essere
aperto, gli altri imangono bloccati
—
A =670 mm
P = 540 mm "3 & W & W & O & &
Cassetti 9x1HE 2x1HE 1x1HE 1x1HE 3x3HE
2x2HE 4 x2 HE 1x2HE
1x 3 HE 1x6HE
Piastra superiore in Hard Laminate
L =418 mm 32.305.63 32.310.63 32.315.63 32.320.63 32.325.63
L =606 mm 33.305.63 33.310.63 33.315.63 33.320.63 33.325.63
Piastra sup. in laminato standard ESD
L =418 mm 32.305.34 32.310.34 32.315.34 32.320.34 32.325.34
L =606 mm 33.305.34 33.310.34 33.315.34 33.320.34 33.325.34
Piastra sup. in Hard Laminate ESD
L =418 mm 32.305.66 32.310.66 32.315.66 32.320.66 32.325.66
L =606 mm 33.305.66 33.310.66 33.315.66 33.320.66 33.325.66




Contentiori a scomparti ESD

Costruito in plastica conduttiva (ESD), colore nero
In ogni cassetto ci stanno 2 contenitori

A =31mm
Contenitore con 7 scomparti per cassetto L =418 mm 96.205.98
Contenitore con 11 scomparti per cassetto L = 606 mm 96.206.98

Contenitori di bacinelle rimovibili (ESD)

Costruito in plastica conduttiva (ESD), colore nero
Contenitore di base contenente piu bacinelle rimovibili
In ogni cassetto (L = 418 mm) ci stanno 2 contenitori
A =42 mm

Kit di bacinelle: 4 pezzi 54 x 108 mm + 4 pezzi 108 x 108 mm 96.216.98

Bacinelle rimovibili (ESD)

Costruito in plastica conduttiva (ESD), colore nero

A =48 mm
Contenitore tipo A (96 x 96 mm) 96.240.98
Contenitore tipo B (144 x 96 mm) 96.245.98
Contenitore tipo C (238 x 96 mm) 96.250.98

Divisori variabili trasversali e longitudinali (ESD)

Incastrabili nei fori laterali del cassetto
Costruito in lamiera d’acciaio verniciato a fuoco (colore RAL 7035)
Adatto per cassetti con altezza 2 HE e 3HE

A=73mm
Divisorio trasversale, L = 330 mm 96.225.70
Divisorio trasversale, L = 520 mm 96.226.70
Divisorio longitudinale, L = 303 mm / formato A4 96.227.70
Divisorio longitudinale, L = 213 mm / formato A5 96.229.70
Divisorio longitudinale, L = 113 mm / formato A7 96.231.70
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Canaline d’alimentazione

Custodia robusta in lamiera d’acciaio (di serie ESD), A = 140 mm, P 76 mm
Montaggio / posizionamento a piacere tra i profili verticali

| singoli pannelli possono essere sostituiti e ampliati in qualsiasi momento
Collegamenti elettrici interni tra i singoli pannelli tramite spine WINSTA

Canaline d’alimentazione gia equipaggiate

I oo0sd |

] 0500 [

= Interruttore d'emergenza, interruttore ON/OFF, teleruttore di linea, 5 prese Schuko (16 A)
oppure 5 prese universali (USA, D, IT 10/16 A)

D) 39.470.70
univ.) 39.471.71

D) 39.473.70
univ.) 39.474.71

Per largehzza tavolo 1230 mm

(
(
Per larghezza tavolo 1530 e 1830 mm (
(

® Interruttore differenziale FI 25 A / 30 mA, interruttore automtico B 16 A, interruttore d'emergenza,
interruttore ON/ OFF, 5 prese Schuko (16 A) oppure 5 universali (USA, D, IT 10/16 A)

Per larghezza tavolo 1230 mm (D) 39.480.70
(univ.) 39.481.71
Per larghezza tavolo 1530 e 1830 mm (D) 39.483.70

(univ.) 39.484.71




Canaline d’alimentazione per un equipaggiamento individuale

Il

i

Per largehzza tavolo 1230 mm (largh. utilizzabile della canalina: 1100 mm) 39.450.70
Per larghezza tavolo 1530 e 1830 mm (largh. utilizzabile canalina: 1400 mm) 39.453.70
Unita (pannelli) per canaline d’alimentazione
Unita di sicurezza
Con interruttore automatico B 16 A a 1 poli, ON/OFF, 400 mm (D) 95.330.70
g° H 1 spia, monofase, teleruttore di linea, int. d’'emergenza
Con interruttore automatico B 16 A a 2 poli, ON/OFF, 400 mm (D) 95.335.70
g° H 1 spia, monofase, teleruttore di linea, int. d’'emergenza
Con interruttore differenziale FI25 A /30mA a2 poli, 400 mm (D) 95.340.70
o L= interruttore automatico B 16 A a 2 poli,
spia, monofase, teleruttore di linea, int. d'emergenza
= 1 spi f | di linea, int. d’
Con interruttore automatico B 16 A a 3 poli, ON/JOFF, 400 mm (D) 95.345.70
B: | 3 spie, trifase, teleruttore di linea, int. d'emergenza
Con interruttore differenziale FI 25 A/ 30 mA 400 mm (D) 95.350.70
. [ H=l| a4 poli, ON/OFF
3 spie, trifase, teleruttore di linea, int. d'emergenza
B 3 spie, trif | dilinea, int. d’
Con interruttore salvamotore 10 - 16 A, sganciatore 400 mm (D) 95.365.70
o [F] di minima tensione, interruttore d’emergenza,
1 spia, monofase
Con interruttore salvamotore 10-16 A, sganciatore 400 mm (D) 95.370.70
. [F] di minima tensione, interruttore d’emergenza,
H 3 spie, trifase
Con interruttore differenziale FI25 A /30 mAa2poli, 400 mm (D) 95.355.70
. [AF ]| sganciatore di minima tensione, interruttore
d’emergenza, 1 spia, monofase
Con interruttore differenziale FI 25 A / 30 mA a 4 poli, 400 mm (D) 95.360.70
. [CHF]| sganciatore di minima tensione, interruttore
H d’emergenza, 3 spie, trifase
Unita con interruttore
Con interruttore a levetta ON/OFF 16 A a 2 poli, 100 mm 95.405.70

1 spia di presenza tensione
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Unita con prese

0 Con 5 prese Schuko 300 mm 95.410.70
O0000 o Con 2 prese Schuko 100 mm 95.412.70
@@@@@ Con 5 prese universali (D + IT 10/16 A + USA) 300 mm 95.420.98.0002
Con 1 presa priva di terra, trasformatore 300 mm 95.430.70
HO d'isolamento 230 V/1 A, interruttore di sicurezza
" Con 1 presa CEE 16 A a 5 poli 100 mm 95.435.70
Con 5 boccole da laboratorio 100 mm 95.450.70
* collegate con L1, L2, L3, N, PE
Unita con interruttori d’emergenza
Con interruttore d’'emergenza 100 mm 95.315.70
- Con interruttore d’emergenza in custodia separata, 300 mm 95.305.70
o 3 m di cavo, interruttore ON/OFF, teleruttore di linea,
B 1 spia, monofase
- Con interruttore d’emergenza in custodia separata, 300 mm 95.310.70
o 3 m di cavo, interruttore ON/OFF, teleruttore di linea,
B s 3 spie, trifase
Con interruttore d’emergenza, interruttore ON/OFF, 400 mm 95.320.70
o teleruttore di linea, 1 spia, monofase
H
Con interruttore d’emergenza, interruttore ON/OFF 400 mm 95.325.70
o teleruttore di linea, 3 spie, trifase
B
Unita con prese per dati e telecomunicazione
Con 2 prese RJ45 universale a 8 poli, CAT 6 100 mm 95.527.70
Con boccola telefono TAE NFN, 1 terminale 100 mm 95.529.70
Con prese perradio / TV / Sat 100 mm 95.533.70
8 Con 2 prese USB 100 mm 95.528.70
8
Unita con attacchi per aria compressa
° o Con 2 attacchi rapidi FESTO 1/8" 100 mm 95.545.70
Con 2 attacchi rapidi FESTO 1/4” 100 mm 95.547.70




Pannelli ciechi

Pannello cieco 100 mm 95.205.70
O Pannello cieco 300 mm 95.210.70
Pannello cieco con foro per presa 100 mm 95.206.70
Pannello cieco per collegamento cavi
monofase 100 mm 95.620.70
trifase 300 mm 95.630.70
Unita con alimentatore in DC
0-30V/0-1A, con 2indicazioni analogici 500 mm 95.705.70
Y 0-30V/0- 1A, con 2 indicazioni digitali 500 mm 95.707.70
o
Cavi di collegamento per canaline + mobile porta-strumetni a 19”
Cavi d’alimentazione
Cavo d’alimentazione 3 m (3 x 1,5 mm?) + spina Schuko (16 A) + presa WINSTA (a 3 poli) 95.625.98
Cavo d'alimentazione 3 m (3 x 1,5 mm?) + senza spina + presa WINSTA (a 3 poli) 95.626.98
Cavo d'alimentazione 3 m (5 x 2,5 mm?) + spina CEE (16 A a 5 poli) + presa WINSTA (a 5 poli) 95.635.98
Cavo d'alimentazione 7 m (3 x 1,5 mm?) + spina Schuko (16 A) + presa WINSTA (a 3 poli) 95.675.98
Cavo d'alimentazione 7 m (3 x 1,5 mm?) + senza spina + presa WINSTA (a 3 poli) 95.673.98
Presa WINSTA a 3 poli per collegamenti individuali 95.605.98
Presa WINSTA a 5 poli per collegamenti individuali 95.607.98
Kit di pressacavi (1 x M16, 1 x M20, 1 x M25) per collegamenti individuali 95.615.98
Prolunghe
Cavo d'alimentazione 2 m (3 x 1,5 mm?), spina WINSTA a 3 poli, presa WINSTA (a 3 poli) 95.685.98
Cavo d'alimentazione 3 m (3 x 1,5 mm?), spina WINSTA a 3 poli, presa WINSTA (a 3 poli) 95.687.98
Cavo d'alimentazione 4 m (3 x 1,5 mm?), spina WINSTA a 3 poli, presa WINSTA (a 3 poli) 95.689.98
Cavo d'alimentazione 2 m (5 x 2,5 mm?), spina WINSTA a 5 poli, presa WINSTA (a 5 poli) 95.695.98
Cavo d'alimentazione 3 m (5 x 2,5 mm?), spina WINSTA a 5 poli, presa WINSTA (a 5 poli) 95.697.98
Cavo d'alimentazione 4 m (5 x 2,5 mm?), spina WINSTA a 5 poli, presa WINSTA (a 5 poli) 95.699.98
Cavi per il collegamento di componenti elettrici
Presa WINSTA-Snap-In a 3 poli + collegamento elettr. interno dopo l'unita d’alim. principale 95.645.98
Presa WINSTA-Snap-In a 5 poli + collegamento elettr. interno dopo l'unita d’alim. principale 95.655.98
Presa WINSTA-Snap-In a 3 poli + collegamento elettr. interno prima dell’'unita d’alim. principale 95.647.98
Presa WINSTA-Snap-In a 5 poli + collegamento elettr. interno prima dell'unita d’alim. principale 95.657.98
Distributore AC - 1 x spina WINSTA a 3 poli su 3 prese WINSTA a 3 poli 95.600.98
Distributore AC - 1 x spina WINSTA a 3 poli su 5 prese WINSTA a 3 poli 95.602.98
Distributore AC - 1 x spina WINSTA a 5 poli su 3 prese WINSTA a 5 polig 95.604.98
Interruttore d’emergenza
Box esterno con interruttore d'emergenza per sala / aula 95.300.98
Kit di 2 box esterni con interruttore d’emergenza per sala/ aula 95.301.98

Caratteristtiche tecniche

= Valori massimi collegabili (senza sicurezza): 16 A/230V+16 A/400V
Valori massimi collegabili (con sicurezza interna): 25A/230V+25A/400V

® Carico max. della unita principale in AC monofase: 4,3 kW (AC-1) = 1,3 kW (AC-3)
Carico max. della unita principale in AC trifase: 13,0 kW (AC-1) = 5,5 kW (AC-3)

B Sezione massima del cavo d'alimentazione: 4 mm?

Sezioni dei cavi d'alimentazione:
5x 2,5 mm? con AC trifase

—p—

3 x 1,5 mm? con AC monofase e
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llluminazione

Lampade al neon oppure a LED

A scelta con tubi al neon T5 oppure a LED

Montaggio fisso oppure regolabile in altezza
Temperatura colore bianco neutro 4.000 K
Antiabbagliamento con diffusore a prismi conici (CDP)
Esecuzione a LED muntia di dimmer

® Custodia esterna in alluminio anodizzato color naturale
® Con 3 mdi cavo d'alimentazione e spina Schuko
Lunghezza lampada 15 LED
900 mm 1x39W 33W
1200 mm 1x54 W 43 W -
1500 mm 1x49W 53 W
15 15 LED LED
Largh. tavolo Lungh. lampada Reg. in altezza  Fissa Reg. in altezza Fissa
930 mm 900 mm 39.972.98 39.973.98 39.982.98 39.983.98
1230 mm 1200 mm 39.974.98 39.975.98 39.984.98 39.985.98
1530/1830 mm 1500 mm 39.976.98 39.977.98 39.986.98 39.987.98
15 LED
L = 900 mm, montaggio sotto-mensola 14.952.98 14.953.98

llluminazione

Lampada LED a braccio

Temperatura luce: 4.000 K (luce fredda)

Potenza assorbita 31 W

Struttura robusta in alluminio anodizzato, L = 400 mm

Munito di dimmer con regolazione fino al 10 %, con funzione memory
Raggio di azione ottimale grazie allo snodo 3D a sfere

i
m
i
i
m
® |Lunghezza bracci: 384 + 400 mm, piu il braccio multifunzione VARIO

14.917.98

Lampada LED con lente d’ingrandimento

llluminamento a 6.000 lux ad una potenza di soli 14 W

Ingrandimento doppio grazie alle 3,5 diottire

Lente grande con @ 153 mm per una vista perfetta

Lente in vetro di alta qualita ed in versione antigraffio

Munito di dimmer con regolazione fino al 10 %, con funzione memory
Opzione: con funzione di Visualizer

Funzione speciale per vissualizzare superfici strutturate in modo perfetto
® Raggio di azione ottimale grazie allo snodo 3D a sfere

® Lunghezza bracci: 384 + 400 mm, piu il braccio multifunzione VARIO

Lampada LED con lente 14.930.98
Opzione: con funzione di Visualizer 14.932.98
Esecuzione ESD con funzione di Visualizer 14.936.98




Sedie

Sedia modello Basic (ESD)

Regolazione dell'altezza da 470 gino a 650 mm

Costruito secondo la normativa |EC 61340-5-1

Schienale permanente regolabile in altezza

Telaio costruito in tubi d'acciaio verniciato a fuoco, conduttivo (ESD)
Equipaggiata di molla a gas e rotelle doppie frenanti

Tessuto di alta gqualita e conduttivo (ESD)

Telaio e parti in plastica nel colore grigio luce

Sedia professionale Basic, tessuto di colore blu 96.137.98
Sedia professionale Basic, tessuto di colore grigio 96.139.98
Bracciali, colore blu 96.185.98

Sedia modello Sintec (ESD)

B Regolazione dell'altezza da 470 gino a 650 mm

B Costruito secondo la normativa IEC 61340-5-1

B Schienale permanente regolabile in altezza

B Telaio costruito in tubi d'acciaio verniciato a fuoco, conduttivo (ESD)
B Equipaggiata di molla a gas e rotelle doppie frenanti

B Schienale e sedile in tessuto conduttivo (ESD) volumetrico

B Telaio e parti in plastica nel colore grigio scuro, opzione: coperture
Sedia professionale Sintec (ESD) 96.130.98
Copertura ESD per sedia Sintec 96.134.98
Schiuma integrale ESD per sedia Sintec 96.135.98

Sedia modello Neon (ESD)

B Regolazione dell'altezza da 450 gino a 620 mm

B Costruito secondo la normativa IEC 61340-5-1

®m Schienale permanente regolabile in altezza

® Profondita e inclinazione del sedile regolabili

B Telaio costruito in tubi d'acciaio verniciato a fuoco, conduttivo (ESD)
® Equipaggiata di molla a gas e rotelle doppie frenant

B Su richiesta: con sistema sincronizzato di sedile e schienale

B Schienale e sedile in tessuto conduttivo (ESD) volumetrico

= Telaio e parti in plastica nel colore nero, cornice nel colore grigio
Sedia Neon (ESD) con schienale permanente 96.140.98
Sedia Neon (ESD) con sistema sinconizzato 96.142.98
Copertura in stoffa ESD per sedia Neon 96.144.98
Copertura in schiuma integrale ESD per sedia Neon 06.146.98

Altri modelli ed esecuzioni di sedie su richiesta.
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SINTRO-CAR

Telaio base con rotelle

A scelta con 4 rotelle piroettanti (& 100 mm, 2 con freno) oppure con 4 piedini
Costruito in tubi d'acciaio, verniciati a fuoco
Di serie in versione conduttiva (ESD)
Profondita carrello = 650 mm

Carico massimo consigliabile: 175 kg

A =1100 mm

B = 570 mm (interno: 460 mm), per contenitori Euro 68.005.
B = 790 mm (interno: 690 mm) 68.025._ _
B = 970 mm (interno: 860 mm), per contenitori Euro 68.045.
B = 1220 mm (interno: 1115 mm) 68.065._ _
A =1600 mm

B = 790 mm (interno: 690 mm) 68.030.__
B = 970 mm (interno: 860 mm), per contenitori Euro 68.050._ _
B =1220 mm (interno: 1115 mm) 68.070._ _
Telaio base con piedini

A =1100 mm

B = 570 mm (interno: 460 mm), per contenitori Euro 68.105._
B = 790 mm (interno: 690 mm) 68.125. _
B = 970 mm (interno: 860 mm), per contenitori Euro 68.145. _
B = 1220 mm (interno: 1115 mm) 68.165. _
A =1500 mm

B = 790 mm (interno: 690 mm) 68.130._ _
B = 970 mm (interno: 860 mm), per contenitori Euro 68.150._ _
B = 1220 mm (interno: 1115 mm) 68.170._

Preghiamo di completare I'articolo con il codice colore desiderato:

——-___-00

70
02
03
04
06
08

grigio luce (RAL 7035)
blu acqua (RAL 5021
blu cobalto (RAL 5013)

rosso lampone (RAL 3027)

giallo zinco (RAL 1018)

blu colomba (RAL 5014)




Piano d’appoggio (mensola)

® Inclinabile in continuita per 30°

® Regolabile in profondita per +/- 75 mm

® Dimensioni: P = 450 mm, A = 55 mm

B Con bordo d'altezza 15 mm, a scelta montaggio anteriore o posteriore
B Carico superficiale consigliabile: max. 50 kg

L
L

680 mm, adatto per CAR con L 790 mm 39.005.70
1115 mm, adatto per CAR con L 1220 mm 39.007.70

Piano d’appoggio (mensola)
per contenitori Euro

® Inclinabile in continuita per 30°

B Regolabile in profondita per +/- 50 mm

® Dimensioni: A =55 mm

® Con bordo anteriore e posteriore

B Carico superficiale consigliabile: max. 50 kg

L =680 mm, P =400 mm, per CAR con L 790 mm 69.505.70
L =860 mm, P =600 mm, per CAR con L 970 mm 69.506.70

Piano d’appoggio (mensola) agganciabile

Posizionament orizzontale oppure inclinato per 15°

Dimensioni: P =320 mm, A = 45 mm

Con bordo d’altezza 15 mm, a scelta montaggio anteriore o posteriore
Carico superficiale consigliabile: max. 25 kg

L= 740 mm, adatto per CAR con L 790 mm 39.025.70
L = 1170 mm, adatto per CAR con L 1220 mm 39.027.70

Piano d’appoggio (mensola) per contenitori piccoli

B Posizionamento orizzontale oppure inclinato per 15°
B Per appoggiare vaschette piccole, grandezza 5)

B Dimensioni: P = 150 mm

B Con bordo anteriore e posteriore

® Carico superficiale consigliabile: max. 25 kg

L= 740 mm, adatto per CAR con L 790 mm 39.303.70
L = 1170 mm, adatto per CAR con L 1220 mm 39.305.70
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Piano d’appoggio sul basamento

® Per il montaggio sul basamento di un SINTRO-CAR
B Con bordo d'altezza 15 mm, a scelta montaggio anteriore o posteriore

L= 410 mm, P =600 mm, per CAR conL 570 mm 69.614.70
L= 625mm, P =400 mm, per CAR conL 790 mm 69.605.70
L= 810mm, P =600 mm, per CARconL 970 mm 69.616.70
L = 1055 mm, P = 400 mm, per CAR con L 1220 mm 69.607.70

Piano d’appoggio per rulli SMD

B Adatto per CAR con larghezza 970 mm
®m Adatto per rulli SMD con @ 320 mm e @ 180 mm
B Equipaggabile con max. 35 sostegni

Piano d'appoggio 69.104.70
Sostegno (1 pezzo) 69.059.98

Canalina semplice per barre multiprese (ciabatte)

® Dimensioni: P =45 mm, A =85 mm

Adatto per CAR conL 790 mm 54.104.70
Adatto per CAR con L 1220 mm 54.106.70

Griglia appendi-attrezzi

B Griglia in lamiera d’acciaio, verniciato a fuoco (ESD) con fori quadrati
B Con ampio programma di ganci per appendere gli attrezzi
® Dimensione A = 340 mm

L= 680 mm, adatto per CAR conL 790 mm 39.705.70
L =1115 mm, adatto per CAR con L 1220 mm 39.707.70
Maniglia

B Montaggio (senza viti) laterale al profilo verticale
B Colore: nero
® Dimensioni: L 30 x P 50 x A 173 mm

69.950.70

==£/==Eh===




Cassettiere per SINTRO-CAR

Coperchio munito di bordo anteriore e posteriore
Estraibile fino a 4/5 della profondita, con cuscinetti a sfere di alta qualita
Carico massimo consigliato per cassetto: 30 kg

Cassettiere per CAR con L = 790 mm, fissaggio ai rpfoili verticali
Costruzione robusta in lamiera d’'acciaio, con serratura a chiave

Di serie in versione conduttiva (ESD) grazie alla verniciatura a fuoco

con polveri conduttivi, contatto permamente tramite cuscinetti a sfere

metalliche e rondelle di contatto

® Opzioni:

» Cassetti estraibili completamente (5/5)

» Cassetti muniti di bracci telescopici

» Esecuzione robusta per carichi fino a 45 kg per cassetto

Cassettiere F4

® Dimensioni:
A =341 mm, P = 540 mm

Cassetti 4 x1HE 2x1HE 2x2HE
1x2HE
L =606 mm 69.005.70 69.010.70 69.015.70
Cassettiere F1
® Dimensioni: —— —— — —— ———
A =503 mm, P =540 mm
Schubfachteilung 7x1HE 2x1HE 1x1HE 1x1HE 1x1HE
1x2HE 3x2HE 2x3HE 1x 6 HE
1x3 HE
L =606 mm 69.105.70 69.110.70 69.115.70 69.120.70 69.125.70
Cassettiere FO
® Dimensioni: = ] W [ =
A =611 mm, P =540 mm
Cassetti 9x1HE 2x1HE 1x1HE 1x1HE 3x3HE
2x2HE 4 x2 HE 1x2HE
1x3 HE 1x6 HE
L =606 mm 69.205.70 69.210.70 69.215.70 69.220.70 69.225.70
Accessorio:
Tappetino in caucciu conduttivo (ESD), antiscivolo, 69.805.98

da appoggiare sul coperchio di una cassettiere, dim. L 666 x P 540 x A 2 mm
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Carrello FIFO-CAR

Per la disposizione di materiale secondo il principio FIFO (first in - first out)
Costruzione robusta in tubi d’acciaio, verniciato a fuoco, conduttivo (ESD)
Colore telaio: grigio luce (RAL 7035)

Munito di 2 provili verticali

— s ll
= g
— . | |
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Telaio base FIFO-CAR

B Costruzione robusta in tubi d’acciaio, verniciato a fuoco, conduttivo (ESD)

Munito di 4 rotelle piroettanti (& 100 mm, 2 muniti di freno) oppure
in alternativa munito di 4 piedini

Profili verticali con fori quadrate

Dimensioni: L 790 x P 950 x A 1600 mm

Con basamento adatto per accogliere contenitori Euro

Carico massimo consigliato: 200 kg

® Telaio base con rotelle

L =590 mm 68.228.70
L =790 mm 68.230.70
® Telaio base con piedini

L =590 mm 68.328.70
L =790 mm 68.330.70




Piano d’appoggio (mensola) FIFO

m |l piano d’appoggio pud essere fissato ai profili verticali, & regolabile
in altezza, regolabile in profondita e inclinabile

B Grazie alle forature interne al piano d'appoggio puo essere equipaggiato
di piste rullini oppure di guide longitudinali per il materiale

B |e dimensioni del piano d’appoggio sono adatte sopratutto per I'utilizzo
di vaschette piccole e per contenitori Euro

®m Carico massimo consigliato per piano: 50 kg

® L =460 mm (interno: 423 mm)
adatto per telaio base L = 590 mm P = 700 mm (interno: 630 mm)

69.521.70
P =900 mm (interno: 830 mm) 69.523.70
® L =680 mm (interno: 645 mm)

adatto per telaio base L = 790 mm

P =700 mm (interno: 630 mm) 69.525.70
P =900 mm (interno: 830 mm) 69.527.70
Guide longitudinali
® Guide longitudinali, A = 55 mm
Kit di guide longitudinali (5 pezzi) per P = 700 mm 69.960.70
Kit di guide longitudinali (5 pezzi) per P = 900 mm 69.962.70
Piste a rullini (ESD)
= Piste arullini
Kit di piste a rullini ESD (4 pezzi) per P = 700 mm 69.970.70
Kit di piste a rullini ESD (4 pezzi) per P = 900 mm 69.972.70

® Angolari di fissaggio in acciaio inox

Kit di angolari di fissaggio (2 pezzi) per piano L =460 mm 69.956.70
Kit di angolari di fissaggio (2 pezzi) per piano L =680 mm 69.958.70

Il piano d'appoggio (mensola) FIFO 69.525.70 (P = 700 mm) puod
essere fissata anche direttamente ad un tavolo SINTRO.

Profilo verticale (1 pezzo) 29.122.70
Allungamento piede del telaio del tavolo 39.970.70
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Accessori

Vaschette piccole

® Vaschetta in plastica, grandezza 5
® Dimensioni: L 95 x P 160 x A 75 mm

ESD (nero) rosso blu

verde

96.505.98 96.507.98 96.509.98

96.511.98

Contenitori Euro

B A scelta in plastica standard non conduttivo (non ESD) di colore rosso

oppure in plastica conduttivo (ESD) di colore nero

® Esecuzione standard
LxP A

300 x 400 mm 120 mm 96.540.98
300 x400 mm 170 mm 96.542.98
300 x 400 mm 220 mm 96.544.98
600 x 400 mm 120 mm 96.560.98
600 x 400 mm 180 mm 96.562.98
600 x 400 mm 220 mm 96.564.98
600 x 400 mm 320 mm 96.566.98
® Esecuzione conduttiva (ESD)

LxP A

300 x 400 mm 120 mm 96.550.98
300 x 400 mm 170 mm 96.552.98
300 x400 mm 220 mm 96.554.98
600 x 400 mm 120 mm 96.570.98
600 x 400 mm 180 mm 96.572.98
600 x400 mm 220 mm 96.574.98
600 x400 mm 320 mm 96.576.98




Tappetino ESD

B Tappetino in cauccil sintetico, spessore 2 mm, grigio scuro
® Conduttivita volumetrica a 2 strati, resistente allo stagno

® Munito di 2 bottoncini a pressione @ 10 mm

® Dimensioni: L 900 x 610 mm oppure L 1220 x 610 mm

L 900xP 610 mm 95.805.98
L 1220 x P 610 mm 95.805.99

Cavetto a spirale ESD

B Cavetto a spirale per la messa a terra

® Munito di 2 bottoncini a pressione @ 10 mm
B Resistenza di sicurezza 1 MOhm

® Colore nero oppure giallo

95.825.98

Braccialetto ESD

® Regolabile al polso, elastico
® Munito di 2 bottoncini a pressione @ 10 mm

95.815.98

Leggio universale ESD

® Fissaggio al profilo verticale, regolabile in altezza

B Adatto per prescrizioni e/o regole in formato DIN A4
® Con 10 buste sfogliabili e trasparenti

® Dimensioni: L 280 x A 370 mm

39.619.98

Braccio aspirafumi ESD

® Braccio a 3 articolazioni autobloccanti per una disposizione ottimale
® Per il collegamento ad un impianto aspirafumi
B Lunghezza braccio esteso: 550 mm

Braccio aspirafumi 39.752.98
Punta rettangolare, larhezza 200 mm 39.762.98
Punta rotonda, lungehzza 230 mm 39.772.98
Punta rottonda, lunghezza 330 mm 39.776.98
Supporto di fissaggio ad un piano di lavoro 39.780.98
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Ergonomia, funzionalita e design su misura.

Per ottenere soluzioni ottimali si deve
prima esaminare i singoli processi di
lavoro. Per questo motivo ogni singola
operazione viene esaminata insieme al
Cliente ed insieme viene poi elaborata
la struttura ottimale e perfetta. |l rappor
to con il Cliente & importantissimo per
ottimizzare ed eventualmente ampliare
nel tempo ogni singola postazione di
lavoro.

Il programma KARL.

I
L, Wy
o= __ ——
QUADRO.

Tavoli da laboratorio per alto livello.

SINTRO.

Postazioni di lavoro variabilie.

| | =IS0)

Armadi e scaffalature.
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Il colloquio continuo con i nostri Clienti &
la base per soluzioni ottimali e perfette.
Grazie alle diverse lunghezze standard
dei tavoli quasi sempre si riesce a
trovare la soluzione ottimale. Anche il
design moderno e piacevole della linea
QUADRO twin aumenta notevolmente
la soddisfazione della Clientela.

In fase di progettazione volentieri
possiamo preparare anche un disegno
tridimensionale (3D) della struttura
offerta. In questo modo il Cliente pud
immaginarsi molto pit facilmente il
Suo progetto ed eventuali cambiamenti
possono essere addirittura fatti prima
della costruzione.

QUADRO twin.

Il programma classico con tantissimi accessori.

BASIC.

Il sistema tradizionale.

v

e >
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Strumentazione di
prova e misura.

Scaffalature FIFO e sistemi di trasferimento.



Perfezione nel dettaglio.

u Sistema modulare, flessibile e ampliabile con una vasta gamma di accessori per creare la postazione di lavoro e di montaggio

su misuraa

® Sistema adatto anche per lavorare secondo Lean Production

u Comfort alto ed ergonomia ottimale grazie alla regolazione dell'altezza del piano di lavoro da 740 fino a 1040 mm

= Piani d'appoggio (mensole), canaline d’alimentazione e tutti gli aliri accessori vengono spostati insieme al piano di lavoro,

in questo modo le impostazioni fatte imangono invariate

u Grazie al management di cablaggio, la maggior parte dei cavi rimangono "nascosti”, cioé vengono inseriti nelle canaline,

questo aumento la sicurezza sul posto di lavoro e diminuisce il rischio di pericoli

# Gli elementi decorativi danno poi un tocco di leggerezza alla struttura

EPA

Colore base

grigio luce
RAL 7035

@ Tutto fornibile anche in versione antistatica (ESD - secondo la normativa IEC 61340-5-1).

Colori disponibili degli elementi decorativi

blu acqua blu cobalto rosso lampone giallo zinco blu colomba
RAL 5021 RAL 5013 RAL 3027 RAL 1018 RAL 5014
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Via del Vigneto, 23

Telefono +39 0471 561.130

Telefax +39 0471 561.230

E-Mail  info@volta.bz
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