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flexibility



Schleppkettenleitungen
drag chain cables

sehr beweglich... 
super flexible...

ConCab kabel gmbh



Leiterquerschnitt
conductor cross-section

mm2

Nennspannnung
rated voltage

V

Prüfspannnung
test voltage

V

Leiterwiderstand
conductor resistance

Ohm/km

0,14 250 1.500 ≤ 138

0,25 250 1.500 ≤  79

0,34 250 1.500 ≤  57

ConCab kabel verbindet44

Anwendung
Die CC-Schleppflex® PVC-570 eignet sich als Daten- und Signalleitung in Energieführungsketten, der Sensortechnik, Rechneranla-
gen sowie in Steuergeräten der Mess- und Regeltechnik in feuchten und nassen Räumen (nicht im Freien). Durch einen technisch 
abgestimmten Leitungsaufbau und ausgesuchte Werkstoffmischungen werden mit CC-Schleppflex® PVC-570 höhere Standzeiten 
erreicht.

application
CC-Schleppflex® PVC-570 is used as a data- and signal cable for power supply chains, sensor technology, computers and control de-
vices for measurement and control technology. It can be used in damp and wet areas but not outdoors. A long service life is achieved 
by the special structure and PVC mixture of the cable.

Technische Daten / technical data
Leiteraufbau / conductor stranding:			   feinstdrähtige Kupferlitze / superfine copper strands, 
							       nach / acc. to DIN VDE 0295, Klasse 6 / class 6
Isolationswiderstand / insulation resistance:		  min. 100 MOhm x km
Temperaturbereich / temperature range:			   feste Verlegung / fixed installation:  -30°C bis/to +70°C
					     		  bewegt / flexible application:  	     -5°C bis/to +70°C
Biegeradius / bending radius:				    feste Verlegung / fixed installation:    7,5 x d  Außen-Ø / outer-Ø  
							       bewegt / flexible application:  	     10 x d  Außen-Ø / outer-Ø

Normen / approvals:					     in Anlehnung an / acc. to DIN VDE 0285, 0812

Aufbau
Blanke, feinstdrähtige Kupferlitze. Aderisolation auf PVC-Basis, Aderfarben der Datenleitungen nach DIN 47100. Adern in Lagen mit 
kurzen Schlaglängen verseilt. Außenmantel aus Spezialmischung auf PVC-Basis, flammwidrig und selbstverlöschend
(nach DIN EN 60332-1-2 VDE 0482 Teil 332-1-2:2005-06). Farbe grau (RAL 7001).

construction
Superfine bare strands of copper wire, PVC core insulation, core colours of the data cable acc. to DIN 47100. Cores twisted in layers 
with very short lay lengths, PVC outer sheath, extensively resistant to oil and cooling liquid, flame retardant and self-extinguishing 
(acc. DIN EN 60332-1-2 VDE 0482 part 332-1-2:2005-06). Colour grey (RAL 7001).

CC-Schleppflex® PVC-570
Datenleitung hochflexibel

ConCab kabel Mainhardt  Schleppflex® 570  18x0,25 

<HAR>DESINACSAULCESchleppflex
EMV
EMCRoHSRoHS Schleppflex CE
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Artikelnummer
part-no.

Aderzahl / 
Querschnitt

no. of cores / 
cross-section

Cu-Zahl
copper 
weight
kg/km

Außen-Ø
outer-Ø

d
mm

Gewicht
weight

kg/km

570 0001 002 2 x 0,14 3 4,0 23

570 0001 003 3 x 0,14 5 4,5 26

570 0001 004 4 x 0,14 6 4,8 31

570 0001 005 5 x 0,14 7 5,1 35

570 0001 007 7 x 0,14 10 6,2 50

570 0001 010 10 x 0,14 14 7,2 63

570 0001 012 12 x 0,14 17 7,3 71

570 0001 014 14 x 0,14 20 7,5 77

570 0001 018 18 x 0,14 26 8,0 91

570 0001 025 25 x 0,14 35 9,5 125

570 0002 002 2 x 0,25 5 4,5 28

570 0002 003 3 x 0,25 8 4,9 33

570 0002 004 4 x 0,25 10 5,3 40

570 0002 005 5 x 0,25 13 6,2 51

570 0002 007 7 x 0,25 18 7,0 64

570 0002 010 10 x 0,25 25 8,2 84

570 0002 012 12 x 0,25 31 8,3 95

570 0002 014 14 x 0,25 35 8,5 107

570 0002 018 18 x 0,25 45 9,5 130

570 0002 025 25 x 0,25 63 11,0 178

570 0003 002 2 x 0,34 7 5,0 33

570 0003 003 3 x 0,34 11 5,7 43

570 0003 004 4 x 0,34 14 6,5 57

570 0003 005 5 x 0,34 17 7,0 65

570 0003 007 7 x 0,34 24 8,0 85

570 0003 010 10 x 0,34 34 9,4 117

570 0003 012 12 x 0,34 41 9,6 133

570 0003 014 14 x 0,34 48 10,0 151

570 0003 018 18 x 0,34 62 11,0 182

570 0003 025 25 x 0,34 85 13,0 250

45ConCab kabel connects

CC-Schleppflex® PVC-570
high flexible data cable

Weitere Ausführungen und Querschnitte oder Außenmantel-Farben auf 
Anfrage. Bitte beachten Sie die Montagehinweise auf Seite Seite 562.

Special needs, different dimensions or outer sheath colours on request. 
Please refer to the installation instructions on page Seite 562.
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Leiterquerschnitt
conductor cross-section

mm2

Nennspannnung
rated voltage

V

Prüfspannnung
test voltage

V

Leiterwiderstand
conductor resistance

Ohm/km

0,14 300 1.500 ≤ 138

0,25 300 1.500 ≤  79

0,34 300 1.500 ≤  57

ConCab kabel verbindet46

CC-Schleppflex® PVC-570
Datenleitung hochflexibel

Anwendung
Die CC-Schleppflex® PVC-570 UL/CSA eignet sich als Daten- und Signalleitung in Energieführungsketten, der Sensortechnik,  
Rechneranlagen sowie in Steuergeräten der Mess- und Regeltechnik in feuchten und nassen Räumen (nicht im Freien). Durch  
einen technisch abgestimmten Leitungsaufbau und ausgesuchte Werkstoffmischungen werden mit CC-Schleppflex® PVC-570 höhere 
Standzeiten erreicht.

application
CC-Schleppflex® PVC-570 UL/CSA is used as a data- and signal cable for power supply chains, sensor technology, computers and 
control devices for measurement and control technology. It can be used in damp and wet areas but not outdoors. A long service life 
is achieved by the special structure and PVC mixture of the cable.

Technische Daten / technical data
Leiteraufbau / conductor stranding:			   feinstdrähtige Kupferlitze / superfine copper strands, 
							       nach / acc. to DIN VDE 0295, Klasse 6 / class 6
Isolationswiderstand / insulation resistance:		  min. 100 MOhm x km
Temperaturbereich / temperature range:			   feste Verlegung / fixed installation:  -30°C bis/to +80°C
							       bewegt / flexible application:  VDE    -5°C bis/to +70°C
										                 UL      -5°C bis/to +80°C
Biegeradius / bending radius:				    feste Verlegung / fixed installation:    5 x d  Außen-Ø / outer-Ø  
			   				    bewegt / flexible application:  	   7,5 x d  Außen-Ø / outer-Ø

Normen / approvals:					     in Anlehnung an / acc. to DIN VDE 0285, 0812
							       UL: Style 2464
							       CSA: C 22.2 N 210.2-M90 FT1

Aufbau
Blanke, feinstdrähtige Kupferlitze. Aderisolation auf PVC-Basis, Aderfarben der Datenleitungen nach DIN 47100. Adern in Lagen mit 
kurzen Schlaglängen verseilt. Außenmantel aus Spezialmischung auf PVC-Basis, flammwidrig und selbstverlöschend (nach DIN EN 
60332-1-2 VDE 0482 Teil 332-1-2:2005-06). Farbe grau (RAL 7001).

construction
Superfine bare strands of copper wire, PVC core insulation, core coloursof the data cable acc. to DIN 47100. Cores twisted in layers 
with very short lay lengths, PVC outer sheath, extensively resistant to oil and cooling liquid, flame retardant and self-extinguishing 
(acc. DIN EN 60332-1-2 VDE 0482 part 332-1-2:2005-06). Colour grey (RAL 7001).

ConCab kabel Mainhardt  Schleppflex® 570  18x0,34 E172073 C US AWM STYLE 2464 300V 80°C 

<HAR>DESINACSAULCESchleppflex
EMV
EMCRoHSRoHS Schleppflex CE UL CSA
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Artikelnummer
part-no.

Aderzahl / 
Querschnitt

no. of cores / 
cross-section

Aderzahl / AWG 
no. of cores / 

AWG

Cu-Zahl
copper 
weight
kg/km

Außen-Ø
outer-Ø

d
mm

Gewicht
weight

kg/km

570 26 02 2 x 0,14 2 x AWG 26 3 3,5 15

570 26 03 3 x 0,14 3 x AWG 26 5 3,7 16

570 26 04 4 x 0,14 4 x AWG 26 6 3,9 19

570 26 05 5 x 0,14 5 x AWG 26 7 4,2 22

570 26 07 7 x 0,14 7 x AWG 26 10 4,6 29

570 26 10 10 x 0,14 10 x AWG 26 15 5,3 35

570 26 12 12 x 0,14 12 x AWG 26 17 5,6 40

570 26 14 14 x 0,14 14 x AWG 26 20 5,7 44

570 26 18 18 x 0,14 18 x AWG 26 26 6,2 55

570 26 25 25 x 0,14 25 x AWG 26 36 7,3 77

570 24 02 2 x 0,25 2 x AWG 24 5 3,9 20

570 24 03 3 x 0,25 3 x AWG 24 8 4,1 21

570 24 04 4 x 0,25 4 x AWG 24 10 4,5 25

570 24 05 5 x 0,25 5 x AWG 24 13 4,8 30

570 24 07 7 x 0,25 7 x AWG 24 18 5,3 40

570 24 10 10 x 0,25 10 x AWG 24 26 6,1 50

570 24 12 12 x 0,25 12 x AWG 24 31 6,3 57

570 24 14 14 x 0,25 14 x AWG 24 36 6,9 66

570 24 18 18 x 0,25 18 x AWG 24 46 7,9 83

570 24 25 25 x 0,25 25 x AWG 24 63 8,6 114

570 22 02 2 x 0,34 2 x AWG 22 7 4,1 23

570 22 03 3 x 0,34 3 x AWG 22 10 4,4 25

570 22 04 4 x 0,34 4 x AWG 22 14 4,7 30

570 22 05 5 x 0,34 5 x AWG 22 17 5,0 35

570 22 07 7 x 0,34 7 x AWG 22 24 5,6 48

570 22 10 10 x 0,34 10 x AWG 22 33 6,8 62

570 22 12 12 x 0,34 12 x AWG 22 40 7,0 71

570 22 14 14 x 0,34 14 x AWG 22 47 7,1 80

570 22 18 18 x 0,34 18 x AWG 22 60 7,8 100

570 22 25 25 x 0,34 25 x AWG 22 83 9,6 148

47ConCab kabel connects

CC-Schleppflex® PVC-570
high flexible data cable

Weitere Ausführungen und Querschnitte oder Außenmantel-Farben auf 
Anfrage. Bitte beachten Sie die Montagehinweise auf Seite Seite 562.

Special needs, different dimensions or outer sheath colours on request. 
Please refer to the installation instructions on page Seite 562.
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CC-Schleppflex® PVC-570
Steuerleitung hochflexibel

Anwendung
Die CC-Schleppflex® PVC-570 wurde als Steuerleitung für den Einsatz in Energieführungsketten konzipiert. Durch immer höhere 
Anforderungen in der industriellen Automation werden Leitungen mit engen Biegeradien benötigt. Diese Forderung wird durch  
CC-Schleppflex® erfüllt, da sie speziell für diese Praxisbedingungen entwickelt wurden. Durch einen technisch abgestimmten Lei-
tungsaufbau und ausgesuchte Werkstoffmischungen werden mit CC-Schleppflex® PVC-570 höhere Standzeiten erreicht. Sie kann in 
feuchten und nassen Räumen (nicht im Freien) eingesetzt werden.

application
CC-Schleppflex® PVC-570 has been developed as a control cable for use in power supply chains. The increasing demand in industrial 
automation requires cables with narrow bending radius. CC-Schleppflex® PVC-570 meets this requirement due to its praxis-oriented 
development. A long service life is achieved by the special structure and compounds of the cable. It can be used in damp and wet 
areas but not outdoors.

Technische Daten / technical data
Nennspannung / rated voltage: 				    300/500 V
Prüfspannung / test voltage:				    3.000 V
Leiteraufbau / conductor stranding:			   feinstdrähtige Kupferlitze / superfine copper strands, 
							       nach / acc. to DIN VDE 0295, Klasse 6 / class 6
Isolationswiderstand / insulation resistance:		  min. 100 MOhm x km
Temperaturbereich / temperature range:			   feste Verlegung / fixed installation:  -30°C bis/to +70°C
							       bewegt / flexible application:  	     -5°C bis/to +70°C
Biegeradius / bending radius:				    feste Verlegung / fixed installation:    5 x d  Außen-Ø / outer-Ø
							       bewegt / flexible application:  	   7,5 x d  Außen-Ø / outer-Ø

Normen / approvals:					     in Anlehnung an / acc. to DIN VDE 0285

Aufbau
Blanke, feinstdrähtige Kupferlitze. Aderisolation auf PVC-Basis, Aderfarben der Steuerleitungen schwarz mit weißen Ziffern.  
Ab 3 Adern mit Schutzleiter (grüngelb) in der Außenlage, Adern in Lagen mit kurzen Schlaglängen verseilt. Außenmantel aus Spezi-
almischung auf PVC-Basis, öl- und kühlmittelbeständig, flammwidrig und selbstverlöschend (nach DIN EN 60332-1-2 VDE 0482 Teil 
332-1-2:2005-06). Farbe grau (RAL 7001).

construction
Superfine strands of bare copper wire, PVC core insulation, cores black with consecutive white numbering. Cables with 3 cores or 
more contain a greenyellow protective conductor in the outer layer. Cores twisted in layers in very short lay lengths. PVC outer 
sheath, extensively resistant to oil and cooling liquid, flame retardant and self-extinguishing (acc. DIN EN 60332-1-2 VDE 0482 part 
332-1-2:2005-06). Colour grey (RAL 7001).

ConCab kabel Mainhardt  Schleppflex® 570  18G0,75 

<HAR>DESINACSAULCESchleppflex
EMV
EMCRoHSRoHS Schleppflex CE
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Artikelnummer
part-no.

Aderzahl / 
Querschnitt

no. of cores / 
cross-section

Cu-Zahl
copper 
weight
kg/km

Außen-Ø
outer-Ø

d
mm

Gewicht
weight

kg/km

570 0005 002 2 X 0,5 10 5,3 36

570 0005 003 3 G 0,5 15 5,6 44

570 0005 004 4 G 0,5 20 6,4 53

570 0005 005 5 G 0,5 24 7,1 64

570 0005 007 7 G 0,5 34 8,3 95

570 0005 012 12 G 0,5 58 10,0 129

570 0005 014 14 G 0,5 67 10,6 144

570 0005 018 18 G 0,5 87 11,7 194

570 0005 025 25 G 0,5 120 13,7 278

570 0005 030 30 G 0,5 144 14,9 313

570 0005 034 34 G 0,5 164 16,1 358

570 0005 042 42 G 0,5 202 18,3 432

570 0005 050 50 G 0,5 240 18,6 527

570 0007 002 2 X 0,75 15 5,9 43

570 0007 003 3 G 0,75 22 6,2 51

570 0007 004 4 G 0,75 29 7,2 66

570 0007 005 5 G 0,75 36 7,9 84

570 0007 007 7 G 0,75 50 9,3 105

570 0007 012 12 G 0,75 86 11,2 180

570 0007 016 16 G 0,75 116 12,5 251

570 0007 018 18 G 0,75 130 13,2 260

570 0007 025 25 G 0,75 180 15,9 340

570 0007 030 30 G 0,75 216 17,3 398

570 0007 034 34 G 0,75 245 18,5 443

570 0007 042 42 G 0,75 302 19,0 510

570 0007 050 50 G 0,75 360 21,5 587

570 0010 002 2 X 1,0 20 7,1 58

570 0010 003 3 G 1,0 29 7,4 74

570 0010 004 4 G 1,0 39 8,1 89

570 0010 005 5 G 1,0 48 9,3 100

570 0010 007 7 G 1,0 67 11,1 129

570 0010 012 12 G 1,0 115 12,8 241

570 0010 014 14 G 1,0 134 13,6 259

570 0010 016 16 G 1,0 153 14,4 288

570 0010 018 18 G 1,0 173 15,2 325

570 0010 025 25 G 1,0 240 18,3 481

570 0010 034 34 G 1,0 326 21,3 635

570 0010 041 41 G 1,0 394 23,1 805

570 0010 050 50 G 1,0 480 24,8 879

570 0010 065 65 G 1,0 624 28,9 1221

Artikelnummer
part-no.

Aderzahl / 
Querschnitt

no. of cores / 
cross-section

Cu-Zahl
copper 
weight
kg/km

Außen-Ø
outer-Ø

d
mm

Gewicht
weight

kg/km

570 0015 002 2 X 1,5 29 7,5 67

570 0015 003 3 G 1,5 43 7,9 83

570 0015 004 4 G 1,5 58 8,8 106

570 0015 005 5 G 1,5 72 9,9 134

570 0015 007 7 G 1,5 101 11,8 173

570 0015 012 12 G 1,5 173 13,6 313

570 0015 014 14 G 1,5 203 14,2 350

570 0015 016 16 G 1,5 232 15,3 426

570 0015 018 18 G 1,5 257 16,2 525

570 0015 025 25 G 1,5 357 19,9 684

570 0015 030 30 G 1,5 429 21,0 799

570 0015 034 34 G 1,5 490 22,7 891

570 0015 041 41 G 1,5 591 24,7 1.061

570 0015 042 42 G 1,5 605 24,7 1.075

570 0015 050 50 G 1,5 720 26,5 1.325

570 0015 061 61 G 1,5 878 28,0 1.578

570 0015 065 65 G 1,5 936 31,0 1.672

570 0025 003 3 G 2,5 72 10,0 132

570 0025 004 4 G 2,5 96 11,1 195

570 0025 005 5 G 2,5 120 12,3 242

570 0025 007 7 G 2,5 168 15,5 346

570 0025 012 12 G 2,5 288 17,6 516

570 0025 014 14 G 2,5 336 18,6 586

570 0025 018 18 G 2,5 432 21,1 824

570 0025 025 25 G 2,5 600 25,0 988

570 0040 003 3 G 4 116 12,9 228

570 0040 004 4 G 4 154 13,9 283

570 0040 005 5 G 4 192 15,6 377

570 0040 007 7 G 4 269 18,1 516

570 0060  99 1 G 6 58 6,6 65

570 0060 003 3 G 6 173 14,2 334

570 0060 004 4 G 6 230 16,5 505

570 0060 005 5 G 6 288 18,9 613

570 0060 007 7 G 6 403 21,8 846

570 0100 003 3 G 10 288 18,5 624

570 0100 004 4 G 10 384 20,8 756

570 0100 005 5 G 10 480 22,7 939

570 0100 007 7 G 10 672 24,1 1.236

570 0160 004 4 G 16 614 24,2 1.116

570 0160 005 5 G 16 768 27,3 1.408

49ConCab kabel connects

CC-Schleppflex® PVC-570
high flexible control cable

Weitere Ausführungen und Querschnitte oder Außenmantel-Farben auf 
Anfrage. Bitte beachten Sie die Montagehinweise auf Seite Seite 562.

Special needs, different dimensions or outer sheath colours on request. 
Please refer to the installation instructions on page Seite 562.
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ConCab kabel verbindet50

CC-Schleppflex® PVC-593 SmartLine
Steuerleitung, flexibel

Anwendung
Die CC-Schleppflex® PVC-593 SmartLine wurde als Steuerleitung für den Einsatz in Energieführungsketten konzipiert. Durch immer 
höhere Anforderungen auch an die Wirtschaftlichkeit in der industriellen Automation werden Leitungen für leichte bis mittlere 
Beanspruchungen benötigt. Diese Forderung wird durch die kompakte Bauform der CC-Schleppflex® PVC-593 erfüllt, da sie speziell 
für diese Praxisbedingungen entwickelt wurde. Durch einen technisch abgestimmten Leitungsaufbau und ausgesuchte Werkstoffmi-
schungen wird mit der CC-Schleppflex® PVC-593 eine hohe Standzeit erreicht. Sie kann in feuchten und nassen Räumen (nicht im 
Freien) eingesetzt werden.

application
CC-Schleppflex® PVC-593 SmartLine has been developed as a control cable for use in power supply chains. The increasing demand 
also towards economy in industrial automation requires cables for light to medium mechanical stresses. CC-Schleppflex® PVC-593 
with its compact design meets this requirement due to its praxis-oriented development. A long service life is achieved by the special 
structure and compounds of the CC-Schleppflex® PVC-593 control cable. It can be used in damp and wet areas but not outdoors.

Technische Daten / technical data
Nennspannung / rated voltage: 				    DIN VDE/IEC   300/500 V
							       UL/CSA         600 V
Prüfspannung / test voltage:				    4.000 V
Leiteraufbau / conductor stranding:			   feindrähtige Kupferlitze / fine copper strands, 
							       nach / acc. to DIN VDE 0295, Klasse 5 / class 5
Isolationswiderstand / insulation resistance:		  min. 20 MOhm x km
Temperaturbereich / temperature range:			   feste Verlegung / fixed installation:  -40°C bis/to +70°C (+80°C UL)
							       bewegt / flexible application:  	      0°C bis/to +70°C (+80°C UL)
Biegeradius / bending radius:				    feste Verlegung / fixed installation:    4 x d  Außen-Ø / outer-Ø
							       bewegt / flexible application:  	    12 x d  Außen-Ø / outer-Ø
Wechselbiegezyklen / alternating bending cycles:		  max. 1-2 Mio
Verfahrweg / traverse path:				    max. 10 m

Normen / approvals:					     in Anlehnung an / acc. to DIN VDE 0285 525-2-51
							       UL:	 AWM-Style 2570, VW-1
							       CSA:	 AWM I A/B, II A/B FT1

Aufbau
Blanke, feindrähtige Kupferlitze. Aderisolation auf PVC-Basis, Aderfarben der Steuerleitungen schwarz mit weißen Ziffern,  
ab 3 Adern mit Schutzleiter (grüngelb) in der Außenlage, Adern in Lagen mit kurzen Schlaglängen verseilt. Außenmantel aus  
Spezialmischung auf PVC-Basis, adhäsionsarm. Farbe grau (RAL 7001).

construction
Fine strands of bare copper wire, PVC core insulation, cores black with consecutive white numbering. Cables with 3 cores or more 
contain a greenyellow protective conductor in the outer layer. Cores twisted in layers in very short lay lengths. PVC outer sheath, 
low adhesive. Colour grey (RAL 7001).

<HAR>DESINACSAULCESchleppflex
EMV
EMCRoHSRoHS Schleppflex CE UL CSA

ConCab kabel Mainhardt  Schleppflex® 593  18G0,75 E 172073 C US STYLE 2570 1.000V 80°C 
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Artikelnummer
part-no.

Aderzahl / 
Querschnitt

no. of cores / 
cross-section

Aderzahl / AWG 
no. of cores / 

AWG

Cu-Zahl
copper 
weight
kg/km

Außen-Ø
outer-Ø

d
mm

Gewicht
weight

kg/km

593 20 02 2 X 0,5 2 X AWG 20 10 5,2 40

593 20 03 3 G 0,5 3 X AWG 20 15 5,3 48

593 20 04 4 G 0,5 4 X AWG 20 20 5,7 58

593 20 05 5 G 0,5 5 X AWG 20 24 6,1 67

593 20 07 7 G 0,5 7 X AWG 20 34 7,2 88

593 20 12 12 G 0,5 12 X AWG 20 58 8,9 136

593 20 18 18 G 0,5 18 X AWG 20 87 10,2 195

593 20 25 25 G 0,5 25 X AWG 20 120 12,5 274

593 19 02 2 X 0,75 2 X AWG 19 15 5,4 49

593 19 03 3 G 0,75 3 X AWG 19 22 5,7 60

593 19 04 4 G 0,75 4 X AWG 19 29 6,1 73

593 19 05 5 G 0,75 5 X AWG 19 37 6,7 86

593 19 07 7 G 0,75 7 X AWG 19 51 7,9 117

593 19 12 12 G 0,75 12 X AWG 19 87 9,7 181

593 19 18 18 G 0,75 18 X AWG 19 130 11,3 259

593 19 25 25 G 0,75 25 X AWG 19 181 13,9 363

593 18 02 2 X 1,0 2 X AWG 18 19 5,8 58

593 18 03 3 G 1,0 3 X AWG 18 29 6,1 72

593 18 04 4 G 1,0 4 X AWG 18 39 6,6 88

593 18 05 5 G 1,0 5 X AWG 18 48 7,2 104

593 18 07 7 G 1,0 7 X AWG 18 67 8,5 142

593 18 12 12 G 1,0 12 X AWG 18 115 10,5 221

593 18 18 18 G 1,0 18 X AWG 18 173 12,4 324

593 18 25 25 G 1,0 25 X AWG 18 240 15,1 445

593 16 02 2 X 1,5 2 X AWG 16 29 6,8 74

593 16 03 3 G 1,5 3 X AWG 16 43 7,2 93

593 16 04 4 G 1,5 4 X AWG 16 58 8,0 114

593 16 05 5 G 1,5 5 X AWG 16 72 8,7 139

593 16 07 7 G 1,5 7 X AWG 16 101 10,1 189

593 16 12 12 G 1,5 12 X AWG 16 173 12,8 295

593 16 18 18 G 1,5 18 X AWG 16 259 15,0 429

593 16 25 25 G 1,5 25 X AWG 16 360 18,2 597

593 14 03 3 G 2,5 3 X AWG 14 72 8,7 145

593 14 04 4 G 2,5 4 X AWG 14 96 9,4 179

593 14 07 7 G 2,5 7 X AWG 14 168 12,2 218

593 12 04 4 G 4,0 4 X AWG 12 160 11,3 266

51ConCab kabel connects

CC-Schleppflex® PVC-593 SmartLine
control cable, flexible

Weitere Ausführungen und Querschnitte oder Außenmantel-Farben auf 
Anfrage. Bitte beachten Sie die Montagehinweise auf Seite Seite 562.

Special needs, different dimensions or outer sheath colours on request. 
Please refer to the installation instructions on page Seite 562.
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ConCab kabel verbindet52

CC-Schleppflex® PVC-570
Einzelader hochflexibel

Anwendung
Die CC-Schleppflex® Einzelader PVC-570 UL/CSA approbiert, wurde für den Einsatz in Energieführungsketten konzipiert. Durch 
immer höhere Anforderungen in der industriellen Automation werden Leitungen mit engen Biegeradien benötigt. Diese Forderung 
wird durch CC-Schleppflex® erfüllt, da sie speziell für diese Praxisbedingungen entwickelt wurden. Durch einen technisch 
abgestimmten Leitungsaufbau und ausgesuchte Werkstoffmischungen werden mit CC-Schleppflex® PVC-570 höhere Standzeiten 
erreicht. Sie kann in feuchten und nassen Räumen eingesetzt werden.

application
CC-Schleppflex® PVC-570 UL/CSA single core, has been developed as a control cable for use in power supply chains. The increasing 
demand in industrial automation requires cables with narrow bending radius. CC-Schleppflex® PVC-570 meets this requirement due 
to its practice-oriented development. A long service life is achieved by the special structure and compounds of the cable. It can be 
used in damp and wet areas.

Technische Daten / technical data
Nennspannung / rated voltage: 				    DIN VDE/IEC   600/1.000 V
							       UL/CSA         600 V
Prüfspannung / test voltage:				    4.000 V
Leiteraufbau / conductor stranding:			   feinstdrähtige Kupferlitze / bare superfine copper strands, 
							       nach / acc. to DIN VDE 0295, Klasse 6 / class 6
Isolationswiderstand / insulation resistance:		  min. 20 MOhm x km
Temperaturbereich / temperature range:			   feste Verlegung / fixed installation:  -40°C bis/to +90°C
							       bewegt / flexible application:	     -5°C bis/to +90°C
Biegeradius / bending radius:				    feste Verlegung / fixed installation:    5 x d  Außen-Ø / outer-Ø
							       bewegt / flexible application:  	   7,5 x d  Außen-Ø / outer-Ø

Normen / approvals:					     in Anlehnung an / acc. to DIN VDE 0250, 0285
							       UL: Style 10107
							       CSA: AWM I A/B, II A/B FT1

Aufbau
Blanke, feinstdrähtige Kupferlitze. Aderisolation auf PVC-Basis, Aderfarben schwarz oder grüngelb. Außenmantel aus Spezial- 
mischung auf PVC-Basis, weitgehend öl- und kühlmittelbeständig, flammwidrig und selbstverlöschend (nach DIN EN 60332-1-2 VDE 
0482 Teil 332-1-2:2005-06). Farbe schwarz (RAL 9005).

construction
Superfine strands of bare copper wire, PVC black or greenyellow core insulation. PVC outer sheath, UV resistant, extensively resis-
tant to oil and cooling liquid, flame retardant and self-extinguishing (acc. DIN EN 60332-1-2 VDE 0482 part 332-1-2:2005-06). Colour 
black (RAL 9005).

ConCab kabel Mainhardt  Schleppflex® 570  E 172073 C US STYLE 10107 600V 90°C 

<HAR>DESINACSAULCESchleppflex
EMV
EMCRoHSRoHS Schleppflex CE UL CSA
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Artikelnummer
part-no.

Aderzahl / 
Querschnitt

no. of cores / 
cross-section

Aderzahl / 
AWG 

no. of cores / 
AWG

Cu-Zahl
copper 
weight
kg/km

Außen-Ø
outer-Ø

d
mm

Gewicht
weight

kg/km

570 0801 00 1 X 10 AWG  8 96 9,0 180

570 0801 99 1 G 10 AWG  8 96 9,0 180

570 0601 00 1 X 16 AWG  6 153 10,1 221

570 0601 99 1 G 16 AWG  6 153 10,1 221

570 0401 00 1 X 25 AWG  4 240 11,3 336

570 0401 99 1 G 25 AWG  4 240 11,3 336

570 0201 00 1 X 35 AWG  2 336 14,5 500

570 0201 99 1 G 35 AWG  2 336 14,5 500

570 01001 00 1 X 50 AWG  1/0 520 16,4 720

570 01001 99 1 G 50 AWG  1/0 520 16,4 720

570 02001 00 1 X 70 AWG  2/0 672 17,5 850

570 02001 99 1 G 70 AWG  2/0 672 17,5 850

570 03001 00 1 X 95 AWG  3/0 912 19,6 1.100

570 03001 99 1 G 95 AWG  3/0 912 19,6 1.100

570 04001 00 1 X 120 AWG  4/0 1.152 23,0 1.420

570 04001 99 1 G 120 AWG  4/0 1.152 23,0 1.420

570 25001 00 1 X 150 MCM 250 1.440 25,6 1.725

570 25001 99 1 G 150 MCM 250 1.440 25,6 1.725

570 35001 00 1 X 185 MCM 350 1.776 28,7 2.315

570 35001 99 1 G 185 MCM 350 1.776 28,7 2.315

570 45001 00 1 X 240 MCM 450 2.304 32,8 2.920

570 45001 99 1 G 240 MCM 450 2.304 32,8 2.920

570 50001 00 1 X 300 MCM 500 2.880 35,1 3.500

570 50001 99 1 G 300 MCM 500 2.880 35,1 3.500

53ConCab kabel connects

CC-Schleppflex® PVC-570
high flexible single core cable

Weitere Ausführungen und Querschnitte oder Außenmantel-Farben auf 
Anfrage. Bitte beachten Sie die Montagehinweise auf Seite Seite 562.

Special needs, different dimensions or outer sheath colours on request. 
Please refer to the installation instructions on page Seite 562.

Die metrischen Querschnittsgrößen sind die führenden Größen.
Die PUR Version befindet sich auf Seite Seite 114.

The metrical sizes are the leading sizes.
PUR version please refer to page Seite 114.

..00     1 X ..     schwarz / black

..99     1 G ..     grüngelb / greenyellow
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ConCab kabel verbindet54

CC-Schleppflex® PVC-570
Steuerleitung hochflexibel

Anwendung
Die CC-Schleppflex® PVC-570, UL/CSA approbiert, wurde als Steuerleitung für den Einsatz in Energieführungsketten konzipiert. Durch 
immer höhere Anforderungen in der industriellen Automation werden Leitungen mit engen Biegeradien benötigt. Diese Forderung 
wird durch CC-Schleppflex® erfüllt, da sie speziell für diese Praxisbedingungen entwickelt wurden. Durch einen technisch 
abgestimmten Leitungsaufbau und ausgesuchte Werkstoffmischungen werden mit CC-Schleppflex® PVC-570 höhere Standzeiten 
erreicht. Sie kann in feuchten und nassen Räumen eingesetzt werden.

application
CC-Schleppflex® PVC-570 UL/CSA, has been developed as a control cable for use in power supply chains. The increasing demand 
for industrial automation requires cables with narrow bending radius. CC-Schleppflex® PVC-570 meets this requirement due to its 
practice-oriented development. A long service life is achieved by the special structure and compounds of the cable. It can be used 
in damp and wet areas.

Technische Daten / technical data
Nennspannung / rated voltage: 				    DIN VDE/IEC  	 300/500 V
							       UL/CSA  	 600 V
Prüfspannung / test voltage:				    4.000 V
Leiteraufbau / conductor stranding:			   feinstdrähtige Kupferlitze / bare superfine copper strands, 
							       nach / acc. to DIN VDE 0295, Klasse 6 / class 6
Isolationswiderstand / insulation resistance:		  min. 20 MOhm x km
Temperaturbereich / temperature range:			   feste Verlegung / fixed installation:   -30°C bis/to +90°C
							       bewegt / flexible application:    VDE    0°C bis/to +70°C
							       			            UL     -5°C bis/to +90°C
Biegeradius / bending radius:				    feste Verlegung / fixed installation:    5 x d  Außen-Ø / outer-Ø
							       bewegt / flexible application:  	   7,5 x d  Außen-Ø / outer-Ø

Normen / approvals:					     in Anlehnung an / acc. to DIN VDE 0250, 0285
							       UL: Style 2587
							       CSA: AWM I A/B, II A/B FT1

Aufbau
Blanke, feinstdrähtige Kupferlitze. Aderisolation auf PVC-Basis, Aderfarben schwarz mit weißen Ziffern, ab 3 Adern mit Schutzleiter 
(grüngelb) in der Außenlage, Adern in Lagen mit kurzen Schlaglängen verseilt. Außenmantel aus Spezialmischung auf PVC-Basis, 
UV-beständig, weitgehend öl- und kühlmittelbeständig, flammwidrig und selbstverlöschend (nach DIN EN 60332-1-2 VDE 0482 Teil 
332-1-2:2005-06). Farbe schwarz (RAL 9005). Auf Anfrage auch mit roten oder blauen Adern erhältlich.

construction
Superfine strands of bare copper wire, PVC core insulation, core colours are black with consecutive white numbering. 
Cables with 3 cores or more contain a greenyellow protective conductor in the outer layer. Cores twisted in layers 
in very short lay lengths. PVC outer sheath, UV resistant, extensively resistant to oil and cooling liquid, flame 
retardant and self-extinguishing (acc. DIN EN 60332-1-2 VDE 0482 part 332-1-2:2005-06). Colour black (RAL 9005).  
Red or blue core colours upon request.

ConCab kabel Mainhardt  Schleppflex® 570  18G1,5 E 172073 C US STYLE  2587 600V 90°C 

<HAR>DESINACSAULCESchleppflex
EMV
EMCRoHSRoHS Schleppflex CE UL CSA
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Artikelnummer
part-no.

Aderzahl / 
Querschnitt

no. of cores / 
cross-section

Aderzahl / AWG 
no. of cores / 

AWG

Cu-Zahl
copper 
weight
kg/km

Außen-Ø
outer-Ø

d
mm

Gewicht
weight

kg/km

570 20 02 2 X 0,5 2 X AWG 20 10 6,3 36

570 20 03 3 G 0,5 3 X AWG 20 15 6,3 52

570 20 04 4 G 0,5 4 X AWG 20 20 6,8 67

570 20 05 5 G 0,5 5 X AWG 20 24 7,4 82

570 20 07 7 G 0,5 7 X AWG 20 34 8,6 121

570 20 12 12 G 0,5 12 X AWG 20 58 10,7 170

570 20 18 18 G 0,5 18 X AWG 20 87 12,8 256

570 20 25 25 G 0,5 25 X AWG 20 120 15,2 357

570 19 02 2 X 0,75 2 X AWG 19 15 6,4 62

570 19 03 3 G 0,75 3 X AWG 19 22 6,8 69

570 19 04 4 G 0,75 4 X AWG 19 29 7,4 88

570 19 05 5 G 0,75 5 X AWG 19 36 8,0 110

570 19 07 7 G 0,75 7 X AWG 19 50 9,4 155

570 19 12 12 G 0,75 12 X AWG 19 86 11,5 220

570 19 16 16 G 0,75 16 X AWG 19 116 12,7 300

570 19 18 18 G 0,75 18 X AWG 19 130 13,6 330

570 19 25 25 G 0,75 25 X AWG 19 180 16,4 470

570 18 02 2 X 1,0 2 X AWG 18 20 6,9 75

570 18 03 3 G 1,0 3 X AWG 18 29 7,2 81

570 18 04 4 G 1,0 4 X AWG 18 39 7,9 97

570 18 05 5 G 1,0 5 X AWG 18 48 8,6 118

570 18 07 7 G 1,0 7 X AWG 18 67 10,0 177

570 18 12 12 G 1,0 12 X AWG 18 115 12,2 265

570 18 16 16 G 1,0 16 X AWG 18 145 14,0 320

570 18 18 18 G 1,0 18 X AWG 18 173 14,8 380

570 18 25 25 G 1,0 25 X AWG 18 240 17,8 530

570 18 34 34 G 1,0 34 X AWG 18 326 20,0 722

570 18 41 41 G 1,0 41 X AWG 18 393 22,0 920

570 18 50 50 G 1,0  50 X AWG 18 480 23,8 1.190

570 16 02 2 X 1,5 2 X AWG 16 29 7,3 67

570 16 03 3 G 1,5 3 X AWG 16 44 7,7 93

570 16 04 4 G 1,5 4 X AWG 16 58 8,4 125

570 16 05 5 G 1,5 5 X AWG 16 72 9,2 155

570 16 07 7 G 1,5 7 X AWG 16 101 10,8 228

570 16 12 12 G 1,5 12 X AWG 16 173 13,6 337

570 16 16 16 G 1,5 16 X AWG 16 230 15,1 433

570 16 18 18 G 1,5 18 X AWG 16 260 16,6 513

570 16 25 25 G 1,5 25 X AWG 16 360 19,2 712

570 16 34 34 G 1,5 34 X AWG 16 490 21,6 965

570 16 42 42 G 1,5 42 X AWG 16 605 24,3 1.185

570 16 50 50 G 1,5 50 X AWG 16 720 25,8 1.420

570 14 03 3 G 2,5 3 X AWG 14 72 8,7 165

570 14 04 4 G 2,5 4 X AWG 14 96 9,2 200

570 14 05 5 G 2,5 5 X AWG 14 120 10,1 240

570 14 07 7 G 2,5 7 X AWG 14 168 12,0 350

570 14 12 12 G 2,5 12 X AWG 14 288 15,7 650

570 12 03 3 G 4,0 3 X AWG 12 116 11,7 255

570 12 04 4 G 4,0 4 X AWG 12 154 12,8 372

570 12 05 5 G 4,0 5 X AWG 12 192 14,4 389

570 12 07 7 G 4,0 7 X AWG 12 269 17,7 505

570 10 04 4 G 6,0 4 X AWG 10 231 14,8 631

570 08 04 4 G 10,0 4 X AWG 8 384 18,9 800

570 06 04 4 G 16,0 4 X AWG 6 615 21,2 1.032

55ConCab kabel connects

CC-Schleppflex® PVC-570
high flexible control cable
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Leiterquerschnitt
conductor cross-section

mm2

Nennspannnung
rated voltage

V

Prüfspannnung
test voltage

V

Leiterwiderstand
conductor resistance

Ohm/km

0,14 250 1.500 ≤ 138

0,25 250 1.500 ≤  79

0,34 250 1.500 ≤  57

ConCab kabel verbindet56

CC-Schleppflex® PVC-C-573
Datenleitung hochflexibel, geschirmt

Anwendung
Die CC-Schleppflex® PVC-C-573, geschirmt mit PVC-Mantel, eignet sich als Daten- und Signalleitung in Energieführungsketten, der 
Sensortechnik, Rechneranlagen sowie in Steuergeräten der Mess- und Regeltechnik in feuchten und nassen Räumen (nicht im Freien). 
Durch den Gesamtschirm wird die Übermittlung von Daten und Impulsen sichergestellt und schützt diese gegen Störeinflüsse. 
Durch einen technisch abgestimmten Leitungsaufbau und ausgesuchte Werkstoffmischungen werden mit CC-Schleppflex® PVC-C-573  
höhere Standzeiten erreicht.

application
CC-Schleppflex® PVC-C-573 shielded with PVC outer sheath is used as a data- and signal cable in power supply chains, sensor  
technology, computers and for control devices of instrument and control engineering. It can be used in damp and wet areas but not 
outdoors. The overall copper shield ensures exact data transmission and protects the cable against electromagnetic disturbances 
and influences. A long service life is achieved by the special structure and PVC mixture of the CC-Schleppflex® PVC-C-573.

Technische Daten / technical data
Leiteraufbau / conductor stranding:			   feinstdrähtige Kupferlitze / superfine copper strands, 
							       nach / acc. to DIN VDE 0295, Klasse 6 / class 6
Isolationswiderstand / insulation resistance:		  min. 20 MOhm x km
Temperaturbereich / temperature range:			   feste Verlegung / fixed installation:  -30°C bis/to +70°C
							       bewegt / flexible application:  	     -5°C bis/to +70°C
Biegeradius / bending radius:				    feste Verlegung / fixed installation:    5 x d  Außen-Ø / outer-Ø
							       bewegt / flexible application:  	   7,5 x d  Außen-Ø / outer-Ø

Normen / approvals:					     in Anlehnung an / acc. to DIN VDE 0250, 0812

Aufbau
Blanke, feinstdrähtige Kupferlitze. Aderisolation auf PVC-Basis, Aderfarben der Datenleitungen nach DIN 47100, Adern in Lagen 
mit kurzen Schlaglängen verseilt, Abschirmgeflecht aus verzinnten Kupferdrähten. Außenmantel aus Spezialmischung auf PVC-
Basis, öl- und kühlmittelbeständig, flammwidrig und selbstverlöschend (nach DIN EN 60332-1-2 VDE 0482 Teil 332-1-2:2005-06).  
Farbe grau (RAL 7001).

construction
Superfine strands of bare copper wire, PVC-based core insulation, core colours acc. to DIN 47100,  cores twisted in layers in short 
lay lengths. Tinned copper shield. PVC outer sheath, extensively resistant to oil and cooling liquid, flame retardant and self- 
extinguishing (acc. DIN EN 60332-1-2 VDE 0482 part 332-1-2:2005-06). Colour grey (RAL 7001).

ConCab kabel Mainhardt  Schleppflex®-C-573  12x0,14 

<HAR>DESINACSAULCESchleppflex
EMV
EMCRoHSRoHS EMV
EMC

Schleppflex CE
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Artikelnummer
part-no.

Aderzahl / 
Querschnitt

no. of cores / 
cross-section

Cu-Zahl
copper 
weight
kg/km

Außen-Ø
outer-Ø

d
mm

Gewicht
weight

kg/km

573 0001 002 2 X 0,14 12 5,0 31

573 0001 003 3 X 0,14 15 5,1 35

573 0001 004 4 X 0,14 16 5,3 43

573 0001 005 5 X 0,14 19 5,8 48

573 0001 007 7 X 0,14 28 6,8 69

573 0001 010 10 X 0,14 41 7,7 89

573 0001 012 12 X 0,14 43 7,9 99

573 0001 014 14 X 0,14 46 8,1 108

573 0001 018 18 X 0,14 55 9,0 125

573 0001 025 25 X 0,14 69 10,7 168

573 0002 002 2 X 0,25 16 5,4 40

573 0002 003 3 X 0,25 19 5,7 44

573 0002 004 4 X 0,25 22 6,1 54

573 0002 005 5 X 0,25 32 6,7 69

573 0002 007 7 X 0,25 40 7,6 91

573 0002 010 10 X 0,25 54 8,8 117

573 0002 012 12 X 0,25 59 9,0 131

573 0002 014 14 X 0,25 65 9,2 144

573 0002 018 18 X 0,25 80 9,9 163

573 0002 025 25 X 0,25 103 12,0 218

573 0003 002 2 X 0,34 17 6,0 48

573 0003 003 3 X 0,34 29 6,3 65

573 0003 004 4 X 0,34 36 6,4 78

573 0003 005 5 X 0,34 40 7,5 87

573 0003 007 7 X 0,34 52 8,5 121

573 0003 010 10 X 0,34 69 10,5 161

573 0003 012 12 X 0,34 78 10,7 180

573 0003 014 14 X 0,34 87 10,9 199

573 0003 018 18 X 0,34 101 11,5 218

573 0003 025 25 X 0,34 154 13,3 335

57ConCab kabel connects

CC-Schleppflex® PVC-C-573
high flexible data cable, shielded

Weitere Ausführungen und Querschnitte oder Außenmantel-Farben auf 
Anfrage. Bitte beachten Sie die Montagehinweise auf Seite Seite 562.

Special needs, different dimensions or outer sheath colours on request. 
Please refer to the installation instructions on page Seite 562.
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Leiterquerschnitt
conductor cross-section

mm2

Nennspannnung
rated voltage

V

Prüfspannnung
test voltage

V

Leiterwiderstand
conductor resistance

Ohm/km

0,14 300 1.500 ≤ 138

0,25 300 1.500 ≤  79

0,34 300 1.500 ≤  57

ConCab kabel verbindet58

CC-Schleppflex® PVC-C-573
Datenleitung hochflexibel, geschirmt

Anwendung
Die CC-Schleppflex® PVC-C-573 UL/CSA approbiert, geschirmt, mit PVC Mantel, eignet sich als Daten- und Signalleitung in Energie
führungsketten, Sensortechnik, Rechneranlagen sowie in Steuergeräten der Mess- und Regeltechnik, in feuchten und nassen Räumen 
(nicht im Freien). Durch den Gesamtschirm wird die Übermittlung von Daten und Impulsen sichergestellt und schützt die Leitung 
gegen elektrische Störungen und Einflüsse. Durch einen technisch abgestimmten Leitungsaufbau und ausgesuchte Werkstoff- 
mischungen werden mit CC-Schleppflex® PVC-C-573 höhere Standzeiten erreicht.

application
CC-Schleppflex® PVC-C-573 shielded UL/CSA with PVC outer sheath is used as a data- and signal cable in power supply chains, sensor 
technology, computers and for control devices of instrument and control engineering. It can be used in damp and wet areas but not 
outdoors. The overall copper shield ensures exact data transmission and protects the cable against electromagnetic disturbances 
and influences. A long service life is achieved by the special structure and PVC mixture of the CC-Schleppflex® PVC-C-573. 

Technische Daten / technical data
Leiteraufbau / conductor stranding:			   feinstdrähtige Kupferlitze / superfine copper strands, 
							       nach / acc. to DIN VDE 0295, Klasse 6 / class 6
Isolationswiderstand / insulation resistance:		  min. 100 MOhm x km
Temperaturbereich / temperature range:			   feste Verlegung / fixed installation:  -40°C bis/to +80°C
							       bewegt / flexible application:    VDE  -5°C bis/to +70°C
							       bewegt / flexible application:    UL    -5°C bis/to +80°C
Biegeradius / bending radius:				    feste Verlegung / fixed installation:    5 x d  Außen-Ø / outer-Ø
							       bewegt / flexible application:  	   7,5 x d  Außen-Ø / outer-Ø

Normen / approvals:					     in Anlehnung an / acc. to DIN VDE 0285, 0812
							       UL: Style 2464
							       CSA: C 22.2 N 210.2-M90 FT1

Aufbau
Blanke, feinstdrähtige Kupferlitze. Aderisolation auf PVC-Basis, Aderfarben der Datenleitungen nach DIN 47100, Adern in Lagen 
mit kurzen Schlaglängen verseilt. Abschirmgeflecht aus verzinnten Kupferdrähten. Außenmantel aus PVC, weitgehend öl- und  
kühlmittelbeständig, flammwidrig und selbstverlöschend (nach DIN EN 60332-1-2 VDE 0482 Teil 332-1-2:2005-06).
Farbe grau (RAL 7001).

construction
Superfine strands of bare copper wire, PVC core insulation, core colours acc. to DIN 47100, cores twisted in layers in short lay lengths. 
Tinned copper shield. PVC outer sheath, extensively resistant to oil and cooling liquid, flame retardant and self-extinguishing 
(acc. DIN EN 60332-1-2 VDE 0482 part 332-1-2:2005-06). Colour grey (RAL 7001).

ConCab kabel Mainhardt  Schleppflex®-C-573  12x0,25 E172073 C US AWM STYLE 2464 300V 80°C 

<HAR>DESINACSAULCESchleppflex
EMV
EMCRoHSRoHS EMV
EMC

Schleppflex CE UL CSA
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Artikelnummer
part-no.

Aderzahl / 
Querschnitt

no. of cores / 
cross-section

Aderzahl / AWG 

no. of cores / 
AWG

Cu-Zahl
copper 
weight
kg/km

Außen-Ø
outer-Ø

d
mm

Gewicht
weight

kg/km

573 26 02 2 X 0,14 2 X AWG 26 9 3,9 22

573 26 03 3 X 0,14 3 X AWG 26 11 4,0 24

573 26 04 4 X 0,14 4 X AWG 26 13 4,2 27

573 26 05 5 X 0,14 5 X AWG 26 15 4,5 31

573 26 07 7 X 0,14 7 X AWG 26 19 5,0 36

573 26 10 10 X 0,14 10 X AWG 26 25 5,8 48

573 26 12 12 X 0,14 12 X AWG 26 28 5,9 52

573 26 14 14 X 0,14 14 X AWG 26 32 6,3 58

573 26 18 18 X 0,14 18 X AWG 26 39 6,7 71

573 26 25 25 X 0,14 25 X AWG 26 52 7,7 95

573 24 02 2 X 0,25 2 X AWG 24 12 4,4 28

573 24 03 3 X 0,25 3 X AWG 24 15 4,6 30

573 24 04 4 X 0,25 4 X AWG 24 18 4,8 35

573 24 05 5 X 0,25 5 X AWG 24 22 5,2 40

573 24 07 7 X 0,25 7 X AWG 24 29 5,8 52

573 24 10 10 X 0,25 10 X AWG 24 38 6,9 66

573 24 12 12 X 0,25 12 X AWG 24 44 7,0 73

573 24 14 14 X 0,25 14 X AWG 24 50 7,3 82

573 24 18 18 X 0,25 18 X AWG 24 61 7,9 100

573 24 25 25 X 0,25 25 X AWG 24 87 9,5 148

573 22 02 2 X 0,34 2 X AWG 22 14 4,6 31

573 22 03 3 X 0,34 3 X AWG 22 18 4,8 34

573 22 04 4 X 0,34 4 X AWG 22 22 5,1 39

573 22 05 5 X 0,34 5 X AWG 22 26 5,4 46

573 22 07 7 X 0,34 7 X AWG 22 35 6,2 61

573 22 10 10 X 0,34 10 X AWG 22 47 7,3 77

573 22 12 12 X 0,34 12 X AWG 22 54 7,4 86

573 22 14 14 X 0,34 14 X AWG 22 62 7,7 97

573 22 18 18 X 0,34 18 X AWG 22 81 8,3 124

573 22 25 25 X 0,34 25 X AWG 22 109 10,1 176

59ConCab kabel connects

CC-Schleppflex® PVC-C-573
high flexible data cable, shielded

Weitere Ausführungen und Querschnitte oder Außenmantel-Farben auf 
Anfrage. Bitte beachten Sie die Montagehinweise auf Seite Seite 562.

Special needs, different dimensions or outer sheath colours on request. 
Please refer to the installation instructions on page Seite 562.
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CC-Schleppflex® PVC-C-573
Steuerleitung hochflexibel, geschirmt

Anwendung
Die CC-Schleppflex® PVC-C-573 geschirmt mit PVC-Mantel, eignet sich als Steuerleitung in Energieführungsketten, in feuchten 
und nassen Räumen (nicht im Freien). Durch den Gesamtschirm wird die Übermittlung von Daten und Impulsen sichergestellt und 
schützt diese gegen Störeinflüsse. Durch einen technisch abgestimmten Leitungsaufbau und ausgesuchte Werkstoffmischungen 
werden mit CC-Schleppflex® PVC-C-573 höhere Standzeiten erreicht.

application
CC-Schleppflex® PVC-C-573 shielded with PVC outer sheath, is used as a control cable in mobile power supply chains, sensor tech-
nology, computers and for control devices of instrument and control engineering. It can be used in damp and wet areas but not 
outdoors. The overall copper shield ensures exact data transmission and protects the cable against electromagnetic disturbances 
and influences. A long service life is achieved by the special structure and PVC mixture of CC-Schleppflex® PVC-C-573. 

Technische Daten / technical data
Nennspannung / rated voltage: 				    300/500 V
Prüfspannung / test voltage:				    3.000 V
Leiteraufbau / conductor stranding:			   feinstdrähtige Kupferlitze / superfine copper strands, 
							       nach / acc. to DIN VDE 0295, Klasse 6 / class 6
Isolationswiderstand / insulation resistance:		  min. 20 MOhm x km
Temperaturbereich / temperature range:			   feste Verlegung / fixed installation:  -40°C bis/to +70°C
							       bewegt / flexible application:  	     -5°C bis/to +70°C
Biegeradius / bending radius:				    feste Verlegung / fixed installation:   5 x d  Außen-Ø / outer-Ø
							       bewegt / flexible application:	  7,5 x d  Außen-Ø / outer-Ø

Normen / approvals:					     in Anlehnung an / acc. to DIN VDE, 0285

Aufbau
Blanke, feinstdrähtige Kupferlitze. Aderisolation auf PVC-Basis, Aderfarben der Steuerleitungen schwarz mit weißen Ziffern,  
ab 3 Adern mit Schutzleiter (grüngelb) in der Außenlage, Adern in Lagen mit kurzen Schlaglängen verseilt, PVC-Innenmantel, 
Abschirmgeflecht aus verzinnten Kupferdrähten. Außenmantel aus Spezialmischung auf PVC-Basis, öl- und kühlmittelbeständig, 
flammwidrig und selbstverlöschend (nach DIN EN 60332-1-2 VDE 0482 Teil 332-1-2:2005-06). Farbe grau (RAL 7001).

construction
Superfine strands of bare copper wire, PVC-based core insulation, cores are black with consecutive white numbering. Cables 
with 3 cores or more contain a greenyellow protective conductor in the outer layer. Cores twisted in layers in short lay lengths.  
PVC inner sheath, tinned copper shield. PVC outer sheath, extensively resistant to oil and cooling liquid, flame retardant and self-
extinguishing (acc. DIN EN 60332-1-2 VDE 0482 part 332-1-2:2005-06). Colour grey (RAL 7001).

ConCab kabel Mainhardt  Schleppflex®C-573  18G0,75 

<HAR>DESINACSAULCESchleppflex
EMV
EMCRoHSRoHS EMV
EMC

Schleppflex CE
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Artikelnummer
part-no.

Aderzahl / 
Querschnitt

no. of cores / 
cross-section

Cu-Zahl
copper 
weight
kg/km

Außen-Ø
outer-Ø

d
mm

Gewicht
weight

kg/km

573 0005 002 2 X 0,5 39 7,5 79

573 0005 003 3 G 0,5 44 7,8 83

573 0005 004 4 G 0,5 52 8,2 92

573 0005 005 5 G 0,5 63 9,3 116

573 0005 007 7 G 0,5 80 10,7 158

573 0005 012 12 G 0,5 128 12,4 220

573 0005 014 14 G 0,5 141 12,8 251

573 0005 016 16 G 0,5 150 13,6 278

573 0005 018 18 G 0,5 164 14,4 305

573 0005 025 25 G 0,5 210 16,4 392

573 0005 030 30 G 0,5 238 17,4 437

573 0005 034 34 G 0,5 264 18,6 518

573 0005 036 36 G 0,5 279 18,6 535

573 0005 042 42 G 0,5 324 19,7 602

573 0005 050 50 G 0,5 372 21,7 716

573 0005 061 61 G 0,5 443 23,8 810

573 0007 002 2 X 0,75 39 8,1 87

573 0007 031 3 X 0,75 52 8,4 95

573 0007 003 3 G 0,75 52 8,4 95

573 0007 004 4 G 0,75 66 9,4 127

573 0007 005 5 G 0,75 82 10,3 143

573 0007 007 7 G 0,75 107 12,1 201

573 0007 012 12 G 0,75 168 13,6 283

573 0007 014 14 G 0,75 187 13,9 311

573 0007 016 16 G 0,75 203 15,0 342

573 0007 018 18 G 0,75 221 15,9 394

573 0007 025 25 G 0,75 275 18,6 515

573 0007 030 30 G 0,75 356 19,9 644

573 0007 034 34 G 0,75 387 21,0 686

573 0007 036 36 G 0,75 429 21,0 720

573 0007 042 42 G 0,75 474 22,4 795

573 0007 050 50 G 0,75 539 23,7 899

573 0007 061 61 G 0,75 641 26,7 1.042

573 0010 002 2 X 1,0 59 9,9 116

573 0010 003 3 G 1,0 73 10,2 144

573 0010 004 4 G 1,0 86 10,9 168

573 0010 005 5 G 1,0 104 11,7 190

573 0010 007 7 G 1,0 129 13,5 245

Artikelnummer
part-no.

Aderzahl / 
Querschnitt

no. of cores / 
cross-section

Cu-Zahl
copper 
weight
kg/km

Außen-Ø
outer-Ø

d
mm

Gewicht
weight

kg/km

573 0010 012 12 G 1,0 196 15,5 365

573 0010 016 16 G 1,0 242 17,1 424

573 0010 018 18 G 1,0 288 17,9 505

573 0010 025 25 G 1,0 372 21,0 667

573 0010 034 34 G 1,0 521 23,8 848

573 0010 041 41 G 1,0 618 26,1 1.015

573 0010 050 50 G 1,0 698 27,9 1.217

573 0010 065 65 G 1,0 868 32,3 1.510

573 0015 002 2 X 1,5 74 10,3 130

573 0015 003 3 G 1,5 96 10,7 168

573 0015 004 4 G 1,5 116 11,4 206

573 0015 005 5 G 1,5 133 12,3 245

573 0015 007 7 G 1,5 175 14,5 345

573 0015 012 12 G 1,5 262 16,3 458

573 0015 016 16 G 1,5 333 19,3 528

573 0015 018 18 G 1,5 377 20,3 635

573 0015 025 25 G 1,5 507 23,2 985

573 0025 003 3 G 2,5 124 12,8 254

573 0025 004 4 G 2,5 154 13,7 318

573 0025 005 5 G 2,5 185 15,2 387

573 0025 007 7 G 2,5 253 17,6 498

573 0040 003 3 G 4 178 15,5 374

573 0040 004 4 G 4 221 16,6 446

573 0040 005 5 G 4 270 17,9 547

573 0040 007 7 G 4 370 21,1 718

573 0060 004 4 G 6 312 18,9 596

573 0060 005 5 G 6 398 20,5 762

573 0060 007 7 G 6 532 23,7 890

573 0100 004 4 G 10 496 22,7 890

573 0100 005 5 G 10 686 24,5 1.016

573 0160 004 4 G 16 759 25,4 1.374

573 0160 005 5 G 16 1024 28,0 1.831

61ConCab kabel connects

CC-Schleppflex® PVC-C-573
high flexible control cable, shielded

Weitere Ausführungen und Querschnitte oder Außenmantel-Farben auf 
Anfrage. Bitte beachten Sie die Montagehinweise auf Seite Seite 562.

Special needs, different dimensions or outer sheath colours on request. 
Please refer to the installation instructions on page Seite 562.
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ConCab kabel verbindet62

CC-Schleppflex® PVC-C-594 SmartLine
Steuerleitung, flexibel, geschirmt

Anwendung
Die CC-Schleppflex® PVC-C-594 SmartLine, geschirmt mit PVC-Mantel, wurde als Steuerleitung für den Einsatz in Energie
führungsketten konzipiert. Durch immer höhere Anforderungen auch an die Wirtschaftlichkeit in der industriellen Automation 
werden Leitungen für leichte bis mittlere Beanspruchungen benötigt. Diese Forderung wird durch die kompakte Bauform der CC-
Schleppflex® PVC-C-594 erfüllt, da sie speziell für diese Praxisbedingungen entwickelt wurde. Durch den Gesamtschirm wird die 
Übermittlung von Daten und Impulsen sichergestellt und schützt diese gegen Störeinflüsse. Mit technisch abgestimmten Leitungs-
aufbau und ausgesuchten Werkstoffmischungen wird mit der CC-Schleppflex® PVC-C-594 eine hohe Standzeit erreicht. Sie kann in 
feuchten und nassen Räumen (nicht im Freien) eingesetzt werden. 

application
CC-Schleppflex® PVC-C-594 SmartLine has been developed as a control cable for use in power supply chains. The increasing demand 
also towards economy in industrial automation requires cables for light to medium mechanical stresses. CC-Schleppflex® PVC-C-594 
with its compact design meets this requirement due to its praxis-oriented development. The overall copper shield ensures exact 
data transmission and protects the cable against electromagnetic disturbances and influences. A long service life is achieved by the 
special structure and compounds of the CC-Schleppflex® PVC-C-594 control cable. It can be used in damp and wet areas but not 
outdoors.   

Aufbau
Blanke, feindrähtige Kupferlitze. Aderisolation auf PVC-Basis, Aderfarben der Steuerleitungen schwarz mit weißen Ziffern,  
ab 3 Adern mit Schutzleiter (grüngelb) in der Außenlage, Adern in Lagen mit kurzen Schlaglängen verseilt, Abschirmgeflecht aus 
verzinnten Kupferdrähten. Außenmantel aus Spezialmischung auf PVC-Basis, adhäsionsarm. Farbe grau (RAL 7001).

construction
Fine strands of bare copper wire, PVC-based core insulation, cores are black with consecutive white numbering. Cables with 
3 cores or more contain a greenyellow protective conductor in the outer layer. Cores twisted in layers in short lay lengths.  
Tinned copper shield. PVC outer sheath, low adhesive. Colour grey (RAL 7001).

Technische Daten / technical data
Nennspannung / rated voltage: 				    DIN VDE/IEC   300/500 V
							       UL/CSA         1.000 V
Prüfspannung / test voltage:				    4.000 V
Leiteraufbau / conductor stranding:			   feindrähtige Kupferlitze / fine copper strands, 
							       nach / acc. to DIN VDE 0295, Klasse 5 / class 5
Isolationswiderstand / insulation resistance:		  min. 20 MOhm x km
Temperaturbereich / temperature range:			   feste Verlegung / fixed installation:  -40°C bis/to +70°C (+80°C UL)
							       bewegt / flexible application:  	      0°C bis/to +70°C (+80°C UL)
Biegeradius / bending radius:				    feste Verlegung / fixed installation:    4 x d  Außen-Ø / outer-Ø
							       bewegt / flexible application:  	    12 x d  Außen-Ø / outer-Ø
Wechselbiegezyklen / alternating bending cycles:		  max. 1 Mio
Verfahrweg / traverse path:				    max. 10 m

Normen / approvals:					     in Anlehnung an / acc. to DIN VDE 0285 525-2-51
							       UL:	 AWM-Style 2570, VW-1
							       CSA:	 AWM I A/B, II A/B FT1

<HAR>DESINACSAULCESchleppflex
EMV
EMCRoHSRoHS EMV
EMC

Schleppflex CE UL CSA

ConCab kabel Mainhardt  Schleppflex® 594  18G0,75 E 172073 C US STYLE 2570 1.000V 80°C 
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Artikelnummer
part-no.

Aderzahl / 
Querschnitt

no. of cores / 
cross-section

Aderzahl / AWG 
no. of cores / 

AWG

Cu-Zahl
copper 
weight
kg/km

Außen-Ø
outer-Ø

d
mm

Gewicht
weight

kg/km

594 20 02 2 X 0,5 2 X AWG 20 36 5,8 45

594 20 03 3 G 0,5 3 X AWG 20 43 5,9 59

594 20 04 4 G 0,5 4 X AWG 20 49 6,3 83

594 20 05 5 G 0,5 5 X AWG 20 57 6,7 96

594 20 07 7 G 0,5 7 X AWG 20 69 7,7 136

594 20 12 12 G 0,5 12 X AWG 20 109 9,6 200

594 20 18 18 G 0,5 18 X AWG 20 161 10,9 275

594 20 25 25 G 0,5 25 X AWG 20 228 13,3 350

594 19 02 2 X 0,75 2 X AWG 19 43 6,0 56

594 19 03 3 G 0,75 3 X AWG 19 52 6,3 70

594 19 04 4 G 0,75 4 X AWG 19 61 6,8 95

594 19 05 5 G 0,75 5 X AWG 19 72 7,3 130

594 19 07 7 G 0,75 7 X AWG 19 89 8,6 168

594 19 12 12 G 0,75 12 X AWG 19 157 10,4 232

594 19 18 18 G 0,75 18 X AWG 19 238 12,1 315

594 19 25 25 G 0,75 25 X AWG 19 310 14,7 435

594 18 02 2 X 1,0 2 X AWG 18 51 6,5 84

594 18 03 3 G 1,0 3 X AWG 18 62 6,7 110

594 18 04 4 G 1,0 4 X AWG 18 74 7,3 130

594 18 05 5 G 1,0 5 X AWG 18 88 7,9 156

594 18 07 7 G 1,0 7 X AWG 18 112 9,8 192

594 18 12 12 G 1,0 12 X AWG 18 189 11,4 285

594 18 18 18 G 1,0 18 X AWG 18 268 14,0 395

594 18 25 25 G 1,0 25 X AWG 18 354 16,7 486

594 16 02 2 X 1,5 2 X AWG 16 65 7,4 97

594 16 03 3 G 1,5 3 X AWG 16 82 7,8 125

594 16 04 4 G 1,5 4 X AWG 16 100 8,5 165

594 16 05 5 G 1,5 5 X AWG 16 119 9,8 193

594 16 07 7 G 1,5 7 X AWG 16 154 10,8 245

594 16 12 12 G 1,5 12 X AWG 16 268 13,3 365

594 16 18 18 G 1,5 18 X AWG 16 373 15,8 553

594 16 25 25 G 1,5 25 X AWG 16 530 19,6 734

594 14 03 3 G 2,5 3 X AWG 14 118 9,2 188

594 14 04 4 G 2,5 4 X AWG 14 147 10,0 236

594 14 07 7 G 2,5 7 X AWG 14 253 12,9 340

594 12 04 4 G 4,0 4 X AWG 12 248 11,8 305

63ConCab kabel connects

CC-Schleppflex® PVC-C-594 SmartLine
control cable, flexible, shielded

Weitere Ausführungen und Querschnitte oder Außenmantel-Farben auf 
Anfrage. Bitte beachten Sie die Montagehinweise auf Seite Seite 562.

Special needs, different dimensions or outer sheath colours on request. 
Please refer to the installation instructions on page Seite 562.
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ConCab kabel verbindet64

CC-Schleppflex® PVC-C-573
Einzelader hochflexibel, geschirmt

Anwendung
Die CC-Schleppflex® Einzelader PVC-C-573 UL/CSA approbiert und dem DESINA®-Standard entsprechend, geschirmt mit PVC-Mantel, 
eignet sich für den Einsatz in Energieführungsketten sowie in Steuergeräten der Mess- und Regeltechnik. Sie kann in feuchten und 
nassen Räumen (nicht im Freien) eingesetzt werden. Durch den Gesamtschirm wird die Übermittlung von Daten und Impulsen sicher-
gestellt und schützt diese gegen elektrische Störeinflüsse. Durch einen technisch abgestimmten Leitungsaufbau und ausgesuchte 
Werkstoffmischungen werden mit CC-Schleppflex® PVC-C-573 höhere Standzeiten erreicht.

application
CC-Schleppflex® PVC-C-573 UL/CSA and acc. to DESINA®-standard, single core shielded with PVC outer sheath, is used as a control 
cable in power supply chains. It can be used in damp and wet areas. The overall copper shield ensures exact signal transmission and 
protects the cable against electromagnetic disturbances and influences. A long service life is achieved by the special structure and 
PVC mixture of CC-Schleppflex®  PVC-C-573.

Technische Daten / technical data
Nennspannung / rated voltage: 				    DIN VDE/IEC  	 600/1.000 V
							       UL/CSA  	 600 V
Prüfspannung / test voltage:				    4.000 V
Leiteraufbau / conductor stranding:			   feinstdrähtige Kupferlitze / bare superfine copper strands,
							       nach / acc. to UL 1581, Tab. 20.1
							       nach / acc. to DIN VDE 0295, Klasse 6 / class 6
Isolationswiderstand / insulation resistance:		  min. 20 MOhm x km
Temperaturbereich / temperature range:			   feste Verlegung / fixed installation:  -40°C bis/to +90°C
							       bewegt / flexible application:	     -5°C bis/to +90°C
Biegeradius / bending radius:				    feste Verlegung / fixed installation:    5 x d  Außen-Ø / outer-Ø
							       bewegt / flexible application:  	   7,5 x d  Außen-Ø / outer-Ø

Normen / approvals:					     in Anlehnung an / acc. to DIN VDE 0250, 0285
							       UL: Style 10107
							       CSA: AWM I A/B, II A/B FT1

Aufbau
Blanke, feinstdrähtige Kupferlitze. Aderisolation auf PVC-Basis, Aderfarbe schwarz oder grüngelb. Abschirmge-
flecht aus verzinnten Kupferdrähten. Außenmantel aus Spezialmischung auf PVC-Basis, weitgehend öl- und kühl-
mittelbeständig, flammwidrig und selbstverlöschend (nach DIN EN 60332-1-2 VDE 0482 Teil 332-1-2:2005-06).  
DESINA®-orange (RAL 2003).

construction
Superfine strands of bare copper wire, PVC-based core insulation, colour black or greenyellow, tinned copper shield. PVC-based 
outer sheath, extensively resistant to oil and cooling liquid, flame retardant and self-extinguishing (acc. DIN EN 60332-1-2 VDE 0482 
part 332-1-2:2005-06). Colour DESINA®-orange  (RAL 2003).

ConCab kabel Mainhardt  Schleppflex®C-573  E 172073 C US STYLE 10107 600V 90°C DESINA 

<HAR>DESINACSAULCESchleppflex
EMV
EMCRoHSRoHS EMV
EMC

Schleppflex CE UL CSA DESINA
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Artikelnummer
part-no.

Aderzahl / 
Querschnitt

no. of cores / 
cross-section

Aderzahl / 
AWG

no. of cores / 
AWG

Cu-Zahl
copper 
weight
kg/km

Außen-Ø
outer-Ø

d
mm

Gewicht
weight

kg/km

573 0801 00 1 X 10 AWG  8 127 9,5 210

573 0801 99 1 G 10 AWG  8 127 9,5 210

573 0601 00 1 X 16 AWG  6 176 10,6 273

573 0601 99 1 G 16 AWG  6 176 10,6 273

573 0401 00 1 X 25 AWG  4 284 11,9 370

573 0401 99 1 G 25 AWG  4 284 11,9 370

573 0201 00 1 X 35 AWG  2 390 15,1 585

573 0201 99 1 G 35 AWG  2 390 15,1 585

573 01001 00 1 X 50 AWG  1/0 558 16,9 802

573 01001 99 1 G 50 AWG  1/0 558 16,9 802

573 02001 00 1 X 70 AWG  2/0 718 18,1 935

573 02001 99 1 G 70 AWG  2/0 718 18,1 935

573 03001 00 1 X 95 AWG  3/0 925 20,4 1.280

573 03001 99 1 G 95 AWG  3/0 925 20,4 1.280

573 04001 00 1 X 120 AWG  4/0 1.152 23,2 1.500

573 04001 99 1 G 120 AWG  4/0 1.152 23,2 1.500

573 30001 00 1 X 150 MCM 250 1.490 26,4 1.950

573 30001 99 1 G 150 MCM 250 1.490 26,4 1.950

573 35001 00 1 X 185 MCM 350 2.049 29,9 2.600

573 35001 99 1 G 185 MCM 350 2.049 29,9 2.600

573 45001 00 1 X 240 MCM 450 2.470 34,3 3.380

573 45001 99 1 G 240 MCM 450 2.470 34,3 3.380

573 50001 00 1 X 300 MCM 500 3.030 36,8 4.110

573 50001 99 1 G 300 MCM 500 3.030 36,8 4.110

„ X “ Aderisolation schwarz , core insulation black
„ G “ Aderisolation grüngelb , core insulation greenyellow

65ConCab kabel connects

CC-Schleppflex® PVC-C-573
high flexible single core cable, shielded

Weitere Ausführungen und Querschnitte oder Außenmantel-Farben auf 
Anfrage. Bitte beachten Sie die Montagehinweise auf Seite Seite 562.

Special needs, different dimensions or outer sheath colours on request. 
Please refer to the installation instructions on page Seite 562.

Die metrischen Querschnittsgrößen sind die führenden Größen.
Die PUR Version befindet sich auf Seite Seite 118.

The metrical sizes are the leading sizes.
PUR version please refer to page Seite 118.

Ro
bu

st
-L

tg
.

Sc
hl

ep
pfl

 e
x®

BU
S-

Lt
g.

St
eu

er
-L

tg
.

D
at

en
-L

tg
.

IT
/K

om
m

un
ik

.
H

oc
ht

em
p.

-L
tg

.
Au

fz
ug

s-
Lt

g.
G

um
m

i-
Lt

g.
Ei

nz
el

-A
de

rn
Sp

ir
al

ka
be

l
Ka

be
l-

Zu
be

hö
r

Te
ch

ni
k-

An
ha

ng

ro
bu

st
 c

ab
le

s
Sc

hl
ep

pfl
 e

x®
BU

S 
ca

bl
es

co
nt

ro
l c

ab
le

s
da

ta
 c

ab
le

s
 IT

/c
om

m
un

ic
.

hi
gh

-t
em

p.
lif

t 
ca

bl
es

ru
bb

er
 c

ab
le

s
si

ng
le

 c
or

es
sp

ir
al

 c
ab

le
s

ac
ce

ss
or

ie
s

te
ch

ni
ca

l a
nn

ex

Sc
hl

ep
pfl

 e
x®

Sc
hl

ep
pfl

 e
x®

ConCab kabel gmbh



ConCab kabel verbindet66

CC-Schleppflex® PVC-C-573
Steuerleitung hochflexibel, geschirmt

Anwendung
Die CC-Schleppflex® PVC-C-573, UL/CSA approbiert, geschirmt mit PVC-Mantel eignet sich als Steuerleitung in Energieführungs-
ketten sowie in Steuergeräten der Mess- und Regeltechnik. Durch den Gesamtschirm wird die Übermittlung von Daten und Impulsen 
sichergestellt und schützt diese gegen elektrische Störeinflüsse. Durch einen technisch abgestimmten Leitungsaufbau und  
ausgesuchte Werkstoffmischungen werden mit CC-Schleppflex®  PVC-C-573 höhere Standzeiten erreicht. Sie kann in feuchten und 
nassen Räumen eingesetzt werden.

application
CC-Schleppflex® PVC-C-573 UL/CSA, shielded with PVC outer sheath, is used as a control cable in power supply chains, sensor 
technology, computers and for control devices of instrument and control engineering. It can be used in damp and wet areas, not 
for outdoor usage. The overall copper shield ensures exact signal transmission and protects the cable against electromagnetic 
disturbances and influences. A long service life is achieved by the special structure and PVC mixture of CC-Schleppflex® PVC-C-573. 

Technische Daten / technical data
Nennspannung / rated voltage: 				    DIN VDE/IEC  	 300/500 V
							       UL/CSA  	 600 V
Prüfspannung / test voltage:				    4.000 V
Leiteraufbau / conductor stranding:			   feinstdrähtige Kupferlitze / bare superfine copper strands, 
							       nach / acc. to DIN VDE 0295, Klasse 6 / class 6
Isolationswiderstand / insulation resistance:		  min. 20 MOhm x km
Temperaturbereich / temperature range:			   feste Verlegung / fixed installation:  -40°C bis/to +90°C
							       bewegt / flexible application:  VDE      0°C bis/to +70°C
							       			            UL    -5°C bis/to +90°C
Biegeradius / bending radius:				    feste Verlegung / fixed installation:    5 x d  Außen-Ø / outer-Ø
							       bewegt / flexible application:  	   7,5 x d  Außen-Ø / outer-Ø

Normen / approvals:					     in Anlehnung an / acc. to DIN VDE 0285
							       UL: Style 2587
							       CSA: AWM I A/B, II A/B FT1

Aufbau
Blanke, feinstdrähtige Kupferlitze. Aderisolation auf PVC-Basis, Aderfarben der Steuerleitungen schwarz mit weißen Ziffern, ab  
3 Adern mit Schutzleiter (grüngelb) in der Außenlage, Adern in Lagen mit kurzen Schlaglängen verseilt, PVC-Innenmantel, 
Abschirmgeflecht aus verzinnten Kupferdrähten. Außenmantel aus Spezialmischung auf PVC-Basis, UV-beständig, weitgehend 
öl- und kühlmittelbeständig, flammwidrig und selbstverlöschend (nach DIN EN 60332-1-2 VDE 0482 Teil 332-1-2:2005-06).  
Farbe schwarz (RAL 9005). Auf Anfrage auch mit roten oder blauen Adern erhältlich.

construction
Superfine strands of bare copper wire, PVC-based core insulation, cores are black with consecutive white numbering. Cables with  
3 cores or more contain a greenyellow protective conductor in the outer layer. Cores twisted in layers in short lay lengths. PVC inner 
sheath, tinned copper shield. PVC-based outer sheath, UV resistant, extensively resistant to oil and cooling liquid, flame retardant 
and self-extinguishing (acc. DIN EN 60332-1-2 VDE 0482 part 332-1-2:2005-06). Colour black (RAL 9005). Red and blue core colours 
upon request.

<HAR>DESINACSAULCESchleppflex
EMV
EMCRoHSRoHS EMV
EMC

Schleppflex CE UL CSA

ConCab kabel Mainhardt  Schleppflex®C-573  12G1,0 E 172073 C US STYLE 2587 AWM 600V 90°C 
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Artikelnummer
part-no.

Aderzahl / 
Querschnitt

no. of cores / 
cross-section

Aderzahl / AWG 

no. of cores / 
AWG

Cu-Zahl
copper 
weight
kg/km

Außen-Ø
outer-Ø

d
mm

Gewicht
weight

kg/km

573 20 02 2 X 0,5 2 X AWG 20 22 7,9 74

573 20 03 3 G 0,5 3 X AWG 20 32 8,5 79

573 20 04 4 G 0,5 4 X AWG 20 44 9,1 91

573 20 05 5 G 0,5 5 X AWG 20 53 9,7 107

573 20 07 7 G 0,5 7 X AWG 20 66 10,7 141

573 20 12 12 G 0,5 12 X AWG 20 110 13,1 204

573 20 18 18 G 0,5 18 X AWG 20 161 15,0 284

573 20 25 25 G 0,5 25 X AWG 20 228 18,0 386

573 19 02 2 X 0,75 2 X AWG 19 40 8,4 91

573 19 03 3 G 0,75 3 X AWG 19 47 8,9 96

573 19 04 4 G 0,75 4 X AWG 19 58 9,5 111

573 19 05 5 G 0,75 5 X AWG 19 68 10,1 132

573 19 07 7 G 0,75 7 X AWG 19 94 11,9 169

573 19 12 12 G 0,75 12 X AWG 19 157 13,9 247

573 19 16 16 G 0,75 16 X AWG 19 178 15,7 314

573 19 18 18 G 0,75 18 X AWG 19 214 16,5 348

573 19 25 25 G 0,75 25 X AWG 19 310 20,1 522

 

573 18 02 2 X 1,0   2 X AWG 18 50 8,6 120

573 18 03 3 G 1,0 3 X AWG 18 60 9,3 123

573 18 04 4 G 1,0 4 X AWG 18 69 10,0 150

573 18 05 5 G 1,0 5 X AWG 18 81 10,7 171

573 18 07 7 G 1,0 7 X AWG 18 117 12,4 236

573 18 12 12 G 1,0 12 X AWG 18 191 15,4 339

573 18 16 16 G 1,0 16 X AWG 18 226 16,6 412

573 18 18 18 G 1,0 18 X AWG 18 290 17,4 457

573 18 25 25 G 1,0 25 X AWG 18 375 20,3 722

573 18 34 34 G 1,0 34 X AWG 18 455 23,2 920

573 18 41 41 G 1,0 41 X AWG 18 540 25,0 1.055

573 18 50 50 G 1,0 50 X AWG 18 690 27,0 1.210

573 16 02 2 X 1,5 2 X AWG 16 55 9,2 138

573 16 03 3 G 1,5 3 X AWG 16 74 9,2 155

573 16 04 4 G 1,5 4 X AWG 16 91 10,2 181

573 16 05 5 G 1,5 5 X AWG 16 110 11,2 218

573 16 07 7 G 1,5 7 X AWG 16 150 13,3 292

573 16 12 12 G 1,5 12 X AWG 16 245 15,8 420

573 16 16 16 G 1,5 16 X AWG 16 300 18,6 517

573 16 18 18 G 1,5 18 X AWG 16 360 19,4 626

573 16 25 25 G 1,5 25 X AWG 16 479 22,5 923

573 16 34 34 G 1,5 34 X AWG 16 650 25,1 1.166

573 16 42 42 G 1,5 42 X AWG 16 767 29,3 1.377

573 16 50 50 G 1,5 50 X AWG 16 930 31,0 1.560

573 14 03 3 G 2,5 3 X AWG 14 112 10,8 214

573 14 04 4 G 2,5 4 X AWG 14 137 11,3 334

573 14 05 5 G 2,5 5 X AWG 14 168 12,5 354

573 14 07 7 G 2,5 7 X AWG 14 230 14,5 503

573 14 12 12 G 2,5 12 X AWG 14 380 19,6 746

573 12 03 3 G 4,0 3 X AWG 12 155 14,2 296

573 12 04 4 G 4,0 4 X AWG 12 213 15,2 404

573 12 05 5 G 4,0 5 X AWG 12 265 16,8 498

573 12 07 7 G 4,0 7 X AWG 12 370 19,4 717

573 10 04 4 G 6,0 4 X AWG 10 296 16,9 541

573 08 04 4 G 10,0 4 X AWG 8 482 21,1 881

573 06 04 4 G 16,0 4 X AWG 6 715 25,5 1.405

67ConCab kabel connects

CC-Schleppflex® PVC-C-573
high flexible control cable, shielded
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CC-Schleppflex® PUR-575
Steuerleitung hochflexibel

Anwendung
Die CC-Schleppflex® PUR-575, UL/CSA approbiert, eignet sich als Steuer- und Signalleitung in Energieführungsketten, der 
Sensortechnik, Rechneranlagen, in Steuergeräten der Mess- und Regeltechnik und wurde für den Einsatz im Innen- und Außenbereich 
konzipiert sowie für feuchte und nasse Räume. Sie findet überall dort Anwendung, wo aggressive bzw. mineralische Öle sowie starke 
mechanische Beanspruchungen auftreten. Der Polyurethan-Außenmantel erfüllt höchste Anforderungen an die Reiß- bzw. Abrieb-
festigkeit und Kerbzähigkeit.

application
CC-Schleppflex® PUR-575 UL/CSA, is used as a control cable for power supply chains, sensor technology, computers and for control 
devices of instrument and control engineering. It can be used in damp and wet areas. CC-Schleppflex® PUR-575 is suitable in areas 
where aggressive mineral oils occur and where strong mechanical performances are required. The PUR outer sheath is cut, notch 
and abrasion resistant.

Technische Daten / technical data
Nennspannung / rated voltage: 				    DIN VDE/IEC  	 300/500 V
							       UL/CSA  	 600 V
Prüfspannung / test voltage:				    4.000 V
Leiteraufbau / conductor stranding:			   feinstdrähtige Kupferlitze / bare superfine copper strands, 
							       nach / acc. to DIN VDE 0295, Klasse 6 / class 6
Isolationswiderstand / insulation resistance:		  min. 20 MOhm x km
Temperaturbereich / temperature range:			   feste Verlegung / fixed installation:  -40°C bis/to +80°C
							       bewegt / flexible application:   VDE    0°C bis/to +70°C
							       			           UL     -5°C bis/to +80°C
Biegeradius / bending radius:				    feste Verlegung / fixed installation:    5 x d  Außen-Ø / outer-Ø
							       bewegt / flexible application:  	   7,5 x d  Außen-Ø / outer-Ø

Normen / approvals:					     in Anlehnung an / acc. to DIN VDE 0250, 0285
							       UL: Style 10012 / 20234
							       CSA: AWM I A/B, II A/B FT1

Aufbau
Blanke, feinstdrähtige Kupferlitze. Aderisolation auf PVC-Basis, Aderfarben der Steuerleitungen schwarz mit weißen 
Ziffern, ab 3 Adern mit Schutzleiter (grüngelb) in der Außenlage, Adern in Lagen mit kurzen Schlaglängen verseilt. 
Außenmantel aus Spezialmischung auf PUR-Basis, adhäsionsarm, hydrolyse- und mikrobenbeständig, flammwidrig und selbstverlö-
schend (nach DIN EN 60332-1-2 VDE 0482 Teil 332-1-2:2005-06). Farbe grau (RAL 7001).
Auf Anfrage auch mit roten oder blauen Adern sowie schwarzem Außenmantel lieferbar. 
Als Ergänzung sind auch einige Einzeladern ohne UL/CSA Approbation im Liefer-Programm und in der Artikel-Tabelle aufgelistet.

construction
Superfine strands of bare copper wire. PVC-based core insulation, black cores with consecutive white numbering. Control 
cables with 3 cores or more have a greenyellow protective conductor in the outer layer. Cores twisted in layers in very short 
lay lengths. PUR outer sheath, flame retardant and self-extinguishing (acc. DIN EN 60332-1-2 VDE 0482 part 332-1-2:2005-06),  
low-adhesive, resistant to hydrolysis and microbes. Colour grey (RAL 7001).
Black outer sheath and red or blue core colours upon request. 
As extension there are some single cores without UL/CSA ​​approval in the delivery-program and are listed in the article table.

ConCab kabel Mainhardt  Schleppflex® 575  25G1,0 E 172073 C US AWM STYLE  20234 600V 80°C 

<HAR>DESINACSAULCESchleppflex
EMV
EMCRoHSRoHS Schleppflex CE UL CSA
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Artikel-
nummer
part-no.

Aderzahl / 
Querschnitt

no. of cores / 
cross-section

Aderzahl / 
AWG 

no. of cores 
/ AWG

Cu-Zahl
copper 
weight
kg/km

Außen-Ø
outer-Ø

d
mm

Gewicht
weight

kg/km

Einzeladern mit UL/CSA / single cores with UL/CSA

575 08 0199 1 X 10 1 x AWG 8 96 8,4 140

Einzeladern ohne UL/CSA / single cores without UL/CSA

575 0060 00 1 X 6 58 7,0 85

575 0060 99 1 G 6 58 7,0 85

575 0100 99 1 G 10 96 8,4 140

575 0160 00 1 X 16 154 10,0 188

575 0160 99 1 G 16 154 10,0 188

Artikel-
nummer
part-no.

Aderzahl / 
Querschnitt

no. of cores / 
cross-section

Aderzahl / 
AWG 

no. of cores 
/ AWG

Cu-Zahl
copper 
weight
kg/km

Außen-Ø
outer-Ø

d
mm

Gewicht
weight

kg/km

575 20 03 3 G 0,5 3 x AWG 20 15 7,0 46

575 20 04 4 G 0,5 4 x AWG 20 20 7,5 58

575 20 05 5 G 0,5 5 x AWG 20 24 8,1 72

575 20 07 7 G 0,5 7 x AWG 20 34 9,7 85

575 20 12 12 G 0,5 12 x AWG 20 58 11,2 135

575 20 18 18 G 0,5 18 x AWG 20 87 13,0 194

575 20 25 25 G 0,5 25 x AWG 20 120 15,2 265

575 20 34 34 G 0,5 34 x AWG 20 164 16,8 343

575 19 02 2 X 0,75 2 x AWG 19 15 7,0 49

575 19 03 3 G 0,75 3 x AWG 19 22 7,3 60

575 19 04 4 G 0,75 4 x AWG 19 29 7,9 72

575 19 05 5 G 0,75 5 x AWG 19 36 8,5 89

575 19 07 7 G 0,75 7 x AWG 19 50 9,8 132

575 19 12 12 G 0,75 12 x AWG 19 86 11,8 186

575 19 16 16 G 0,75 16 x AWG 19 110 13,0 240

575 19 18 18 G 0,75 18 x AWG 19 130 13,7 270

575 19 25 25 G 0,75 25 x AWG 19 180 16,1 368

575 19 34 34 G 0,75 34 x AWG 19 245 17,8 526

    

575 18 03 3 G 1,0 3 x AWG 18 29 7,8 63

575 18 04 4 G 1,0 4 x AWG 18 39 8,4 83

575 18 05 5 G 1,0 5 x AWG 18 48 9,1 104

575 18 07 7 G 1,0 7 x AWG 18 67 10,5 152

575 18 12 12 G 1,0 12 x AWG 18 115 12,6 218

575 18 16 16 G 1,0 16 x AWG 18 153 14,0 272

575 18 18 18 G 1,0 18 x AWG 18 173 14,7 320

575 18 25 25 G 1,0 25 x AWG 18 240 17,2 412

575 18 34 34 G 1,0 34 x AWG 18 326 19,0 623

575 18 41 41 G 1,0 41 x AWG 18 394 21,5 670

575 16 02 2 X 1,5 2 x AWG 16 29 7,9 67

575 16 03 3 G 1,5 3 x AWG 16 43 8,3 87

575 16 04 4 G 1,5 4 x AWG 16 58 9,0 108

575 16 05 5 G 1,5 5 x AWG 16 72 9,7 132

575 16 07 7 G 1,5 7 x AWG 16 101 11,3 169

575 16 12 12 G 1,5 12 x AWG 16 173 13,7 282

575 16 16 16 G 1,5 16 x AWG 16 230 15,2 320

575 16 18 18 G 1,5 18 x AWG 16 259 16,2 464

575 16 25 25 G 1,5 25 x AWG 16 360 19,2 554

575 16 34 34 G 1,5 34 x AWG 16 490 21,4 752

575 16 50 50 G 1,5 50 x AWG 16 720 26,9 1.104

575 16 61 61 G 1,5 61 x AWG 16 878 27,4 1.325

575 14 03 3 G 2,5 3 x AWG 14 72 9,2 128

575 14 04 4 G 2,5 4 x AWG 14 96 9,9 155

575 14 05 5 G 2,5 5 x AWG 14 120 10,8 197

575 14 07 7 G 2,5 7 x AWG 14 168 14,5 258

575 14 12 12 G 2,5 12 x AWG 14 288 15,5 453

575 12 04 4 G 4 4 x AWG 12 154 13,4 264

575 12 05 5 G 4 5 x AWG 12 192 14,8 312

575 12 07 7 G 4 7 x AWG 12 269 18,3 516

575 10 04 4 G 6 4 x AWG 10 230 15,1 382

575 10 07 7 G 6 7 x AWG 10 403 20,0 751

575 08 04 4 G 10 4 x AWG 8 384 18,1 601

575 06 04 4 G 16 4 x AWG 6 615 21,1 851

69ConCab kabel connects

CC-Schleppflex® PUR-575
high flexible control cable
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CC-Schleppflex® PUR-C-576
Steuerleitung hochflexibel, geschirmt

Anwendung
Die CC-Schleppflex® PUR-C-576, geschirmt mit PUR-Mantel, UL/CSA approbiert, eignet sich als Steuer- und Signalleitung in Energie-
führungsketten, der Sensortechnik, Rechneranlagen, in Steuergeräten der Mess- und Regeltechnik und wurde für den Einsatz im In-
nen- und Außenbereich konzipiert sowie für feuchte und nasse Räume. Die CC-Schleppflex® PUR-C-576 findet überall dort Anwendung,  
wo aggressive bzw. mineralische Öle sowie starke mechanische Beanspruchungen auftreten. Durch den Gesamtschirm wird 
die Übermittlung von Daten bzw. Impulsen sichergestellt und schützt die Leitung gegen elektrische Störungen und Einflüsse.  
Der Polyurethan-Außenmantel erfüllt höchste Anforderungen an die Reiß- bzw. Abriebfestigkeit und Kerbzähigkeit.

application
CC-Schleppflex® PUR-C-576 shielded with PUR outer sheath, UL/CSA approved, is used as a control cable for power supply chains, 
sensor technology, computers and for control devices of instrument and control engineering. Further it can be used for handling 
equipment and is suitable for damp and wet areas. The overall copper shield ensures exact data transmission and protects the cable 
against electromagnetic disturbances and influences. CC-Schleppflex® PUR-C-576 is suitable in areas where aggressive mineral oils 
occur and where strong mechanical performances are required. The PUR outer sheath is cut, notch and abrasion resistant.

Technische Daten / technical data
Nennspannung / rated voltage: 				    DIN VDE/IEC  	 300/500 V
							       UL/CSA  	 600 V
Prüfspannung / test voltage:				    3.000 V
Leiteraufbau / conductor stranding:			   feinstdrähtige Kupferlitze / bare superfine copper strands, 
							       nach / acc. to DIN VDE 0295, Klasse 6 / class 6
Isolationswiderstand / insulation resistance:		  min. 20 MOhm x km
Temperaturbereich / temperature range:			   feste Verlegung / fixed installation:  -40°C bis/to +80°C
							       bewegt / flexible application:   VDE    0°C bis/to +70°C
							       			           UL     -5°C bis/to +80°C
Biegeradius / bending radius:				    feste Verlegung / fixed installation:    5 x d  Außen-Ø / outer-Ø
							       bewegt / flexible application:  	   7,5 x d  Außen-Ø / outer-Ø

Normen / approvals:					     in Anlehnung an / acc. to DIN VDE 0250, 0285
							       UL: Style 10012 / 20234
							       CSA: AWM I A/B, II A/B FT1

Aufbau
Blanke, feinstdrähtige Kupferlitze. Aderisolation auf PVC-Basis, Aderfarben der Steuerleitungen schwarz mit weißen Ziffern,  
ab 3 Adern mit Schutzleiter (grüngelb) in der Außenlage, Adern in Lagen mit kurzen Schlaglängen verseilt, PVC Innenmantel,  
Abschirmgeflecht aus verzinnten Kupferdrähten. Außenmantel aus Spezialmischung auf PUR-Basis, flammwidrig und selbstverlöschend 
(nach DIN EN 60332-1-2 VDE 0482 Teil 332-1-2:2005-06), adhäsionsarm, hydrolyse- und mikrobenbeständig. Farbe grau (RAL 7001).  
Auf Anfrage auch mit roten oder blauen Adern sowie schwarzem Außenmantel lieferbar.

construction
Superfine strands of bare copper wire. PVC-based core insulation, black cores with consecutive white numbering. Control  
cables with 3 cores or more have a greenyellow protective conductor in the outer layer. Cores twisted in layers in 
very short lay lengths, PVC inner sheath, tinned copper sheath. PUR-based outer sheath, flame retardant and self- 
extinguishing (acc. DIN EN 60332-1-2 VDE 0482 part 332-1-2:2005-06), low-adhesive, resistant to hydrolysis and microbes.  
Colour grey (RAL 7001). Black outer sheath and red or blue core colours upon request. 

ConCab kabel Mainhardt  Schleppflex® C-576  25G0,5 E 172073 C US AWM STYLE  20234 600V 80°C 

<HAR>DESINACSAULCESchleppflex
EMV
EMCRoHSRoHS EMV
EMC

Schleppflex CE UL CSA

ConCab kabel gmbh
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Artikelnummer
part-no.

Aderzahl / 
Querschnitt

no. of cores / 
cross-section

Aderzahl /  
AWG 

no. of cores / 
AWG

Cu-Zahl
copper 
weight
kg/km

Außen-Ø
outer-Ø

d
mm

Gewicht
weight

kg/km

576 20 03 3 G 0,5 3 x AWG 20 32 9,1 128

576 20 04 4 G 0,5 4 x AWG 20 44 9,8 145

576 20 05 5 G 0,5 5 x AWG 20 53 10,4 161

576 20 07 7 G 0,5 7 x AWG 20 66 11,6 195

576 20 12 12 G 0,5 12 x AWG 20 110 14,0 266

576 20 18 18 G 0,5 18 x AWG 20 161 16,2 409

576 20 25 25 G 0,5 25 x AWG 20 228 19,3 575

576 20 34 34 G 0,5 34 x AWG 20 299 21,5 712

576 19 02 2 X 0,75 2 x AWG 19 40 9,3 85

576 19 03 3 G 0,75 3 x AWG 19 47 9,2 113

576 19 04 4 G 0,75 4 x AWG 19 58 10,2 140

576 19 05 5 G 0,75 5 x AWG 19 68 10,9 166

576 19 07 7 G 0,75 7 x AWG 19 94 12,7 225

576 19 12 12 G 0,75 12 x AWG 19 157 14,8 300

576 19 16 16 G 0,75 16 x AWG 19 178 16,0 330

576 19 18 18 G 0,75 18 x AWG 19 214 18,2 460

576 19 25 25 G 0,75 25 x AWG 19 310 21,0 590

576 19 34 34 G 0,75 34 x AWG 19 400 23,8 800

576 18 02 2 X 1,0 2 x AWG 18 50 9,2 98

576 18 03 3 G 1,0 3 x AWG 18 60 9,4 130

576 18 04 4 G 1,0 4 x AWG 18 69 10,4 160

576 18 05 5 G 1,0 5 x AWG 18 81 11,2 185

576 18 07 7 G 1,0 7 x AWG 18 117 13,2 250

576 18 12 12 G 1,0 12 x AWG 18 190 15,6 350

576 18 16 16 G 1,0 16 x AWG 18 226 17,2 450

576 18 18 18 G 1,0 18 x AWG 18 290 18,9 525

576 18 25 25 G 1,0 25 x AWG 18 375 22,0 680

576 18 34 34 G 1,0 34 x AWG 18 455 24,5 865

576 18 41 41 G 1,0 41 x AWG 18 540 26,7 1.040

576 16 02 2 X 1,5 2 x AWG 16 55 9,3 138

576 16 03 3 G 1,5 3 x AWG 16 74 10,6 170

576 16 04 4 G 1,5 4 x AWG 16 91 11,4 290

576 16 05 5 G 1,5 5 x AWG 16 110 12,3 315

576 16 07 7 G 1,5 7 x AWG 16 150 14,1 354

576 16 12 12 G 1,5 12 x AWG 16 245 17,2 521

576 16 16 16 G 1,5 16 x AWG 16 300 18,8 620

576 16 18 18 G 1,5 18 x AWG 16 360 19,6 732

576 16 25 25 G 1,5 25 x AWG 16 479 23,6 1.000

576 16 34 34 G 1,5 34 x AWG 16 650 27,0 1.115

576 16 50 50 G 1,5 50 x AWG 16 930 32,0 1.807

576 14 03 3 G 2,5 3 x AWG 14 112 12,6 269

576 14 04 4 G 2,5 4 x AWG 14 137 13,5 315

576 14 05 5 G 2,5 5 x AWG 14 168 15,0 395

576 14 07 7 G 2,5 7 x AWG 14 230 16,9 517

576 14 12 12 G 2,5 12 x AWG 14 380 21,2 728

576 14 18 18 G 2,5 18 x AWG 14 609 23,6 1.134

576 12 04 4 G 4,0 4 x AWG 12 213 16,0 395

576 12 07 7 G 4,0 7 x AWG 12 370 19,8 769

576 10 04 4 G 6,0 4 x AWG 10 296 17,7 505

576 10 07 7 G 6,0 7 x AWG 10 461 23,6 950

576 08 04 4 G 10,0 4 x AWG 8 482 18,0 1.043

576 06 04 4 G 16,0 4 x AWG 6 715 20,0 1.173

71ConCab kabel connects

CC-Schleppflex® PUR-C-576
high flexible control cable, shielded

ConCab kabel gmbh
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Leiterquerschnitt
conductor cross-section

mm2

Nennspannnung
rated voltage

V

Prüfspannnung
test voltage

V

Leiterwiderstand
conductor resistance

Ohm/km

0,14 250 1.500 ≤ 138

0,25 250 1.500 ≤  79

0,34 250 1.500 ≤  57

ConCab kabel verbindet72

CC-Schleppflex® PUR-572
Datenleitung höchstflexibel, halogenfrei

Anwendung
Die CC-Schleppflex® PUR-572 höchstflexibel, mit PUR-Mantel eignet sich als Daten- und Signalleitung in Energieführungsketten, 
der Sensortechnik, Rechneranlagen und in Steuergeräten der Mess- und Regeltechnik sowie Robotern und Handhabungsautomaten 
im Innen- und Außenbereich. Sie findet überall dort Anwendung, wo aggressive bzw. mineralische Öle sowie starke mechanische 
Beanspruchungen auftreten und höchste Biegebeanspruchungen gefordert werden. Der Polyurethan-Außenmantel erfüllt höchste 
Anforderungen an die Reiß-bzw. Abriebfestigkeit und Kerbzähigkeit. 

application
CC-Schleppflex® PUR-572 superflexible is used as a data and signal cable in mobile power supply chains, sensor technology, com-
puter systems, control devices for measurement and control technology as well as in industrial robots and handling equipment, 
for in- and outdoor use. It can be used in areas where aggressive and mineral oils occur and where the cable is exposed to high 
mechanical stress and small bending radius. The PUR outer sheath is cut, notch and abrasion resistant.

Technische Daten / technical data
Leiteraufbau / conductor stranding:			   feinstdrähtige Kupferlitze / superfine copper strands, 
							       nach / acc. to DIN VDE 0295, Klasse 6 / class 6
Isolationswiderstand / insulation resistance:		  min. 100 MOhm x km
Temperaturbereich / temperature range:			   feste Verlegung / fixed installation:  -50°C bis/to +80°C
							       bewegt / flexible application:	    -40°C bis/to +80°C
Biegeradius / bending radius:				    feste Verlegung / fixed installation:    5 x d  Außen-Ø / outer-Ø
							       bewegt / flexible application:  	   7,5 x d  Außen-Ø / outer-Ø

Normen / approvals:					     in Anlehnung an / acc. to DIN VDE 0250, 0285, 0812

Aufbau
Blanke, feinstdrähtige Kupferlitze. Aderisolation auf TPE-Basis, Aderfarben der Datenleitungen nach DIN 47100, Adern in Lagen mit 
kurzen Schlaglängen verseilt. Der Außenmantel auf PUR-Basis ist flammwidrig, halogenfrei und selbstverlöschend  (nach DIN EN 
60332-1-2 VDE 0482 Teil 332-1-2:2005-06), adhäsionsarm, hydrolyse- und mikrobenbeständig. Farbe grau (RAL 7001).

construction
Superfine strands of bare copper wire, polyester (TPE) core insulation, core colours acc. to  DIN 47100. Cores twisted in layers in 
very short lay lengths. PUR-based outer sheath, flame retardant, halogen-free and self-extinguishing (acc. DIN EN 60332-1-2 VDE 
0482 part 332-1-2:2005-06), low-adhesive, resistant to hydrolysis and microbes. Colour grey (RAL 7001).

ConCab kabel Mainhardt  Schleppflex® 572  18x0,25 

<HAR>DESINACSAULCESchleppflex
EMV
EMCRoHSRoHS Schleppflex CE

ConCab kabel gmbh



Ro
bu

st
-L

tg
.

Sc
hl

ep
pfl

 e
x®

BU
S-

Lt
g.

St
eu

er
-L

tg
.

D
at

en
-L

tg
.

IT
/K

om
m

un
ik

.
H

oc
ht

em
p.

-L
tg

.
Au

fz
ug

s-
Lt

g.
G

um
m

i-
Lt

g.
Ei

nz
el

-A
de

rn
Sp

ir
al

ka
be

l
Ka

be
l-

Zu
be

hö
r

Te
ch

ni
k-

An
ha

ng

ro
bu

st
 c

ab
le

s
Sc

hl
ep

pfl
 e

x®
BU

S 
ca

bl
es

co
nt

ro
l c

ab
le

s
da

ta
 c

ab
le

s
 IT

/c
om

m
un

ic
.

hi
gh

-t
em

p.
lif

t 
ca

bl
es

ru
bb

er
 c

ab
le

s
si

ng
le

 c
or

es
sp

ir
al

 c
ab

le
s

ac
ce

ss
or

ie
s

te
ch

ni
ca

l a
nn

ex

Sc
hl

ep
pfl

 e
x®

Sc
hl

ep
pfl

 e
x®

Artikelnummer
part-no.

Aderzahl / 
Querschnitt

no. of cores / 
cross-section

Cu-Zahl
copper 
weight
kg/km

Außen-Ø
outer-Ø

d
mm

Gewicht
weight

kg/km

572 0001 002 2 X 0,14 3 4,2 21

572 0001 003 3 X 0,14 4 4,2 25

572 0001 004 4 X 0,14 6 4,5 28

572 0001 005 5 X 0,14 7 4,9 35

572 0001 007 7 X 0,14 10 5,7 47

572 0001 010 10 X 0,14 14 5,9 62

572 0001 012 12 X 0,14 17 6,0 67

572 0001 014 14 X 0,14 19 6,4 71

572 0001 018 18 X 0,14 25 6,8 84

572 0001 025 25 X 0,14 34 8,2 124

572 0002 002 2 X 0,25 5 4,3 25

572 0002 003 3 X 0,25 8 4,3 29

572 0002 004 4 X 0,25 10 4,8 38

572 0002 005 5 X 0,25 13 5,0 47

572 0002 007 7 X 0,25 18 5,9 58

572 0002 010 10 X 0,25 25 7,3 82

572 0002 012 12 X 0,25 31 7,9 93

572 0002 014 14 X 0,25 35 8,3 104

572 0002 018 18 X 0,25 45 8,7 127

572 0002 025 25 X 0,25 63 9,8 166

572 0003 002 2 X 0,34 7 4,2 32

572 0003 003 3 X 0,34 10 5,1 38

572 0003 004 4 X 0,34 14 5,7 53

572 0003 005 5 X 0,34 17 6,3 64

572 0003 007 7 X 0,34 23 6,3 78

572 0003 010 10 X 0,34 33 7,0 105

572 0003 012 12 X 0,34 40 8,8 126

572 0003 014 14 X 0,34 46 9,3 147

572 0003 018 18 X 0,34 59 10,2 178

572 0003 025 25 X 0,34 85 12,3 247

73ConCab kabel connects

CC-Schleppflex® PUR-572
super flexible data cable, halogen-free

Weitere Ausführungen und Querschnitte oder Außenmantel-Farben auf 
Anfrage. Bitte beachten Sie die Montagehinweise auf Seite Seite 562.

Special needs, different dimensions or outer sheath colours on request. 
Please refer to the installation instructions on page Seite 562.

ConCab kabel gmbh
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Leiterquerschnitt
conductor cross-section

mm2

Nennspannnung
rated voltage

V

Prüfspannnung
test voltage

V

Leiterwiderstand
conductor resistance

Ohm/km

0,14 300 1.500 ≤ 138

0,25 300 1.500 ≤  79

0,34 300 1.500 ≤  57

ConCab kabel verbindet74

CC-Schleppflex® PUR-574
Datenleitung höchstflexibel, halogenfrei, kapazitätsarm

Anwendung
Die CC-Schleppflex® PUR-574 UL/CSA approbiert mit PUR-Mantel, eignet sich als Daten- und Signalleitung mit geringer Kapazität 
in Energieführungsketten, der Sensortechnik, Rechneranlagen, Steuergeräten der Mess- und Regeltechnik sowie Robotern und  
Handhabungsautomaten im Innen- und Außenbereich. Sie findet überall dort Anwendung, wo aggressive bzw. mineralische Öle 
sowie  starke mechanische Beanspruchungen auftreten und höchste Biegebeanspruchungen gefordert werden. Der Polyurethan-
Außenmantel erfüllt höchste Anforderungen an die Reiß- bzw. Abriebfestigkeit und Kerbzähigkeit.

application
CC-Schleppflex® PUR-574 UL/CSA superflexible is used as a data and signal cable with low capacitance for power supply chains, 
sensor technology, computers and for control devices of instrument and control engineering. Further it can be used for handling 
equipment and is suitable in- and outdoors. It can be used in areas where aggressive mineral oils occur and where strong mechanical 
performances are required. The PUR outer sheath is cut, notch and abrasion resistant.

Technische Daten / technical data
Leiteraufbau / conductor stranding:			   feinstdrähtige Kupferlitze / superfine copper strands, 
							       nach / acc. to DIN VDE 0295, Klasse 6 / class 6
Isolationswiderstand / insulation resistance:		  min. 200 MOhm x km
Betriebskapazität / operating capacity   (800Hz):		  Ader/Ader ca. / core/core appr. :     60 nF/km
Temperaturbereich / temperature range:			   feste Verlegung / fixed installation:   -50°C bis/to +80°C
							       bewegt / flexible application:	    -40°C bis/to +80°C
Biegeradius / bending radius:				    bewegt / flexible application:  	     5 x d  Außen-Ø / outer-Ø 

Normen / approvals:					     in Anlehnung an / acc. to DIN VDE 0250, 0285, 0812
							       UL: Style 20549, 20233, CMX
							       CSA: C 22.2 N 210.2-M90 FT1

Aufbau
Blanke, feinstdrähtige Kupferlitze. Aderisolation aus Polyolefin. Aderfarben nach DIN 47100. Adern in Lagen mit sehr kurzen Schlag-
längen verseilt. Der Außenmantel auf PUR-Basis ist flammwidrig, halogenfrei und selbstverlöschend (nach DIN EN 60332-1-2 VDE 
0482 Teil 332-1-2:2005-06), adhäsionsarm, hydrolyse- und mikrobenbeständig. Farbe grau (RAL 7001).

construction
Superfine strands of bare copper wire, polyolefin core insulation, core colours acc. to DIN 47100. Cores twisted in layers in very 
short lay lengths. PUR outer sheath, flame retardant, halogen-free and self-extinguishing (acc. DIN EN 60332-1-2 VDE 0482 part 
332-1-2:2005-06), low-adhesive, resistant to hydrolysis and microbes. Colour grey (RAL 7001).

ConCab kabel Mainhardt  Schleppflex® 574  25x0,25 E244335 C US AWM STYLE 20549 300V 80°C 

<HAR>DESINACSAULCESchleppflex
EMV
EMCRoHSRoHS Schleppflex CE UL CSA

ConCab kabel gmbh
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Artikelnummer
part-no.

Aderzahl / 
Querschnitt

no. of cores / 
cross-section

Aderzahl / AWG 

no. of cores / 
AWG

Cu-Zahl
copper 
weight
kg/km

Außen-Ø
outer-Ø

d
mm

Gewicht
weight

kg/km

574 26 02 2 x 0,14 2 x AWG 26 3 3,8 14

574 26 03 3 x 0,14 3 x AWG 26 5 4,0 15

574 26 04 4 x 0,14 4 x AWG 26 6 4,2 17

574 26 05 5 x 0,14 5 x AWG 26 7 4,4 20

574 26 07 7 x 0,14 7 x AWG 26 10 5,0 27

574 26 10 10 x 0,14 10 x AWG 26 15 5,8 33

574 26 12 12 x 0,14 12 x AWG 26 17 6,0 38

574 26 14 14 x 0,14 14 x AWG 26 20 6,2 42

574 26 18 18 x 0,14 18 x AWG 26 26 6,6 52

574 26 25 25 x 0,14 25 x AWG 26 36 7,5 73

574 24 02 2 x 0,25 2 x AWG 24 5 4,2 18

574 24 03 3 x 0,25 3 x AWG 24 8 4,4 20

574 24 04 4 x 0,25 4 x AWG 24 10 4,6 24

574 24 05 5 x 0,25 5 x AWG 24 13 5,0 28

574 24 07 7 x 0,25 7 x AWG 24 18 5,6 38

574 24 10 10 x 0,25 10 x AWG 24 28 6,6 53

574 24 12 12 x 0,25 12 x AWG 24 31 6,8 55

574 24 14 14 x 0,25 14 x AWG 24 36 7,1 63

574 24 18 18 x 0,25 18 x AWG 24 46 7,9 79

574 24 25 25 x 0,25 25 x AWG 24 63 8,9 110

574 22 02 2 x 0,34 2 x AWG 22 7 4,4 21

574 22 03 3 x 0,34 3 x AWG 22 10 4,6 23

574 22 04 4 x 0,34 4 x AWG 22 14 4,9 28

574 22 05 5 x 0,34 5 x AWG 22 17 5,2 33

574 22 07 7 x 0,34 7 x AWG 22 24 6,0 46

574 22 10 10 x 0,34 10 x AWG 22 33 7,1 59

574 22 12 12 x 0,34 12 x AWG 22 40 7,2 68

574 22 14 14 x 0,34 14 x AWG 22 47 7,5 77

574 22 18 18 x 0,34 18 x AWG 22 60 8,4 97

574 22 25 25 x 0,34 25 x AWG 22 83 9,7 142

75ConCab kabel connects

CC-Schleppflex® PUR-574
super flexible data cable, halogen-free, low capacitance

Weitere Ausführungen und Querschnitte oder Außenmantel-Farben auf 
Anfrage. Bitte beachten Sie die Montagehinweise auf Seite Seite 562.

Special needs, different dimensions or outer sheath colours on request. 
Please refer to the installation instructions on page Seite 562.

ConCab kabel gmbh
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ConCab kabel verbindet76

CC-Schleppflex® PUR-572
Steuerleitung höchstflexibel, halogenfrei

Anwendung
Die CC-Schleppflex® PUR-572, höchstflexibel, mit PUR-Mantel eignet sich als Steuerleitung in Energieführungsketten, der Sensor-
technik, Rechneranlagen, Steuergeräten der Mess- und Regeltechnik sowie Robotern und Handhabungsautomaten im Innen- und 
Außenbereich. Sie findet überall dort Anwendung, wo aggressive bzw. mineralische Öle sowie starke mechanische Beanspruchungen 
auftreten und höchste Biegebeanspruchungen gefordert werden. Der Polyurethan-Außenmantel erfüllt höchste Anforderungen an 
die Reiß-bzw. Abriebfestigkeit und Kerbzähigkeit.

application
CC-Schleppflex® PUR-572 superflexible is used as a control cable in power supply chains, sensor technology, computer systems and 
control devices for measurement and control technology as well as in industrial robots and handling equipment, for in- and outdoor 
use. It can be used in areas where aggressive and mineral oils occur and where the cable is exposed to high mechanical stress and 
small bending radius. The PUR outer sheath is cut, notch and abrasion resistant.

Technische Daten / technical data
Nennspannung / rated voltage: 				    300/500 V
Prüfspannung / test voltage:				    3.000 V
Leiteraufbau / conductor stranding:			   feinstdrähtige Kupferlitze / bare superfine copper strands, 
							       nach / acc. to DIN VDE 0295, Klasse 6 / class 6
Isolationswiderstand / insulation resistance:		  min. 100 MOhm x km
Temperaturbereich / temperature range:			   feste Verlegung / fixed installation:   -50°C bis/to +80°C
							       bewegt / flexible application:	    -40°C bis/to +80°C
Biegeradius / bending radius:				    bewegt / flexible application:  	     7,5 x d  Außen-Ø / outer-Ø

Normen / approvals:					     in Anlehnung an / acc. to DIN VDE 0250, 0285

Aufbau
Blanke, feinstdrähtige Kupferlitze. Aderisolation aus Polyester (TPE), Aderfarben der Steuerleitungen schwarz mit weißen Ziffern, 
ab 3 Adern mit Schutzleiter (grüngelb) in der Außenlage. Adern in Lagen mit sehr kurzen Schlaglängen verseilt. Der Außenmantel 
auf PUR-Basis ist flammwidrig, halogenfrei und selbstverlöschend (nach DIN EN 60332-1-2 VDE 0482 Teil 332-1-2:2005-06),  
adhäsionsarm, hydrolyse- und mikrobenbeständig. Farbe grau (RAL 7001).

construction
Superfine strands of bare copper wire, polyester (TPE) core insulation, cores are black with consecutive white numbering, 3 cores 
or more contain a greenyellow protective conductor in the outer layer. Cores twisted in layers in very short lay lengths. PUR-based  
outer sheath, flame retardant, halogen-free and self-extinguishing (acc. DIN EN 60332-1-2 VDE 0482 part 332-1-2:2005-06),  
low-adhesive, resistant to hydrolysis and microbes. Colour grey (RAL 7001).

ConCab kabel Mainhardt  Schleppflex® 572  12G0,5 

<HAR>DESINACSAULCESchleppflex
EMV
EMCRoHSRoHS Schleppflex CE

ConCab kabel gmbh
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Artikelnummer
part-no.

Aderzahl / 
Querschnitt

no. of cores / 
cross-section

Cu-Zahl
copper 
weight
kg/km

Außen-Ø
outer-Ø

d
mm

Gewicht
weight

kg/km

572 0005 002 2 X 0,5 10 5,1 34

572 0005 003 3 G 0,5 15 5,4 41

572 0005 004 4 G 0,5 20 5,8 48

572 1005 004 4 X 0,5 20 6,1 48

572 0005 005 5 G 0,5 24 6,2 57

572 0005 007 7 G 0,5 34 7,4 82

572 0005 012 12 G 0,5 58 8,8 120

572 0005 014 14 G 0,5 67 9,7 139

572 0005 018 18 G 0,5 87 10,4 176

572 0005 020 20 G 0,5 96 11,2 191

572 0005 025 25 G 0,5 120 12,6 214

572 0005 027 27 G 0,5 130 13,3 239

572 0005 030 30 G 0,5 144 13,6 257

572 0005 034 34 G 0,5 164 14,1 284

572 0005 036 36 G 0,5 173 14,1 301

572 0005 041 41 G 0,5 197 15,0 352

572 0005 050 50 G 0,5 240 16,8 433

572 0007 002 2 X 0,75 15 5,5 43

572 0007 003 3 G 0,75 22 5,9 51

572 0007 004 4 G 0,75 29 6,3 66

572 0007 005 5 G 0,75 36 6,9 75

572 0007 007 7 G 0,75 50 8,1 105

572 0007 012 12 G 0,75 86 10,1 166

572 0007 014 14 G 0,75 101 10,6 192

572 0007 018 18 G 0,75 130 11,5 227

572 0007 020 20 G 0,75 144 12,2 252

572 0007 025 25 G 0,75 180 14,0 318

572 0007 030 30 G 0,75 216 15,0 364

572 0007 034 34 G 0,75 245 15,4 420

572 0007 036 36 G 0,75 259 15,6 448

572 0007 041 41 G 0,75 296 17,1 519

572 0007 050 50 G 0,75 360 18,6 645

572 0010 002 2 X 1 20 6,1 50

572 0010 003 3 G 1 29 6,5 64

572 0010 004 4 G 1 39 7,0 78

572 0010 005 5 G 1 48 7,5 100

572 0010 007 7 G 1 67 8,8 129

572 0010 012 12 G 1 115 11,0 208

572 0010 014 14 G 1 134 11,5 237

572 0010 018 18 G 1 173 12,7 286

572 0010 020 20 G 1 192 13,6 309

572 0010 025 25 G 1 240 15,2 384

572 0010 027 27 G 1 259 15,8 423

572 0010 030 30 G 1 288 16,3 449

572 0010 034 34 G 1 326 16,8 501

572 0010 036 36 G 1 346 17,3 528

572 0010 041 41 G 1 393 18,4 599

572 0010 050 50 G 1 480 20,6 731

572 0010 065 65 G 1 624 23,0 956

Artikelnummer
part-no.

Aderzahl / 
Querschnitt

no. of cores / 
cross-section

Cu-Zahl
copper 
weight
kg/km

Außen-Ø
outer-Ø

d
mm

Gewicht
weight

kg/km

572 0015 002 2 X 1,5 29 6,5 67

572 0015 003 3 G 1,5 43 7,1 83

572 0015 004 4 G 1,5 58 7,7 106

572 0015 005 5 G 1,5 72 8,3 134

572 0015 007 7 G 1,5 101 10,2 173

572 0015 012 12 G 1,5 173 12,3 288

572 0015 014 14 G 1,5 202 13,1 330

572 0015 018 18 G 1,5 259 14,3 404

572 0015 020 20 G 1,5 288 15,3 466

572 0015 025 25 G 1,5 360 17,4 574

572 0015 027 27 G 1,5 389 17,6 613

572 0015 030 30 G 1,5 432 18,1 665

572 0015 034 34 G 1,5 490 19,2 737

572 0015 036 36 G 1,5 518 19,4 772

572 0015 042 42 G 1,5 605 21,2 881

572 0015 050 50 G 1,5 720 27,2 1.009

572 0015 061 61 G 1,5 878 30,0 1.207

572 0015 065 65 G 1,5 936 31,7 1.279

572 0025 003 3 G 2,5 72 8,2 157

572 0025 004 4 G 2,5 96 8,9 189

572 0025 005 5 G 2,5 120 10,2 246

572 0025 007 7 G 2,5 168 11,7 328

572 0025 012 12 G 2,5 288 14,3 529

572 0025 014 14 G 2,5 336 15,5 615

572 0025 018 18 G 2,5 432 17,2 779

572 0025 025 25 G 2,5 600 21,1 1.064

572 0040 003 3 G 4 116 10,2 224

572 0040 004 4 G 4 154 11,1 276

572 0040 005 5 G 4 192 12,1 357

572 0040 007 7 G 4 269 14,4 474

572 0060 003 3 G 6 173 11,5 328

572 0060 004 4 G 6 230 12,5 416

572 0060 005 5 G 6 288 13,9 524

572 0060 007 7 G 6 403 16,6 751

572 0100 003 3 G 10 288 14,5 508

572 0100 004 4 G 10 384 16,1 644

572 0100 005 5 G 10 480 17,9 805

572 0160 004 4 G 16 614 18,9 1.075

572 0160 005 5 G 16 768 21,3 1.376

77ConCab kabel connects

CC-Schleppflex® PUR-572
super flexible control cable, halogen-free

ConCab kabel gmbh
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ConCab kabel verbindet78

CC-Schleppflex® PUR-572
Steuerleitung höchstflexibel, halogenfrei

Anwendung
Die CC-Schleppflex® PUR-572, UL/CSA approbiert, höchstflexibel mit PUR-Mantel, eignet sich als Steuerleitung in Energieführungs-
ketten, der Sensortechnik, Rechneranlagen, Steuergeräten der Mess- und Regeltechnik sowie Robotern und Handhabungsautomaten 
im Innen- und Außenbereich. Sie findet überall dort Anwendung, wo aggressive bzw. mineralische Öle sowie starke mechanische 
Beanspruchungen auftreten und höchste Biegebeanspruchungen gefordert werden. Der Polyurethan-Außenmantel erfüllt höchste 
Anforderungen an die Reiß- bzw. Abriebfestigkeit und Kerbzähigkeit.

application
CC-Schleppflex® PUR-572 UL/CSA superflexible is used as a control cable in power supply chains, sensor technology, computer 
systems and control devices for measurement and control technology as well as in industrial robots and handling equipment, for in- 
and outdoor use. It can be used in areas where aggressive and mineral oils occur and where the cable is exposed to high mechanical 
stress and small bending radius. The PUR outer sheath is cut, notch and abrasion resistant.

Technische Daten / technical data
Nennspannung / rated voltage: 				    DIN VDE/IEC	 300/500 V
							       UL/CSA		  600 V
Prüfspannung / test voltage:				    3.000 V
Leiteraufbau / conductor stranding:			   feinstdrähtige Kupferlitze / bare superfine copper strands, 
							       nach / acc. to DIN VDE 0295, Klasse 6 / class 6
Isolationswiderstand / insulation resistance:		  min. 100 MOhm x km
Temperaturbereich / temperature range:			   feste Verlegung / fixed installation:   -50°C bis/to +80°C
							       bewegt / flexible application:	    -40°C bis/to +80°C
Biegeradius / bending radius:				    bewegt / flexible application:  	     7,5 x d  Außen-Ø / outer-Ø

Normen / approvals:					     in Anlehnung an / acc. to DIN VDE 0250, 0285
							       UL: Style 20234
							       CSA: AWM I A/B, II A/B FT1

Aufbau
Blanke, feinstdrähtige Kupferlitze. Aderisolation aus Polyester (TPE), Aderfarben der Steuerleitungen schwarz mit weißen Ziffern, 
ab 3 Adern mit Schutzleiter (grüngelb) in der Außenlage. Adern in Lagen mit sehr kurzen Schlaglängen verseilt. Der Außenman-
tel auf PUR-Basis ist flammwidrig, halogenfrei und selbstverlöschend (nach DIN EN 60332-1-2 VDE 0482 Teil 332-1-2:2005-06),  
adhäsionsarm, hydrolyse- und mikrobenbeständig. Farbe grau (RAL 7001).

construction
Superfine strands of bare copper wire, polyester (TPE) core insulation, cores are black with consecutive white numbering, 3 cores 
or more contain a greenyellow protective conductor in the outer layer. Cores twisted in layers in very short lay lengths. PUR-
based outer sheath, flame retardant, halogen-free and self-extinguishing (acc. DIN EN 60332-1-2 VDE 0482 part 332-1-2:2005-06),  
low-adhesive, resistant to hydrolysis and microbes. Colour grey (RAL 7001).

ConCab kabel Mainhardt  Schleppflex® 572  25G0,5 E172073 C US AWM STYLE 20234 600V 80°C 

<HAR>DESINACSAULCESchleppflex
EMV
EMCRoHSRoHS Schleppflex CE UL CSA
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Artikelnummer
part-no.

Aderzahl
Querschnitt/AWG

no. of cores 
cross-section/AWG

Cu-Zahl
copper 
weight
kg/km

Außen-Ø
outer-Ø

d
mm

Gewicht
weight

kg/km

572 20 02 2 X 0,5 /20 10 5,8 34

572 20 03 3 G 0,5 /20 15 6,1 41

572 20 04 4 G 0,5 /20 20 6,5 48

572 20 05 5 G 0,5 /20 24 6,9 57

572 20 07 7 G 0,5 /20 34 7,8 82

572 20 12 12 G 0,5 /20 58 9,3 120

572 20 14 14 G 0,5 /20 67 9,7 139

572 20 18 18 G 0,5 /20 87 10,6 176

572 20 20 20 G 0,5 /20 96 11,2 191

572 20 25 25 G 0,5 /20 120 12,6 214

572 20 27 27 G 0,5 /20 130 13,3 239

572 20 30 30 G 0,5 /20 144 13,8 257

572 20 34 34 G 0,5 /20 164 14,1 284

572 20 36 36 G 0,5 /20 173 14,3 301

572 20 41 41 G 0,5 /20 197 15,2 352

572 20 50 50 G 0,5 /20 240 16,8 433

572 19 02 2 X 0,75 /19 15 6,2 43

572 19 03 3 G 0,75 /19 22 6,5 51

572 19 04 4 G 0,75 /19 29 6,9 66

572 19 05 5 G 0,75 /19 36 7,6 75

572 19 07 7 G 0,75 /19 50 8,5 105

572 19 12 12 G 0,75 /19 86 10,1 166

572 19 14 14 G 0,75 /19 101 10,6 192

572 19 18 18 G 0,75 /19 130 11,7 227

572 19 20 20 G 0,75 /19 144 12,4 252

572 19 25 25 G 0,75 /19 180 14,0 318

572 19 30 30 G 0,75 /19 216 15,1 364

572 19 34 34 G 0,75 /19 245 15,5 420

572 19 36 36 G 0,75 /19 259 15,7 448

572 19 41 41 G 0,75 /19 296 17,1 519

572 19 50 50 G 0,75 /19 360 18,6 645

572 18 02 2 X 1,0 /18 20 6,6 50

572 18 03 3 G 1,0 /18 29 6,9 64

572 18 04 4 G 1,0 /18 39 7,4 78

572 18 05 5 G 1,0 /18 48 8,0 100

572 18 07 7 G 1,0 /18 67 9,1 129

572 18 12 12 G 1,0 /18 115 10,9 208

572 18 14 14 G 1,0 /18 134 11,5 237

572 18 18 18 G 1,0 /18 173 12,7 286

572 18 20 20 G 1,0 /18 192 13,6 309

572 18 25 25 G 1,0 /18 240 15,2 384

572 18 27 27 G 1,0 /18 259 16,1 423

572 18 30 30 G 1,0 /18 288 16,3 449

572 18 34 34 G 1,0 /18 326 17,1 501

572 18 36 36 G 1,0 /18 346 18,1 528

572 18 41 41 G 1,0 /18 393 18,7 599

572 18 50 50 G 1,0 /18 480 20,4 731

572 18 65 65 G 1,0 /18 624 23,0 956

Artikelnummer
part-no.

Aderzahl
Querschnitt/AWG

no. of cores 
cross-section/AWG

Cu-Zahl
copper 
weight
kg/km

Außen-Ø
outer-Ø

d
mm

Gewicht
weight

kg/km

572 16 02 2 X 1,5 /16 29 7,2 67

572 16 03 3 G 1,5 /16 43 7,6 83

572 16 04 4 G 1,5 /16 58 8,1 106

572 16 05 5 G 1,5 /16 72 8,8 134

572 16 07 7 G 1,5 /16 101 10,1 173

572 16 12 12 G 1,5 /16 173 12,3 288

572 16 14 14 G 1,5 /16 202 13,1 330

572 16 18 18 G 1,5 /16 259 14,3 404

572 16 20 20 G 1,5 /16 288 15,3 466

572 16 25 25 G 1,5 /16 360 17,3 574

572 16 27 27 G 1,5 /16 389 17,6 613

572 16 30 30 G 1,5 /16 432 18,1 665

572 16 34 34 G 1,5 /16 490 19,4 737

572 16 36 36 G 1,5 /16 518 19,4 772

572 16 42 42 G 1,5 /16 605 21,2 881

572 16 50 50 G 1,5 /16 720 27,2 1.009

572 16 61 61 G 1,5 /16 878 30,0 1.207

572 16 65 65 G 1,5 /16 936 31,7 1.279

572 14 02 2 X 2,5 /14 48 8,2 104

572 14 03 3 G 2,5 /14 72 8,6 157

572 14 04 4 G 2,5 /14 96 9,3 189

572 14 05 5 G 2,5 /14 120 10,2 246

572 14 07 7 G 2,5 /14 168 11,8 328

572 14 12 12 G 2,5 /14 288 14,5 529

572 14 14 14 G 2,5 /14 336 15,5 615

572 14 18 18 G 2,5 /14 432 17,2 779

572 14 25 25 G 2,5 /14 600 21,1 1.064

572 12 03 3 G 4 /12 116 10,7 224

572 12 04 4 G 4 /12 154 11,8 276

572 12 05 5 G 4 /12 192 12,9 357

572 12 07 7 G 4 /12 269 15,2 474

572 10 03 3 G 6 /10 173 12,1 328

572 10 04 4 G 6 /10 230 13,2 416

572 10 05 5 G 6 /10 288 14,7 524

572 10 07 7 G 6 /10 403 17,3 751

572 08 03 3 G 10 /8 288 14,9 508

572 08 04 4 G 10 /8 384 16,5 644

572 08 05 5 G 10 /8 480 18,3 805

572 06 04 4 G 16 /6 614 19,1 1.075

572 06 05 5 G 16 /6 768 21,4 1.376

79ConCab kabel connects

CC-Schleppflex® PUR-572
super flexible control cable, halogen-free

ConCab kabel gmbh
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ConCab kabel verbindet80

CC-Schleppflex® PUR-574
Steuerleitung höchstflexibel, halogenfrei  
kapazitätsarm

Anwendung
Die CC-Schleppflex® PUR-574, UL/CSA approbiert, höchstflexibel mit PUR-Mantel, eignet sich in der kapazitätsarmen Ausführung 
als Steuerleitung in Energieführungsketten, der Sensortechnik, Rechneranlagen, Steuergeräten der Mess- und Regeltechnik sowie 
Robotern und Handhabungsautomaten im Innen- und Außenbereich. Sie wurde speziell entwickelt für den Einsatz in großen Be-
wegungsbereichen bis 25m und findet überall dort Anwendung, wo aggressive bzw. mineralische Öle sowie starke mechanische 
Beanspruchungen auftreten und höchste Biegebeanspruchungen gefordert werden. Der Polyurethan-Außenmantel erfüllt höchste 
Anforderungen an die Reiß- bzw. Abriebfestigkeit und Kerbzähigkeit.

application
CC-Schleppflex® PUR-574 UL/CSA superflexible is used as a control cable with low capacitance in power supply chains, sensor 
technology, computer systems and control devices for measurement and control technology as well as in industrial robots and 
handling equipment, for in- and outdoor use. It is designed especially for long travel distances up to 25m. It can be used in are-
as where aggressive and mineral oils occur and where the cable is exposed to high mechanical stress and small bending radius.  
The PUR outer sheath is cut, notch and abrasion resistant.

Technische Daten / technical data
Nennspannung / rated voltage: 				    DIN VDE/IEC	 300/500 V
							       UL/CSA		  600 V
Prüfspannung / test voltage:				    3.000 V
Leiteraufbau / conductor stranding:			   feinstdrähtige Kupferlitze / bare superfine copper strands, 
							       nach / acc. to DIN VDE 0295, Klasse 6 / class 6
Isolationswiderstand / insulation resistance:		  min. 100 MOhm x km
Temperaturbereich / temperature range:			   feste Verlegung / fixed installation:   -50°C bis/to +80°C
							       bewegt / flexible application:	    -40°C bis/to +80°C
Biegeradius / bending radius:				    bewegt / flexible application:  	     7,5 x d  Außen-Ø / outer-Ø

Normen / approvals:					     in Anlehnung an / acc. to DIN VDE 0250, 0285
							       UL: Style 20234
							       CSA: AWM I A/B, II A/B FT1

Aufbau
Blanke, feinstdrähtige Kupferlitze. Aderisolation aus Polypropylen (PP), Aderfarben der Steuerleitungen schwarz mit weißen 
Ziffern, ab 3 Adern mit Schutzleiter (grüngelb) in der Außenlage. Adern in Lagen mit sehr kurzen Schlaglängen verseilt. Der Außen-
mantel auf PUR-Basis ist flammwidrig, halogenfrei und selbstverlöschend (nach DIN EN 60332-1-2 VDE 0482 Teil 332-1-2:2005-06), 
adhäsionsarm, hydrolyse- und mikrobenbeständig. Farbe grau (RAL 7001).

construction
Superfine strands of bare copper wire, polypropylen (PP) core insulation, cores are black with consecutive white numbering,  
3 cores or more contain a greenyellow protective conductor in the outer layer. Cores twisted in layers in very short lay lengths.  
PUR-based outer sheath, flame retardant, halogen-free and self-extinguishing (acc. DIN EN 60332-1-2 VDE 0482 part 332-1-2:2005-06),  
low-adhesive, resistant to hydrolysis and microbes. Colour grey (RAL 7001).

ConCab kabel Mainhardt  Schleppflex® 574  25G0,5 E172073 C US AWM STYLE 20234 600V 80°C 

<HAR>DESINACSAULCESchleppflex
EMV
EMCRoHSRoHS Schleppflex CE UL CSA

ConCab kabel gmbh
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Artikelnummer
part-no.

Aderzahl
Querschnitt/AWG

no. of cores 
cross-section/AWG

Cu-Zahl
copper 
weight
kg/km

Außen-Ø
outer-Ø

d
mm

Gewicht
weight

kg/km

574 20 02 2 X 0,5 /20 10 5,8 34

574 20 03 3 G 0,5 /20 15 6,1 41

574 20 04 4 G 0,5 /20 20 6,5 48

574 20 05 5 G 0,5 /20 24 6,9 57

574 20 07 7 G 0,5 /20 34 7,8 82

574 20 12 12 G 0,5 /20 58 9,3 120

574 20 14 14 G 0,5 /20 67 9,7 139

574 20 18 18 G 0,5 /20 87 10,9 176

574 20 20 20 G 0,5 /20 96 11,2 191

574 20 25 25 G 0,5 /20 120 12,6 214

 574 20 27 27 G 0,5 /20 130 13,3 239

574 20 30 30 G 0,5 /20 144 13,8 257

574 20 34 34 G 0,5 /20 164 14,1 284

574 20 36 36 G 0,5 /20 173 14,3 301

574 20 41 41 G 0,5 /20 197 15,2 352

574 20 50 50 G 0,5 /20 240 16,8 433

574 19 02 2 X 0,75 /19 15 6,2 43

574 19 03 3 G 0,75 /19 22 6,5 51

574 19 04 4 G 0,75 /19 29 6,9 66

574 19 05 5 G 0,75 /19 36 7,6 75

574 19 07 7 G 0,75 /19 50 8,5 105

574 19 12 12 G 0,75 /19 86 10,2 166

574 19 14 14 G 0,75 /19 101 10,6 192

574 19 18 18 G 0,75 /19 130 11,7 227

574 19 20 20 G 0,75 /19 144 12,4 252

574 19 25 25 G 0,75 /19 180 14,0 318

574 19 30 30 G 0,75 /19 216 15,1 364

574 19 34 34 G 0,75 /19 245 15,5 420

574 19 36 36 G 0,75 /19 259 15,7 448

574 19 41 41 G 0,75 /19 296 17,1 519

574 19 50 50 G 0,75 /19 360 18,6 645

574 18 02 2 X 1,0 /18 20 6,6 50

574 18 03 3 G 1,0 /18 29 7,0 64

574 18 04 4 G 1,0 /18 39 7,4 78

574 18 05 5 G 1,0 /18 48 8,2 100

574 18 07 7 G 1,0 /18 67 9,1 129

574 18 12 12 G 1,0 /18 115 10,9 208

574 18 14 14 G 1,0 /18 134 11,5 237

574 18 18 18 G 1,0 /18 173 12,7 286

574 18 20 20 G 1,0 /18 192 13,6 309

574 18 25 25 G 1,0 /18 240 15,2 384

574 18 27 27 G 1,0 /18 259 16,1 423

574 18 30 30 G 1,0 /18 288 16,3 449

574 18 34 34 G 1,0 /18 326 17,1 501

574 18 36 36 G 1,0 /18 346 18,1 528

574 18 41 41 G 1,0 /18 393 19,3 599

574 18 50 50 G 1,0 /18 480 20,4 731

574 18 65 65 G 1,0 /18 624 23,0 956

Artikelnummer
part-no.

Aderzahl
Querschnitt/AWG

no. of cores 
cross-section/AWG

Cu-Zahl
copper 
weight
kg/km

Außen-Ø
outer-Ø

d
mm

Gewicht
weight

kg/km

574 16 02 2 X 1,5 /16 29 7,2 67

574 16 03 3 G 1,5 /16 43 7,6 83

574 16 04 4 G 1,5 /16 58 8,1 106

574 16 05 5 G 1,5 /16 72 8,8 134

574 16 07 7 G 1,5 /16 101 10,1 173

574 16 12 12 G 1,5 /16 173 12,3 288

574 16 14 14 G 1,5 /16 202 13,1 330

574 16 18 18 G 1,5 /16 259 14,4 404

574 16 20 20 G 1,5 /16 288 15,3 466

574 16 25 25 G 1,5 /16 360 17,4 574

574 16 27 27 G 1,5 /16 389 17,6 613

574 16 30 30 G 1,5 /16 432 18,1 665

574 16 34 34 G 1,5 /16 490 19,4 737

574 16 36 36 G 1,5 /16 518 19,4 772

574 16 42 42 G 1,5 /16 605 21,2 881

574 16 50 50 G 1,5 /16 720 27,2 1.009

574 16 61 61 G 1,5 /16 878 30,0 1.207

574 16 65 65 G 1,5 /16 936 31,7 1.279

574 14 02 2 X 2,5 /14 48 8,2 104

574 14 03 3 G 2,5 /14 72 8,6 157

574 14 04 4 G 2,5 /14 96 9,3 189

574 14 05 5 G 2,5 /14 120 10,2 246

574 14 07 7 G 2,5 /14 168 11,8 328

574 14 12 12 G 2,5 /14 288 14,5 529

574 14 14 14 G 2,5 /14 336 15,5 615

574 14 18 18 G 2,5 /14 432 17,2 779

574 14 25 25 G 2,5 /14 600 21,1 1.064

574 12 03 3 G 4 /12 116 10,7 224

574 12 04 4 G 4 /12 154 11,8 276

574 12 05 5 G 4 /12 192 12,9 357

574 12 07 7 G 4 /12 269 15,2 474

574 10 03 3 G 6 /10 173 12,1 328

574 10 04 4 G 6 /10 230 13,2 416

574 10 05 5 G 6 /10 288 14,7 524

574 10 07 7 G 6 /10 403 17,3 751

574 08 03 3 G 10 /8 288 14,9 508

574 08 04 4 G 10 /8 384 16,5 644

574 08 05 5 G 10 /8 480 18,3 805

574 06 04 4 G 16 /6 614 19,1 1.075

574 06 05 5 G 16 /6 768 21,4 1.376

81ConCab kabel connects

CC-Schleppflex® PUR-574
super flexible control cable, halogen-free  

low capacitance
ConCab kabel gmbh
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Leiterquerschnitt
conductor cross-section

mm2

Nennspannnung
rated voltage

V

Prüfspannnung
test voltage

V

Leiterwiderstand
conductor resistance

Ohm/km

0,14 250 1.500 ≤ 138

0,25 250 1.500 ≤  79

0,34 250 1.500 ≤  57

ConCab kabel verbindet82

CC-Schleppflex® PUR-C-569
Datenleitung höchstflexibel, halogenfrei, geschirmt

Anwendung
Die CC-Schleppflex® PUR-C-569 höchstflexibel, geschirmt mit PUR-Mantel, eignet sich als Daten- und Signalleitung in Energie-
führungsketten, der Sensortechnik, Rechneranlagen, Steuergeräten der Mess- und Regeltechnik sowie Robotern und Handhabungs-
automaten im Innen- und Außenbereich. Sie findet überall dort Anwendung, wo aggressive bzw. mineralische Öle sowie starke 
mechanische Beanspruchungen auftreten und höchste Biegebeanspruchungen gefordert werden. Durch den Gesamtschirm wird die 
Übermittlung von Daten und Impulsen sichergestellt und schützt diese gegen elektrische Störungen und Einflüsse. Der Polyurethan-
Außenmantel erfüllt höchste Anforderungen an die Reiß- bzw. Abriebfestigkeit und Kerbzähigkeit.

application
CC-Schleppflex® PUR-C-569 superflexible shielded is used as a data and signal cable in power supply chains, sensor technology,  
computer systems and control devices for measurement and control technology as well as in industrial robots and handling equipment, 
for in- and outdoor use. It can be used in areas where aggressive and mineral oils occur and where the cable is exposed to high 
mechanical stress and small bending radius. The overall copper shield ensures exact data transmission and protects the cable 
against electromagnetic disturbances and influences. The PUR outer sheath is cut, notch and abrasion resistant.

Technische Daten / technical data
Leiteraufbau / conductor stranding:			   feinstdrähtige Kupferlitze / superfine copper strands, 
							       nach / acc. to DIN VDE 0295, Klasse 6 / class 6
Isolationswiderstand / insulation resistance:		  min. 100 MOhm x km
Temperaturbereich / temperature range:			   feste Verlegung / fixed installation:   -50°C bis/to +80°C
							       bewegt / flexible application:	    -40°C bis/to +80°C
Biegeradius / bending radius:				    feste Verlegung / fixed installation:     5 x d  Außen-Ø / outer-Ø
							       bewegt / flexible application:  	    7,5 x d  Außen-Ø / outer-Ø

Normen / approvals:					     in Anlehnung an / acc. to DIN VDE 0250, 0285, 0812

Aufbau
Blanke, feinstdrähtige Kupferlitze. Aderisolation aus Polyester (TPE), Aderfarben der Datenleitung nach DIN 47100, Adern in Lagen 
mit sehr kurzen Schlaglängen verseilt, Abschirmgeflecht aus verzinnten Kupfer-Drähten. Der Außenmantel auf PUR-Basis ist flamm-
widrig, halogenfrei und selbstverlöschend (nach DIN EN 60332-1-2 VDE 0482 Teil 332-1-2:2005-06), adhäsionsarm, hydrolyse- und 
mikroben-beständig. Farbe grau (RAL 7001).

construction
Superfine strands of bare copper wire, polyester (TPE) core insulation, core colours acc. to DIN 47100, cores twisted in layers 
in very short lay lengths, tinned copper shield. PUR-based outer sheath is flame retardant, halogen-free and self-extinguishing  
(acc. DIN EN 60332-1-2 VDE 0482 part 332-1-2:2005-06), low-adhesive, resistant to hydrolysis and microbes. Colour grey (RAL 7001).

ConCab kabel Mainhardt  Schleppflex® C-569 14x0,14 

<HAR>DESINACSAULCESchleppflex
EMV
EMCRoHSRoHS EMV
EMC

Schleppflex CE

ConCab kabel gmbh
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Artikelnummer
part-no.

Aderzahl / 
Querschnitt

no. of cores / 
cross-section

Cu-Zahl
copper 
weight
kg/km

Außen-Ø
outer-Ø

d
mm

Gewicht
weight

kg/km

569 0001 002 2 X 0,14 9 4,7 18

569 0001 003 3 X 0,14 11 4,6 18

569 0001 004 4 X 0,14 13 5,2 21

569 0001 005 5 X 0,14 15 5,4 24

569 0001 007 7 X 0,14 20 6,2 31

569 0001 010 10 X 0,14 25 6,7 37

569 0001 012 12 X 0,14 28 6,7 41

569 0001 014 14 X 0,14 32 7,3 46

569 0001 018 18 X 0,14 39 7,9 57

569 0001 025 25 X 0,14 52 9,2 77

569 0002 002 2 X 0,25 12 4,6 26

569 0002 003 3 X 0,25 15 5,1 28

569 0002 004 4 X 0,25 18 5,1 33

569 0002 005 5 X 0,25 22 5,8 38

569 0002 007 7 X 0,25 29 6,6 50

569 0002 010 10 X 0,25 38 8,2 63

569 0002 012 12 X 0,25 44 8,2 70

569 0002 014 14 X 0,25 50 8,7 78

569 0002 018 18 X 0,25 61 9,3 96

569 0002 025 25 X 0,25 87 11,1 143

569 0003 002 2 X 0,34 14 4,8 29

569 0003 003 3 X 0,34 18 5,0 32

569 0003 004 4 X 0,34 22 5,5 37

569 0003 005 5 X 0,34 26 5,6 44

569 0003 007 7 X 0,34 35 6,5 58

569 0003 010 10 X 0,34 47 7,6 74

569 0003 012 12 X 0,34 54 7,6 83

569 0003 014 14 X 0,34 62 9,8 93

569 0003 018 18 X 0,34 81 10,6 120

569 0003 024 24 X 0,34 105 13,0 166

569 0003 025 25 X 0,34 109 13,0 171

83ConCab kabel connects

CC-Schleppflex® PUR-C-569
super flexible data cable, halogen-free, shielded

Weitere Ausführungen und Querschnitte oder Außenmantel-Farben auf 
Anfrage. Bitte beachten Sie die Montagehinweise auf Seite Seite 562.

Special needs, different dimensions or outer sheath colours on request. 
Please refer to the installation instructions on page Seite 562.

ConCab kabel gmbh
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Leiterquerschnitt
conductor cross-section

mm2

Nennspannnung
rated voltage

V

Prüfspannnung
test voltage

V

Leiterwiderstand
conductor resistance

Ohm/km

0,14 300 1.500 ≤ 138

0,25 300 1.500 ≤  79

0,34 300 1.500 ≤  57

ConCab kabel verbindet84

CC-Schleppflex® PUR-C-592
Datenleitung höchstflexibel, halogenfrei, kapazitätsarm
geschirmt

Anwendung
Die CC-Schleppflex® PUR-C-592 UL/CSA approbiert, geschirmt, mit PUR-Mantel, eignet sich als Daten- und Signalleitung mit geringer 
Kapazität in Energieführungsketten, der Sensortechnik, Rechneranlagen, Steuergeräten der Mess- und Regeltechnik sowie Robotern 
und Handhabungsautomaten im Innen- und Außenbereich. Sie findet überall dort Anwendung, wo aggressive bzw. mineralische Öle 
sowie starke mechanische Beanspruchungen auftreten und höchste Biegebeanspruchungen gefordert werden. Durch den Gesamt-
schirm wird die Übermittlung von Daten bzw. Impulsen sichergestellt und schützt die Leitung gegen elektrische Störungen und 
Einflüsse. Der Polyurethan-Außenmantel erfüllt höchste Anforderungen an die Reiß- bzw. Abriebfestigkeit und Kerbzähigkeit.

application
CC-Schleppflex® PUR-C-592 UL/CSA superflexible shielded with low capacitance is used as a data and signal cable in power supply 
chains, sensor technology, computer systems and control devices for measurement and control technology as well as in industrial 
robots and handling equipment, for in- and outdoor use. It can be used in areas where aggressive and mineral oils occur and where 
the cable is exposed to high mechanical stress and small bending radius. The overall copper shield ensures exact data transmissi-
on and protects the cable against electromagnetic disturbances and influences. The PUR outer sheath is cut, notch and abrasion 
resistant. 

Technische Daten / technical data
Leiteraufbau / conductor stranding:			   feinstdrähtige Kupferlitze / superfine copper strands, 
							       nach / acc. to DIN VDE 0295, Klasse 6 / class 6
Isolationswiderstand / insulation resistance:		  min. 200 MOhm x km
Betriebskapazität bei / operating capacity at (800Hz):	 Ader/Ader ca. / core/core approx. :           60 nF/km
							       Ader/Schirm ca. / core/shield approx. :    160 nF/km

Temperaturbereich / temperature range:			   feste Verlegung / fixed installation:  -50°C bis/to +80°C
							       bewegt / flexible application:	    -40°C bis/to +80°C
Biegeradius / bending radius:				    bewegt / flexible application:  	     5 x d  Außen-Ø / outer-Ø

Normen / approvals:					     in Anlehnung an / acc. to DIN VDE 0250, 0285, 0812
							       UL: Style 20549, 20233, CMX
							       CSA: AWM C 22.2 N 210.2-M90 FT1

Aufbau
Blanke, feinstdrähtige Kupferlitze. Aderisolation aus Polypropylen (PP), Aderfarben nach DIN 47100, Adern in Lagen mit sehr kurzen 
Schlaglängen verseilt, Abschirmgeflecht aus verzinnten Kupfer-Drähten. Der Außenmantel auf PUR-Basis ist flammwidrig, halo-
genfrei und selbstverlöschend (nach DIN EN 60332-1-2 VDE 0482 Teil 332-1-2:2005-06), adhäsionsarm, hydrolyse- und mikroben-
beständig. Farbe grau (RAL 7001).

construction
Superfine strands of bare copper wire, polypropylen (PP) core insulation, core colours acc. to DIN 47100, cores twisted in layers in 
very short lay lengths, tinned copper shield. PUR-based outer sheath is flame retardant, halogen-free and self-extinguishing (acc. 
DIN EN 60332-1-2 VDE 0482 part 332-1-2:2005-06), low-adhesive, resistant to hydrolysis and microbes. Colour grey (RAL 7001).

ConCab kabel Mainhardt  Schleppflex® C-592  10x0,25 E244335 C US AWM STYLE 20549 300V 80°C 

<HAR>DESINACSAULCESchleppflex
EMV
EMCRoHSRoHS EMV
EMC

Schleppflex CE UL CSA

ConCab kabel gmbh
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Artikelnummer
part-no.

Aderzahl / 
Querschnitt

no. of cores / 
cross-section

Aderzahl / 
AWG 

no. of cores / 
AWG

Cu-Zahl
copper 
weight
kg/km

Außen-Ø
outer-Ø

d
mm

Gewicht
weight

kg/km

592 26 02 2 x 0,14 2 x AWG 26 9 4,2 18

592 26 03 3 x 0,14 3 x AWG 26 11 4,4 18

592 26 04 4 x 0,14 4 x AWG 26 13 4,6 21

592 26 05 5 x 0,14 5 x AWG 26 15 4,8 24

592 26 07 7 x 0,14 7 x AWG 26 20 5,4 31

592 26 10 10 x 0,14 10 x AWG 26 25 6,3 37

592 26 12 12 x 0,14 12 x AWG 26 28 6,3 41

592 26 14 14 x 0,14 14 x AWG 26 32 6,7 46

592 26 18 18 x 0,14 18 x AWG 26 39 7,2 57

592 26 25 25 x 0,14 25 x AWG 26 52 8,1 77

592 24 02 2 x 0,25 2 x AWG 24 12 4,6 26

592 24 03 3 x 0,25 3 x AWG 24 15 4,8 28

592 24 04 4 x 0,25 4 x AWG 24 18 5,0 33

592 24 05 5 x 0,25 5 x AWG 24 22 5,4 38

592 24 07 7 x 0,25 7 x AWG 24 29 6,0 50

592 24 10 10 x 0,25 10 x AWG 24 38 7,0 63

592 24 12 12 x 0,25 12 x AWG 24 44 7,2 70

592 24 14 14 x 0,25 14 x AWG 24 50 7,4 78

592 24 18 18 x 0,25 18 x AWG 24 61 8,3 96

592 24 25 25 x 0,25 25 x AWG 24 87 9,6 143

592 22 02 2 x 0,34 2 x AWG 22 14 4,8 29

592 22 03 3 x 0,34 3 x AWG 22 18 5,0 32

592 22 04 4 x 0,34 4 x AWG 22 22 5,3 37

592 22 05 5 x 0,34 5 x AWG 22 26 5,6 44

592 22 07 7 x 0,34 7 x AWG 22 35 6,5 58

592 22 10 10 x 0,34 10 x AWG 22 47 7,8 74

592 22 12 12 x 0,34 12 x AWG 22 54 7,9 83

592 22 14 14 x 0,34 14 x AWG 22 62 8,1 93

592 22 18 18 x 0,34 18 x AWG 22 81 8,9 120

592 22 25 25 x 0,34 25 x AWG 22 109 10,2 171

85ConCab kabel connects

CC-Schleppflex® PUR-C-592
super flexible data cable, halogen-free, low capacitance 

shielded

Weitere Ausführungen und Querschnitte oder Außenmantel-Farben auf 
Anfrage. Bitte beachten Sie die Montagehinweise auf Seite Seite 562.

Special needs, different dimensions or outer sheath colours on request. 
Please refer to the installation instructions on page Seite 562.

ConCab kabel gmbh
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ConCab kabel Mainhardt  Schleppflex® C-569 12G1,0 

ConCab kabel verbindet86

CC-Schleppflex® PUR-C-569
Steuerleitung höchstflexibel, halogenfrei, geschirmt

Anwendung
Die CC-Schleppflex® PUR-C-569 höchstflexibel, geschirmt mit PUR-Mantel, eignet sich als Steuerleitung in Energieführungsketten, 
der Sensortechnik, Rechneranlagen, Steuergeräten der Mess- und Regeltechnik sowie Robotern und Handhabungsautomaten im 
Innen- und Außenbereich. Sie findet überall dort Anwendung, wo aggressive bzw. mineralische Öle sowie starke mechanische  
Beanspruchungen auftreten und höchste Biegebeanspruchungen gefordert werden. Durch den Gesamtschirm wird die Übermittlung 
von Daten und Impulsen sichergestellt und schützt diese gegen elektrische Störungen und Einflüsse. Der Polyurethan-Außenmantel 
erfüllt höchste Anforderungen an die Reiß- bzw. Abriebfestigkeit und Kerbzähigkeit.

application
CC-Schleppflex® PUR-C-569 superflexible shielded is used as a control cable in power supply chains, sensor technology, computer 
systems, control devices for measurement and control technology as well as in industrial robots and handling equipment, for in- and 
outdoor use. It can be used in areas where aggressive and mineral oils occur and where the cable is exposed to high mechanical 
stress and small bending radius. The overall copper shield ensures exact data transmission and protects the cable against electro-
magnetic disturbances and influences. The PUR outer sheath is cut, notch and abrasion resistant.

Aufbau
Blanke, feinstdrähtige Kupferlitze. Aderisolation aus Polyester (TPE), Aderfarben der Steuerleitungen schwarz mit weißen  
Ziffern, ab 3 Adern mit Schutzleiter (grüngelb) in der Außenlage, Adern in Lagen mit sehr kurzen Schlaglängen verseilt, PUR-
Innenmantel, Abschirmgeflecht aus verzinnten Kupfer-Drähten. Der Außenmantel auf PUR-Basis ist flammwidrig, halogenfrei und 
selbstverlöschend (nach DIN EN 60332-1-2 VDE 0482 Teil 332-1-2:2005-06), adhäsionsarm, hydrolyse- und mikrobenbeständig.  
Farbe grau (RAL 7001).

construction
Superfine strands of bare copper wire, polyester (TPE) core insulation, cores are black with consecutive white numbering, cables 
with 3 cores or more contain a greenyellow protective conductor in the outer layer, cores twisted in layers in very short lay lengths, 
PUR inner sheath, tinned copper shield. PUR-based outer sheath is flame retardant, halogen-free and self-extinguishing (acc. DIN 
EN 60332-1-2 VDE 0482 part 332-1-2:2005-06), low-adhesive, resistant to hydrolysis and microbes. Colour grey (RAL 7001).

Technische Daten / technical data
Nennspannung / rated voltage: 				    300/500 V
Prüfspannung / test voltage:				    3.000 V
Leiteraufbau / conductor stranding:			   feinstdrähtige Kupferlitze / bare superfine copper strands, 
							       nach / acc. to DIN VDE 0295, Klasse 6 / class 6
Isolationswiderstand / insulation resistance:		  min. 100 MOhm x km
Temperaturbereich / temperature range:			   feste Verlegung / fixed installation:   -50°C bis/to +80°C
							       bewegt / flexible application:	    -40°C bis/to +80°C
Biegeradius / bending radius:				    bewegt / flexible application:  	     7,5 x d  Außen-Ø / outer-Ø

Normen / approvals:					     in Anlehnung an / acc. to DIN VDE 0250, 0285

<HAR>DESINACSAULCESchleppflex
EMV
EMCRoHSRoHS EMV
EMC

Schleppflex CE

ConCab kabel gmbh
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Artikelnummer
part-no.

Aderzahl
Querschnitt
no. of cores 
cross-section

Cu-Zahl
copper 
weight
kg/km

Außen-Ø
outer-Ø

d
mm

Gewicht
weight

kg/km

569 0005 002 2 X 0,5 34 7,2 65

569 0005 003 3 G 0,5 45 7,5 73

569 0005 004 4 G 0,5 52 7,9 91

569 0005 005 5 G 0,5 61 8,2 112

569 0005 007 7 G 0,5 74 9,7 125

569 0005 012 12 G 0,5 99 10,7 187

569 0005 014 14 G 0,5 109 11,6 212

569 0005 018 18 G 0,5 132 12,8 262

569 0005 020 20 G 0,5 155 13,8 287

569 0005 025 25 G 0,5 187 15,4 350

569 0005 030 30 G 0,5 224 15,8 413

569 0005 036 36 G 0,5 255 16,8 488

569 0005 050 50 G 0,5 345 20,1 725

569 0007 002 2 X 0,75 41 7,6 81

569 0007 003 3 G 0,75 50 7,8 98

569 0007 004 4 G 0,75 62 8,4 115

569 0007 005 5 G 0,75 70 8,7 131

569 0007 007 7 G 0,75 90 10,4 171

569 0007 012 12 G 0,75 154 12,2 243

569 0007 014 14 G 0,75 167 13,0 276

569 0007 018 18 G 0,75 205 14,0 324

569 0007 020 20 G 0,75 220 14,8 375

569 0007 025 25 G 0,75 277 16,6 449

569 0007 030 30 G 0,75 315 18,0 514

569 0007 032 32 G 0,75 323 18,0 610

569 0007 036 36 G 0,75 370 18,6 625

569 0010 002 2 X 1,0 49 7,9 98

569 0010 003 3 G 1,0 59 8,2 125

569 0010 004 4 G 1,0 72 8,8 149

569 0010 005 5 G 1,0 85 9,7 173

569 0010 007 7 G 1,0 114 10,6 225

569 0010 012 12 G 1,0 188 13,1 295

569 0010 014 14 G 1,0 216 13,9 343

569 0010 018 18 G 1,0 271 15,1 439

569 0010 020 20 G 1,0 302 16,2 487

569 0010 025 25 G 1,0 375 18,0 610

569 0010 030 30 G 1,0 445 19,0 730

569 0010 034 34 G 1,0 505 19,6 826

569 0010 036 36 G 1,0 529 20,0 874

569 0010 041 41 G 1,0 599 21,3 996

569 0010 050 50 G 1,0 725 23,4 1.212

569 0010 065 65 G 1,0 935 25,4 1.572

Artikelnummer
part-no.

Aderzahl
Querschnitt
no. of cores 
cross-section

Cu-Zahl
copper 
weight
kg/km

Außen-Ø
outer-Ø

d
mm

Gewicht
weight

kg/km

569 0015 002 2 X 1,5 56 8,6 138

569 0015 003 3 G 1,5 87 9,3 164

569 0015 004 4 G 1,5 104 10,0 191

569 0015 005 5 G 1,5 122 10,6 233

569 0015 007 7 G 1,5 169 12,1 285

569 0015 012 12 G 1,5 270 14,8 425

569 0015 014 14 G 1,5 315 15,7 477

569 0015 018 18 G 1,5 388 16,9 595

569 0015 020 20 G 1,5 432 18,2 647

569 0015 025 25 G 1,5 528 20,2 792

569 0015 030 30 G 1,5 603 21,0 924

569 0015 034 34 G 1,5 783 22,3 1.028

569 0015 042 42 G 1,5 834 24,2 1.236

569 0015 050 50 G 1,5 995 30,4 1.444

569 0025 003 3 G 2,5 134 11,0 230

569 0025 004 4 G 2,5 164 11,5 303

569 0025 005 5 G 2,5 195 12,3 398

569 0025 007 7 G 2,5 281 14,2 510

569 0025 012 12 G 2,5 445 17,3 722

569 0025 014 14 G 2,5 551 18,3 806

569 0025 018 18 G 2,5 687 20,2 974

569 0025 025 25 G 2,5 898 24,1 1.268

569 0040 004 4 G 4 232 13,7 453

569 0040 005 5 G 4 291 15,1 528

569 0040 007 7 G 4 378 18,5 613

569 0060 004 4 G 6 337 15,3 602

569 0060 005 5 G 6 438 16,7 735

569 0060 007 7 G 6 532 19,0 942

569 0100 004 4 G 10 512 18,9 948

569 0100 005 5 G 10 626 21,1 1.077

569 0160 004 4 G 16 790 21,9 1.405

569 0160 005 5 G 16 1.045 24,4 1.790

87ConCab kabel connects

CC-Schleppflex® PUR-C-569
super flexible control cable, halogen-free, shielded

Weitere Ausführungen und Querschnitte oder Außenmantel-Farben auf 
Anfrage. Bitte beachten Sie die Montagehinweise auf Seite Seite 562.

Special needs, different dimensions or outer sheath colours on request. 
Please refer to the installation instructions on page Seite 562.

ConCab kabel gmbh



Ro
bu

st
-L

tg
.

Sc
hl

ep
pfl

 e
x®

BU
S-

Lt
g.

St
eu

er
-L

tg
.

D
at

en
-L

tg
.

IT
/K

om
m

un
ik

.
H

oc
ht

em
p.

-L
tg

.
Au

fz
ug

s-
Lt

g.
G

um
m

i-
Lt

g.
Ei

nz
el

-A
de

rn
Sp

ir
al

ka
be

l
Ka

be
l-

Zu
be

hö
r

Te
ch

ni
k-

An
ha

ng

ro
bu

st
 c

ab
le

s
Sc

hl
ep

pfl
 e

x®
BU

S 
ca

bl
es

co
nt

ro
l c

ab
le

s
da

ta
 c

ab
le

s
 IT

/c
om

m
un

ic
.

hi
gh

-t
em

p.
lif

t 
ca

bl
es

ru
bb

er
 c

ab
le

s
si

ng
le

 c
or

es
sp

ir
al

 c
ab

le
s

ac
ce

ss
or

ie
s

te
ch

ni
ca

l a
nn

ex

Sc
hl

ep
pfl

 e
x®

Sc
hl

ep
pfl

 e
x®

ConCab kabel verbindet88

CC-Schleppflex® PUR-C-569
Steuerleitung höchstflexibel, halogenfrei, geschirmt

Anwendung
Die CC-Schleppflex® PUR-C-569 UL/CSA approbiert, höchstflexibel, geschirmt mit PUR-Mantel, eignet sich als Steuerleitung in 
Energieführungsketten, der Sensortechnik, Rechneranlagen, Steuergeräten der Mess- und Regeltechnik sowie Robotern und Handha-
bungsautomaten im Innen- und Außenbereich. Sie findet überall dort Anwendung, wo aggressive bzw. mineralische Öle sowie starke 
mechanische Beanspruchungen auftreten und höchste Biegebeanspruchungen gefordert werden. Durch den Gesamtschirm wird die 
Übermittlung von Daten und Impulsen sichergestellt und schützt diese gegen elektrische Störungen und Einflüsse. Der Polyurethan-
Außenmantel erfüllt höchste Anforderungen an die Reiß- bzw. Abriebfestigkeit und Kerbzähigkeit.

application
CC-Schleppflex® PUR-C-569 UL/CSA approved, superflexible shielded is used as a control cable in power supply chains, sensor tech-
nology, computer systems, control devices for measurement and control technology as well as in industrial robots and handling 
equipment, for in- and outdoor use. It can be used in areas where aggressive and mineral oils occur and where the cable is exposed 
to high mechanical stress and small bending radius. The overall copper shield ensures exact data transmission and protects the 
cable against electromagnetic disturbances and influences. The PUR outer sheath is cut, notch and abrasion resistant.

Aufbau
Blanke, feinstdrähtige Kupferlitze. Aderisolation aus Polyester (TPE), Aderfarben der Steuerleitungen schwarz mit weißen Ziffern,  
ab 3 Adern mit Schutzleiter (grüngelb) in der Außenlage, Adern in Lagen mit sehr kurzen Schlaglängen verseilt, PUR-Innen- 
mantel, Abschirmgeflecht aus verzinnten Kupfer-Drähten. Der Außenmantel auf PUR-Basis ist flammwidrig, halogenfrei und selbst- 
verlöschend (nach DIN EN 60332-1-2 VDE 0482 Teil 332-1-2:2005-06), adhäsionsarm, hydrolyse- und mikrobenbeständig.  
Farbe grau (RAL 7001).

construction
Superfine strands of bare copper wire, polyester (TPE) core insulation, cores are black with consecutive white numbering, cables 
with 3 cores or more contain a greenyellow protective conductor in the outer layer, cores twisted in layers in very short lay lengths, 
PUR inner sheath, tinned copper shield. PUR-based outer sheath is flame retardant, halogen-free and self-extinguishing (acc. DIN 
EN 60332-1-2 VDE 0482 part 332-1-2:2005-06), low-adhesive, resistant to hydrolysis and microbes. Colour grey (RAL 7001).

Technische Daten / technical data
Nennspannung / rated voltage: 				    DIN VDE/IEC	 300/500 V
							       UL/CSA		  600 V
Prüfspannung / test voltage:				    3.000 V
Leiteraufbau / conductor stranding:			   feinstdrähtige Kupferlitze / bare superfine copper strands, 
							       nach / acc. to DIN VDE 0295, Klasse 6 / class 6
Isolationswiderstand / insulation resistance:		  min. 100 MOhm x km
Temperaturbereich / temperature range:			   feste Verlegung / fixed installation:   -50°C bis/to +80°C
							       bewegt / flexible application:	    -40°C bis/to +80°C
Biegeradius / bending radius:				    bewegt / flexible application:  	     7,5 x d  Außen-Ø / outer-Ø

Normen / approvals:					     in Anlehnung an / acc. to DIN VDE 0250, 0285
							       UL: Style 20234
							       CSA: AWM I A/B, II A/B FT1

<HAR>DESINACSAULCESchleppflex
EMV
EMCRoHSRoHS EMV
EMC

Schleppflex CE UL CSA

ConCab kabel Mainhardt  Schleppflex® C-569 12G0,5 E172073 C US AWM Style 20234 600V 80°C 

ConCab kabel gmbh
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Artikelnummer
part-no.

Aderzahl
Querschnitt/AWG

no. of cores 
cross-section/AWG

Cu-Zahl
copper 
weight
kg/km

Außen-Ø
outer-Ø

d
mm

Gewicht
weight

kg/km

569 20 02 2 X 0,5 /20 34 7,8 65

569 20 03 3 G 0,5 /20 45 8,1 73

569 20 04 4 G 0,5 /20 52 8,5 91

569 20 05 5 G 0,5 /20 61 8,9 112

569 20 07 7 G 0,5 /20 74 9,9 125

569 20 12 12 G 0,5 /20 99 11,4 187

569 20 14 14 G 0,5 /20 109 12,0 212

569 20 18 18 G 0,5 /20 132 12,9 262

569 20 20 20 G 0,5 /20 155 13,8 287

569 20 25 25 G 0,5 /20 187 15,4 350

569 20 30 30 G 0,5 /20 224 15,8 413

569 20 36 36 G 0,5 /20 255 16,8 488

569 20 50 50 G 0,5 /20 345 20,1 725

569 19 02 2 X 0,75 /19 41 8,2 81

569 19 03 3 G 0,75 /19 50 8,5 98

569 19 04 4 G 0,75 /19 62 8,9 115

569 19 05 5 G 0,75 /19 70 9,6 131

569 19 07 7 G 0,75 /19 90 10,6 171

569 19 12 12 G 0,75 /19 154 12,4 243

569 19 14 14 G 0,75 /19 167 13,0 276

569 19 18 18 G 0,75 /19 205 14,2 324

569 19 20 20 G 0,75 /19 220 15,0 375

569 19 25 25 G 0,75 /19 277 16,6 449

569 19 30 30 G 0,75 /19 315 17,6 514

569 19 32 32 G 0,75 /19 323 18,0 610

569 19 36 36 G 0,75 /19 370 18,6 625

569 18 02 2 X 1,0 /18 49 8,6 98

569 18 03 3 G 1,0 /18 59 8,9 125

569 18 04 4 G 1,0 /18 72 9,5 149

569 18 05 5 G 1,0 /18 85 10,1 173

569 18 07 7 G 1,0 /18 114 11,3 225

569 18 12 12 G 1,0 /18 188 13,5 295

569 18 14 14 G 1,0 /18 216 13,9 343

569 18 18 18 G 1,0 /18 271 15,3 439

569 18 20 20 G 1,0 /18 302 16,2 487

569 18 25 25 G 1,0 /18 375 18,0 610

569 18 30 30 G 1,0 /18 445 19,0 730

569 18 34 34 G 1,0 /18 505 20,5 826

569 18 36 36 G 1,0 /18 529 20,5 874

569 18 41 41 G 1,0 /18 599 22,5 996

569 18 50 50 G 1,0 /18 725 24,3 1.212

569 18 65 65 G 1,0 /18 935 26,9 1.572

Artikelnummer
part-no.

Aderzahl
Querschnitt/AWG

no. of cores 
cross-section/AWG

Cu-Zahl
copper 
weight
kg/km

Außen-Ø
outer-Ø

d
mm

Gewicht
weight

kg/km

569 16 02 2 X 1,5 /16 56 9,3 138

569 16 03 3 G 1,5 /16 87 9,6 164

569 16 04 4 G 1,5 /16 104 10,3 191

569 16 05 5 G 1,5 /16 122 10,7 233

569 16 07 7 G 1,5 /16 169 12,4 285

569 16 12 12 G 1,5 /16 270 14,9 425

569 16 14 14 G 1,5 /16 315 15,7 477

569 16 18 18 G 1,5 /16 388 17,0 595

569 16 20 20 G 1,5 /16 432 18,2 647

569 16 25 25 G 1,5 /16 528 20,6 792

569 16 30 30 G 1,5 /16 603 21,2 924

569 16 34 34 G 1,5 /16 783 22,2 1.028

569 16 42 42 G 1,5 /16 834 25,0 1.236

569 16 50 50 G 1,5 /16 995 30,4 1.444

569 14 03 3 G 2,5 /14 134 11,0 230

569 14 04 4 G 2,5 /14 164 11,5 303

569 14 05 5 G 2,5 /14 195 12,5 398

569 14 07 7 G 2,5 /14 281 14,3 510

569 14 12 12 G 2,5 /14 445 17,3 722

569 14 14 14 G 2,5 /14 551 18,3 806

569 14 18 18 G 2,5 /14 687 20,2 974

569 14 25 25 G 2,5 /14 898 24,5 1268

569 12 04 4 G 4 /12 232 14,6 453

569 12 05 5 G 4 /12 291 15,9 528

569 12 07 7 G 4 /12 378 18,5 613

569 10 04 4 G 6 /10 337 16,2 602

569 10 05 5 G 6 /10 438 17,5 735

569 10 07 7 G 6 /10 532 21,0 942

569 08 04 4 G 10 /8 512 19,9 948

569 08 05 5 G 10 /8 626 22,4 1.077

569 06 04 4 G 16 /6 790 23,2 1.405

569 06 05 5 G 16 /6 1.045 25,3 1.790

89ConCab kabel connects

CC-Schleppflex® PUR-C-569
super flexible control cable, halogen-free, shielded

Weitere Ausführungen und Querschnitte oder Außenmantel-Farben auf 
Anfrage. Bitte beachten Sie die Montagehinweise auf Seite Seite 562.

Special needs, different dimensions or outer sheath colours on request. 
Please refer to the installation instructions on page Seite 562.

ConCab kabel gmbh
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ConCab kabel verbindet90

CC-Schleppflex® PUR-C-592
Steuerleitung höchstflexibel, halogenfrei  
kapazitätsarm, geschirmt

Anwendung
Die CC-Schleppflex® PUR-C-592, UL/CSA approbiert, geschirmt, höchstflexibel mit PUR-Mantel, eignet sich in der kapazitätsarmen 
 Ausführung als Steuerleitung in Energieführungsketten, der Sensortechnik, Rechneranlagen, Steuergeräten der Mess- und Regel-
technik sowie Robotern und Handhabungsautomaten im Innen- und Außenbereich. Sie wurde speziell entwickelt für den Einsatz 
in großen Bewegungsbereichen bis 25m und findet überall dort Anwendung, wo aggressive bzw. mineralische Öle sowie starke 
mechanische Beanspruchungen auftreten und höchste Biegebeanspruchungen gefordert werden. Durch den Gesamtschirm wird 
die Übermittlung von Daten bzw. Impulsen sichergestellt und schützt die Leitung gegen elektrische Störungen und Einflüsse.  
Der Polyurethan-Außenmantel erfüllt höchste Anforderungen an die Reiß- bzw. Abriebfestigkeit und Kerbzähigkeit.

application
CC-Schleppflex® PUR-C-592 UL/CSA superflexible shielded is used as a control cable with low capacitance in power supply chains, 
sensor technology, computer systems and control devices for measurement and control technology as well as in industrial robots 
and handling equipment, for in- and outdoor use. It is designed especially for long ranges of motion up to 25m. It can be used in 
areas where aggressive and mineral oils occur and where the cable is exposed to high mechanical stress and small bending radius.  
The overall copper shield ensures exact data transmission and protects the cable against electromagnetic disturbances and influ-
ences. The PUR outer sheath is cut, notch and abrasion resistant.

Technische Daten / technical data
Nennspannung / rated voltage: 				    DIN VDE/IEC	 300/500 V
							       UL/CSA		  600 V
Prüfspannung / test voltage:				    3.000 V
Leiteraufbau / conductor stranding:			   feinstdrähtige Kupferlitze / bare superfine copper strands, 
							       nach / acc. to DIN VDE 0295, Klasse 6 / class 6
Isolationswiderstand / insulation resistance:		  min. 100 MOhm x km
Temperaturbereich / temperature range:			   feste Verlegung / fixed installation:   -50°C bis/to +80°C
							       bewegt / flexible application:	    -40°C bis/to +80°C
Biegeradius / bending radius:				    bewegt / flexible application:  	     7,5 x d  Außen-Ø / outer-Ø

Normen / approvals:					     in Anlehnung an / acc. to DIN VDE 0250, 0285
							       UL: Style 20234
							       CSA: AWM I A/B, II A/B FT1

Aufbau
Blanke, feinstdrähtige Kupferlitze. Aderisolation aus Polypropylen (PP), Aderfarben der Steuerleitungen schwarz mit weißen  
Ziffern, ab 3 Adern mit Schutzleiter (grüngelb) in der Außenlage. Adern in Lagen mit sehr kurzen Schlaglängen verseilt.  
PUR-Innenmantel, Abschirmgeflecht aus verzinnten Kupfer-Drähten. Der Außenmantel auf PUR-Basis ist flammwidrig, halogenfrei 
und selbstverlöschend (nach DIN EN 60332-1-2 VDE 0482 Teil 332-1-2:2005-06), adhäsionsarm, hydrolyse- und mikrobenbeständig. 
Farbe grau (RAL 7001).

construction
Superfine strands of bare copper wire, polypropylen (PP) core insulation, cores are black with consecutive white  
numbering, cables with 3 cores or more contain a greenyellow protective conductor in the outer layer, cores twisted in layers 
in very short lay lengths, PUR inner sheath, tinned copper shield. PUR-based outer sheath is flame retardant, halogen-free and 
self-extinguishing (acc. DIN EN 60332-1-2 VDE 0482 part 332-1-2:2005-06), low-adhesive, resistant to hydrolysis and microbes.  
Colour grey (RAL 7001).

<HAR>DESINACSAULCESchleppflex
EMV
EMCRoHSRoHS EMV
EMC

Schleppflex CE UL CSA

ConCab kabel Mainhardt  Schleppflex® C-592  12G0,5 E172073 C US AWM STYLE 20234 600V 80°C 

ConCab kabel gmbh
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Artikelnummer
part-no.

Aderzahl
Querschnitt/AWG

no. of cores 
cross-section/AWG

Cu-Zahl
copper 
weight
kg/km

Außen-Ø
outer-Ø

d
mm

Gewicht
weight

kg/km

592 20 02 2 X 0,5 /20 26 7,8 65

592 20 03 3 G 0,5 /20 33 8,1 73

592 20 04 4 G 0,5 /20 40 8,5 91

592 20 05 5 G 0,5 /20 47 8,9 112

592 20 07 7 G 0,5 /20 66 9,9 125

592 20 12 12 G 0,5 /20 100 11,4 187

592 20 14 14 G 0,5 /20 114 12,0 212

592 20 18 18 G 0,5 /20 141 12,9 262

592 20 20 20 G 0,5 /20 160 13,8 287

592 20 25 25 G 0,5 /20 195 15,4 350

592 20 30 30 G 0,5 /20 241 15,8 413

592 20 36 36 G 0,5 /20 281 16,8 488

592 20 50 50 G 0,5 /20 377 20,1 725

592 19 02 2 X 0,75 /19 31 8,2 81

592 19 03 3 G 0,75 /19 39 8,5 98

592 19 04 4 G 0,75 /19 48 8,9 115

592 19 05 5 G 0,75 /19 57 9,6 131

592 19 07 7 G 0,75 /19 80 10,6 171

592 19 12 12 G 0,75 /19 125 12,4 243

592 19 14 14 G 0,75 /19 141 13,0 276

592 19 18 18 G 0,75 /19 182 14,3 324

592 19 20 20 G 0,75 /19 200 15,0 375

592 19 25 25 G 0,75 /19 259 16,6 449

592 19 30 30 G 0,75 /19 299 18,0 514

592 19 32 32 G 0,75 /19 317 18,0 610

592 19 36 36 G 0,75 /19 350 18,6 625

592 18 02 2 X 1 /18 37 8,6 98

592 18 03 3 G 1 /18 48 8,9 125

592 18 04 4 G 1 /18 59 9,5 149

592 18 05 5 G 1 /18 76 10,1 173

592 18 07 7 G 1 /18 100 11,2 225

592 18 12 12 G 1 /18 163 13,4 295

592 18 14 14 G 1 /18 185 13,9 343

592 18 18 18 G 1 /18 231 15,3 439

592 18 20 20 G 1 /18 268 16,2 487

592 18 25 25 G 1 /18 311 18,0 610

592 18 30 30 G 1 /18 363 19,0 730

592 18 34 34 G 1 /18 430 20,5 826

592 18 36 36 G 1 /18 450 20,5 874

592 18 41 41 G 1 /18 509 22,5 996

592 18 50 50 G 1 /18 607 24,1 1.212

592 18 65 65 G 1 /18 771 26,9 1.572

Artikelnummer
part-no.

Aderzahl
Querschnitt/AWG

no. of cores 
cross-section/AWG

Cu-Zahl
copper 
weight
kg/km

Außen-Ø
outer-Ø

d
mm

Gewicht
weight

kg/km

592 16 02 2 X 1,5 /16 53 9,3 138

592 16 03 3 G 1,5 /16 65 9,7 164

592 16 04 4 G 1,5 /16 87 10,3 191

592 16 05 5 G 1,5 /16 104 10,9 233

592 16 07 7 G 1,5 /16 139 12,4 285

592 16 12 12 G 1,5 /16 229 14,9 425

592 16 14 14 G 1,5 /16 262 15,7 477

592 16 18 18 G 1,5 /16 327 17,0 595

592 16 20 20 G 1,5 /16 361 18,2 647

592 16 25 25 G 1,5 /16 466 20,7 792

592 16 30 30 G 1,5 /16 544 21,2 924

592 16 34 34 G 1,5 /16 613 23,2 1.028

592 16 42 42 G 1,5 /16 742 25,0 1.236

592 16 50 50 G 1,5 /16 871 30,4 1.444

592 14 03 3 G 2,5 /14 104 11,0 230

592 14 04 4 G 2,5 /14 131 11,5 303

592 14 05 5 G 2,5 /14 160 12,5 398

592 14 07 7 G 2,5 /14 222 14,4 510

592 14 12 12 G 2,5 /14 375 17,3 722

592 14 14 14 G 2,5 /14 411 18,3 806

592 14 18 18 G 2,5 /14 540 20,5 974

592 14 25 25 G 2,5 /14 734 24,5 1.268

592 12 04 4 G 4 /12 204 14,6 453

592 12 05 5 G 4 /12 249 15,9 528

592 12 07 7 G 4 /12 337 18,5 613

592 10 04 4 G 6 /10 290 16,2 602

592 10 05 5 G 6 /10 355 17,5 735

592 10 07 7 G 6 /10 506 21,0 942

592 08 04 4 G 10 /8 484 19,9 948

592 08 05 5 G 10 /8 592 22,4 1.077

592 06 04 4 G 16 /6 739 23,2 1.405

592 06 05 5 G 16 /6 909 25,3 1.790

91ConCab kabel connects

CC-Schleppflex® PUR-C-592
super flexible control cable, halogen-free  

low capacitance, shielded
ConCab kabel gmbh
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Leiterquerschnitt
conductor cross-section

mm2

Nennspannnung
rated voltage

V

Prüfspannnung
test voltage

V

Schleifenwiderstand
loop resistance

Ohm/km

0,25 300 1.500 ≤  158

0,50 300 1.500 ≤  78

0,75 300 1.500 ≤  52

1,00 300 1.500 ≤  40

ConCab kabel verbindet92

CC-Schleppflex® PUR-C-(TP)-510
Datenleitung paarig, hochflexibel, geschirmt

Anwendung
Die CC-Schleppflex® PUR-C-(TP)-510 Datenleitung paarig, UL/CSA approbiert, hochflexibel, geschirmt mit PUR-Mantel, wird für die 
störungsfreie Übertragung von Analog- und Digitalsignalen verwendet. Sie wird eingesetzt in Energieführungsketten der Sensortech-
nik sowie der Mess- und Regeltechnik zum Anschluss von Gebern und Sensoren im Innen- und Außenbereich. Sie findet überall dort 
Anwendung, wo aggressive bzw. mineralische Öle sowie starke mechanische Beanspruchungen auftreten. Durch den Gesamtschirm 
wird die Übermittlung von Daten und Impulsen sichergestellt und schützt diese gegen Störeinflüsse. Abgestimmte Verseilschlag-
längen der paarigen Verseilung führen zu niedrigsten Kopplungswerten. Der PUR-Außenmantel erfüllt höchste Anforderungen an die 
Abriebfestigkeit und Kerbzähigkeit. 

application
CC-Schleppflex® PUR-C-(TP)-510 UL/CSA high flexible, shielded, is used for transmitting analogue and digital signals in power supply 
chains, sensor technology and to connect transmitters and sensors for measurement and control technology. It can be used where 
aggressive and mineral oils occur and where the cable is exposed to high mechanical stress. The overall copper shield ensures exact 
data transmission and protects the cable against electromagnetic disturbances and influences. Coordinated twisted lengths of the 
pairs ensure low coupling rates. The PUR outer sheath is cut and notch resistant and non-abrasive.

Technische Daten / technical data
Leiteraufbau / conductor stranding:			   feinstdrähtige Kupferlitze / superfine copper strands, 
							       nach / acc. to DIN VDE 0295, Klasse 6 / class 6
Isolationswiderstand / insulation resistance:		  min. 20 MOhm x km
Betriebskapazität / operating capacity   (800Hz):		  Ader/Ader ca. / core/core approx. :     120 nF/km
Temperaturbereich / temperature range:			   feste Verlegung / fixed installation:   -40°C bis/to +80°C
							       bewegt / flexible application:  VDE      -0°C bis/to +70°C
							       			          UL 	     -5°C bis/to +80°C 
Biegeradius / bending radius:				    bewegt / flexible application:  	    7,5 x d  Außen-Ø / outer-Ø

Normen / approvals:					     in Anlehnung an / acc. to DIN VDE 0812
							       UL: Style 1061/20233
							       CSA: AWM I A/B, II A/B FT 1

Aufbau
Blanke, feinstdrähtige Kupferlitze. Aderisolation aus PVC, Aderfarben nach DIN 47100, Adern paarig in Lagen verseilt,  
Folie, Abschirmgeflecht aus verzinnten Kupfer-Drähten. Der Außenmantel auf PUR-Basis ist flammwidrig und selbstver- 
löschend (nach DIN EN 60332-1-2 VDE 0482 Teil 332-1-2:2005-06), adhäsionsarm, hydrolyse- und mikrobenbeständig. 
Farbe grau (RAL 7001).

construction
Superfine strands of bare copper wires, PVC core insulation, core colours acc. to DIN 47100. Cores twisted in pairs, special core 
wrapping, tinned copper shield. PUR outer sheath, flame retardant and self-extinguishing (acc. to DIN EN 60332-1-2 VDE 0482 part 
332-1-2:2005-06), low-adhesive, resistant to hydrolysis and microbes. Colour grey (RAL 7001).

ConCab kabel Mainhardt  Schleppflex® C-(TP)-510  6x2x0,75 E 172073 C US AWM STYLE 20233 300V 80°C 

<HAR>DESINACSAULCESchleppflex
EMV
EMCRoHSRoHS EMV
EMC

Schleppflex CE UL CSA

ConCab kabel gmbh
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Artikelnummer
part-no.

Aderzahl / 
Querschnitt

no. of cores / 
cross-section

Aderzahl / 
AWG 

no. of cores / 
AWG

Cu-Zahl
copper 
weight
kg/km

Außen-Ø
outer-Ø

d
mm

Gewicht
weight

kg/km

510 24 01 1 x 2 x 0,25 1 x 2 x AWG 24 14 5,0 27

510 24 02 2 x 2 x 0,25 2 x 2 x AWG 24 32 7,1 60

510 24 03 3 x 2 x 0,25 3 x 2 x AWG 24 39 7,4 72

510 24 04 4 x 2 x 0,25 4 x 2 x AWG 24 44 8,4 89

510 24 05 5 x 2 x 0,25 5 x 2 x AWG 24 52 9,0 103

510 24 06 6 x 2 x 0,25 6 x 2 x AWG 24 72 9,8 131

510 24 08 8 x 2 x 0,25 8 x 2 x AWG 24 75 11,5 155

510 24 10 10 x 2 x 0,25 10 x 2 x AWG 24 90 12,8 186

510 24 14 14 x 2 x 0,25 14 x 2 x AWG 24 112 13,4 219

 

510 20 01 1 x 2 x 0,5 1 x 2 x AWG 20 22 6,4 47

510 20 02 2 x 2 x 0,5 2 x 2 x AWG 20 50 9,3 99

510 20 03 3 x 2 x 0,5 3 x 2 x AWG 20 72 10,0 130

510 20 04 4 x 2 x 0,5 4 x 2 x AWG 20 75 11,1 148

510 20 05 5 x 2 x 0,5 5 x 2 x AWG 20 85 11,9 168

510 20 06 6 x 2 x 0,5 6 x 2 x AWG 20 100 12,8 194

510 20 08 8 x 2 x 0,5 8 x 2 x AWG 20 145 15,7 284

510 20 10 10 x 2 x 0,5 10 x 2 x AWG 20 176 17,6 343

510 20 14 14 x 2 x 0,5 14 x 2 x AWG 20 216 18,3 401

510 19 01 1 x 2 x 0,75 1 x 2 x AWG 19 34 6,9 61

510 19 02 2 x 2 x 0,75 2 x 2 x AWG 19 60 9,7 112

510 19 03 3 x 2 x 0,75 3 x 2 x AWG 19 86 10,9 157

510 19 04 4 x 2 x 0,75 4 x 2 x AWG 19 94 11,5 172

510 19 05 5 x 2 x 0,75 5 x 2 x AWG 19 113 12,5 202

510 19 06 6 x 2 x 0,75 6 x 2 x AWG 19 131 13,4 231

510 19 08 8 x 2 x 0,75 8 x 2 x AWG 19 193 16,4 342

510 19 10 10 x 2 x 0,75 10 x 2 x AWG 19 258 19,3 466

510 19 14 14 x 2 x 0,75 14 x 2 x AWG 19 317 20,0 545

510 18 01 1 x 2 x 1,0 1 x 2 x AWG 18 42 7,3 71

510 18 02 2 x 2 x 1,0 2 x 2 x AWG 18 73 10,3 129

510 18 03 3 x 2 x 1,0 3 x 2 x AWG 18 94 11,4 169

510 18 04 4 x 2 x 1,0 4 x 2 x AWG 18 118 12,3 204

510 18 05 5 x 2 x 1,0 5 x 2 x AWG 18 139 13,3 237

93ConCab kabel connects

CC-Schleppflex® PUR-C-(TP)-510
high flexible data cable, paired, shielded

Weitere Ausführungen und Querschnitte oder Außenmantel-Farben auf 
Anfrage. Bitte beachten Sie die Montagehinweise auf Seite Seite 562.

Special needs, different dimensions or outer sheath colours on request. 
Please refer to the installation instructions on page Seite 562.

ConCab kabel gmbh
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Leiterquerschnitt
conductor cross-section

mm2

Nennspannnung
rated voltage

V

Prüfspannnung
test voltage

V

Schleifenwiderstand
loop resistance

Ohm/km

Betriebskapazität
operating capacity

nF/km

0,25 300 1.500 ≤  158 ≈  80

0,50 300 1.500 ≤  78 ≈  77

0,75 300 1.500 ≤  52 ≈  75

1,00 300 1.500 ≤  40 ≈  75

ConCab kabel verbindet94

CC-Schleppflex® PUR-C-(TP)-512
Datenleitung paarig, höchstflexibel, halogenfrei
geschirmt

Anwendung
Die CC-Schleppflex® PUR-C-(TP)-512 Datenleitung paarig, höchstflexibel, geschirmt mit PUR-Mantel wird für die störungsfreie Über-
tragung von Analog- und Digitalsignalen verwendet. Sie wird eingesetzt in Energieführungsketten, der Sensortechnik sowie der 
Mess- und Regeltechnik zum Anschluss von Gebern und Sensoren im Innen- und Außenbereich. Sie findet überall dort Anwendung 
wo aggressive bzw. mineralische Öle sowie starke mechanische Beanspruchungen auftreten. Durch den Gesamtschirm wird die 
Übermittlung von Daten und Impulsen sichergestellt und schützt diese gegen Störeinflüsse. Abgestimmte Verseilschlaglängen der 
paarigen Verseilung führen zu niedrigsten Kopplungswerten. Der PUR-Außenmantel erfüllt höchste Anforderungen an die Abriebfes-
tigkeit und Kerbzähigkeit.

application
CC-Schleppflex® PUR-C-(TP)-512 shielded, super flexible,  is used for transmitting analogue and digital signals in power supply 
chains, sensor technology and to connect transmitters and sensors for measurement and control technology. It can be used in- and 
outdoors where aggressive and mineral oils occur and where the cable is exposed to high mechanical stress. The overall copper 
shield ensures exact data transmission and protects the cable against electromagnetic disturbances and influences. Coordinated 
twisted lengths of the pairs ensure low coupling rates. The PUR outer sheath is cut and notch resistant and non-abrasive.

Technische Daten / technical data
Leiteraufbau / conductor stranding:			   feinstdrähtige Kupferlitze / superfine copper strands, 
							       nach / acc. to DIN VDE 0295, Klasse 6 / class 6
Isolationswiderstand / insulation resistance:		  min. 100 MOhm x km
Temperaturbereich / temperature range:			   feste Verlegung / fixed installation:   -50°C bis/to +80°C
							       bewegt / flexible application:	    -40°C bis/to +80°C
Biegeradius / bending radius:				    bewegt / flexible application:  	    7,5 x d  Außen-Ø / outer-Ø

Normen / approvals:					     in Anlehnung an / acc. to DIN VDE 0812

Aufbau
Blanke, feinstdrähtige Kupferlitze. Aderisolation aus Polyester (TPE), Aderfarben nach DIN 47100, Adern paarig in Lagen  
verseilt, Abschirmgeflecht aus verzinnten Kupferdrähten. Der Außenmantel auf PUR-Basis ist flammwidrig, halogenfrei und 
selbstverlöschend (nach DIN EN 60332-1-2 VDE 0482 Teil 332-1-2:2005-06), adhäsionsarm, hydrolyse- und mikrobenbeständig. 
Farbe grau (RAL 7001).

construction
Superfine strands of bare copper wires, polyester (TPE) core insulation, core colours acc. to DIN 47100. Cores twisted in pairs, 
tinned copper shield. PUR outer sheath, flame retardant, halogen-free and self-extinguishing (acc. DIN EN 60332-1-2 VDE 0482 part 
332-1-2:2005-06), low-adhesive, resistant to hydrolysis and microbes. Colour grey (RAL 7001).

ConCab kabel Mainhardt  Schleppflex® C-(TP)-512  10x2x0,5  

<HAR>DESINACSAULCESchleppflex
EMV
EMCRoHSRoHS EMV
EMC

Schleppflex CE

ConCab kabel gmbh
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Artikelnummer
part-no.

Aderzahl / 
Querschnitt

no. of cores / 
cross-section

Cu-Zahl
copper 
weight
kg/km

Außen-Ø
outer-Ø

d
mm

Gewicht
weight

kg/km

512 0002 001 1 x 2 x 0,25 14 4,9 36

512 0002 002 2 x 2 x 0,25 31 6,0 46

512 0002 003 3 x 2 x 0,25 41 6,4 57

512 0002 004 4 x 2 x 0,25 45 7,1 73

512 0002 005 5 x 2 x 0,25 51 8,1 88

512 0002 006 6 x 2 x 0,25 74 8,6 102

512 0002 008 8 x 2 x 0,25 79 8,5 118

512 0002 010 10 x 2 x 0,25 94 9,5 165

512 0002 014 14 x 2 x 0,25 114 12,0 204

512 0005 001 1 x 2 x 0,5 39 6,0 45

512 0005 002 2 x 2 x 0,5 52 8,0 102

512 0005 003 3 x 2 x 0,5 71 8,5 134

512 0005 004 4 x 2 x 0,5 77 9,0 155

512 0005 005 5 x 2 x 0,5 79 10,1 183

512 0005 006 6 x 2 x 0,5 104 11,0 208

512 0005 008 8 x 2 x 0,5 142 12,2 264

512 0005 010 10 x 2 x 0,5 173 14,2 315

512 0005 014 14 x 2 x 0,5 227 15,0 383

512 0007 001 1 x 2 x 0,75 37 6,0 66

512 0007 002 2 x 2 x 0,75 58 8,5 106

512 0007 003 3 x 2 x 0,75 90 9,4 145

512 0007 004 4 x 2 x 0,75 109 10,3 175

512 0007 005 5 x 2 x 0,75 126 11,3 210

512 0007 006 6 x 2 x 0,75 141 12,4 239

512 0007 008 8 x 2 x 0,75 186 13,7 315

512 0007 010 10 x 2 x 0,75 248 16,2 392

512 0007 014 14 x 2 x 0,75 326 17,6 469

512 0010 001 1 x 2 x 1,0 41 6,2 81

512 0010 002 2 x 2 x 1,0 78 8,9 138

512 0010 003 3 x 2 x 1,0 91 9,8 181

512 0010 004 4 x 2 x 1,0 121 10,8 224

512 0010 005 5 x 2 x 1,0 145 11,8 255

95ConCab kabel connects

CC-Schleppflex® PUR-C-(TP)-512
super flexible data cable, paired, halogen-free 

shielded

Weitere Ausführungen und Querschnitte oder Außenmantel-Farben auf 
Anfrage. Bitte beachten Sie die Montagehinweise auf Seite Seite 562.

Special needs, different dimensions or outer sheath colours on request. 
Please refer to the installation instructions on page Seite 562.

ConCab kabel gmbh
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Leiterquerschnitt
conductor cross-section

mm2

Nennspannnung
rated voltage

UL/CSA
V

Prüfspannnung
test voltage

V

Schleifenwiderstand
loop resistance

Ohm/km

0,25 300 1.500 ≤  158

0,50 300 1.500 ≤  78

0,75 300 1.500 ≤  52

1,00 300 1.500 ≤  40

ConCab kabel verbindet96

CC-Schleppflex® PUR-C-(TP)-513
Datenleitung paarig, höchstflexibel, halogenfrei
kapazitätsarm, geschirmt 

Anwendung
Die CC-Schleppflex® PUR-C-(TP)-513 Datenleitung paarig, UL/CSA approbiert, kapazitätsarm, höchstflexibel, geschirmt mit 
PUR-Mantel wird für die störungsfreie Übertragung von Analog- und Digitalsignalen verwendet. Sie wird eingesetzt in Energie
führungsketten, der Sensortechnik sowie der Mess- und Regeltechnik zum Anschluss von Gebern und Sensoren. Sie findet überall 
dort Anwendung. wo aggressive bzw. mineralische Öle sowie starke mechanische Beanspruchungen auftreten. Durch den Gesamt-
schirm wird die Übermittlung von Daten und Impulsen sichergestellt und schützt diese gegen Störeinflüsse. Abgestimmte Verseil
schlaglängen der paarigen Verseilung führen zu niedrigsten Kopplungswerten. Der PUR-Außenmantel erfüllt höchste Anforderungen 
an die Abrieb-festigkeit und Kerbzähigkeit.

application
CC-Schleppflex® PUR-C-(TP)-513 shielded, super flexible,  UL/CSA with low capacitance is used for the disturbance free transmit-
ting of analogue and digital signals in power supply chains, sensor technology and for the connection of transmitters and sensors 
for measurement and control technology. It can be used where aggressive and mineral oils occur and where the cable is exposed to 
high mechanical stress. The overall copper shield ensures exact data transmission and protects the cable against electromagnetic 
disturbances and influences. Coordinated twisting lengths of the pairs ensure low coupling rates. The PUR outer sheath is cut and 
notch resistant and non-abrasive.

Technische Daten / technical data
Leiteraufbau / conductor stranding:			   feinstdrähtige Kupferlitze / superfine copper strands, 
							       nach / acc. to DIN VDE 0295, Klasse 6 / class 6
Isolationswiderstand / insulation resistance:		  min. 100 MOhm x km
Betriebskapazität / operating capacity   (800Hz):		  Ader/Ader ca. / core/core approx. :      60 nF/km
					     		  Ader/Schirm ca. / core/shield appr.:   160 nF/km
Temperaturbereich / temperature range:			   feste Verlegung / fixed installation:   -50°C bis/to +80°C
							       bewegt / flexible application:	    -40°C bis/to +80°C
Biegeradius / bending radius:				    bewegt / flexible application:  	    7,5 x d  Außen-Ø / outer-Ø

Normen / approvals:					     in Anlehnung an / acc. to DIN VDE 0812
							       UL: Style 20549, 20233, CMX
							       CSA: AWM C22.2 N 210.2-M90 FT 1

Aufbau
Blanke, feinstdrähtige Kupferlitze. Aderisolation aus Polypropylen (PP), Aderfarben nach DIN 47100, Adern paarig in Lagen verseilt,  
Abschirmgeflecht aus verzinnten Kupfer-Drähten. Der Außenmantel auf PUR-Basis ist flammwidrig, halogenfrei und selbst- 
verlöschend (nach DIN EN 60332-1-2 VDE 0482 Teil 332-1-2:2005-06), adhäsionsarm, hydrolyse- und mikrobenbeständig.  
Farbe grau (RAL 7001).

construction
Superfine strands of bare copper wires, polypropylen (PP) core insulation, core colours acc. to DIN 47100. Cores twisted in pairs, 
tinned copper shield. PUR outer sheath, flame retardant, halogen-free and self-extinguishing (acc. DIN EN 60332-1-2 VDE 0482 part 
332-1-2:2005-06), low-adhesive, resistant to hydrolysis and microbes. Colour grey (RAL 7001).

<HAR>DESINACSAULCESchleppflex
EMV
EMCRoHSRoHS EMV
EMC

Schleppflex CE UL CSA

ConCab kabel Mainhardt  Schleppflex® C-(TP)-513  8x2x0,75 E 244335 C US AWM STYLE 20549 300V 80°C 

ConCab kabel gmbh
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Artikelnummer
part-no.

Aderzahl / 
Querschnitt

no. of cores / 
cross-section

Aderzahl / 
AWG 

no. of cores / 
AWG

Cu-Zahl
copper 
weight
kg/km

Außen-Ø
outer-Ø

d
mm

Gewicht
weight

kg/km

513 26 01 1 x 2 x 0,14 1 x 2 x AWG 26 11 4,2 23

513 26 02 2 x 2 x 0,14 2 x 2 x AWG 26 15 5,1 33

513 26 03 3 x 2 x 0,14 3 x 2 x AWG 26 19 5,6 35

513 26 04 4 x 2 x 0,14 4 x 2 x AWG 26 23 6,0 41

513 26 05 5 x 2 x 0,14 5 x 2 x AWG 26 28 6,5 47

513 26 06 6 x 2 x 0,14 6 x 2 x AWG 26 31 6,9 55

513 26 08 8 x 2 x 0,14 8 x 2 x AWG 26 39 7,3 74

513 26 10 10 x 2 x 0,14 10 x 2 x AWG 26 44 9,1 83

513 24 01 1 x 2 x 0,25 1 x 2 x AWG 24 13 4,6 37

513 24 02 2 x 2 x 0,25 2 x 2 x AWG 24 21 5,7 43

513 24 03 3 x 2 x 0,25 3 x 2 x AWG 24 32 6,5 46

513 24 04 4 x 2 x 0,25 4 x 2 x AWG 24 39 6,9 58

513 24 05 5 x 2 x 0,25 5 x 2 x AWG 24 46 7,5 69

513 24 06 6 x 2 x 0,25 6 x 2 x AWG 24 48 8,1 79

513 24 08 8 x 2 x 0,25 8 x 2 x AWG 24 66 8,7 116

513 24 10 10 x 2 x 0,25 10 x 2 x AWG 24 82 10,6 124

513 24 14 14 x 2 x 0,25 14 x 2 x AWG 24 103 11,1 159

 

513 22 01 1 x 2 x 0,34 1 x 2 x AWG 22 15 4,8 36

513 22 02 2 x 2 x 0,34 2 x 2 x AWG 22 25 6,0 50

513 22 03 3 x 2 x 0,34 3 x 2 x AWG 22 39 6,8 54

513 22 04 4 x 2 x 0,34 4 x 2 x AWG 22 47 7,3 66

513 22 05 5 x 2 x 0,34 5 x 2 x AWG 22 56 8,1 77

513 22 06 6 x 2 x 0,34 6 x 2 x AWG 22 67 8,7 99

513 22 08 8 x 2 x 0,34 8 x 2 x AWG 22 86 10,1 136

513 22 10 10 x 2 x 0,34 10 x 2 x AWG 22 100 10,7 146

513 20 01 1 x 2 x 0,5 1 x 2 x AWG 20 22 5,9 51

513 20 02 2 x 2 x 0,5 2 x 2 x AWG 20 38 8,0 81

513 20 03 3 x 2 x 0,5 3 x 2 x AWG 20 57 9,0 91

513 20 04 4 x 2 x 0,5 4 x 2 x AWG 20 72 9,9 117

513 20 05 5 x 2 x 0,5 5 x 2 x AWG 20 84 10,8 138

513 20 06 6 x 2 x 0,5 6 x 2 x AWG 20 96 11,5 164

513 20 08 8 x 2 x 0,5 8 x 2 x AWG 20 131 13,9 242

513 20 10 10 x 2 x 0,5 10 x 2 x AWG 20 158 14,7 257

513 20 14 14 x 2 x 0,5 14 x 2 x AWG 20 204 15,9 327

513 19 01 1 x 2 x 0,75 1 x 2 x AWG 19 38 6,5 108

513 19 02 2 x 2 x 0,75 2 x 2 x AWG 19 50 8,6 113

513 19 03 3 x 2 x 0,75 3 x 2 x AWG 19 74 10,1 121

513 19 04 4 x 2 x 0,75 4 x 2 x AWG 19 91 10,9 147

513 19 05 5 x 2 x 0,75 5 x 2 x AWG 19 108 12,1 179

513 19 06 6 x 2 x 0,75 6 x 2 x AWG 19 133 13,1 207

513 19 08 8 x 2 x 0,75 8 x 2 x AWG 19 171 15,4 307

513 19 10 10 x 2 x 0,75 10 x 2 x AWG 19 203 16,3 327

513 19 14 14 x 2 x 0,75 14 x 2 x AWG 19 295 18,7 435

513 18 01 1 x 2 x 1,0 1 x 2 x AWG 18 47 6,8 105

513 18 02 2 x 2 x 1,0 2 x 2 x AWG 18 66 9,3 126

513 18 03 3 x 2 x 1,0 3 x 2 x AWG 18 91 10,6 138

513 18 04 4 x 2 x 1,0 4 x 2 x AWG 18 112 11,5 169

513 18 05 5 x 2 x 1,0 5 x 2 x AWG 18 136 12,7 206

97ConCab kabel connects

CC-Schleppflex® PUR-C-(TP)-513
super flexible data cable, paired, halogen-free 

low capacitance, shielded
ConCab kabel gmbh
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