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flexibility



Daten-Leitungen 
data cables

kommunikativ und gut organisiert ...
communicative and well organized ...

ConCab kabel gmbh
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Leiterquerschnitt
conductor cross-section

mm2

Leiterwiderstand
conductor resistance

Ω/km

max. Belastung
max. load

A

Kapazität (Ader/Ader) 
capacity (core/core)

nF/km  (800Hz)

0,14 ≤ 138 2 90

0,25 ≤  79 4 100

0,34 ≤  57 6 110

0,50 ≤  39 9 120

0,75 ≤  26 12 120

1,00 ≤  19,5 15 120

1,50 ≤  13,3 18 120

ConCab kabel verbindet238

ConCab kabel gmbh

CC-Datenleitung LiYY-210
Aderfarben nach DIN 47100

Anwendung
Die flexible CC-Datenleitung LiYY-210 eignet sich als Steuer- und Signalleitung in der Daten-, Mess- und Regeltechnik.  
Diese Leitungen sind bestens für Stecksysteme geeignet (bis 0,34 mm2 auch für Miniatur- und Subminiatur-Systeme). 
Die zusätzlich UL/CSA approbierten Leitungen sind auf Seite Seite 240 aufgeführt.

application
The flexible CC-data cable LiYY-210 is suitable as a control and signal cable in data, measurement and regulation technology.  
These cables are best suited for connector systems (up to 0,34 mm2 also for miniature and sub-miniature-systems). 
The additionally UL/CSA approved cables are on page Seite 240.

Technische Daten / technical data
Nennspannung / rated voltage: (DIN VDE)	 		  bis / up to 0,34 mm2:	 300 V
						      	 ab / from 0,50 mm2:	 300/500 V
Prüfspannung / test voltage:				    bis / up to 0,34 mm2:	 1.200 V
						      	 ab / from 0,50 mm2:	 2.000 V
Leiteraufbau / conductor stranding:			   feindrähtige Kupferlitze / fine copper strands, 
							       nach / acc. to DIN VDE 0295, Klasse 5 / class 5
							       0,34 mm2:  7-drähtig / 7-strands
Isolationswiderstand / insulation resistance:		  min. 20 MOhm x km
Temperaturbereich / temperature range:			   fest verlegt / fixed installation:  	 -30°C bis/to +80°C
					     bewegt / flexible application:  	   -5°C bis/to +70°C
Biegeradius / bending radius:				    fest verlegt / fixed installation:  	   5 x d  Außen-Ø / outer-Ø
							       bewegt / flexible application:  	 15 x d  Außen-Ø / outer-Ø

Normen / approvals:					     in Anlehnung an / acc. to DIN VDE 0285, 0812

Aufbau
Blanke, feindrähtige Kupferlitze, Aderisolation auf PVC-Basis, Aderfarben nach DIN 47100. Außenmantel auf PVC-Basis, flammwidrig 
und selbstverlöschend (nach DIN EN 60332-1-2 VDE 0482 Teil 332-1-2:2005-06). Farbe grau (RAL 7001).

construction
Fine strands of bare copper wire, PVC core insulation. Cores coloured acc. to DIN 47100. Cores twisted in layers, 
PVC outer sheath, flame retardant and self-extinguishing (acc. to DIN EN 60332-1-2 VDE 0482 part 332-1-2:2005-06). 
Colour grey (RAL 7001).

ConCab kabel Mainhardt  210  25x0,34 LiYY 

<HAR>DESINACSAULCESchleppflex
EMV
EMCRoHSRoHS CE

ConCab kabel gmbh
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Artikelnummer
part-no.

Aderzahl / 
Querschnitt

no. of cores / 
cross-section

Cu-Zahl
copper 
weight
kg/km

Außen-Ø
outer-Ø

d
mm

Gewicht
weight

kg/km

210 0001 002 2 X 0,14 3 3,2 12

210 0001 003 3 X 0,14 4 3,4 15

210 0001 004 4 X 0,14 6 3,6 17

210 0001 005 5 X 0,14 7 3,9 22

210 0001 006 6 X 0,14 9 4,2 25

210 0001 007 7 X 0,14 10 4,2 26

210 0001 008 8 X 0,14 11 4,5 29

210 0001 009 9 X 0,14 13 4,8 32

210 0001 010 10 X 0,14 14 5,2 35

210 0001 012 12 X 0,14 17 5,6 43

210 0001 014 14 X 0,14 19 5,8 48

210 0001 016 16 X 0,14 22 6,1 52

210 0001 018 18 X 0,14 25 6,4 65

210 0001 020 20 X 0,14 27 6,9 73

210 0001 021 21 X 0,14 29 6,9 79

210 0001 024 24 X 0,14 33 7,6 89

210 0001 025 25 X 0,14 34 7,8 93

210 0001 027 27 X 0,14 37 7,8 96

210 0001 030 30 X 0,14 41 8,0 106

210 0001 032 32 X 0,14 43 8,3 112

210 0001 036 36 X 0,14 49 8,6 120

210 0001 040 40 X 0,14 54 8,9 132

210 0001 044 44 X 0,14 59 9,6 145

210 0001 048 48 X 0,14 65 10,2 161

210 0001 052 52 X 0,14 70 10,4 177

210 0001 056 56 X 0,14 75 10,7 185

210 0001 061 61 X 0,14 82 11,0 204

210 0002 002 2 X 0,25 5 3,7 25

210 0002 003 3 X 0,25 8 3,9 29

210 0002 004 4 X 0,25 10 4,2 31

210 0002 005 5 X 0,25 12 4,7 38

210 0002 006 6 X 0,25 15 5,2 42

210 0002 007 7 X 0,25 17 5,2 48

210 0002 008 8 X 0,25 20 5,7 54

210 0002 010 10 X 0,25 24 6,8 65

210 0002 012 12 X 0,25 29 7,0 75

210 0002 014 14 X 0,25 34 7,3 89

210 0002 016 16 X 0,25 39 7,7 95

210 0002 018 18 X 0,25 44 8,1 110

210 0002 020 20 X 0,25 48 8,5 117

210 0002 021 21 X 0,25 50 8,5 128

210 0002 024 24 X 0,25 58 9,4 143

210 0002 025 25 X 0,25 60 9,6 146

210 0002 027 27 X 0,25 65 9,6 158

210 0002 030 30 X 0,25 72 10,2 172

210 0002 032 32 X 0,25 77 10,6 186

210 0002 036 36 X 0,25 86 11,1 196

210 0002 040 40 X 0,25 96 11,6 207

210 0002 044 44 X 0,25 106 12,3 214

210 0002 048 48 X 0,25 115 12,5 234

210 0002 052 52 X 0,25 125 12,9 258

210 0002 061 61 X 0,25 147 13,8 324

210 0003 002 2 X 0,34 7 4,3 28

210 0003 003 3 X 0,34 10 4,5 30

210 0003 004 4 X 0,34 14 4,9 40

210 0003 005 5 X 0,34 17 5,6 44

210 0003 006 6 X 0,34 20 5,9 53

210 0003 007 7 X 0,34 23 5,9 60

210 0003 008 8 X 0,34 27 6,4 66

210 0003 009 9 X 0,34 30 7,0 76

210 0003 010 10 X 0,34 33 7,6 77

Artikelnummer
part-no.

Aderzahl / 
Querschnitt

no. of cores / 
cross-section

Cu-Zahl
copper 
weight
kg/km

Außen-Ø
outer-Ø

d
mm

Gewicht
weight

kg/km

210 0003 012 12 X 0,34 40 7,8 88

210 0003 014 14 X 0,34 46 8,2 101

210 0003 016 16 X 0,34 53 8,7 114

210 0003 018 18 X 0,34 59 9,1 135

210 0003 021 21 X 0,34 69 9,6 151

210 0003 024 24 X 0,34 79 11,0 171

210 0003 025 25 X 0,34 82 11,2 181

210 0003 027 27 X 0,34 89 11,2 188

210 0003 030 30 X 0,34 98 11,6 207

210 0003 032 32 X 0,34 105 12,1 223

210 0003 036 36 X 0,34 118 12,5 244

210 0003 040 40 X 0,34 131 13,0 266

210 0003 044 44 X 0,34 144 14,0 292

210 0003 048 48 X 0,34 157 14,6 315

210 0003 052 52 X 0,34 170 15,0 337

210 0003 056 56 X 0,34 183 15,5 360

210 0003 060 60 X 0,34 196 15,9 380

210 0003 061 61 X 0,34 200 15,9 392

210 0005 002 2 X 0,5 10 4,7 25

210 0005 003 3 X 0,5 15 5,0 35

210 0005 004 4 X 0,5 20 5,6 42

210 0005 005 5 X 0,5 24 6,1 49

210 0005 006  6 X 0,5 29 6,9 65

210 0005 007  7 X 0,5 34 6,9 73

210 0005 008  8 X 0,5 39 7,4 83

210 0005 010 10 X 0,5 48 8,6 120

210 0005 012 12 X 0,5 58 8,9 130

210 0005 014 14 X 0,5 67 9,3 140

210 0005 016 16 X 0,5 77 10,2 152

210 0005 018 18 X 0,5 87 10,8 166

210 0005 020 20 X 0,5 96 11,3 180

210 0005 021 21 X 0,5 101 11,3 185

210 0005 024 24 X 0,5 115 12,5 250

210 0005 027 27 X 0,5 130 12,8 258

210 0005 030 30 X 0,5 144 13,2 267

210 0005 032 32 X 0,5 154 13,7 291

210 0005 036 36 X 0,5 173 14,7 314

210 0005 040 40 X 0,5 192 15,2 345

210 0005 044 44 X 0,5 211 16,4 392

210 0005 052 52 X 0,5 250 17,1 454

210 0005 061 61 X 0,5 293 18,2 536

210 0007 002 2 X 0,75 15 5,1 48

210 0007 003 3 X 0,75 22 5,6 57

210 0007 004 4 X 0,75 29 6,1 69

210 0007 005 5 X 0,75 36 6,9 78

210 0007 007 7 X 0,75 50 7,5 112

210 0007 008 8 X 0,75 58 8,0 126

210 0007 010 10 X 0,75 72 9,4 149

210 0007 012 12 X 0,75 86 10,1 176

210 0007 016 16 X 0,75 115 11,2 218

210 0007 020 20 X 0,75 144 12,3 274

210 0007 025 25 X 0,75 180 14,0 285

210 0007 030 30 X 0,75 216 14,9 393

210 0010 002 2 X 1,0 20 5,6 55

210 0010 003 3 X 1,0 29 5,9 70

210 0010 005 5 X 1,0 48 7,3 98

210 0015 002 2 X 1,5 29 6,4 74

210 0015 003 3 X 1,5 43 6,8 89

210 0015 004 4 X 1,5 58 7,4 105

239ConCab kabel connects

CC-data cable LiYY-210
coloured cores acc. to DIN 47100

ConCab kabel gmbh
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Leiterquerschnitt
conductor cross-section

mm2

Leiterwiderstand
conductor resistance

Ω/km

max. Belastung
max. load

A

Kapazität (Ader/Ader) 
capacity (core/core)

nF/km  (800Hz)

0,14 ≤ 138 2 90

0,25 ≤  79 4 100

0,34 ≤  57 6 110

0,50 ≤  39 9 120

0,75 ≤  26 12 120

ConCab kabel verbindet240

ConCab kabel gmbh

CC-Datenleitung LiYY-210 /-211  UL/CSA
Aderfarben nach DIN 47100, IC Farbcode 

Anwendung
Die flexible CC-Datenleitung LiYY-210 /-211 eignet sich als Steuer- und Signalleitung in der Daten-, Mess- und Regeltechnik.  
Diese Leitungen sind bestens für Stecksysteme geeignet (bis 0,34 mm2 auch für Miniatur- und Subminiatur-Systeme).

application
The flexible CC-data cable LiYY-210 /-211 is suitable as a control and signal cable in data, measurement and regulation technology. 
These cables are best suited for connector systems (up to 0,34 mm2 also for miniature and sub-miniature-systems).

Technische Daten / technical data
Nennspannung / rated voltage: 				    bis / up to 0,34 mm2:	 DIN VDE IEC:	 300 V 
						      				    UL / CSA:	 300 V
						      	 ab / from 0,50 mm2:	 DIN VDE IEC:	 300/500 V 
						      				    UL / CSA:	 300 V
Prüfspannung / test voltage:				    bis / up to 0,34 mm2:	 1.200 V
						      	 ab / from 0,50 mm2:	 2.000 V
Leiteraufbau / conductor stranding:			   feindrähtige Kupferlitze / fine copper strands, 
							       nach / acc. to DIN VDE 0295, Klasse 5 / class 5
							       0,34 mm2:  7-drähtig / 7-strands
Isolationswiderstand / insulation resistance:		  min. 20 MOhm x km
Temperaturbereich / temperature range:			   fest verlegt / fixed installation:  	  -30°C bis/to +80°C
					     bewegt / flexible application:  	   -5°C bis/to +70°C
Biegeradius / bending radius:				    fest verlegt / fixed installation:  	   5 x d  Außen-Ø / outer-Ø
							       bewegt / flexible application:  	 15 x d  Außen-Ø / outer-Ø

Normen / approvals:					     in Anlehnung an / acc. to	DIN VDE 0285, 0812 
							       UL:    Style 2464  
							       CSA:  AWM I/II  FT1

Aufbau
Blanke, feindrähtige Kupferlitze, Aderisolation auf PVC-Basis, Aderfarben nach DIN 47100 (210) oder nach internationalem Farbcode 
(211). Außenmantel auf PVC-Basis, flammwidrig und selbstverlöschend (nach DIN EN 60332-1-2 VDE 0482 Teil 332-1-2:2005-06).  
Mantelfarbe:  210  grau (RAL 7001) und  211  schwarz (RAL 9005).

construction
Fine strands of bare copper wire, PVC core insulation. Cores coloured acc. to DIN 47100 (210) or international colour code (211). Cores 
twisted in layers, PVC outer sheath, flame retardant and self-extinguishing (acc. to DIN EN 60332-1-2 VDE 0482 part 332-1-2:2005-06).  
Sheath colour: 210  grey (RAL 7001) and  211  black (RAL 9005).

ConCab kabel Mainhardt  210  25x0,34 LiYY  E172073 C US AWM Style 2464 

<HAR>DESINACSAULCESchleppflex
EMV
EMCRoHSRoHS CE UL CSA

ConCab kabel Mainhardt  211  12x0,25 LiYY  E172073 C US AWM Style 2464 

ConCab kabel gmbh
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Artikelnummer
part-no. 

Mantel / sheath: 
grau / grey 
DIN 47100

Artikelnummer
part-no. 

Mantel / sheath: 
schwarz/ black 
Farbe / color: IC 

Aderzahl / 
Querschnitt

no. of cores / 
cross-section

Aderzahl / 
AWG

no. of cores / 
AWG

Cu-Zahl
copper 
weight
kg/km

Außen-Ø
outer-Ø

d
mm

Gewicht
weight

kg/km

210 26 02 211 26 02 2 X 0,14 2 X AWG 26 3 3,2 12

210 26 03 211 26 03 3 X 0,14 3 X AWG 26 4 4,0 24

210 26 04 211 26 04 4 X 0,14 4 X AWG 26 6 4,0 24

210 26 05 211 26 05 5 X 0,14 5 X AWG 26 7 3,9 22

210 26 07 211 26 07 7 X 0,14 7 X AWG 26 10 4,2 26

210 26 08 211 26 08 8 X 0,14 8 X AWG 26 11 4,5 29

210 26 12 211 26 12 12 X 0,14 12 X AWG 26 17 5,6 43

210 26 16 211 26 16 16 X 0,14 16 X AWG 26 22 6,1 52

210 26 18 211 26 18 18 X 0,14 18 X AWG 26 25 6,4 65

210 26 21 211 26 21 21 X 0,14 21 X AWG 26 29 6,9 79

210 26 25 211 26 25 25 X 0,14 25 X AWG 26 34 7,6 93

210 24 02 211 24 02 2 X 0,25 2 X AWG 24 5 3,7 25

210 24 03 211 24 03 3 X 0,25 3 X AWG 24 8 3,9 29

210 24 04 211 24 04 4 X 0,25 4 X AWG 24 10 4,2 31

210 24 05 211 24 05 5 X 0,25 5 X AWG 24 12 4,7 38

210 24 07 211 24 07 7 X 0,25 7 X AWG 24 17 5,2 48

210 24 08 211 24 08 8 X 0,25 8 X AWG 24 20 5,7 54

210 24 12 211 24 12 12 X 0,25 12 X AWG 24 29 7,0 75

210 24 16 211 24 16 16 X 0,25 16 X AWG 24 39 7,7 95

210 24 18 211 24 18 18 X 0,25 18 X AWG 24 44 8,1 110

210 24 21 211 24 21 21 X 0,25 21 X AWG 24 51 8,5 128

210 24 25 211 24 25 25 X 0,25 25 X AWG 24 60 9,6 146

210 22 02 211 22 02 2 X 0,34 2 X AWG 22 7 4,3 28

210 22 03 211 22 03 3 X 0,34 3 X AWG 22 10 4,5 30

210 22 04 211 22 04 4 X 0,34 4 X AWG 22 14 4,9 40

210 22 05 211 22 05 5 X 0,34 5 X AWG 22 17 5,6 44

210 22 07 211 22 07 7 X 0,34 7 X AWG 22 23 5,9 60

210 22 08 211 22 08 8 X 0,34 8 X AWG 22 27 6,4 66

210 22 12 211 22 12 12 X 0,34 12 X AWG 22 40 7,8 88

210 22 16 211 22 16 16 X 0,34 16 X AWG 22 53 8,7 114

210 22 18 211 22 18 18 X 0,34 18 X AWG 22 59 9,1 135

210 22 21 211 22 21 21 X 0,34 21 X AWG 22 69 9,6 151

210 22 25 211 22 25 25 X 0,34 25 X AWG 22 82 11,2 181

210 20 02 211 20 02 2 X 0,50 2 X AWG 20 10 4,7 25

210 20 03 211 20 03 3 X 0,50 3 X AWG 20 15 5,0 35

210 20 04 211 20 04 4 X 0,50 4 X AWG 20 20 5,6 42

210 20 05 211 20 05 5 X 0,50 5 X AWG 20 24 6,1 49

210 20 07 211 20 07 7 X 0,50 7 X AWG 20 34 6,9 73

210 20 08 211 20 08 8 X 0,50 8 X AWG 20 39 7,4 83

210 20 12 211 20 12 12 X 0,50 12 X AWG 20 58 8,9 130

210 20 16 211 20 16 16 X 0,50 16 X AWG 20 77 10,2 152

210 20 18 211 20 18 18 X 0,50 18 X AWG 20 87 10,8 166

210 20 21 211 20 21 21 X 0,50 21 X AWG 20 101 11,3 185

210 19 02 211 19 02 2 X 0,75 2 X AWG 19 15 5,1 48

210 19 03 211 19 03 3 X 0,75 3 X AWG 19 22 5,6 57

210 19 04 211 19 04 4 X 0,75 4 X AWG 19 29 6,1 69

210 19 05 211 19 05 5 X 0,75 5 X AWG 19 36 6,9 78

210 19 07 211 19 07 7 X 0,75 7 X AWG 19 51 7,5 112

210 19 08 211 19 08 8 X 0,75 8 X AWG 19 58 8,0 126

210 19 12 211 19 12 12 X 0,75 12 X AWG 19 87 8,9 130

210 19 16 211 19 16 16 X 0,75 16 X AWG 19 116 10,1 176

210 19 25 211 19 25 25 X 0,75 25 X AWG 19 180 14,0 285

Weitere Ausführungen und Querschnitte auf Anfrage.  
Special needs and different dimensions on request.

241ConCab kabel connects

CC-data cable LiYY-210 /-211  UL/CSA
coloured cores acc. to DIN 47100, IC colour code

ConCab kabel gmbh
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Leiterquerschnitt
conductor cross-section

mm2

Schleifenwiderstand
loop resistance

Ω/km

max. Belastung
max. load

A

Kapazität (Ader/Ader) 
capacity (core/core)

nF/km  (800Hz)

Kapazitive Kopplung 
capacity coupling)

zw. Aderpaaren / between pairs 
nF/km  (800Hz)

0,14 ≤ 276 2 90 300

0,25 ≤ 158 4 100 300

0,34 ≤ 114 6 110 300

0,50 ≤  78 9 120 300

0,75 ≤  52 12 120 300

ConCab kabel verbindet242
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CC-Datenleitung LiYY-(TP)-230
Aderfarben nach DIN 47100

Anwendung
Die flexible CC-Datenleitung LiYY-(TP)-230 eignet sich als Verbindungs- und Signalleitung in der Elektronik sowie Mess- und Regel-
technik. Abgestimmte Verseilschlaglängen bei der paarigen Verseilung führen zu niedrigsten Kopplungswerten.

application
The flexible CC-data cable LiYY-(TP)-230 is suitable as a control and signal cable in data, measurement and signal technology.  
Synchronized twisted core pair lengths cause minimum coupling values. 

Technische Daten / technical data
Nennspannung / rated voltage: 				    bis / up to 0,34 mm2:	 300 V
						      	 ab / from 0,50 mm2:	 300/500 V
Prüfspannung / test voltage:				    bis / up to 0,34 mm2:	 1.200 V
						      	 ab / from 0,50 mm2:	 2.000 V
Leiteraufbau / conductor stranding:			   feindrähtige Kupferlitze / fine copper strands, 
							       nach / acc. to DIN VDE 0295, Klasse 5 / class 5
							       0,34 mm2:  7-drähtig / 7-strands
Isolationswiderstand / insulation resistance:		  min. 20 MOhm x km
Temperaturbereich / temperature range:			   fest verlegt / fixed installation:  	  -30°C bis/to +80°C
					     bewegt / flexible application:  	    -5°C bis/to +70°C
Biegeradius / bending radius:				    fest verlegt / fixed installation:  	    5 x d  Außen-Ø / outer-Ø
							       bewegt / flexible application:  	 15 x d  Außen-Ø / outer-Ø

Normen / approvals:					     in Anlehnung an / acc. to DIN VDE 0285, 0812, 0814

Aufbau
Blanke, feindrähtige Kupferlitze, Aderisolation auf PVC-Basis, Aderfarben nach DIN 47100, Adern paarweise in kurzen 
Schlaglängen verseilt, Paare in Lagen verseilt, Folie. Außenmantel auf PVC-Basis, flammwidrig und selbstverlöschend  
(nach DIN EN 60332-1-2 VDE 0482 Teil 332-1-2:2005-06). Farbe grau (RAL 7032).

construction
Fine strands of bare copper wire. PVC core insulation. Cores coloured acc. to DIN 47100. Cores twisted in short lengths to pairs and 
pairs twisted in layers, foil. PVC outer sheath, flame retardant and self-extinguishing (acc. to DIN EN 60332-1-2 VDE 0482 part 332-
1-2:2005-06). Colour grey (RAL 7032).

ConCab kabel Mainhardt  230  2x2x0,34 LiYY (TP)  

<HAR>DESINACSAULCESchleppflex
EMV
EMCRoHSRoHS CE

ConCab kabel gmbh
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Artikelnummer
part-no.

Aderzahl / 
Querschnitt

no. of cores / 
cross-section

Cu-Zahl
copper 
weight
kg/km

Außen-Ø
outer-Ø

d
mm

Gewicht
weight

kg/km

230 0001 002 2 X 2 X 0,14 6 5,0 24

230 0001 003 3 X 2 X 0,14 8 5,4 29

230 0001 004 4 X 2 X 0,14 11 5,8 41

230 0001 006 6 X 2 X 0,14 17 6,6 56

230 0001 008 8 X 2 X 0,14 22 7,6 62

230 0001 010 10 X 2 X 0,14 30 8,4 76

230 0001 012 12 X 2 X 0,14 33 8,7 89

230 0001 014 14 X 2 X 0,14 38 9,4 98

230 0001 016 16 X 2 X 0,14 43 10,1 112

230 0001 018 18 X 2 X 0,14 49 10,3 119

230 0001 020 20 X 2 X 0,14 54 10,7 134

230 0001 024 24 X 2 X 0,14 65 11,9 162

230 0001 025 25 X 2 X 0,14 67 12,1 173

230 0001 026 26 X 2 X 0,14 70 12,2 178

230 0001 028 28 X 2 X 0,14 75 12,3 184

230 0001 030 30 X 2 X 0,14 81 12,8 199

230 0001 032 32 X 2 X 0,14 86 13,1 221

230 0001 036 36 X 2 X 0,14 97 13,7 232

230 0001 040 40 X 2 X 0,14 108 14,7 257

230 0001 046 46 X 2 X 0,14 124 15,7 294

230 0001 050 50 X 2 X 0,14 134 16,1 342

230 0001 052 52 X 2 X 0,14 140 16,5 359

230 0002 002 2 X 2 X 0,25 10 5,4 38

230 0002 003 3 X 2 X 0,25 15 5,7 48

230 0002 004 4 X 2 X 0,25 21 6,8 59

230 0002 005 5 X 2 X 0,25 24 7,4 60

230 0002 006 6 X 2 X 0,25 29 7,9 80

230 0002 008 8 X 2 X 0,25 39 8,8 98

230 0002 010 10 X 2 X 0,25 50 9,6 115

230 0002 012 12 X 2 X 0,25 58 10,1 150

230 0002 016 16 X 2 X 0,25 77 11,7 186

230 0002 020 20 X 2 X 0,25 96 13,0 209

230 0002 024 24 X 2 X 0,25 116 14,0 247

230 0002 025 25 X 2 X 0,25 120 14,5 267

230 0002 030 30 X 2 X 0,25 144 15,2 295

230 0002 032 32 X 2 X 0,25 154 15,6 313

230 0002 040 40 X 2 X 0,25 192 17,3 379

230 0002 050 50 X 2 X 0,25 240 19,3 481

Artikelnummer
part-no.

Aderzahl / 
Querschnitt

no. of cores / 
cross-section

Cu-Zahl
copper 
weight
kg/km

Außen-Ø
outer-Ø

d
mm

Gewicht
weight

kg/km

230 0003 002 2 X 2 X 0,34 14 6,1 44

230 0003 003 3 X 2 X 0,34 20 7,3 56

230 0003 004 4 X 2 X 0,34 28 8,0 69

230 0003 005 5 X 2 X 0,34 37 8,8 90

230 0003 006 6 X 2 X 0,34 40 10,5 115

230 0003 008 8 X 2 X 0,34 53 10,5 129

230 0003 010 10 X 2 X 0,34 66 11,6 166

230 0003 012 12 X 2 X 0,34 79 12,5 190

230 0003 016 16 X 2 X 0,34 105 14,4 240

230 0003 020 20 X 2 X 0,34 131 15,8 290

230 0003 024 24 X 2 X 0,34 157 17,3 343

230 0003 025 25 X 2 X 0,34 164 17,8 372

230 0003 030 30 X 2 X 0,34 196 18,6 429

230 0003 040 40 X 2 X 0,34 262 21,2 551

230 0003 050 50 X 2 X 0,34 327 24,8 698

230 0005 002 2 X 2 X 0,5 20 7,0 72

230 0005 003 3 X 2 X 0,5 29 7,8 83

230 0005 004 4 X 2 X 0,5 39 8,8 115

230 0005 005 5 X 2 X 0,5 48 9,9 120

230 0005 006 6 X 2 X 0,5 58 11,0 168

230 0005 008 8 X 2 X 0,5 77 11,9 206

230 0005 010 10 X 2 X 0,5 96 12,9 247

230 0005 012 12 X 2 X 0,5 116 14,1 285

230 0005 016 16 X 2 X 0,5 154 16,0 373

230 0005 020 20 X 2 X 0,5 192 18,1 392

230 0005 024 24 X 2 X 0,5 231 18,7 459

230 0005 025 25 X 2 X 0,5 240 19,1 564

230 0005 030 30 X 2 X 0,5 288 21,9 553

230 0005 040 40 X 2 X 0,5 384 25,1 736

230 0005 050 50 X 2 X 0,5 480 28,7 927

230 0007 002 2 X 2 X 0,75 29 7,9 89

230 0007 003 3 X 2 X 0,75 44 9,1 117

230 0007 004 4 X 2 X 0,75 58 10,0 146

230 0007 006 6 X 2 X 0,75 87 11,8 215

230 0007 008 8 X 2 X 0,75 116 13,0 268

230 0007 012 12 X 2 X 0,75 173 15,4 402

230 0007 016 16 X 2 X 0,75 231 18,1 510

243ConCab kabel connects

CC-data cable LiYY-(TP)-230
coloured cores acc. to DIN 47100

ConCab kabel gmbh
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Leiterquerschnitt
conductor cross-section

mm2

Leiterwiderstand
conductor resistance

Ω/km

max. Belastung
max. load

A

0,14 ≤ 138 2

0,25 ≤  79 4

0,34 ≤  57 6

0,50 ≤  39 9

0,75 ≤  26 12

1,00 ≤  19,5 15

1,50 ≤  13,3 18

2,50 ≤  8,0 26

ConCab kabel verbindet244
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CC-Datenleitung LiYCY-220
Aderfarben nach DIN 47100, geschirmt

Anwendung
Die flexible CC-Datenleitung LiYCY-220 eignet sich als Steuer- und Versorgungsleitung in der Elektronik sowie im  
Werkzeug- und Maschinenbau. Eine Folienbewicklung über dem Aderverband reduziert den Außendurchmesser und ermöglicht 
geringere Biegeradien und Gewichte im Vergleich zu herkömmlichen Datenleitungen. Das Kupfer-Abschirmgeflecht  
ermöglicht den Einsatz dort, wo erhöhte Anforderungen bezüglich der elektromagnetischen Verträglichkeit (EMV) verlangt werden. 
Die zusätzlich UL/CSA approbierten Leitungen sind in der Tabelle auf Seite 249 aufgeführt.

application
The flexible CC-data cable LiYCY-220 is suitable as a control and signal cable in electronics as well as in tool and machine  
construction. A foil wrapping covering the core reduces the outer diameter which creates a tighter bending radius and redu-
ced weight in comparison to usual data cables. The copper shield means it can be used where an increased demand for  
electromagnetic compatibility (EMC) is. The additionally UL/CSA approved cables are listed in the table on page 249.

Technische Daten / technical data
Nennspannung / rated voltage: 				    bis / up to 0,34 mm2:	 300 V
						      	 ab / from  0,50 mm2:	 300/500 V
Prüfspannung / test voltage:				    bis / up to 0,34 mm2:	 1.200 V
						      	 ab / from  0,50 mm2:	 2.000 V
Leiteraufbau / conductor stranding:			   feindrähtige Kupferlitze / fine copper strands, 
							       nach / acc. to DIN VDE 0295, Klasse 5 / class 5
							       0,34 mm2:  7-drähtig / 7-strands
Isolationswiderstand / insulation resistance:		  min. 20 MOhm x km
Temperaturbereich / temperature range:			   fest verlegt / fixed installation:  	  -30°C bis/to +80°C
					     bewegt / flexible application:  	   -5°C bis/to +70°C
Biegeradius / bending radius:				    fest verlegt / fixed installation:  	   5 x d  Außen-Ø / outer-Ø
							       bewegt / flexible application:  	 15 x d  Außen-Ø / outer-Ø

Normen / approvals:					     in Anlehnung an / acc. to 	DIN VDE 0285, 0812

Aufbau
Blanke, feindrähtige Kupferlitze, Aderisolation auf PVC-Basis, Aderfarben nach DIN 47100. Adern in Lagen verseilt, Abschirmgeflecht 
aus verzinnten Kupfer-Drähten. Außenmantel auf PVC-Basis flammwidrig und selbstverlöschend (nach DIN EN 60332-1-2 VDE 0482 
Teil 332-1-2:2005-06). Farbe grau (RAL 7001).

construction
Fine strands of bare copper wire. PVC core insulation. Core colours acc. to DIN 47100. Cores twisted in layers, tinned copper shield. 
PVC outer sheath, flame retardant and self-extinguishing (acc. to DIN EN 60332-1-2 VDE 0482 part 332-1-2:2005-06). Colour grey 
(RAL 7001).

ConCab kabel Mainhardt 220  12x0,25 LiYCY  

<HAR>DESINACSAULCESchleppflex
EMV
EMCRoHSRoHS EMV
EMC

CE

ConCab kabel gmbh
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Artikelnummer
part-no.

Aderzahl / 
Querschnitt

no. of cores / 
cross-section

Cu-Zahl
copper 
weight
kg/km

Außen-Ø
outer-Ø

d
mm

Gewicht
weight

kg/km

220 0001 001 1 X 0,14 8 2,6 16

220 0001 002 2 X 0,14 13 3,9 21

220 0001 003 3 X 0,14 15 4,1 25

220 0001 004 4 X 0,14 16 4,3 29

220 0001 005 5 X 0,14 20 4,6 35

220 0001 006 6 X 0,14 22 5,0 40

220 0001 007 7 X 0,14 24 5,0 41

220 0001 008 8 X 0,14 26 5,4 44

220 0001 009 9 X 0,14 28 5,7 50

220 0001 010 10 X 0,14 32 6,0 55

220 0001 012 12 X 0,14 32 6,2 61

220 0001 014 14 X 0,14 35 6,7 66

220 0001 015 15 X 0,14 40 6,7 71

220 0001 016 16 X 0,14 49 7,1 74

220 0001 018 18 X 0,14 54 7,4 93

220 0001 020 20 X 0,14 58 7,7 95

220 0001 021 21 X 0,14 60 7,7 105

220 0001 025 25 X 0,14 77 8,8 111

220 0001 027 27 X 0,14 85 8,8 122

220 0001 030 30 X 0,14 98 9,0 129

220 0001 032 32 X 0,14 108 9,3 138

220 0001 036 36 X 0,14 117 9,6 148

220 0001 037 37 X 0,14 120 9,6 159

220 0001 040 40 X 0,14 126 10,2 165

220 0001 042 42 X 0,14 132 10,7 173

220 0001 044 44 X 0,14 138 10,8 181

220 0001 048 48 X 0,14 145 11,1 192

220 0001 050 50 X 0,14 150 11,1 196

220 0001 052 52 X 0,14 155 11,3 200

220 0001 056 56 X 0,14 166 11,7 212

220 0001 061 61 X 0,14 176 12,0 243

220 0002 001 1 X 0,25 9 3,1 17

220 0002 002 2 X 0,25 16 4,5 29

220 0002 003 3 X 0,25 21 4,7 35

220 0002 004 4 X 0,25 24 5,0 44

220 0002 005 5 X 0,25 29 5,5 50

220 0002 006 6 X 0,25 30 5,9 58

220 0002 007 7 X 0,25 37 5,9 60

220 0002 008 8 X 0,25 42 6,3 67

220 0002 010 10 X 0,25 46 7,4 81

220 0002 012 12 X 0,25 50 7,6 91

220 0002 014 14 X 0,25 64 8,1 116

220 0002 015 15 X 0,25 67 8,1 125

220 0002 016 16 X 0,25 71 8,3 133

220 0002 018 18 X 0,25 80 8,7 137

220 0002 021 21 X 0,25 105 9,1 171

220 0002 025 25 X 0,25 117 10,3 190

220 0002 027 27 X 0,25 120 10,3 200

220 0002 030 30 X 0,25 132 10,8 214

220 0002 032 32 X 0,25 138 11,2 227

220 0002 036 36 X 0,25 152 11,6 250

220 0002 040 40 X 0,25 164 12,1 269

220 0002 042 42 X 0,25 172 13,1 284

220 0002 044 44 X 0,25 180 13,1 300

220 0002 048 48 X 0,25 209 13,3 310

220 0002 050 50 X 0,25 220 13,6 325

220 0002 052 52 X 0,25 234 13,6 340

220 0002 056 56 X 0,25 259 14,0 360

220 0002 061 61 X 0,25 287 14,8 385

245ConCab kabel connects

CC-data cable LiYCY-220
coloured cores acc. to DIN 47100, shielded

ConCab kabel gmbh
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Artikelnummer
part-no.

Aderzahl / 
Querschnitt

no. of cores / 
cross-section

Cu-Zahl
copper 
weight
kg/km

Außen-Ø
outer-Ø

d
mm

Gewicht
weight

kg/km

220 0003 002 2 X 0,34 21 5,0 33

220 0003 003 3 X 0,34 27 5,2 41

220 0003 004 4 X 0,34 25 5,6 48

220 0003 005 5 X 0,34 36 6,2 58

220 0003 006 6 X 0,34 42 6,9 64

220 0003 007 7 X 0,34 51 6,9 70

220 0003 008 8 X 0,34 54 7,4 93

220 0003 010 10 X 0,34 74 8,4 110

220 0003 012 12 X 0,34 80 8,7 120

220 0003 014 14 X 0,34 86 8,7 137

220 0003 016 16 X 0,34 94 9,6 152

220 0003 018 18 X 0,34 108 10,0 188

220 0003 021 21 X 0,34 127 10,6 202

220 0003 025 25 X 0,34 143 12,4 254

220 0003 027 27 X 0,34 151 12,4 258

220 0003 032 32 X 0,34 171 13,0 296

220 0003 036 36 X 0,34 188 13,5 322

220 0003 040 40 X 0,34 208 14,2 360

220 0003 042 42 X 0,34 215 14,2 377

220 0003 044 44 X 0,34 223 15,3 386

220 0003 050 50 X 0,34 266 15,7 435

220 0003 052 52 X 0,34 273 16,2 449

220 0003 061 61 X 0,34 316 17,2 514

220 0005 001 1 X 0,5 15 3,4 24

220 0005 002 2 X 0,5 29 5,7 42

220 0005 003 3 X 0,5 38 5,9 51

220 0005 004 4 X 0,5 45 6,4 61

220 0005 005 5 X 0,5 57 7,0 76

220 0005 006 6 X 0,5 68 7,7 94

220 0005 007 7 X 0,5 80 7,7 98

220 0005 008 8 X 0,5 85 8,3 111

220 0005 010 10 X 0,5 100 9,6 141

220 0005 012 12 X 0,5 112 9,9 156

220 0005 016 16 X 0,5 140 11,5 195

220 0005 018 18 X 0,5 152 11,9 215

220 0005 020 20 X 0,5 165 12,0 247

220 0005 025 25 X 0,5 211 13,9 314

220 0005 027 27 X 0,5 221 13,9 331

220 0005 030 30 X 0,5 230 14,5 348

220 0005 032 32 X 0,5 258 15,3 373

220 0005 037 37 X 0,5 275 16,2 405

220 0005 040 40 X 0,5 298 16,9 440

220 0005 050 50 X 0,5 340 19,0 552

220 0005 061 61 X 0,5 415 20,8 659

220 0007 001 1 X 0,75 18 3,7 30

220 0007 002 2 X 0,75 38 6,1 56

220 0007 003 3 X 0,75 49 6,4 75

220 0007 004 4 X 0,75 58 7,0 95

220 0007 005 5 X 0,75 70 7,7 130

220 0007 006 6 X 0,75 96 8,3 155

220 0007 007 7 X 0,75 100 8,3 168

220 0007 008 8 X 0,75 110 9,1 173

220 0007 010 10 X 0,75 131 10,4 195

220 0007 012 12 X 0,75 154 10,9 232

220 0007 014 14 X 0,75 167 11,7 260

220 0007 016 16 X 0,75 183 12,3 296

220 0007 018 18 X 0,75 205 12,7 315

220 0007 020 20 X 0,75 220 13,5 364

ConCab kabel verbindet246

ConCab kabel gmbh

CC-Datenleitung LiYCY-220  Fortsetzung
Aderfarben nach DIN 47100, geschirmt

ConCab kabel gmbh
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Artikelnummer
part-no.

Aderzahl / 
Querschnitt

no. of cores / 
cross-section

Cu-Zahl
copper 
weight
kg/km

Außen-Ø
outer-Ø

d
mm

Gewicht
weight

kg/km

220 0007 025 25 X 0,75 250 15,7 418

220 0007 027 27 X 0,75 275 15,7 485

220 0007 030 30 X 0,75 315 16,1 500

220 0007 032 32 X 0,75 330 16,1 520

220 0007 036 36 X 0,75 370 17,7 606

220 0007 042 42 X 0,75 440 20,1 693

220 0007 050 50 X 0,75 480 21,0 807

220 0007 061 61 X 0,75 555 23,7 942

220 0010 001 1 X 1,0 26 4,6 44

220 0010 002 2 X 1,0 55 6,6 84

220 0010 003 3 X 1,0 70 6,9 110

220 0010 004 4 X 1,0 80 7,6 130

220 0010 005 5 X 1,0 95 8,2 156

220 0010 006 6 X 1,0 105 9,2 178

220 0010 007 7 X 1,0 120 9,2 192

220 0010 008 8 X 1,0 130 10,1 223

220 0010 010 10 X 1,0 165 11,6 251

220 0010 012 12 X 1,0 185 11,9 265

220 0010 014 14 X 1,0 205 12,7 272

220 0010 016 16 X 1,0 220 13,1 361

220 0010 018 18 X 1,0 248 13,9 380

220 0010 020 20 X 1,0 270 14,8 388

220 0010 025 25 X 1,0 336 17,1 475

220 0010 030 30 X 1,0 395 17,8 554

220 0010 034 34 X 1,0 440 21,5 629

220 0010 040 40 X 1,0 510 23,2 709

220 0010 042 42 X 1,0 533 23,2 769

220 0010 050 50 X 1,0 625 24,7 995

220 0010 061 61 X 1,0 710 27,3 1.100

220 0015 001 1 X 1,5 29 4,9 49

220 0015 002 2 X 1,5 65 7,8 97

220 0015 003 3 X 1,5 90 8,1 125

220 0015 004 4 X 1,5 110 8,9 165

220 0015 005 5 X 1,5 125 9,7 193

220 0015 006 6 X 1,5 144 10,7 219

220 0015 007 7 X 1,5 159 10,7 245

220 0015 008 8 X 1,5 175 11,7 270

220 0015 010 10 X 1,5 210 13,6 338

220 0015 012 12 X 1,5 245 14,0 365

220 0015 014 14 X 1,5 280 15,4 410

220 0015 018 18 X 1,5 345 16,9 553

220 0015 020 20 X 1,5 375 17,8 635

220 0015 025 25 X 1,5 465 20,1 720

220 0015 030 30 X 1,5 555 20,7 776

220 0015 035 35 X 1,5 618 23,3 900

220 0015 042 42 X 1,5 782 25,5 1.140

220 0015 050 50 X 1,5 885 27,4 1.330

220 0015 061 61 X 1,5 1.120 29,1 1.650

220 0025 001 1 X 2,5 65 5,8 95

220 0025 002 2 X 2,5 98 8,6 148

220 0025 003 3 X 2,5 124 9,5 188

220 0025 004 4 X 2,5 150 10,2 236

220 0025 005 5 X 2,5 180 11,5 270

220 0025 007 7 X 2,5 235 13,5 340

247ConCab kabel connects

continuation   CC-data cable LiYCY-220
coloured cores acc. to DIN 47100, shielded

ConCab kabel gmbh
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ConCab kabel gmbh

CC-Datenleitung LiYCY-220 /-221  UL/CSA
Aderfarben nach DIN 47100, IC Farbcode 
geschirmt

Technische Daten / technical data
Nennspannung / rated voltage: 				    bis / up to 0,34 mm2:	 300 V
						      	 ab / from 0,50 mm2:	 300/500 V
Prüfspannung / test voltage:				    bis / up to 0,34 mm2:	 1.200 V
						      	 ab / from 0,50 mm2:	 2.000 V
Leiteraufbau / conductor stranding:			   feindrähtige Kupferlitze / fine copper strands, 
							       nach / acc. to DIN VDE 0295, Klasse 5 / class 5
							       0,34 mm2:  7-drähtig / 7-strands
Isolationswiderstand / insulation resistance:		  min. 20 MOhm x km
Temperaturbereich / temperature range:			   fest verlegt / fixed installation:  	  -30°C bis/to +80°C
					     bewegt / flexible application:  	   -5°C bis/to +70°C
Biegeradius / bending radius:				    fest verlegt / fixed installation:  	   5 x d  Außen-Ø / outer-Ø
							       bewegt / flexible application:  	 15 x d  Außen-Ø / outer-Ø

Normen / approvals:					     in Anlehnung an / acc. to 	DIN VDE 0285, 0812
							       UL:   Style 2464  
						      	 CSA:  AWM I/II A/B FT1

Aufbau
Blanke, feindrähtige Kupferlitze, Aderisolation auf PVC-Basis, Aderfarben nach DIN 47100 (220) oder nach internationalem Farb-
code  (221). Adern in Lagen verseilt, Abschirmgeflecht aus verzinnten Kupfer-Drähten. Außenmantel auf PVC-Basis flammwidrig  und 
selbstverlöschend (nach DIN EN 60332-1-2 VDE 0482 Teil 332-1-2:2005-06). 
Mantelfarbe:  220  grau (RAL 7001) und  221  schwarz (RAL 9005).

construction
Fine strands of bare copper wire. PVC core insulation. Core colours acc. to DIN 47100 (220) or international colour code (221). Cores 
twisted in layers, tinned  copper shield. PVC outer sheath, flame retardant and self-extinguishing (acc. to DIN EN 60332-1-2 VDE 
0482 part 332-1-2:2005-06).Sheath colour: 220  grey (RAL 7001) and  221  black (RAL 9005).

Anwendung
Die flexible CC-Datenleitung LiYCY-220 /-221- hier zusätzlich mit UL/CSA Approbation für den Einsatz in Bereichen wo die  
Erfüllung dieser nordamerikanischen / kanadischen Normen gefordert werden. Sie eignet sich als Steuer- und Versorgungsleitung 
in der Elektronik sowie im Werkzeug- und Maschinenbau. Eine Folienbewicklung über dem Aderverband reduziert den Außendurch-
messer und ermöglicht geringere Biegeradien und Gewichte im Vergleich zu herkömmlichen Datenleitungen. Das Kupfer-Abschirm-
geflecht ermöglicht den Einsatz dort, wo erhöhte Anforderungen bezüglich der elektromagnetischen Verträglichkeit (EMV) verlangt 
werden.

application
The flexible CC-data cable LiYCY-220 /-221 - here in addition with UL/CSA approval for the usage in areas where the fulfillment of these 
North American / Canadian standards are demanded. It is suitable as a control and signal cable in electronics as well as in tool and machine  
construction. A foil wrapping covering the core reduces the outer diameter which creates a tighter bending radius and  
reduced weight in comparison to usual data cables. The copper shield means it can be used where an increased demand for  
electromagnetic compatibility (EMC) is.

ConCab kabel Mainhardt  221  12x0,25 LiYCY  E172073 C US AWM Style 2464 300V 80°C 

<HAR>DESINACSAULCESchleppflex
EMV
EMCRoHSRoHS EMV
EMC

CE UL CSA

ConCab kabel Mainhardt 220  12x0,25 LiYCY E172073 C US AWM Style 2464 300V 80°C 
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Artikel-Nr.
part-no. 
Mantel / 
sheath: 

grau / grey

Artikel-Nr.
part-no. 
Mantel / 
sheath:  

schwarz/ black

Aderzahl / 
Querschnitt mm2 /AWG

no. of cores / 
cross-section mm2 /AWG

Cu-
Zahl

copper 
weight
kg/km

Außen-Ø
outer-Ø

 
d

mm

Gewicht
weight

 

kg/km

220 26 02 221 26 02 2 X 0,14  / AWG26 13 3,9 21

220 26 03 221 26 03 3 X 0,14  / AWG26 15 4,1 25

220 26 04 221 26 04 4 X 0,14  / AWG26 16 4,3 29

220 26 05 221 26 05 5 X 0,14  / AWG26 20 4,6 35

220 26 07 221 26 07 7 X 0,14  / AWG26 24 5,0 40

220 26 08 221 26 08 8 X 0,14  / AWG26 26 5,4 44

220 26 12 221 26 12 12 X 0,14  / AWG26 32 6,2 60

220 26 16 221 26 16 16 X 0,14  / AWG26 49 7,1 74

220 26 21 221 26 21 21 X 0,14  / AWG26 60 7,7 105

220 26 25 221 26 25 25 X 0,14  / AWG26 77 8,8 111

220 24 02 221 24 02 2 X 0,25  / AWG24 16 4,5 29

220 24 03 221 24 03 3 X 0,25  / AWG24 21 4,7 35

220 24 04 221 24 04  4 X 0,25  / AWG24 24 5,0 44

220 24 05 221 24 05 5 X 0,25  / AWG24 29 5,5 50

220 24 07 221 24 07 7 X 0,25  / AWG24 37 5,9 60

220 24 08 221 24 08 8 X 0,25  / AWG24 42 6,3 67

220 24 12 221 24 12 12 X 0,25  / AWG24 50 7,6 91

220 24 16 221 24 16 16 X 0,25  / AWG24 71 8,3 133

220 24 21 221 24 21 21 X 0,25  / AWG24 105 9,1 171

220 24 25 221 24 25 25 X 0,25  / AWG24 117 10,3 190

220 22 02 221 22 02 2 X 0,34  / AWG22 21 5,0 33

220 22 03 221 22 03 3 X 0,34  / AWG22 27 5,2 41

220 22 04 221 22 04 4 X 0,34  / AWG22 33 5,6 48

220 22 05 221 22 05 5 X 0,34  / AWG22 36 6,2 58

220 22 07 221 22 07 7 X 0,34  / AWG22 51 6,9 70

220 22 08 221 22 08 8 X 0,34  / AWG22 54 7,4 93

220 22 12 221 22 12 12 X 0,34  / AWG22 80 8,7 120

220 22 16 221 22 16 16 X 0,34  / AWG22 94 9,6 152

220 22 18 221 22 18 18 X 0,34  / AWG22 108 10,0 188

220 22 21 221 22 21 21 X 0,34  / AWG22 127 10,6 202

220 22 25 221 22 25 21 X 0,34  / AWG22 143 12,4 254

220 20 02 221 20 02 2 X 0,50  / AWG20 29 5,7 42

220 20 03 221 20 03 3 X 0,50  / AWG20 38 5,9 51

220 20 04 221 20 04 4 X 0,50  / AWG20 45 6,4 61

220 20 05 221 20 05 5 X 0,50  / AWG20 57 7,0 76

220 20 07 221 20 07 7 X 0,50  / AWG20 80 7,7 98

220 20 08 221 20 08 8 X 0,50  / AWG20 85 8,3 111

220 20 12 221 20 12 12 X 0,50  / AWG20 112 9,9 156

220 20 16 221 20 16 16 X 0,50  / AWG20 140 11,5 195

220 20 18 221 20 18 18 X 0,50  / AWG20 152 11,9 215

220 20 21 221 20 21 21 X 0,50  / AWG20 170 12,2 254

220 20 25 221 20 25 25 X 0,50  / AWG20 211 13,9 314

220 20 30 221 20 30 30 X 0,50  / AWG20 230 14,5 348

Weitere Ausführungen und Querschnitte auf Anfrage.  
Special needs and different dimensions on request.

Artikel-Nr.
part-no. 
Mantel / 
sheath: 

grau / grey

Artikel-Nr.
part-no. 
Mantel / 
sheath:  

schwarz/ black

Aderzahl / 
Querschnitt mm2 /AWG

no. of cores / 
cross-section mm2 /AWG

Cu-
Zahl

copper 
weight
kg/km

Außen-Ø
outer-Ø

 
d

mm

Gewicht
weight

 

kg/km

220 19 02 221 19 02 2 X 0,75  /AWG19 38 6,1 56

220 19 03 221 19 03 3 X 0,75  / AWG19 49 6,4 75

220 19 04 221 19 04 4 X 0,75  / AWG19 58 7,0 95

220 19 05 221 19 05 5 X 0,75  / AWG19 70 7,7 130

220 19 07 221 19 07 7 X 0,75  / AWG19 100 8,3 168

220 19 08 221 19 08 8 X 0,75  / AWG19 110 9,1 173

220 19 12 221 19 12 12 X 0,75  / AWG19 154 10,9 232

220 19 16 221 19 16 16 X 0,75  / AWG19 183 12,3 296

220 19 18 221 19 18 18 X 0,75  / AWG19 205 12,7 315

220 19 21 221 19 21 21 X 0,75  / AWG19 225 13,8 372

220 19 25 221 19 25 25 X 0,75  / AWG19 250 15,7 418

220 18 02 221 18 02 2 X 1,0   / AWG18 55 6,6 84

220 18 03 221 18 03 3 X 1,0   / AWG18 70 6,9 110

220 18 04 221 18 04 4 X 1,0   / AWG18 80 7,6 130

220 18 05 221 18 05 5 X 1,0   / AWG18 95 8,2 156

220 18 07 221 18 07 7 X 1,0   / AWG18 120 9,2 192

220 18 08 221 18 08 8 X 1,0   / AWG18 130 10,1 223

220 18 12 221 18 12 12 X 1,0   / AWG18 185 11,9 265

220 18 16 221 18 16 16 X 1,0   / AWG18 220 13,1 361

220 18 18 221 18 18 18 X 1,0   / AWG18 248 13,9 380

220 18 21 221 18 21 21 X 1,0   / AWG18 275 15,4 393

220 18 25 221 18 25 25 X 1,0   / AWG18 336 17,1 475

220 18 30 221 18 30 30 X 1,0   / AWG18 395 17,8 554

220 16 02 221 16 02 2 X 1,5   / AWG16 65 7,8 97

220 16 03 221 16 03 3 X 1,5   / AWG16 90 8,1 125

220 16 04 221 16 04 4 X 1,5   / AWG16 110 8,9 165

220 16 05 221 16 05 5 X 1,5   / AWG16 125 9,7 193

220 16 07 221 16 07 7 X 1,5   / AWG16 159 10,7 245

220 16 08 221 16 08 8 X 1,5   / AWG16 175 11,7 270

220 16 12 221 16 12 12 X 1,5   / AWG16 245 14,0 365

220 16 16 221 16 16 16 X 1,5   / AWG16 290 16,2 422

220 16 18 221 16 18 18 X 1,5   / AWG16 345 16,9 553

220 16 21 221 16 21 21 X 1,5   / AWG16 380 18,3 645

220 16 25 221 16 25 25 X 1,5   / AWG16 465 20,1 720

220 16 30 221 16 30 30 X 1,5   / AWG16 555 20,7 776

249ConCab kabel connects

CC-data cable LiYCY-220 /-221  UL/CSA
coloured cores acc. to DIN 47100, IC colour code 

 shielded 
ConCab kabel gmbh
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Leiterquerschnitt
conductor cross-section

mm2

Leiterwiderstand
conductor resistance

Ω/km

max. Belastung
max. load

  A *

0,50 ≤  39,0  9

0,75 ≤  26,0 12

1,0 ≤  19,5 15

1,5 ≤  13,3 18

2,5 ≤  8,0 26

4,0 ≤  5,0 34

6,0 ≤  3,3 44

10,0 ≤  1,9 61

* in Anlehnung an/acc. to DIN VDE 0298 Teil/part 4 

ConCab kabel verbindet250

ConCab kabel gmbh

CC-Datenleitung LiYCY-JZ-226
nummerierte schwarze Adern mit Schutzleiter 
geschirmt

Anwendung
Die flexible CC-Datenleitung LiYCY-JZ-226 eignet sich als Steuer- und Versorgungsleitung in der Elektronik sowie im  
Werkzeug- und Maschinenbau. Eine Folienbewicklung über dem Aderverband reduziert den Außendurchmesser und ermöglicht  
geringere Biegeradien und Gewichte im Vergleich zu herkömmlichen Steuerleitungen. Das Kupfer-Abschirmgeflecht ermöglicht den 
Einsatz dort, wo erhöhte Anforderungen bezüglich der elektromagnetischen Verträglichkeit (EMV) verlangt werden.

application
The flexible CC-data cable LiYCY-JZ-226 shielded is suitable as a control and supply cable in electronics as well as in tool and 
machine construction. Foil wrapping over the core reduces the outer diameter and creates a tighter bending radius and reduces  
the weight in comparison to usual control cables. The copper shield enables it to be used where a greater electromagnetic  
compatibility (EMC) is required.

Technische Daten / technical data
Nennspannung / rated voltage: 				    300/500 V
Prüfspannung / test voltage:				    2.000 V
Leiteraufbau / conductor stranding:			   feindrähtige Kupferlitze / fine copper strands, 
							       nach / acc. to DIN VDE 0295, Klasse 5 / class 5
Isolationswiderstand / insulation resistance:		  min. 20 MOhm x km
Temperaturbereich / temperature range:			   fest verlegt / fixed installation:  	  -30°C bis/to +80°C
					     bewegt / flexible application:  	   -5°C bis/to +70°C
Biegeradius / bending radius:				    fest verlegt / fixed installation:  	   5 x d  Außen-Ø / outer-Ø
							       bewegt / flexible application:  	 15 x d  Außen-Ø / outer-Ø

Normen / approvals:					     in Anlehnung an / acc. to   DIN VDE 0285, 0812

Aufbau
Blanke, feindrähtige Kupferlitze, Aderisolation auf PVC-Basis, Aderfarben schwarz mit fortlaufenden Ziffern. Ab 3 Adern mit Schutz-
leiter (grüngelb) in der Außenlage, Adern in Lagen verseilt, Folie, Abschirmgeflecht aus verzinnten Kupfer-Drähten. Außenmantel 
auf PVC-Basis, flammwidrig und selbstverlöschend (nach DIN EN 60332-1-2 VDE 0482 Teil 332-1-2:2005-06). Farbe grau (RAL 7001).

construction
Fine strands of bare copper wire, PVC core insulation. Black cores with consecutive white numbering. 3 cores or more with  
greenyellow protective conductor in the outer layer. Cores twisted in layers, foil wrapping. Overall tinned copper shield. PVC outer 
sheath, flame retardant and self-extinguishing (acc. to DIN EN 60332-1-2 VDE 0482 part 332-1-2:2005-06). Colour grey (RAL 7001).

ConCab kabel Mainhardt 226  3 G 1,5 LiYCY-JZ 

<HAR>DESINACSAULCESchleppflex
EMV
EMCRoHSRoHS EMV
EMC

CE

ConCab kabel gmbh
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Artikelnummer
part-no.

Aderzahl / 
Querschnitt

no. of cores / 
cross-section

Cu-Zahl
copper 
weight
kg/km

Außen-Ø
outer-Ø

d
mm

Gewicht
weight

kg/km

226 0005 002 2 X 0,5 29 5,7 42

226 0005 003 3 G 0,5 38 5,9 51

226 0005 004 4 G 0,5 45 6,4 61

226 0005 005 5 G 0,5 57 7,0 76

226 0005 006 6 G 0,5 68 7,7 94

226 0005 007 7 G 0,5 80 7,7 98

226 0005 008 8 G 0,5 85 8,3 111

226 0005 010 10 G 0,5 100 9,6 141

226 0005 012 12 G 0,5 112 9,9 156

226 0005 016 16 G 0,5 140 11,5 195

226 0005 018 18 G 0,5 152 11,9 215

226 0005 020 20 G 0,5 165 12,4 247

226 0005 024 24 G 0,5 190 13,6 298

226 0005 025 25 G 0,5 211 13,9 314

226 0005 030 30 G 0,5 230 14,5 348

226 0005 040 40 G 0,5 298 16,9 440

226 0005 050 50 G 0,5 340 19,0 552

226 0005 061 61 G 0,5 415 20,8 659

226 0007 002 2 X 0,75 38 6,1 56

226 0007 003 3 G 0,75 49 6,4 75

226 0007 004 4 G 0,75 58 7,0 95

226 0007 005 5 G 0,75 70 7,7 130

226 0007 006 6 G 0,75 96 8,3 155

226 0007 007 7 G 0,75 100 8,3 168

226 0007 008 8 G 0,75 110 9,1 173

226 0007 010 10 G 0,75 131 10,4 195

226 0007 012 12 G 0,75 154 10,9 232

226 0007 014 14 G 0,75 167 11,7 260

226 0007 016 16 G 0,75 183 12,3 296

226 0007 018 18 G 0,75 205 12,7 315

226 0007 020 20 G 0,75 220 13,5 364

226 0007 024 24 G 0,75 246 15,4 418

226 0007 025 25 G 0,75 250 15,7 429

226 0007 030 30 G 0,75 315 16,1 500

226 0007 032 32 G 0,75 330 16,1 520

226 0007 036 36 G 0,75 370 17,7 606

226 0007 040 40 G 0,75 395 18,6 672

226 0007 042 42 G 0,75 440 20,1 693

226 0007 050 50 G 0,75 480 21,0 807

226 0007 061 61 G 0,75 555 23,7 942

226 0010 002 2 X 1,0 55 6,6 84

226 0010 003 3 G 1,0 70 6,9 110

226 0010 004 4 G 1,0 80 7,6 130

226 0010 005 5 G 1,0 95 8,2 156

226 0010 006 6 G 1,0 105 9,2 178

226 0010 007 7 G 1,0 120 9,2 192

226 0010 008 8 G 1,0 130 10,1 223

226 0010 010 10 G 1,0 165 11,6 251

226 0010 012 12 G 1,0 185 11,9 265

226 0010 014 14 G 1,0 205 12,7 272

226 0010 016 16 G 1,0 220 13,1 361

226 0010 018 18 G 1,0 248 13,9 380

226 0010 020 20 G 1,0 270 14,8 388

226 0010 024 24 G 1,0 320 16,8 451

Artikelnummer
part-no.

Aderzahl / 
Querschnitt

no. of cores / 
cross-section

Cu-Zahl
copper 
weight
kg/km

Außen-Ø
outer-Ø

d
mm

Gewicht
weight

kg/km

226 0010 025 25 G 1,0 336 17,1 475

226 0010 030 30 G 1,0 395 17,8 554

226 0010 034 34 G 1,0 440 21,5 629

226 0010 040 40 G 1,0 510 23,2 709

226 0010 042 42 G 1,0 533 23,2 769

226 0010 050 50 G 1,0 625 24,7 995

226 0010 061 61 G 1,0 710 27,3 1.100

226 0015 002 2 X 1,5 65 7,8 97

226 0015 003 3 G 1,5 90 8,1 125

226 0015 004 4 G 1,5 110 8,9 165

226 0015 005 5 G 1,5 125 9,7 193

226 0015 006 6 G 1,5 144 10,7 219

226 0015 007 7 G 1,5 159 10,7 245

226 0015 008 8 G 1,5 175 11,7 270

226 0015 010 10 G 1,5 210 13,6 338

226 0015 012 12 G 1,5 245 14,0 365

226 0015 014 14 G 1,5 280 15,4 410

226 0015 016 16 G 1,5 315 16,1 465

226 0015 018 18 G 1,5 345 16,9 553

226 0015 020 20 G 1,5 375 17,8 635

226 0015 024 24 G 1,5 448 20,0 705

226 0015 025 25 G 1,5 465 20,0 720

226 0015 030 30 G 1,5 555 20,7 776

226 0015 035 35 G 1,5 618 23,3 900

226 0015 040 40 G 1,5 732 25,5 1.140

226 0015 050 50 G 1,5 885 27,4 1.330

226 0015 061 61 G 1,5 1.120 29,1 1.650

226 0025 002 2 X 2,5 98 8,6 148

226 0025 003 3 G 2,5 124 9,5 188

226 0025 004 4 G 2,5 150 10,2 236

226 0025 005 5 G 2,5 180 11,5 270

226 0025 007 7 G 2,5 235 13,5 340

226 0025 012 12 G 2,5 386 16,7 585

226 0040 002 2 X 4 135 11,0 194

226 0040 003 3 G 4 178 11,6 250

226 0040 004 4 G 4 220 13,0 302

226 0040 005 5 G 4 270 14,5 370

226 0040 007 7 G 4 355 16,0 498

226 0060 002 2 X 6 175 12,1 251

226 0060 003 3 G 6 240 13,4 285

226 0060 004 4 G 6 305 15,0 412

226 0060 005 5 G 6 440 16,5 505

226 0060 007 7 G 6 505 18,2 671

226 0100 002 2 X 10 265 15,7 425

226 0100 003 3 G 10 370 16,7 485

226 0100 004 4 G 10 485 18,4 620

226 0100 005 5 G 10 714 20,6 826

226 0100 007 7 G 10 820 22,8 1.280

Hinweis
Alternative Variante mit transparentem Außenmantel, mit Innenmantel:  Serie „130“ siehe Seite Seite 188.

reference
Alternative variant with transparent outer sheath, with inner sheath:   series „130“ please refer to page Seite 188.

251ConCab kabel connects

CC-data cable LiYCY-JZ-226
numbered black cores with protective conductor 

shielded
ConCab kabel gmbh
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Leiterquerschnitt
conductor cross-section

mm2

Leiterwiderstand
conductor resistance

Ω/km

max. Belastung
max. load

  A *

0,75 ≤  26,0 12

1,0 ≤  19,5 15

1,5 ≤  13,3 18

2,5 ≤  8,0 26

4,0 ≤  5,0 34

6,0 ≤  3,3 44

10,0 ≤  1,9 61

* in Anlehnung an/acc. to DIN VDE 0298 Teil/part 4 
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CC-Datenleitung LiYCY-OZ-223
nummerierte schwarze Adern, geschirmt

Anwendung
Die flexible CC-Datenleitung LiYCY-OZ-223 eignet sich als Steuer- und Versorgungsleitung in der Elektronik sowie im Werkzeug- 
und Maschinenbau. Eine Folienbewicklung über dem Aderverband reduziert den Außendurchmesser und ermöglicht geringere  
Biegeradien und Gewichte im Vergleich zu herkömmlichen Steuerleitungen. Das Kupfer-Abschirmgeflecht ermöglicht den Einsatz 
dort, wo erhöhte Anforderungen bezüglich der elektromagnetischen Verträglichkeit (EMV) verlangt werden.

application
The flexible CC-data cable LiYCY-OZ-223 shielded is suitable as a control and supply cable in electronics as well as in tool and 
machine construction. Foil wrapping over the core reduces the outer diameter and creates a tighter bending radius and reduces  
the weight in comparison to usual control cables. The copper shield enables it to be used where a greater electromagnetic  
compatibility (EMC) is required.

Technische Daten / technical data
Nennspannung / rated voltage: 				    300/500 V
Prüfspannung / test voltage:				    2.000 V
Leiteraufbau / conductor stranding:			   feindrähtige Kupferlitze / fine copper strands, 
							       nach / acc. to DIN VDE 0295, Klasse 5 / class 5
Isolationswiderstand / insulation resistance:		  min. 20 MOhm x km
Temperaturbereich / temperature range:			   fest verlegt / fixed installation:  	  -30°C bis/to +80°C
					     bewegt / flexible application:  	   -5°C bis/to +70°C
Biegeradius / bending radius:				    fest verlegt / fixed installation:  	   5 x d  Außen-Ø / outer-Ø
							       bewegt / flexible application:  	 15 x d  Außen-Ø / outer-Ø

Normen / approvals:					     in Anlehnung an / acc. to 	  DIN VDE 0285, 0812

Aufbau
Blanke, feindrähtige Kupferlitze, Aderisolation auf PVC-Basis, Aderfarben schwarz mit fortlaufenden Ziffern, Adern in Lagen  
verseilt, Folie, Abschirmgeflecht aus verzinnten Kupfer-Drähten. Außenmantel auf PVC-Basis, flammwidrig und selbstverlöschend 
(nach DIN EN 60332-1-2 VDE 0482 Teil 332-1-2:2005-06). Farbe grau (RAL 7001).

construction
Fine strands of bare copper wire, PVC core insulation. Black cores with consecutive white numbering. Cores twisted in layers,  
foil wrapping. Overall tinned copper shield. PVC outer sheath, flame retardant and self-extinguishing (acc. to DIN EN 60332-1-2  
VDE 0482 part 332-1-2:2005-06). Colour grey (RAL 7001).

ConCab kabel Mainhardt 223  3 X 1,5 LiYCY-OZ 

<HAR>DESINACSAULCESchleppflex
EMV
EMCRoHSRoHS EMV
EMC

CE

ConCab kabel gmbh
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Artikelnummer
part-no.

Aderzahl / 
Querschnitt

no. of cores / 
cross-section

Cu-Zahl
copper 
weight
kg/km

Außen-Ø
outer-Ø

d
mm

Gewicht
weight

kg/km

223 0007 002 2 x 0,75 38 6,1 56

223 0007 003 3 x 0,75 49 6,4 75

223 0007 004 4 x 0,75 58 7,0 95

223 0007 005 5 x 0,75 70 7,7 130

223 0007 006 6 x 0,75 96 8,3 155

223 0007 007 7 x 0,75 100 8,3 168

223 0007 008 8 x 0,75 110 9,1 173

223 0007 010 10 x 0,75 131 10,4 195

223 0007 012 12 x 0,75 154 10,9 232

223 0007 014 14 x 0,75 167 11,7 260

223 0007 016 16 x 0,75 183 12,3 296

223 0007 018 18 x 0,75 205 12,7 315

223 0007 020 20 x 0,75 220 13,5 364

223 0007 024 24 x 0,75 246 15,4 418

223 0007 030 30 x 0,75 315 16,1 500

223 0007 032 32 x 0,75 330 17,1 520

223 0007 036 36 x 0,75 370 17,7 606

223 0007 040 40 x 0,75 395 18,6 672

223 0007 042 42 x 0,75 440 20,1 693

223 0007 050 50 x 0,75 480 21,0 807

223 0007 061 61 x 0,75 555 23,7 942

223 0010 002 2 x 1,0 55 6,6 84

223 0010 003 3 x 1,0 70 6,9 110

223 0010 004 4 x 1,0 80 7,6 130

223 0010 005 5 x 1,0 95 8,2 156

223 0010 006 6 x 1,0 105 9,2 178

223 0010 007 7 x 1,0 120 9,2 192

223 0010 008 8 x 1,0 130 10,1 223

223 0010 010 10 x 1,0 165 11,6 251

223 0010 012 12 x 1,0 185 11,9 265

223 0010 014 14 x 1,0 205 12,7 272

223 0010 016 16 x 1,0 220 13,1 361

223 0010 018 18 x 1,0 248 13,9 380

223 0010 020 20 x 1,0 270 14,8 388

223 0010 024 24 x 1,0 320 16,8 451

223 0010 025 25 x 1,0 336 17,1 475

223 0010 030 30 x 1,0 395 17,8 554

223 0010 034 34 x 1,0 440 21,5 629

223 0010 040 40 x 1,0 510 23,2 709

223 0010 042 42 x 1,0 533 23,2 769

223 0010 050 50 x 1,0 625 24,7 995

223 0010 061 61 x 1,0 710 27,3 1.100

Artikelnummer
part-no.

Aderzahl / 
Querschnitt

no. of cores / 
cross-section

Cu-Zahl
copper 
weight
kg/km

Außen-Ø
outer-Ø

d
mm

Gewicht
weight

kg/km

223 0015 002 2 x 1,5 65 7,8 97

223 0015 003 3 x 1,5 90 8,1 125

223 0015 004 4 x 1,5 110 8,9 165

223 0015 005 5 x 1,5 125 9,7 193

223 0015 006 6 x 1,5 144 10,7 219

223 0015 007 7 x 1,5 159 10,7 245

223 0015 008 8 x 1,5 175 11,7 270

223 0015 010 10 x 1,5 210 13,6 338

223 0015 012 12 x 1,5 245 14,0 365

223 0015 014 14 x 1,5 280 15,4 410

223 0015 016 16 x 1,5 315 16,1 465

223 0015 018 18 x 1,5 345 16,9 553

223 0015 020 20 x 1,5 375 17,8 635

223 0015 024 24 x 1,5 448 20,0 705

223 0015 025 25 x 1,5 465 20,0 720

223 0015 030 30 x 1,5 555 20,7 776

223 0015 034 34 x 1,5 598 21,5 896

223 0015 035 35 x 1,5 618 23,3 900

223 0015 040 40 x 1,5 732 25,5 1.140

223 0015 050 50 x 1,5 885 27,4 1.330

223 0015 061 61 x 1,5 1.120 29,1 1.650

223 0025 002 2 x 2,5 98 8,6 148

223 0025 003 3 x 2,5 124 9,5 188

223 0025 004 4 x 2,5 150 10,2 236

223 0025 005 5 x 2,5 180 11,5 270

223 0025 007 7 x 2,5 235 13,5 340

223 0025 012 12 x 2,5 386 16,7 585

223 0040 002 2 x 4 135 11,0 194

223 0040 003 3 x 4 178 11,6 250

223 0040 004 4 x 4 220 13,0 302

223 0040 005 5 x 4 270 14,5 370

223 0040 007 7 x 4 355 16,0 498

223 0060 002 2 x 6 175 12,1 251

223 0060 003 3 x 6 240 13,4 285

223 0060 004 4 x 6 305 15,0 412

223 0060 005 5 x 6 440 16,5 505

223 0060 007 7 x 6 505 18,2 671

223 0100 002 2 x 10 265 15,7 420

223 0100 003 3 x 10 370 16,7 485

223 0100 004 4 x 10 485 18,4 620

223 0100 005 5 x 10 714 20,6 826

223 0100 007 7 x 10 820 22,8 1.280

253ConCab kabel connects

CC-data cable LiYCY-OZ-223
numbered black cores, shielded

ConCab kabel gmbh
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Leiterquerschnitt
conductor cross-section

mm2

Leiterwiderstand
conductor resistance

Ω/km

max. Belastung
max. load

A *

Kapazität (Ader/Ader) 
capacity (core/core)

nF/km  (800Hz)

Kapazität (Ader/Schirm) 
capacity (core/shield)

nF/km  (800Hz)

0,14 ≤  138 2 90 190

0,25 ≤  79 4 100 240

0,34 ≤  57 6 110 250

                                                                            * in Anlehnung an/acc. to DIN VDE 0298 Teil/part 4 
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CC-Datenleitung LiYCY-JB-225
farbige Adern nach CC-Farbcode, geschirmt

Anwendung
Die flexible CC-Datenleitung LiYCY-JB-225 eignet sich als Steuer- und Signalleitung in der Daten-, Mess- und Regeltechnik. Durch 
das Kupfer-Abschirmgeflecht wird die Übermittlung von Daten und Impulsen sichergestellt und schützt diese gegen Störeinflüsse.

application
The flexible CC-data cable LiYCY-JB-225 shielded is suitable as a control and signal cable in data, measurement and regulating 
technology. The copper shield provides reliable transmission of data and impulses and protects against electrical interferences

Technische Daten / technical data
Nennspannung / rated voltage: 				    300 V
Prüfspannung / test voltage:				    1.200 V
Leiteraufbau / conductor stranding:			   feindrähtige Kupferlitze / fine copper strands, 
							       nach / acc. to DIN VDE 0295, Klasse 5 / class 5
Isolationswiderstand / insulation resistance:		  min. 20 MOhm x km
Temperaturbereich / temperature range:			   fest verlegt / fixed installation:  	  -30°C bis/to +80°C
					     bewegt / flexible application:  	   -5°C bis/to +70°C
Biegeradius / bending radius:				    fest verlegt / fixed installation:  	   5 x d  Außen-Ø / outer-Ø
							       bewegt / flexible application:  	 15 x d  Außen-Ø / outer-Ø

Normen / approvals:					     in Anlehnung an / acc. to 	DIN VDE 0285, 0812

Aufbau
Blanke, feindrähtige Kupferlitze, Aderisolation auf PVC-Basis, Adern farbig nach CC-Farbcode (siehe technischer Anhang),  
ab 3 Adern mit Schutzleiter (grüngelb) in der Außenlage, Adern in Lagen verseilt, Abschirmgeflecht aus verzinnten Kupferdrähten.  
Außenmantel auf PVC-Basis, flammwidrig und selbstverlöschend (nach DIN EN 60332-1-2 VDE 0482 Teil 332-1-2:2005-06).  
Farbe grau (RAL 7001).

construction
Fine strands of bare copper wire, PVC core insulation. Core colours acc. to CC-colour code (pls. refer to technical annex).  
3 cores or more with greenyellow protective conductor in the outer layer. Cores twisted in layers. Overall tinned copper 
shield. PVC outer sheath, flame retardant and self-extinguishing (acc. to DIN EN 60332-1-2 VDE 0482 part 332-1-2:2005-06).  
Colour grey (RAL 7001).

ConCab kabel Mainhardt 225  3 x 0,34 LiYCY-JB 

<HAR>DESINACSAULCESchleppflex
EMV
EMCRoHSRoHS EMV
EMC

CE

ConCab kabel gmbh
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Artikelnummer
part-no.

Aderzahl / 
Querschnitt

no. of cores / 
cross-section

Cu-Zahl
copper 
weight
kg/km

Außen-Ø
outer-Ø

d
mm

Gewicht
weight

kg/km

225 0001 001 1 x 0,14 8 2,6 16

225 0001 002 2 x 0,14 13 3,9 21

225 0001 003 3 x 0,14 15 4,1 25

225 0001 004 4 x 0,14 16 4,3 29

225 0001 005 5 x 0,14 20 4,6 35

225 0001 006 6 x 0,14 22 5,0 37

225 0001 007 7 x 0,14 24 5,0 40

225 0001 008 8 x 0,14 26 5,4 44

225 0001 009 9 x 0,14 28 5,7 50

225 0001 010 10 x 0,14 32 6,0 55

225 0001 012 12 x 0,14 32 6,2 60

225 0001 014 14 x 0,14 35 6,7 66

225 0001 015 15 x 0,14 40 6,7 71

225 0001 016 16 x 0,14 49 7,1 74

225 0001 018 18 x 0,14 54 7,4 93

225 0001 020 20 x 0,14 58 7,7 95

225 0001 021 21 x 0,14 60 7,7 98

225 0001 024 24 x 0,14 74 8,3 106

225 0001 025 25 x 0,14 77 8,8 111

225 0001 027 27 x 0,14 85 8,8 122

225 0001 030 30 x 0,14 98 9,0 129

225 0001 032 32 x 0,14 108 9,3 138

225 0001 036 36 x 0,14 117 9,6 148

225 0001 040 40 x 0,14 126 10,2 165

225 0001 042 42 x 0,14 132 10,2 173

225 0001 044 44 x 0,14 138 10,8 181

225 0001 048 48 x 0,14 145 11,1 192

225 0001 052 52 x 0,14 155 11,3 200

225 0001 056 56 x 0,14 166 11,7 212

225 0001 061 61 x 0,14 176 12,0 243

225 0002 001 1 x 0,25 9 3,1 17

225 0002 002 2 x 0,25 16 4,5 29

225 0002 003 3 x 0,25 21 4,7 35

225 0002 004 4 x 0,25 24 5,0 44

225 0002 005 5 x 0,25 29 5,5 50

225 0002 006 6 x 0,25 30 5,9 58

225 0002 007 7 x 0,25 37 5,9 60

225 0002 008 8 x 0,25 42 6,3 67

225 0002 010 10 x 0,25 46 7,4 81

225 0002 012 12 x 0,25 50 7,6 91

225 0002 014 14 x 0,25 64 7,9 116

Artikelnummer
part-no.

Aderzahl / 
Querschnitt

no. of cores / 
cross-section

Cu-Zahl
copper 
weight
kg/km

Außen-Ø
outer-Ø

d
mm

Gewicht
weight

kg/km

225 0002 016 16 x 0,25 71 8,3 133

225 0002 018 18 x 0,25 83 8,7 137

225 0002 021 21 x 0,25 105 9,1 171

225 0002 024 24 x 0,25 115 10,1 185

225 0002 025 25 x 0,25 117 10,3 190

225 0002 027 27 x 0,25 120 10,3 200

225 0002 030 30 x 0,25 132 10,8 214

225 0002 032 32 x 0,25 138 11,2 225

225 0002 036 36 x 0,25 152 11,6 250

225 0002 040 40 x 0,25 164 12,1 269

225 0002 042 42 x 0,25 172 12,1 295

225 0002 044 44 x 0,25 180 13,0 300

225 0002 048 48 x 0,25 209 13,2 310

225 0002 052 52 x 0,25 234 13,6 340

225 0002 056 56 x 0,25 259 13,9 360

225 0002 061 61 x 0,25 287 14,4 385

225 0003 002 2 x 0,34 21 5,0 33

225 0003 003 3 x 0,34 27 5,2 41

225 0003 004 4 x 0,34 33 5,6 48

225 0003 005 5 x 0,34 36 6,2 58

225 0003 007 7 x 0,34 51 6,9 70

225 0003 008 8 x 0,34 54 7,4 93

225 0003 010 10 x 0,34 74 8,4 110

225 0003 012 12 x 0,34 80 8,7 120

225 0003 014 14 x 0,34 86 9,2 137

225 0003 016 16 x 0,34 94 9,6 152

225 0003 018 18 x 0,34 108 10,0 188

225 0003 021 21 x 0,34 127 10,6 202

225 0003 024 24 x 0,34 140 11,7 252

225 0003 025 25 x 0,34 143 12,4 254

225 0003 027 27 x 0,34 151 12,4 258

225 0003 032 32 x 0,34 171 13,0 296

225 0003 036 36 x 0,34 188 13,5 322

225 0003 040 40 x 0,34 208 14,2 360

225 0003 042 42 x 0,34 215 14,2 377

225 0003 044 44 x 0,34 223 15,3 386

225 0003 050 50 x 0,34 266 15,7 435

225 0003 052 52 x 0,34 273 16,2 449

225 0003 061 61 x 0,34 316 17,2 514

255ConCab kabel connects

CC-data cable LiYCY-JB-225
coloured cores, acc. to CC-colour code, shielded

ConCab kabel gmbh
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Leiterquerschnitt
conductor cross-section

mm2

Schleifenwiderstand
loop resistance

Ω/km

max. Belastung
max. load

A *

Kapazität (Ader/Ader) 
capacity (core/core)

ca. nF/km  (800Hz)

Kapazität (Ader/Schirm) 
capacity (core/shield)

ca. nF/km  (800Hz)

Leitungsdämpfung 
cable attenuation

zw. Aderpaaren / between pairs 
dB/km  (800Hz)

0,14 ≤ 276 2 90 130 2,3

0,25 ≤ 158 4 100 140 1,9

0,34 ≤ 114 6 110 150 1,5

0,50 ≤  78 9 120 160 1,3

0,75 ≤  52 12 120 160 1,0

1,00 ≤  39 15 120 160 0,7

1,50 ≤  27 18 120 160 0,5

                          * in Anlehnung an/acc. to DIN VDE 0298 Teil/part 4 

ConCab kabel verbindet256

ConCab kabel gmbh

CC-Datenleitung LiYCY-(TP)-240
Aderfarben nach DIN 47100 
paarig-verseilt, geschirmt

Anwendung
Die flexible CC-Datenleitung LiYCY-(TP)-240 eignet sich als Verbindungs- und Signalleitung in der Elektronik sowie Mess- und Regel-
technik. Abgestimmte Verseilschlaglängen bei der paarigen Verseilung führen zu niedrigsten Kopplungswerten. Durch das Kupfer-
Abschirmgeflecht wird die Übermittlung von Daten und Impulsen sichergestellt und schützt diese gegen Störeinflüsse.

application
The flexible CC-data cable LiYCY-(TP)-240 shielded is suitable as a control and signal cable in data, measurement and signal tech-
nology. Synchronized twisted core pair lengths cause minimum coupling values. The copper shield provides reliable transmission of 
data and impulses and protects against electrical interferences.

Technische Daten / technical data
Nennspannung / rated voltage: 				    bis / up to 0,34 mm2:	 300 V
						      	 ab / from 0,50 mm2:	 300/500 V
Prüfspannung / test voltage:				    bis / up to 0,34 mm2:	 1.200 V
						      	 ab / from 0,50 mm2:	 2.000 V
Leiteraufbau / conductor stranding:			   feindrähtige Kupferlitze / fine copper strands, 
							       nach / acc. to DIN VDE 0295, Klasse 5 / class 5
							       0,34 mm2:  7-drähtig / 7-strands
Isolationswiderstand / insulation resistance:		  min. 20 MOhm x km
Temperaturbereich / temperature range:			   fest verlegt / fixed installation:  	  -30°C bis/to +80°C
					     bewegt / flexible application:  	    -5°C bis/to +70°C
Biegeradius / bending radius:				    fest verlegt / fixed installation:  	   5 x d  Außen-Ø / outer-Ø
							       bewegt / flexible application:  	 15 x d  Außen-Ø / outer-Ø

Normen / approvals:					     in Anlehnung an / acc. to DIN VDE 0285, 0812, 0814

Aufbau
Blanke, feindrähtige Kupferlitze, Aderisolation auf PVC-Basis, Aderfarben nach DIN 47100, Paare in Lagen verseilt, Beilauflitze 
Kupfer-verzinnt, Abschirmgeflecht aus verzinnten Kupferdrähten. Außenmantel auf PVC-Basis, flammwidrig und selbstverlöschend 
(nach DIN EN 60332-1-2 VDE 0482 Teil 332-1-2:2005-06). Farbe grau (RAL 7032).

construction
Fine strands of bare copper wire, PVC core insulation. Core colours acc. to DIN 47100. Pairs twisted in layers, tinned copper 
shield. PVC outer sheath, flame retardant and self extinguishing (acc. to DIN EN 60332-1-2 VDE 0482 part 332-1-2:2005-06).  
Colour grey (RAL 7032).

ConCab kabel Mainhardt  240  2x2x0,34 LiYCY (TP) 

<HAR>DESINACSAULCESchleppflex
EMV
EMCRoHSRoHS EMV
EMC

CE
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Artikelnummer
part-no.

Aderzahl / 
Querschnitt

no. of cores / 
cross-section

Cu-Zahl
copper 
weight
kg/km

Außen-Ø
outer-Ø

d
mm

Gewicht
weight

kg/km

240 0001 002  2 x 2 x 0,14 19 5,3 40

240 0001 003  3 x 2 x 0,14 23 5,9 50

240 0001 004  4 x 2 x 0,14 27 6,4 56

240 0001 005  5 x 2 x 0,14 31 7,2 75

240 0001 006  6 x 2 x 0,14 49 7,5 85

240 0001 007  7 x 2 x 0,14 52 7,5 88

240 0001 008  8 x 2 x 0,14 54 8,1 103

240 0001 010 10 x 2 x 0,14 59 8,9 125

240 0001 012 12 x 2 x 0,14 66 9,4 142

240 0001 014 14 x 2 x 0,14 74 10,1 158

240 0001 016 16 x 2 x 0,14 79 10,5 164

240 0001 018 18 x 2 x 0,14 83 11,1 177

240 0001 020 20 x 2 x 0,14 97 11,4 193

240 0001 025 25 x 2 x 0,14 113 12,8 242

240 0002 002 2 x 2 x 0,25 28 6,1 46

240 0002 003 3 x 2 x 0,25 32 6,5 57

240 0002 004 4 x 2 x 0,25 38 7,3 73

240 0002 005 5 x 2 x 0,25 52 8,0 88

240 0002 006 6 x 2 x 0,25 65 8,3 100

240 0002 008 8 x 2 x 0,25 75 9,3 118

240 0002 010 10 x 2 x 0,25 110 10,3 165

240 0002 012 12 x 2 x 0,25 117 10,8 190

240 0002 016 16 x 2 x 0,25 143 12,3 220

240 0002 025 25 x 2 x 0,25 233 15,0 336

240 0003 002 2 x 2 x 0,34 36 7,1 64

240 0003 003 3 x 2 x 0,34 45 7,7 86

240 0003 004 4 x 2 x 0,34 55 8,4 113

240 0003 005 5 x 2 x 0,34 64 9,4 115

240 0003 006 6 x 2 x 0,34 74 9,9 137

240 0003 007 7 x 2 x 0,34 81 9,9 145

240 0003 008 8 x 2 x 0,34 90 10,8 161

240 0003 010 10 x 2 x 0,34 108 12,0 230

240 0003 012 12 x 2 x 0,34 121 13,2 236

240 0003 016 16 x 2 x 0,34 156 14,6 270

240 0003 018 18 x 2 x 0,34 198 15,6 300

240 0003 025 25 x 2 x 0,34 240 18,2 414

Artikelnummer
part-no.

Aderzahl / 
Querschnitt

no. of cores / 
cross-section

Cu-Zahl
copper 
weight
kg/km

Außen-Ø
outer-Ø

d
mm

Gewicht
weight

kg/km

240 0005 002 2 x 2 x 0,5 50 7,7 98

240 0005 003 3 x 2 x 0,5 70 8,3 130

240 0005 004 4 x 2 x 0,5 85 9,4 155

240 0005 005 5 x 2 x 0,5 105 9,8 165

240 0005 006 6 x 2 x 0,5 120 11,1 208

240 0005 008 8 x 2 x 0,5 140 12,1 264

240 0005 010 10 x 2 x 0,5 178 13,6 315

240 0005 012 12 x 2 x 0,5 199 14,5 353

240 0005 016 16 x 2 x 0,5 254 16,6 470

240 0005 020 20 x 2 x 0,5 302 18,2 525

240 0005 025 25 x 2 x 0,5 346 20,1 622

 

240 0007 002 2 x 2 x 0,75 58 8,4 106

240 0007 003 3 x 2 x 0,75 84 9,4 140

240 0007 004 4 x 2 x 0,75 108 10,3 179

240 0007 005 5 x 2 x 0,75 126 11,5 215

240 0007 006 6 x 2 x 0,75 146 12,1 246

240 0007 008 8 x 2 x 0,75 180 13,9 305

240 0007 016 16 x 2 x 0,75 328 18,7 564

240 0007 020 20 x 2 x 0,75 392 21,1 671

240 0007 025 25 x 2 x 0,75 470 22,5 805

240 0010 002 2 x 2 x 1,0 82 9,1 136

240 0010 003 3 x 2 x 1,0 103 10,0 174

240 0010 004 4 x 2 x 1,0 121 11,1 226

240 0010 005 5 x 2 x 1,0 161 12,2 266

240 0015 002 2 x 2 x 1,5 111 10,2 168

240 0015 003 3 x 2 x 1,5 136 12,2 228

240 0015 004 4 x 2 x 1,5 172 13,5 286

257ConCab kabel connects

CC-data cable LiYCY-(TP)-240
coloured cores acc. to DIN 47100  

twisted pair, shielded
ConCab kabel gmbh
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ConCab kabel verbindet258

ConCab kabel gmbh

CC-Datenleitung blau LiYCY-(TP)-128
für eigensichere Stromkreise  
paarig-verseilt, geschirmt

Anwendung
Die CC-Datenleitung blau LiYCY-(TP)-128 geschirmt entspricht den Bestimmungen der DIN EN 60079-14  / IEC 60079-14 (DIN VDE 
0165 Abschnitt 12.2.2) und eignet sich als Datenleitung für die störungsfreie Übertragung von Analog- und Digitalsignalen für eigen-
sichere Stromkreise. Durch den Gesamtschirm wird die Übermittlung von Daten und Impulsen sichergestellt und schützt diese gegen  
Störeinflüsse. Einzelbestimmungen für den speziellen Einsatz siehe DIN VDE 0165.

application
The shielded CC-data cable blue LiYCY-(TP)-128 corresponds to the stipulations of DIN EN 60079-14  / IEC 60079-14 (DIN VDE 0165 
section 12.2.2) and is suitable as a data cable for interference-free transmission of analogue and digital signals for intrinsically safe 
electric circuits. The overall shield ensures a reliable transmission of data and impulses and protects against electrical interferen-
ces. For stipulations appertaining to specific applications refer to DIN VDE 0165.

Technische Daten / technical data
Nennspannung / rated voltage: 				    DIN VDE/IEC	 300/500 V
Prüfspannung / test voltage:				    2.000 V
Leiteraufbau / conductor stranding:			   feindrähtige Kupferlitze / fine copper strands, 
							       nach / acc. to DIN VDE 0295, Klasse 5 / class 5
Isolationswiderstand / insulation resistance:		  min. 20 MOhm x km
Schleifenwiderstand / loop resistance:			   0,50 mm2: max. 	 78 Ohm / km
							       0,75 mm2: max. 	 52 Ohm / km
Kapazität bei 800Hz / capacitance at 800 Hz :		  Ader/Ader ca. / core/core app.:. 	     120 - 150 nF/km
							       Ader/Schirm ca. / core/shield app.:.  160 - 240 nF/km
Induktivität / inductance:				    ca. / app.	 0,7 mH / km
Temperaturbereich / temperature range:			   fest verlegt / fixed installation:  	  -30°C bis/to +80°C
					     bewegt / flexible application:  	   -5°C bis/to +70°C
Biegeradius / bending radius:				    fest verlegt / fixed installation:  	     5 x d  Außen-Ø / outer-Ø
							       bewegt / flexible application:  	 12,5 x d  Außen-Ø / outer-Ø

Normen / approvals:					     in Anlehnung an / acc. to DIN VDE 0285, 0812

Aufbau
Blanke, feindrähtige Kupferlitze, Aderisolation auf PVC-Basis, Aderfarben nach DIN 47100, Adern paarig verseilt, Paare in Lagen 
verseilt, Beilauflitze Kupfer-verzinnt, Abschirmgeflecht aus verzinnten Kupferdrähten. Außenmantel auf PVC-Basis, flammwidrig 
und selbstverlöschend (nach DIN EN 60332-1-2 VDE 0482 Teil 332-1-2:2005-06). Farbe blau (RAL 5015).

construction
Fine strands of bare copper wire. PVC core insulation. Core colours acc. to DIN 47100. Cores twisted in short lengths, pairs twisted 
in layers, tinned copper drain wire, tinned copper shield. PVC outer sheath, flame retardant and self-extinguishing (acc. to DIN EN 
60332-1-2 VDE 0482 part 332-1-2:2005-06). Colour blue (RAL 5015).

ConCab kabel Mainhardt  128   20x2x0,5 LiYCY (TP) 

<HAR>DESINACSAULCESchleppflex
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Artikelnummer
part-no.

Aderzahl / 
Querschnitt

no. of cores / 
cross-section

Cu-Zahl
copper 
weight
kg/km

Außen-Ø
outer-Ø

d
mm

Gewicht
weight

kg/km

128 0005 002 2 x 2 x 0,50 54 7,7 98

128 0005 003 3 x 2 x 0,50 70 9,1 130

128 0005 004 4 x 2 x 0,50 91 10,3 155

128 0005 006 6 x 2 x 0,50 120 12,3 208

128 0005 008 8 x 2 x 0,50 144 13,3 264

128 0005 012 12 x 2 x 0,50 237 15,3 353

128 0005 016 16 x 2 x 0,50 254 17,9 470

128 0005 020 20 x 2 x 0,50 304 19,2 525

128 0005 025 25 x 2 x 0,50 360 20,9 622

128 0007 002 2 x 2 x 0,75 60 8,8 106

128 0007 003 3 x 2 x 0,75 92 9,7 140

128 0007 004 4 x 2 x 0,75 115 11,0 179

128 0007 006 6 x 2 x 0,75 146 13,3 246

128 0007 008 8 x 2 x 0,75 180 14,9 305

128 0007 012 12 x 2 x 0,75 270 17,9 456

128 0007 016 16 x 2 x 0,75 330 20,1 564

128 0007 020 20 x 2 x 0,75 434 21,6 671

128 0007 025 25 x 2 x 0,75 530 24,4 805

259ConCab kabel connects

CC-data cable blue LiYCY-(TP)-128
for intrinsically safe electric circuits 

twisted pair, shielded
ConCab kabel gmbh
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ConCab kabel gmbh

CC-Datenleitung LiYCY-CY-224
Ader- und Gesamtschirm 
Aderfarben nach DIN 47100

Anwendung
Die flexible CC-Datenleitung LiYCY-CY-224 mit Kupfer-abgeschirmten Adern und Kupfer-Gesamtschirm eignet sich für den Einsatz, 
bei dem weitgehend störungsfreie Übertragungen im Hinblick auf die elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) verlangt wird.  
Zur Vermeidung gegenseitiger Beeinflussung innerhalb der Datenleitung ist jede Ader einzeln geschirmt.

application
The flexible CC-data cable LiYCY-CY-224 with shielded cores and an overall copper shield is suitable for extensive interference-free 
transmissions when electromagnetic compatibility (EMC) is required. In order to avoid reciprocal influences within the data cable, 
every core is separately shielded.

Technische Daten / technical data
Nennspannung / rated voltage: 				    300 V
Prüfspannung / test voltage:				    1.200 V
Leiteraufbau / conductor stranding:			   feindrähtige Kupferlitze / fine copper strands, 
							       nach / acc. to DIN VDE 0295, Klasse 5 / class 5
Isolationswiderstand / insulation resistance:		  min. 20 MOhm x km
Temperaturbereich / temperature range:			   fest verlegt / fixed installation:  	  -30°C bis/to +80°C
					     bewegt / flexible application:  	   -5°C bis/to +70°C
Biegeradius / bending radius:				    fest verlegt / fixed installation:  	   5 x d  Außen-Ø / outer-Ø
							       bewegt / flexible application:  	 15 x d  Außen-Ø / outer-Ø

Normen / approvals:					     in Anlehnung an / acc. to 	DIN VDE 0285, 0812

Aufbau
Feindrähtige Kupferlitze, Aderisolation auf PVC-Basis, Aderfarben nach DIN 47100, jede Ader Kupfer-geschirmt und  
PVC ummantelt, Adern gemeinsam verseilt, Folie, Abschirmgeflecht aus verzinnten Kupferdrähten. Außenmantel auf PVC-Basis, 
flammwidrig und selbstverlöschend (nach DIN EN 60332-1-2 VDE 0482 Teil 332-1-2:2005-06). Farbe grau (RAL 7032). 

construction
Fine strands of bare copper wire. PVC core insulation. Core colours acc. to DIN 47100. Every core is copper shielded and PVC sheathed.  
Cores twisted in layers, foil wrapping, tinned copper shield. PVC outer sheath, flame retardant and self-extinguishing  
(acc. to DIN EN 60332-1-2 VDE 0482 part 332-1-2:2005-06). Colour grey (RAL 7032).

ConCab kabel Mainhardt 224  3x0,25 LiYCY-CY 
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Artikelnummer
part-no.

Aderzahl / 
Querschnitt

no. of cores / 
cross-section

Cu-Zahl
copper 
weight
kg/km

Außen-Ø
outer-Ø

d
mm

Gewicht
weight

kg/km

224 0001 002 2 x 0,14 37 6,1 63

224 0001 003 3 x 0,14 43 6,4 72

224 0001 004 4 x 0,14 52 7,1 86

224 0001 005 5 x 0,14 62 7,7 103

224 0001 007 7 x 0,14 78 8,3 131

224 0002 002 2 x 0,25 42 6,4 69

224 0002 003 3 x 0,25 53 7,2 106

224 0002 004 4 x 0,25 65 7,8 130

224 0002 005 5 x 0,25 78 8,5 161

224 0002 007 7 x 0,25 94 9,2 196

261ConCab kabel connects

CC-data cable LiYCY-CY-224
core and overall shield 

coloured cores acc. to DIN 47100
ConCab kabel gmbh
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ConCab kabel gmbh

CC-Datenleitung LiYCY-CY-(TP)-241
Paar- und Gesamtschirm, paarig-verseilt 
Aderfarben nach DIN 47100

Anwendung
Die flexible CC-Datenleitung LiYCY-CY-(TP)-241 paarig mit Kupfer-geschirmten Aderpaaren und Kupfer-Gesamtschirm eignet sich zur 
weitgehend störungsfreien Übertragung von symmetrischen, analogen und digitalen Signalen. Abgestimmte Verseilschlaglängen bei 
der paarigen Verseilung führen zu niedrigsten Kopplungswerten.

application
The flexible CC-data cable LiYCY-CY-(TP)-241 with individually shielded pairs and overall shield is used as a link-up cable in electronics,  
measurement, control and regulating technology. The shielded pairs ensure interference-free transmission. Each shielded pair with 
PVC contact protection to avoid voltage interference. Synchronized twisted core pair lengths cause minimum coupling values.

Technische Daten / technical data
Nennspannung / rated voltage: 				    300 V
Prüfspannung / test voltage:				    1.200 V
Leiteraufbau / conductor stranding:			   feindrähtige Kupferlitze / fine copper strands, 
							       nach / acc. to DIN VDE 0295, Klasse 5 / class 5
Isolationswiderstand / insulation resistance:		  min. 20 MOhm x km
Impedanz / impedance:					     ca. / app.   	 80 Ohm / km
Kapazität bei 800Hz / capacitance at 800 Hz :		  Ader/Ader ca. / core/core app.:. 	     120 - 150 nF/km
							       Ader/Schirm ca. / core/shield app.:.  160 - 240 nF/km
Induktivität / inductance:				    ca. / app.	 0,7 mH / km
Temperaturbereich / temperature range:			   fest verlegt / fixed installation:  	  -30°C bis/to +80°C
					     bewegt / flexible application:  	   -5°C bis/to +70°C
Biegeradius / bending radius:				    fest verlegt / fixed installation:  	    5 x d  Außen-Ø / outer-Ø
							       bewegt / flexible application:  	  15 x d  Außen-Ø / outer-Ø

Normen / approvals:					     in Anlehnung an / acc. to DIN VDE 0285, 0812

Aufbau
Blanke, feindrähtige Kupferlitze, Aderisolation auf PVC-Basis, Aderfarben nach DIN 47100, Adern paarig verseilt, Paare Kupfer-
geschirmt und PVC-ummantelt, Aderpaare in Lagen verseilt, Beilauflitze Kupfer verzinnt, Abschirmgeflecht aus verzinnten Kupfer-
Drähten. Außenmantel auf PVC-Basis, flammwidrig und selbstverlöschend (nach DIN EN 60332-1-2 VDE 0482 Teil 332-1-2:2005-06). 
Farbe grau (RAL 7032).

construction
Fine strands of bare copper wire. PVC core insulation. Core colours acc. to DIN 47100. Cores twisted in pairs tinned copper shield, 
pairs with PVC sheath, sheathed pairs in layers, tinned copper drain wire, overall tinned copper shield. PVC outer sheath, flame 
retardant and self-extinguishing (acc. to DIN EN 60332-1-2 VDE 0482 part 332-1-2:2005-06). Colour grey (RAL 7032).

ConCab kabel Mainhardt 241  3x2x0,25 LiYCY-CY(TP) 
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Artikelnummer
part-no.

Aderzahl / 
Querschnitt

no. of cores / 
cross-section

Cu-Zahl
copper 
weight
kg/km

Außen-Ø
outer-Ø

d
mm

Gewicht
weight

kg/km

241 0001 002 2 x 2 x 0,14 35 7,5 95

241 0001 003 3 x 2 x 0,14 45 7,8 101

241 0001 004 4 x 2 x 0,14 54 9,5 134

241 0001 005 5 x 2 x 0,14 62 10,5 157

241 0001 006 6 x 2 x 0,14 71 11,0 185

241 0001 007 7 x 2 x 0,14 82 11,0 227

241 0001 008 8 x 2 x 0,14 97 13,0 245

241 0001 009 9 x 2 x 0,14 110 14,0 278

241 0001 010 10 x 2 x 0,14 112 14,0 325

241 0001 012 12 x 2 x 0,14 140 15,1 380

241 0001 016 16 x 2 x 0,14 179 17,2 440

241 0001 020 20 x 2 x 0,14 230 17,8 520

241 0002 002 2 x 2 x 0,25 55 9,7 125

241 0002 003 3 x 2 x 0,25 68 10,0 140

241 0002 004 4 x 2 x 0,25 81 12,1 205

241 0002 005 5 x 2 x 0,25 99 12,3 230

241 0002 006 6 x 2 x 0,25 130 13,2 275

241 0002 007 7 x 2 x 0,25 143 13,2 295

241 0002 008 8 x 2 x 0,25 163 15,5 330

241 0002 010 10 x 2 x 0,25 211 16,6 420

241 0002 012 12 x 2 x 0,25 237 17,0 465

241 0002 016 16 x 2 x 0,25 300 21,0 578

241 0002 020 20 x 2 x 0,25 335 22,6 618

241 0002 024 24 x 2 x 0,25 456 27,5 678

241 0003 004 4 x 2 x 0,34 130 12,6 280

241 0005 002 2 x 2 x 0,50 91 10,8 193

241 0005 003 3 x 2 x 0,50 110 12,5 210

241 0005 004 4 x 2 x 0,50 153 13,5 302

263ConCab kabel connects

CC-data cable LiYCY-CY-(TP)-241
paired and overall shield, twisted pair 

coloured cores acc. to DIN 47100
ConCab kabel gmbh



Ro
bu

st
-L

tg
.

Sc
hl

ep
pfl

 e
x®

BU
S-

Lt
g.

St
eu

er
-L

tg
.

D
at

en
-L

tg
.

IT
/K

om
m

un
ik

.
H

oc
ht

em
p.

-L
tg

.
Au

fz
ug

s-
Lt

g.
G

um
m

i-
Lt

g.
Ei

nz
el

-A
de

rn
Sp

ir
al

ka
be

l
Ka

be
l-

Zu
be

hö
r

Te
ch

ni
k-

An
ha

ng

ro
bu

st
 c

ab
le

s
Sc

hl
ep

pfl
 e

x®
BU

S 
ca

bl
es

co
nt

ro
l c

ab
le

s
da

ta
 c

ab
le

s
 IT

/c
om

m
un

ic
.

hi
gh

-t
em

p.
lif

t 
ca

bl
es

ru
bb

er
 c

ab
le

s
si

ng
le

 c
or

es
sp

ir
al

 c
ab

le
s

ac
ce

ss
or

ie
s

te
ch

ni
ca

l a
nn

ex

D
at

en
-L

tg
.

da
ta

 c
ab

le
 

ConCab kabel verbindet264

ConCab kabel gmbh

CC-Datenleitung LiY-LiYCY-Y-222
mit 1 bzw. 2 geschirmten Adern

Anwendung
Die flexible CC-Datenleitung LiY-LiYCY-Y-222 mit jeweils 1 bzw. 2 einzeln geschirmten Adern werden als Verbindungsleitung in 
der Elektronik, Mess-, Steuer- und Regeltechnik eingesetzt. Durch die geschirmten Adern werden störungsfreie Übertragungen  
gewährleistet. Die geschirmten Adern verfügen über einen PVC-Berührungsschutz, um Potential-Störungen zu vermeiden.

application
The flexible CC-data cable LiY-LiYCY-Y-222 with 1 respectively 2 individually shielded cores is used as a link-up cable in electronics, 
measurement, control and regulating technology. The shielded cores ensure an interference-free transmission. The shielded cores 
are PVC sheathed.

Technische Daten / technical data
Nennspannung / rated voltage: 				    300 V
Prüfspannung / test voltage:				    1.200 V   (Ader/Ader  /  core/core)
Leiteraufbau / conductor stranding:			   feindrähtige Kupferlitze / fine copper strands, 
							       nach / acc. to DIN VDE 0295, Klasse 5 / class 5
Isolationswiderstand / insulation resistance:		  min. 20 MOhm x km
Kapazität bei 800Hz / capacitance at 800 Hz :		  Ader/Ader ca. / core/core app.:. 	       80 nF/km
							       Ader/Schirm ca. / core/shield app.:.  180 nF/km
Temperaturbereich / temperature range:			   fest verlegt / fixed installation:  	  -30°C bis/to +80°C
					     bewegt / flexible application:  	    -5°C bis/to +70°C
Biegeradius / bending radius:				    fest verlegt / fixed installation:  	    5 x d  Außen-Ø / outer-Ø
							       bewegt / flexible application:  	  15 x d  Außen-Ø / outer-Ø

Normen / approvals:					     in Anlehnung an / acc. to DIN VDE 0285, 0812

Aufbau
Blanke, feindrähtige Kupferlitze, Aderisolation auf PVC-Basis, Aderfarben nach DIN 47100, 1 bzw. 2 Adern einzeln Kupfer-geschirmt  
und PVC-ummantelt, alle Adern gemeinsam verseilt. Außenmantel auf PVC-Basis, flammwidrig und selbstverlöschend (nach DIN EN 
60332-1-2 VDE 0482 Teil 332-1-2:2005-06). Farbe grau (RAL 7032).

construction
Fine strands of bare copper wire. PVC core insulation, core colours acc. to DIN 47100, 1 or 2 cores individually copper shielded  
and PVC sheathed. All cores twisted in layers. PVC outer sheath, flame retardant and self-extinguishing (acc. to DIN EN 60332-1-2 
VDE 0482 part 332-1-2:2005-06). Colour grey (RAL 7032).

ConCab kabel Mainhardt 222  2x0,5 + 1x0,25 LiY-LiYCY-Y 
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Artikelnummer
part-no.

Aderzahl / 
Querschnitte
no. of cores /  
cross-sections

Cu-Zahl
copper 
weight
kg/km

Außen-Ø
outer-Ø

d
mm

Gewicht
weight

kg/km

222 0225 125 2 x 0,25+1 x (0,25) 12 4,8 35

222 0325 125 3 x 0,25+1 x (0,25) 14 5,1 41

222 0425 125 4 x 0,25+1 x (0,25) 17 5,4 45

222 0625 125 6 x 0,25+1 x (0,25) 22 6,1 54

222 0725 125 7 x 0,25+1 x (0,25) 24 6,1 62

222 1025 125 10 x 0,25+1 x (0,25) 31 7,5 76

 

222 0205 205 2 x 0,5+2 x (0,5) 35 8,4 91

222 0405 205 4 x 0,5+2 x (0,5) 44 8,9 120

222 0605 205 6 x 0,5+2 x (0,5) 54 10,0 145

222 0805 205 8 x 0,5+2 x (0,5) 64 10,1 156

222 1005 205 10 x 0,5+2 x (0,5) 73 11,3 187

222 1405 205 14 x 0,5+2 x (0,5) 92 11,5 231

265ConCab kabel connects

CC-data cable LiY-LiYCY-222
with 1 resp. 2 shielded cores

ConCab kabel gmbh
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ConCab kabel gmbh

CC-Datenleitung LiFYDY-243
Miniatur-Elektronikleitung, hochflexibel, geschirmt

Anwendung
Die CC-Datenleitung LiFYDY-243 eignet sich als hochflexible Anschlussleitung elektronischer Geräte. Durch die Kupfer-Abschirmung 
wird die Übermittlung von Daten und Impulsen sichergestellt und gegen Störeinflüsse geschützt.

application
The CC-data cable LiFYDY-243 shielded is suitable as a highly flexible link-up cable for electronic appliances. The copper shield 
ensures reliable transmission of data and impulses and protects against electrical interferences.

Technische Daten / technical data
Nennspannung / rated voltage: 				    100 V
Prüfspannung / test voltage:				    800 V   (Ader/Ader  /  core/core)
Leiteraufbau / conductor stranding:			   feinstdrähtige Kupferlitze / superfine copper strands,
							       nach / acc. to DIN VDE 0295, Klasse 6 / class 6
							       Einzeldraht-Ø  /  single wire-Ø:            0,05mm
Isolationswiderstand / insulation resistance:		  min. 20 MOhm x km
Kapazität bei 800Hz / capacitance at 800 Hz :		  Ader/Ader ca. / core/core app.:. 	      100 nF/km
							       Ader/Schirm ca. / core/shield app.:.  120 nF/km
Temperaturbereich / temperature range:			   fest verlegt / fixed installation:  	  -30°C bis/to +80°C
					     bewegt / flexible application:  	   -5°C bis/to +70°C
Biegeradius / bending radius:				    fest verlegt / fixed installation:  	      5 x d  Außen-Ø / outer-Ø
							       bewegt / flexible application:  	   7,5 x d  Außen-Ø / outer-Ø

Normen / approvals:					     in Anlehnung an / acc. to DIN VDE 0812

Aufbau
Blanke, feinstdrähtige Kupferlitze, Aderisolation auf PVC-Basis, Aderfarben nach DIN 47100, Adern in Lagen verseilt, geschirmt mit 
verzinnter Kupferumlegung. Außenmantel auf PVC-Basis, flammwidrig und selbstverlöschend (nach DIN EN 60332-1-2 VDE 0482 Teil 
332-1-2:2005-06). Farbe grau (RAL 7032).

construction
Fine strands of bare copper wire. PVC core insulation. Core colours acc. to DIN 47100, cores twisted in layers, shield of tinned 
copper wire wrapping. PVC outer sheath, flame retardant and self-extinguishing (acc. to DIN EN 60332-1-2 VDE 0482 part 332-1-
2:2005-06). Colour grey (RAL 7032).

ConCab kabel Mainhardt 243  12x0,08 LiFYDY 
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Artikelnummer
part-no.

Aderzahl / 
Querschnitt

no. of cores / 
cross-section

Cu-Zahl
copper 
weight
kg/km

Außen-Ø
outer-Ø

d
mm

Gewicht
weight

kg/km

243 0500 503 3 x 0,05 6 3,1 14,8

243 0500 504 4 x 0,05 7 3,3 16,0

243 0500 505 5 x 0,05 9 3,6 18,8

243 0500 507 7 x 0,05 9 3,8 21,9

243 0500 512 12 x 0,05 15 5,1 36,4

243 0500 518 18 x 0,05 20 5,5 52,0

243 0500 524 24 x 0,05 25 6,6 62,5

243 0500 802 2 x 0,08 8 3,8 20,0

243 0500 803 3 x 0,08 9 4,0 21,8

243 0500 804 4 x 0,08 11 4,2 24,2

243 0500 807 7 x 0,08 14 4,7 31,8

243 0500 812 12 x 0,08 23 6,3 53,4

243 0500 818 18 x 0,08 32 6,4 75,6

267ConCab kabel connects

CC-data cable LiFYDY-243
miniature electronic cable, high flexible, shielded

ConCab kabel gmbh
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ConCab kabel gmbh

CC-Datenleitung LiFYCY-(TP)-244
Miniatur-Elektronikleitung, hochflexibel
paarig-verseilt, geschirmt

Anwendung
Die CC-Datenleitung LiFYCY-(TP)-244 paarig eignet sich als hochflexible Anschlussleitung elektronischer Geräte. Abgestimmte  
Verseilschlaglängen bei der paarigen Verseilung führen zu niedrigsten Kopplungswerten. Durch das Kupfer-Abschirmgeflecht wird 
die Übermittlung von Daten und Impulsen sichergestellt und schützt diese gegen Störeinflüsse.

application
The paired CC-data cable LiFYCY-(TP)-244 is suitable as a highly flexible link-up cable for electronic appliances. Synchronized  
twisted core pair lengths cause minimum coupling values. The copper shield ensures a reliable transmission of data and impulses 
and protects against electrical interferences. 

Technische Daten / technical data
Nennspannung / rated voltage: 				    0,08 mm2          100 V
							       0,20 mm2          250 V
Prüfspannung / test voltage:				    0,08 mm2          800 V
							       0,20 mm2      1.200 V
Leiteraufbau / conductor stranding:			   feinstdrähtige Kupferlitze / superfine copper strands, 
							       nach / acc. to DIN VDE 0295, Klasse 6 / class 6
							       Einzeldraht-Ø  /  single wire-Ø:            0,05mm
Isolationswiderstand / insulation resistance:		  min. 20 MOhm x km
Kapazität / capacitance (800 Hz):				    Ader/Ader ca. / core/core app.:. 	       80 - 120 nF/km
							       Ader/Schirm ca. / core/shield app.:.  120 - 160 nF/km
Kapazitive Kopplung / capacitance coupling (1 kHz) :	 200 pF/100m  -  300pF/100m
Temperaturbereich / temperature range:			   fest verlegt / fixed installation:  	  -30°C bis/to +80°C
					     bewegt / flexible application:  	   -5°C bis/to +70°C
Biegeradius / bending radius:				    fest verlegt / fixed installation:  	      5 x d  Außen-Ø / outer-Ø
							       bewegt / flexible application:  	   7,5 x d  Außen-Ø / outer-Ø

Normen / approvals:					     in Anlehnung an / acc. to DIN VDE 0812

Aufbau
Blanke, feinstdrähtige Kupferlitze, Aderisolation auf PVC-Basis, Aderfarben nach DIN 47100, Adern paarig in Lagen verseilt,  
Beilauflitze Kupfer verzinnt, Abschirmgeflecht aus verzinnten Kupferdrähten. Außenmantel auf PVC-Basis, flammwidrig und selbst-
verlöschend (nach DIN EN 60332-1-2 VDE 0482 Teil 332-1-2:2005-06). Farbe grau (RAL 7032).

construction
Superfine strands of bare copper wire. PVC core insulation, core colours acc. to DIN 47100, core pairs twisted in layers, 
tinned copper drain wire, overall tinned copper shield. PVC outer sheath, flame retardant and self-extinguishing   
(acc. to DIN EN 60332-1-2 VDE 0482 part 332-1-2:2005-06). Colour grey (RAL 7032).

ConCab kabel Mainhardt 244  6x2x0,20 LiFYCY(TP) 

<HAR>DESINACSAULCESchleppflex
EMV
EMCRoHSRoHS EMV
EMC

CE

ConCab kabel gmbh
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Artikelnummer
part-no.

Aderzahl / 
Querschnitt

no. of cores / 
cross-section

Cu-Zahl
copper 
weight
kg/km

Außen-Ø
outer-Ø

d
mm

Gewicht
weight

kg/km

244 05 008 03 3 x 2 x 0,08 15 4,9 32

244 05 008 04 4 x 2 x 0,08 18 5,1 37

244 05 008 06 6 x 2 x 0,08 23 6,2 48

244 05 008 08 8 x 2 x 0,08 39 6,7 76

244 05 008 12 12 x 2 x 0,08 49 8,3 96

244 05 008 18 18 x 2 x 0,08 65 9,3 138

244 05 020 02 2 x 2 x 0,20 24 6,0 60

244 05 020 03 3 x 2 x 0,20 35 6,6 70

244 05 020 04 4 x 2 x 0,20 45 7,1 80

244 05 020 05 5 x 2 x 0,20 54 7,9 90

244 05 020 06 6 x 2 x 0,20 56 8,5 100

244 05 020 07 7 x 2 x 0,20 68 8,9 120

244 05 020 08 8 x 2 x 0,20 72 9,3 130

244 05 020 10 10 x 2 x 0,20 108 9,9 150

244 05 020 12 12 x 2 x 0,20 125 10,3 180

244 05 020 16 16 x 2 x 0,20 144 12,5 210

244 05 020 18 18 x 2 x 0,20 155 13,0 230

244 05 020 20 20 x 2 x 0,20 216 13,9 250

244 05 020 24 24 x 2 x 0,20 228 14,8 330

244 05 020 32 32 x 2 x 0,20 269 16,6 400

244 05 050 08 8 x 2 x 0,50 144 11,9 190

269ConCab kabel connects

CC-data cable LiFYCY-(TP)-244
miniature electronic cable, high flexible

twisted pair, shielded
ConCab kabel gmbh
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Leiterquerschnitt
conductor cross-section

mm2

Leiterwiderstand
conductor resistance

Ω/km

max. Belastung
max. load

A *

0,14 ≤ 138 2

0,25 ≤  79 4

0,34 ≤  57 6

0,50 ≤  39 9

0,75 ≤  26 12

1,00 ≤  19,5 15

1,50 ≤  13,3 18

 *  nach / acc. to DIN VDE 0298 Teil/part 4

ConCab kabel verbindet270
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CC-Datenleitung LiHH-217
halogenfrei, Aderfarben nach DIN 47100

Anwendung
Die flexible CC-Datenleitung LiHH-217 eignet sich als Steuer- und Signalleitung in der Daten-, Mess- und Regeltechnik. Die halogen-
freien und flammwidrigen Isolations- und Mantelmischungen stellen im Brandfall erhöhten Personen- und Sachwerteschutz sicher.

application
The flexible CC-data cable LiHH-217 is suitable as a control and signal cable in data, measurement and regulating technology.  
The halogen-free and flame retardant insulation and sheath mixture greatly improve the safety of humans and materials in the 
event of fire.

Technische Daten / technical data
Nennspannung / rated voltage: 				    bis / up to 0,34 mm2:	 300 V
						      	 ab / from  0,50 mm2:	 300/500 V
Prüfspannung / test voltage:				    bis / up to 0,34 mm2:	 1.200 V
						      	 ab / from  0,50 mm2:	 2.000 V
Leiteraufbau / conductor stranding:			   feindrähtige Kupferlitze / fine copper strands, 
							       nach / acc. to DIN VDE 0295, Klasse 5 / class 5
							       0,34 mm2:  7-drähtig / 7-strands
Isolationswiderstand / insulation resistance:		  min. 20 MOhm x km
Temperaturbereich / temperature range:			   fest verlegt / fixed installation:  	 -30°C bis/to +80°C
					     bewegt / flexible application:  	   -5°C bis/to +70°C
Biegeradius / bending radius:				    fest verlegt / fixed installation:  	 7,5 x d  Außen-Ø / outer-Ø
							       bewegt / flexible application:  	  15 x d  Außen-Ø / outer-Ø

Normen / approvals:					     in Anlehnung an / acc. to DIN VDE 0285, 0812

Aufbau
Blanke, feindrähtige Kupferlitze, Aderisolation aus halogenfreier Polymermischung, Aderfarben nach DIN 47100, Adern in Lagen 
verseilt. Außenmantel aus halogenfreier, flammwidriger Polymermischung (nach DIN EN 60332-1-2 VDE 0482 Teil 332-1-2:2005-06).
Farbe grau (RAL 7001/7032).

construction
Fine strands of bare copper wire, halogen-free polymer mixture core insulation, core colours acc. to DIN 47100, cores twisted in 
layers. Outer sheath halogen-free polymer mixture, flame retardant (acc. to DIN EN 60332-1-2 VDE 0482 part 332-1-2:2005-06). 
Colour grey (RAL 7001/7032).

ConCab kabel Mainhardt  217  24x0,75 LiHH  

<HAR>DESINACSAULCESchleppflex
EMV
EMCRoHSRoHS CE

ConCab kabel gmbh
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Artikelnummer
part-no.

Aderzahl / 
Querschnitt

no. of cores / 
cross-section

Cu-Zahl
copper 
weight
kg/km

Außen-Ø
outer-Ø

d
mm

Gewicht
weight

kg/km

217 0001 002 2 x 0,14 3 3,1 14

217 0001 003 3 x 0,14 4 3,3 16

217 0001 004 4 x 0,14 6 3,7 19

217 0001 005 5 x 0,14 7 3,8 23

217 0001 007 7 x 0,14 10 4,1 28

217 0001 008 8 x 0,14 11 4,7 34

217 0001 012 12 x 0,14 17 5,5 45

217 0001 014 14 x 0,14 19 5,8 51

217 0001 016 16 x 0,14 22 6,3 60

217 0001 018 18 x 0,14 25 6,6 66

217 0001 021 21 x 0,14 29 7,0 74

217 0001 024 24 x 0,14 33 7,3 82

217 0001 025 25 x 0,14 34 7,7 89

217 0001 027 27 x 0,14 37 7,8 90

217 0001 030 30 x 0,14 41 7,9 98

217 0001 032 32 x 0,14 43 8,2 108

217 0001 036 36 x 0,14 49 8,5 115

217 0001 040 40 x 0,14 54 9,4 133

217 0001 044 44 x 0,14 60 9,5 155

217 0001 050 50 x 0,14 68 10,3 162

217 0001 052 52 x 0,14 70 10,3 165

217 0001 061 61 x 0,14 82 10,9 189

217 0002 002 2 x 0,25 5 3,8 21

217 0002 003 3 x 0,25 8 4,0 24

217 0002 004 4 x 0,25 10 4,3 29

217 0002 005 5 x 0,25 12 4,9 38

217 0002 007 7 x 0,25 17 5,5 46

217 0002 008 8 x 0,25 20 6,0 54

217 0002 012 12 x 0,25 29 7,0 74

217 0002 014 14 x 0,25 34 7,3 83

217 0002 016 16 x 0,25 39 7,7 94

217 0002 018 18 x 0,25 44 8,1 104

217 0002 021 21 x 0,25 51 8,6 116

217 0002 024 24 x 0,25 58 9,8 140

217 0002 025 25 x 0,25 60 10,0 148

217 0002 027 27 x 0,25 65 10,0 153

217 0002 030 30 x 0,25 72 10,3 166

217 0002 032 32 x 0,25 77 10,7 183

217 0002 036 36 x 0,25 87 11,1 196

217 0002 040 40 x 0,25 96 11,6 212

217 0002 044 44 x 0,25 106 11,6 244

217 0002 050 50 x 0,25 120 12,9 260

217 0002 052 52 x 0,25 125 12,9 265

217 0002 061 61 x 0,25 147 14,1 318

217 0003 002 2 x 0,34 7 4,2 26

217 0003 003 3 x 0,34 10 4,4 31

217 0003 004 4 x 0,34 14 5,0 39

217 0003 005 5 x 0,34 17 5,5 48

217 0003 007 7 x 0,34 23 6,1 61

217 0003 008 8 x 0,34 27 6,7 69

217 0003 012 12 x 0,34 40 7,8 95

217 0003 014 14 x 0,34 46 8,2 107

217 0003 016 16 x 0,34 53 8,7 121

217 0003 018 18 x 0,34 59 9,1 135

217 0003 021 21 x 0,34 69 10,1 161

217 0003 024 24 x 0,34 79 10,6 180

Artikelnummer
part-no.

Aderzahl / 
Querschnitt

no. of cores / 
cross-section

Cu-Zahl
copper 
weight
kg/km

Außen-Ø
outer-Ø

d
mm

Gewicht
weight

kg/km

217 0003 025 25 x 0,34 82 11,0 192

217 0003 027 27 x 0,34 89 11,2 198

217 0003 030 30 x 0,34 98 11,6 215

217 0003 032 32 x 0,34 105 12,1 238

217 0003 036 36 x 0,34 118 12,5 255

217 0003 040 40 x 0,34 131 13,1 276

217 0003 044 44 x 0,34 144 13,5 330

217 0003 050 50 x 0,34 164 15,0 356

217 0003 052 52 x 0,34 170 15,0 362

217 0003 061 61 x 0,34 200 15,9 415

217 0005 002 2 x 0,5 10 4,8 36

217 0005 003 3 x 0,5 15 5,1 42

217 0005 004 4 x 0,5 20 5,7 55

217 0005 005 5 x 0,5 24 6,2 65

217 0005 007 7 x 0,5 34 6,8 80

217 0005 008 8 x 0,5 39 8,0 103

217 0005 012 12 x 0,5 58 8,9 128

217 0005 014 14 x 0,5 68 9,5 150

217 0005 016 16 x 0,5 77 10,0 169

217 0005 018 18 x 0,5 87 10,0 189

217 0005 021 21 x 0,5 101 11,4 217

217 0005 024 24 x 0,5 110 11,5 255

217 0005 025 25 x 0,5 120 12,8 260

217 0007 002 2 x 0,75 15 5,4 47

217 0007 003 3 x 0,75 22 5,7 56

217 0007 004 4 x 0,75 29 6,2 69

217 0007 005 5 x 0,75 36 6,8 83

217 0007 007 7 x 0,75 51 7,4 104

217 0007 008 8 x 0,75 58 8,7 132

217 0007 012 12 x 0,75 87 9,9 172

217 0007 014 14 x 0,75 101 10,6 200

217 0007 016 16 x 0,75 116 11,2 226

217 0007 018 18 x 0,75 130 11,8 252

217 0007 021 21 x 0,75 152 12,6 283

217 0007 024 24 x 0,75 173 13,3 335

217 0007 025 25 x 0,75 180 14,4 352

217 0007 027 27 x 0,75 195 14,4 366

217 0007 030 30 x 0,75 216 15,1 407

217 0007 032 32 x 0,75 231 15,7 445

217 0007 036 36 x 0,75 259 16,3 478

217 0010 002 2 x 1,0 20 5,8 55

217 0010 003 3 x 1,0 29 6,0 67

217 0010 004 4 x 1,0 39 6,6 83

217 0010 005 5 x 1,0 48 7,2 100

217 0010 006 6 x 1,0 58 8,0 122

217 0010 007 7 x 1,0 68 8,0 130

217 0015 002 2 x 1,5 29 6,3 72

217 0015 003 3 x 1,5 44 6,7 88

217 0015 004 4 x 1,5 58 7,3 110

217 0015 005 5 x 1,5 72 8,1 135

217 0015 006 6 x 1,5 87 8,9 163

217 0015 007 7 x 1,5 101 8,9 174

271ConCab kabel connects

CC-data cable LiHH-217
halogen-free, coloured cores acc. to DIN 47100

ConCab kabel gmbh
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Leiterquerschnitt
conductor cross-section

mm2

Leiterwiderstand
conductor resistance

Ω/km

max. Belastung
max. load

A*

0,14 ≤ 138 2

0,25 ≤  79 4

0,34 ≤  57 6

0,50 ≤  39 9

0,75 ≤  26 12

1,00 ≤  19,5 15

1,50 ≤  13,3 18

*  nach / acc. to DIN VDE 0298 Teil/part 4

ConCab kabel verbindet272
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CC-Datenleitung LiHCH-227
halogenfrei, Aderfarben nach DIN 47100 
geschirmt

Technische Daten / technical data
Nennspannung / rated voltage: 				    bis / up to 0,34 mm2:	 300 V
						      	 ab / from  0,50 mm2:	 300/500 V
Prüfspannung / test voltage:				    bis / up to 0,34 mm2:	 1.200 V
						      	 ab / from  0,50 mm2:	 2.000 V
Leiteraufbau / conductor stranding:			   feindrähtige Kupferlitze / fine copper strands, 
							       nach / acc. to DIN VDE 0295, Klasse 5 / class 5
							       0,34 mm2:  7-drähtig / 7-strands
Isolationswiderstand / insulation resistance:		  min. 20 MOhm x km
Temperaturbereich / temperature range:			   fest verlegt / fixed installation:  	  -30°C bis/to +80°C
					     bewegt / flexible application:  	   -5°C bis/to +70°C
Biegeradius / bending radius:				    fest verlegt / fixed installation:  	 7,5 x d  Außen-Ø / outer-Ø
							       bewegt / flexible application:  	  15 x d  Außen-Ø / outer-Ø

Normen / approvals:					     in Anlehnung an / acc. to DIN VDE 0285, 0812

Anwendung
Die flexible CC-Datenleitung LiHCH-227 eignet sich als Steuer- und Signalleitung in der Daten-, Mess- und Regeltechnik.  
Die halogenfreien und flammwidrigen Isolations- und Mantelmischungen stellen im Brandfall erhöhten Personen- und Sachwerte-
schutz sicher. Durch die Kupferabschirmung wird die Übermittlung von Daten und Impulsen sichergestellt und schützt diese gegen 
Störeinflüsse.

application
The flexible CC-data cable LiHCH-227 shielded is suitable as a control and signal cable in data, measurement and regulating tech-
nology. The halogen-free and flame retardant insulation and sheath mixture ensure a greatly improved protection for humans and 
materials in the event of fire. The overall tinned copper shield ensures reliable transmission of data and impulses and protects 
gainst electrical interferences.

Aufbau
Blanke, feindrähtige Kupferlitze, Aderisolation aus halogenfreier Polymermischung, Aderfarben nach DIN 47100, Adern in Lagen 
verseilt. Außenmantel aus halogenfreier, flammwidriger Polymermischung (nach DIN EN 60332-1-2 VDE 0482 Teil 332-1-2:2005-06).
Farbe grau (RAL 7001/7032).

construction
Fine strands of bare copper wire, halogen-free polymer mixture core insulation, core colours acc. to DIN 47100, cores twisted in 
layers. Outer sheath halogen-free polymer mixture, flame retardant (acc. to DIN EN 60332-1-2 VDE 0482 part 332-1-2:2005-06). 
Colour grey (RAL 7001/7032).

ConCab kabel Mainhardt  227  12x0,25 LiHCH  

<HAR>DESINACSAULCESchleppflex
EMV
EMCRoHSRoHS EMV
EMC

CE

ConCab kabel gmbh
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Artikelnummer
part-no.

Aderzahl / 
Querschnitt

no. of cores / 
cross-section

Cu-Zahl
copper 
weight
kg/km

Außen-Ø
outer-Ø

d
mm

Gewicht
weight

kg/km

227 0001 002 2 x 0,14 13 3,8 23

227 0001 003 3 x 0,14 15 4,0 27

227 0001 004 4 x 0,14 17 4,2 30

227 0001 005 5 x 0,14 20 4,5 35

227 0001 007 7 x 0,14 24 4,8 40

227 0001 008 8 x 0,14 26 4,8 41

227 0001 010 10 x 0,14 31 5,4 49

227 0001 012 12 x 0,14 35 6,0 58

227 0001 014 14 x 0,14 38 6,2 63

227 0001 016 16 x 0,14 49 6,6 73

227 0001 018 18 x 0,14 54 7,4 80

227 0001 021 21 x 0,14 60 7,2 88

227 0001 025 25 x 0,14 77 7,6 97

227 0001 027 27 x 0,14 85 8,2 108

227 0001 030 30 x 0,14 98 8,4 113

227 0001 032 32 x 0,14 108 8,4 116

227 0001 036 36 x 0,14 117 8,6 125

227 0001 040 40 x 0,14 126 9,1 141

227 0001 044 44 x 0,14 138 9,6 154

227 0001 050 50 x 0,14 150 10,0 164

227 0001 052 52 x 0,14 155 10,7 197

227 0001 061 61 x 0,14 176 11,4 208

227 0002 002 2 x 0,25 17 4,4 31

227 0002 003 3 x 0,25 21 4,6 36

227 0002 004 4 x 0,25 24 5,0 42

227 0002 005 5 x 0,25 29 5,5 53

227 0002 007 7 x 0,25 37 5,9 60

227 0002 008 8 x 0,25 42 6,4 62

227 0002 010 10 x 0,25 47 7,4 69

227 0002 012 12 x 0,25 55 7,6 87

227 0002 014 14 x 0,25 64 8,0 96

227 0002 016 16 x 0,25 71 8,3 106

227 0002 018 18 x 0,25 83 8,7 118

227 0002 021 21 x 0,25 105 9,2 131

227 0002 025 25 x 0,25 114 10,6 144

227 0002 027 27 x 0,25 125 10,6 171

227 0002 030 30 x 0,25 132 11,0 181

227 0002 032 32 x 0,25 138 11,3 185

227 0002 036 36 x 0,25 152 11,8 199

227 0002 040 40 x 0,25 164 12,3 218

227 0002 044 44 x 0,25 180 13,1 238

227 0002 050 50 x 0,25 222 14,0 256

227 0002 052 52 x 0,25 234 14,0 285

227 0002 061 61 x 0,25 287 14,8 324

227 0003 002 2 x 0,34 21 4,8 36

227 0003 003 3 x 0,34 27 5,1 43

227 0003 004 4 x 0,34 33 5,6 54

227 0003 005 5 x 0,34 36 6,1 64

227 0003 007 7 x 0,34 46 6,7 76

227 0003 008 8 x 0,34 52 6,7 79

227 0003 010 10 x 0,34 74 7,5 89

227 0003 012 12 x 0,34 80 8,2 107

227 0003 014 14 x 0,34 86 8,5 119

227 0003 016 16 x 0,34 94 8,8 133

227 0003 018 18 x 0,34 108 9,3 148

227 0003 021 21 x 0,34 127 9,9 169

227 0003 025 25 x 0,34 144 10,7 191

227 0003 027 27 x 0,34 151 11,7 221

227 0003 030 30 x 0,34 162 11,9 233

227 0003 032 32 x 0,34 171 11,9 239

Artikelnummer
part-no.

Aderzahl / 
Querschnitt

no. of cores / 
cross-section

Cu-Zahl
copper 
weight
kg/km

Außen-Ø
outer-Ø

d
mm

Gewicht
weight

kg/km

227 0003 036 36 x 0,34 188 12,5 265

227 0003 040 40 x 0,34 208 13,0 290

227 0003 044 44 x 0,34 223 13,6 315

227 0003 050 50 x 0,34 257 14,2 338

227 0003 052 52 x 0,34 273 15,1 384

227 0003 061 61 x 0,34 316 16,1 434

227 0005 002 2 x 0,5 29 5,8 51

227 0005 003 3 x 0,5 39 6,1 61

227 0005 004 4 x 0,5 49 6,5 72

227 0005 005 5 x 0,5 57 7,0 85

227 0005 007 7 x 0,5 69 7,6 99

227 0005 008 8 x 0,5 82 7,6 103

227 0005 010 10 x 0,5 90 9,1 138

227 0005 012 12 x 0,5 104 9,6 147

227 0005 014 14 x 0,5 122 9,9 165

227 0005 016 16 x 0,5 129 10,4 186

227 0005 018 18 x 0,5 141 11,1 214

227 0005 021 21 x 0,5 168 11,7 236

227 0005 027 27 x 0,5 198 13,6 339

227 0005 030 30 x 0,5 219 13,9 373

227 0005 032 32 x 0,5 232 14,8 417

227 0005 036 36 x 0,5 256 15,4 422

227 0005 044 44 x 0,5 310 17,3 453

227 0005 050 50 x 0,5 350 19,0 469

227 0005 061 61 x 0,5 404 20,8 540

227 0007 002 2 x 0,75 43 6,2 60

227 0007 003 3 x 0,75 52 6,5 77

227 0007 004 4 x 0,75 61 7,0 87

227 0007 005 5 x 0,75 72 7,7 106

227 0007 007 7 x 0,75 89 8,3 124

227 0007 008 8 x 0,75 98 8,3 129

227 0007 012 12 x 0,75 138 9,9 172

227 0007 014 14 x 0,75 149 10,9 211

227 0007 016 16 x 0,75 170 11,2 256

227 0007 018 18 x 0,75 184 11,8 285

227 0007 021 21 x 0,75 211 12,7 316

227 0007 027 27 x 0,75 261 13,3 369

227 0007 030 30 x 0,75 314 15,5 421

227 0007 032 32 x 0,75 329 15,5 454

227 0007 036 36 x 0,75 358 16,2 500

227 0010 002 2 x 1,0 43 6,5 72

227 0010 003 3 x 1,0 56 7,0 90

227 0010 004 4 x 1,0 68 7,5 109

227 0010 005 5 x 1,0 80 8,2 126

227 0010 006 6 x 1,0 93 8,8 156

227 0010 007 7 x 1,0 118 8,8 171

227 0015 002 2 x 1,5 58 7,7 90

227 0015 003 3 x 1,5 74 8,1 115

227 0015 004 4 x 1,5 108 8,7 153

227 0015 005 5 x 1,5 129 9,5 176

227 0015 006 6 x 1,5 136 10,7 200

227 0015 007 7 x 1,5 164 10,7 220

273ConCab kabel connects

CC-data cable LiHCH-227
halogen-free, coloured cores acc. to DIN 47100

shielded
ConCab kabel gmbh
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Leiterquerschnitt
conductor cross-section

mm2

Schleifenwiderstand
loop resistance

Ω/km

max. Belastung
max. load

A *

0,14 ≤ 276 2

0,25 ≤ 158 4

0,34 ≤ 114 6

0,50 ≤ 78 9

0,75 ≤ 52 12

*  nach / acc. to DIN VDE 0298 Teil/part 4

ConCab kabel verbindet274

ConCab kabel gmbh

CC-Datenleitung LiHCH-(TP)-228
halogenfrei, Aderfarben nach DIN 47100  
paarig-verseilt, geschirmt

Anwendung
Die flexible CC-Datenleitung LiHCH-(TP)-228 geschirmt, eignet sich als Steuer- und Signalleitung in der Daten-, Mess- und Regel-
technik. Die halogenfreien und flammwidrigen Isolations- und Mantelmischungen stellen im Brandfall erhöhten Personen- und Sach-
werteschutz sicher. Abgestimmte Verseilschlaglängen bei der paarigen Verseilung führen zu niedrigsten Kopplungswerten. Durch die 
Kupferabschirmung wird die Übermittlung von Daten und Impulsen sichergestellt und schützt diese gegen Störeinflüsse.

application
The flexible CC-data cable LiHCH-(TP)-228 shielded is suitable as a control and signal cable in data, measurement and regulating 
technology. The halogen-free and flame retardant insulation ensure a greatly improved protection for humans and materials in the 
event of fire. Synchronized twisted core pair lengths cause minimum coupling values. The overall tinned copper shield ensures 
reliable transmission of data and impulses and protects against electrical interferences.

Aufbau
Blanke, feindrähtige Kupferlitze, Aderisolation aus halogenfreier Polymermischung, Aderfarben nach DIN 47100, Adern paarweise 
in kurzen Schlaglängen verseilt, Abschirmgeflecht aus verzinnten Kupfer-Drähten. Außenmantel aus halogenfreier, flammwidriger 
Polymermischung (nach DIN EN 60332-1-2 VDE 0482 Teil 332-1-2:2005-06). Farbe grau (RAL 7001/7032).

construction
Fine strands of bare copper wire, halogen-free polymer mixture insulation, core colours acc. to DIN 47100, cores twisted in pairs, 
overall tinned copper shield. Outer sheath halogen-free polymer mixture, flame retardant (acc. to DIN EN 60332-1-2 VDE 0482 part 
332-1-2:2005-06). Colour grey (RAL 7001/7032).

Technische Daten / technical data
Nennspannung / rated voltage: 				    bis / up to 0,34 mm2:	 300 V
						      	 ab / from  0,50 mm2:	 300/500 V
Prüfspannung / test voltage:				    bis / up to 0,34 mm2:	 1.200 V
						      	 ab / from  0,50 mm2:	 2.000 V
Leiteraufbau / conductor stranding:			   feindrähtige Kupferlitze / fine copper strands, 
							       nach / acc. to DIN VDE 0295, Klasse 5 / class 5
							       0,34 mm2:  7-drähtig / 7-strands
Isolationswiderstand / insulation resistance:		  min. 20 MOhm x km
Temperaturbereich / temperature range:			   fest verlegt / fixed installation:  	  -30°C bis/to +80°C
					     bewegt / flexible application:  	   -5°C bis/to +70°C
Biegeradius / bending radius:				    fest verlegt / fixed installation:  	 7,5 x d  Außen-Ø / outer-Ø
							       bewegt / flexible application:  	  15 x d  Außen-Ø / outer-Ø

Normen / approvals:					     in Anlehnung an / acc. to DIN VDE 0285, 0812

ConCab kabel Mainhardt  228  2x2x0,34 LiHCH(TP)  

<HAR>DESINACSAULCESchleppflex
EMV
EMCRoHSRoHS EMV
EMC

CE

ConCab kabel gmbh
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Artikelnummer
part-no.

Aderzahl / 
Querschnitt

no. of cores / 
cross-section

Cu-Zahl
copper 
weight
kg/km

Außen-Ø
outer-Ø

d
mm

Gewicht
weight

kg/km

228 0001 002 2 x 2 x 0,14 25 5,6 44

228 0001 003 3 x 2 x 0,14 29 5,7 49

228 0001 004 4 x 2 x 0,14 33 6,0 56

228 0001 005 5 x 2 x 0,14 38 6,6 68

228 0001 006 6 x 2 x 0,14 49 7,1 78

228 0001 008 8 x 2 x 0,14 54 7,7 80

228 0001 010 10 x 2 x 0,14 62 8,7 107

228 0001 012 12 x 2 x 0,14 69 9,0 118

228 0001 014 14 x 2 x 0,14 76 10,0 121

228 0001 016 16 x 2 x 0,14 85 10,2 155

228 0001 018 18 x 2 x 0,14 93 10,7 170

228 0001 025 25 x 2 x 0,14 128 12,7 234

228 0002 002 2 x 2 x 0,25 35 6,9 62

228 0002 003 3 x 2 x 0,25 40 7,0 70

228 0002 004 4 x 2 x 0,25 47 7,4 82

228 0002 005 5 x 2 x 0,25 55 8,0 97

228 0002 006 6 x 2 x 0,25 70 8,6 112

228 0002 008 8 x 2 x 0,25 77 9,4 131

228 0002 010 10 x 2 x 0,25 110 11,0 167

228 0002 012 12 x 2 x 0,25 120 11,4 186

228 0002 016 16 x 2 x 0,25 146 12,6 238

228 0002 018 18 x 2 x 0,25 150 13,2 262

228 0002 025 25 x 2 x 0,25 227 16,5 393

Artikelnummer
part-no.

Aderzahl / 
Querschnitt

no. of cores / 
cross-section

Cu-Zahl
copper 
weight
kg/km

Außen-Ø
outer-Ø

d
mm

Gewicht
weight

kg/km

228 0003 002 2 x 2 x 0,34 42 7,6 73

228 0003 003 3 x 2 x 0,34 49 7,7 85

228 0003 004 4 x 2 x 0,34 61 8,1 100

228 0003 005 5 x 2 x 0,34 69 9,8 119

228 0003 006 6 x 2 x 0,34 79 10,0 148

228 0003 008 8 x 2 x 0,34 98 10,9 174

228 0003 012 12 x 2 x 0,34 148 12,4 240

228 0003 018 18 x 2 x 0,34 198 15,3 345

228 0005 002 2 x 2 x 0,5 54 8,5 91

228 0005 003 3 x 2 x 0,5 74 8,6 108

228 0005 004 4 x 2 x 0,5 82 9,1 127

228 0005 005 5 x 2 x 0,5 98 10,2 140

228 0005 006 6 x 2 x 0,5 120 11,2 189

228 0005 008 8 x 2 x 0,5 144 12,4 230

228 0005 010 10 x 2 x 0,5 178 13,2 278

228 0005 012 12 x 2 x 0,5 199 14,9 324

228 0005 018 18 x 2 x 0,5 284 17,5 388

 

228 0007 002 2 x 2 x 0,75 68 9,2 108

228 0007 003 3 x 2 x 0,75 84 9,3 129

228 0007 004 4 x 2 x 0,75 108 9,9 154

228 0007 005 5 x 2 x 0,75 128 11,7 191

228 0007 006 6 x 2 x 0,75 146 12,3 239

228 0007 008 8 x 2 x 0,75 189 13,5 283

228 0007 012 12 x 2 x 0,75 290 16,6 429

228 0007 018 18 x 2 x 0,75 393 19,3 519

275ConCab kabel connects

CC-data cable LiHCH-(TP)-228
halogen-free, coloured cores acc. to DIN 47100

twisted pair, shielded
ConCab kabel gmbh
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Leiterquerschnitt
conductor cross-section

mm2

Leiterwiderstand
conductor resistance

Ω/km

max. Belastung
max. load

A*

0,14 ≤ 138 2

0,25 ≤  79 4

0,34 ≤  57 6

0,50 ≤  39 9

0,75 ≤  26 12

1,00 ≤  19,5 15

1,50 ≤  13,3 18

*  nach / acc. to DIN VDE 0298 Teil/part 4

ConCab kabel verbindet276

ConCab kabel gmbh

CC-Datenleitung Li2YH-216
halogenfrei, Aderfarben nach DIN 47100

Anwendung
Die flexible CC-Datenleitung Li2YH-216 eignet sich als Steuer- und Signalleitung in der Daten-, Mess- und Regeltechnik. Die halogen-
freie und flammwidrige Mantelmischung stellt im Brandfall erhöhten Personen- und Sachwerteschutz sicher.

application
The flexible CC-data cable Li2YH-216 is suitable as a control and signal cable in data, measurement and regulating technology.  
The halogen-free and flame retardant sheath ensures greatly improved protection for humans and materials in the event of fire.

Technische Daten / technical data
Nennspannung / rated voltage: 				    bis / up to 0,14 mm2:	 250 V
						      	 ab / from   0,25 mm2:	 300 V
Prüfspannung / test voltage:				    bis / up to 0,14 mm2:	 800 V
						      	 ab / from   0,25 mm2:	 1.200 V
Leiteraufbau / conductor stranding:			   feindrähtige Kupferlitze / fine copper strands, 
							       nach / acc. to DIN VDE 0295, Klasse 5 / class 5
							       0,34 mm2:  7-drähtig / 7-strands
Isolationswiderstand / insulation resistance:		  min. 20 MOhm x km
Temperaturbereich / temperature range:			   fest verlegt / fixed installation:  	  -30°C bis/to +80°C
					     bewegt / flexible application:  	   -5°C bis/to +70°C
Biegeradius / bending radius:				    fest verlegt / fixed installation:  	 7,5 x d  Außen-Ø / outer-Ø
							       bewegt / flexible application:  	  15 x d  Außen-Ø / outer-Ø

Normen / approvals:					     in Anlehnung an / acc. to DIN VDE 0285, 0812

Aufbau
Blanke, feindrähtige Kupferlitze, Aderisolation auf PE-Basis, Aderfarben nach DIN 47100, Adern in Lagen verseilt.  
Außenmantel aus halogenfreier, flammwidriger Polymermischung (nach DIN EN 60332-1-2 VDE 0482 Teil 332-1-2:2005-06). 
Farbe grau (RAL 7001/7032).

construction
Fine strands of bare copper wire. PE core insulation, core colours acc. to DIN 47100, cores twisted in layers.  
Outer sheath halogen-free polymer mixture, flame retardant (acc. to DIN EN 60332-1-2 VDE 0482 part 332-1-2:2005-06).  
Colour grey (RAL 7001/7032).

ConCab kabel Mainhardt  216  25x0,75 Li2YH  

<HAR>DESINACSAULCESchleppflex
EMV
EMCRoHSRoHS CE

ConCab kabel gmbh
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Artikelnummer
part-no.

Aderzahl / 
Querschnitt

no. of cores / 
cross-section

Cu-Zahl
copper 
weight
kg/km

Außen-Ø
outer-Ø

d
mm

Gewicht
weight

kg/km

216 0001 002 2 x 0,14 3 3,2 13

216 0001 003 3 x 0,14 4 3,4 15

216 0001 004 4 x 0,14 6 3,6 18

216 0001 005 5 x 0,14 7 3,9 21

216 0001 006 6 x 0,14 9 4,2 25

216 0001 007 7 x 0,14 10 4,2 27

216 0001 008 8 x 0,14 11 4,5 29

216 0001 009 9 x 0,14 13 5,2 32

216 0001 010 10 x 0,14 14 5,4 35

216 0001 012 12 x 0,14 17 5,6 38

216 0001 014 14 x 0,14 19 5,8 41

216 0001 016 16 x 0,14 22 6,1 52

216 0001 018 18 x 0,14 25 6,3 56

216 0001 021 21 x 0,14 29 6,9 65

216 0001 025 25 x 0,14 34 7,3 70

216 0001 027 27 x 0,14 37 7,7 80

216 0001 030 30 x 0,14 41 7,9 86

216 0001 032 32 x 0,14 43 8,2 92

216 0001 036 36 x 0,14 49 8,5 101

216 0001 040 40 x 0,14 54 9,1 112

216 0001 044 44 x 0,14 60 9,5 119

216 0001 050 50 x 0,14 68 10,3 142

216 0001 052 52 x 0,14 70 10,3 146

216 0001 061 61 x 0,14 82 10,9 165

216 0002 002 2 x 0,25 5 3,8 17

216 0002 003 3 x 0,25 8 4,0 20

216 0002 004 4 x 0,25 10 4,4 24

216 0002 005 5 x 0,25 12 4,7 29

216 0002 006 6 x 0,25 15 5,1 32

216 0002 007 7 x 0,25 17 5,1 35

216 0002 008 8 x 0,25 20 5,7 43

216 0002 010 10 x 0,25 24 6,8 50

216 0002 012 12 x 0,25 29 7,0 57

216 0002 014 14 x 0,25 34 7,3 64

216 0002 016 16 x 0,25 39 7,7 72

216 0002 018 18 x 0,25 44 7,7 80

216 0002 021 21 x 0,25 51 7,9 96

216 0002 025 25 x 0,25 60 8,4 104

216 0002 027 27 x 0,25 65 8,6 114

216 0002 030 30 x 0,25 72 8,9 125

216 0002 032 32 x 0,25 77 9,2 132

216 0002 036 36 x 0,25 87 10,0 156

216 0002 040 40 x 0,25 96 10,6 173

216 0002 044 44 x 0,25 106 11,1 184

216 0002 050 50 x 0,25 120 11,6 204

216 0002 052 52 x 0,25 125 11,6 211

216 0002 061 61 x 0,25 147 12,3 241

216 0003 002 2 x 0,34 7 4,2 24

216 0003 003 3 x 0,34 10 4,4 27

216 0003 004 4 x 0,34 14 4,6 33

216 0003 005 5 x 0,34 17 5,5 40

216 0003 006 6 x 0,34 20 5,9 45

216 0003 007 7 x 0,34 23 5,9 49

216 0003 008 8 x 0,34 27 6,6 63

216 0003 010 10 x 0,34 33 7,6 72

216 0003 012 12 x 0,34 40 7,8 80

216 0003 014 14 x 0,34 46 7,9 94

216 0003 016 16 x 0,34 53 8,7 106

216 0003 018 18 x 0,34 59 8,8 117

216 0003 021 21 x 0,34 69 10,0 146

216 0003 025 25 x 0,34 83 10,6 157

216 0003 027 27 x 0,34 89 10,8 172

Artikelnummer
part-no.

Aderzahl / 
Querschnitt

no. of cores / 
cross-section

Cu-Zahl
copper 
weight
kg/km

Außen-Ø
outer-Ø

d
mm

Gewicht
weight

kg/km

216 0003 030 30 x 0,34 98 11,2 187

216 0003 032 32 x 0,34 105 11,6 199

216 0003 036 36 x 0,34 118 12,1 220

216 0003 040 40 x 0,34 131 12,9 244

216 0003 044 44 x 0,34 144 13,5 261

216 0003 050 50 x 0,34 164 14,5 304

216 0003 052 52 x 0,34 170 14,5 313

216 0003 061 61 x 0,34 200 15,4 358

216 0005 002 2 x 0,5 10 4,3 28

216 0005 003 3 x 0,5 15 4,5 33

216 0005 004 4 x 0,5 20 4,9 40

216 0005 005 5 x 0,5 24 5,4 49

216 0005 007 7 x 0,5 34 6,1 63

216 0005 008 8 x 0,5 39 7,1 79

216 0005 012 12 x 0,5 58 8,1 102

216 0005 014 14 x 0,5 68 8,5 115

216 0005 016 16 x 0,5 77 9,0 131

216 0005 018 18 x 0,5 87 9,5 145

216 0005 021 21 x 0,5 101 10,9 180

216 0005 025 25 x 0,5 120 11,5 195

216 0005 027 27 x 0,5 130 11,7 213

216 0005 030 30 x 0,5 144 12,1 232

216 0005 032 32 x 0,5 154 12,6 248

216 0005 036 36 x 0,5 173 13,1 274

216 0005 044 44 x 0,5 211 15,1 341

216 0005 050 50 x 0,5 240 15,7 411

216 0005 061 61 x 0,5 293 16,7 484

216 0007 002 2 x 0,75 15 4,9 38

216 0007 003 3 x 0,75 22 5,2 45

216 0007 004 4 x 0,75 28 5,9 58

216 0007 005 5 x 0,75 36 6,4 70

216 0007 007 7 x 0,75 51 7,0 87

216 0007 008 8 x 0,75 59 8,3 111

216 0007 012 12 x 0,75 87 9,4 142

216 0007 014 14 x 0,75 101 10,3 170

216 0007 016 16 x 0,75 116 10,8 192

216 0007 018 18 x 0,75 130 11,4 213

216 0007 021 21 x 0,75 152 12,5 248

216 0007 024 25 x 0,75 180 13,3 270

216 0007 027 27 x 0,75 195 13,6 297

216 0007 030 30 x 0,75 216 14,5 339

216 0007 032 32 x 0,75 231 15,0 360

216 0007 036 36 x 0,75 260 15,6 399

216 0007 040 40 x 0,75 288 16,7 443

216 0007 044 44 x 0,75 317 17,5 475

216 0007 050 50 x 0,75 360 18,3 530

216 0007 052 52 x 0,75 375 18,3 547

216 0007 061 61 x 0,75 440 19,8 648

216 0010 002 2 x 1,0 20 5,1 43

216 0010 003 3 x 1,0 29 5,4 53

216 0010 004 4 x 1,0 39 6,1 68

216 0010 005 5 x 1,0 48 6,7 82

216 0010 006 6 x 1,0 58 7,3 97

216 0010 007 7 x 1,0 68 7,3 104

216 0015 002 2 x 1,5 29 5,6 55

216 0015 003 3 x 1,5 44 6,1 71

216 0015 004 4 x 1,5 58 6,7 87

216 0015 005 5 x 1,5 72 7,7 113

216 0015 006 6 x 1,5 87 8,4 134

216 0015 007 7 x 1,5 101 8,4 144

277ConCab kabel connects

CC-data cable Li2YH-216
halogen-free, coloured cores acc. to DIN 47100

ConCab kabel gmbh
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Leiterquerschnitt
conductor cross-section

mm2

Leiterwiderstand
conductor resistance

Ω/km

max. Belastung
max. load

A*

0,14 ≤ 138 2

0,25 ≤  79 4

0,34 ≤  57 6

0,50 ≤  39 9

0,75 ≤  26 12

1,00 ≤  19,5 15

1,50 ≤  13,3 18

*  nach / acc. to DIN VDE 0298 Teil/part 4

ConCab kabel verbindet278

ConCab kabel gmbh

CC-Datenleitung Li2YCH-247
halogenfrei, Aderfarben nach DIN 47100 
geschirmt

Anwendung
Die flexible CC-Datenleitung Li2YCH-247  eignet sich als Steuer- und Signalleitung in der Daten-, Mess- und Regeltechnik. Die halogen- 
freie und flammwidrige Mantelmischung stellt im Brandfall erhöhten Personen- und Sachwerteschutz sicher. Durch das Kupfer-
Abschirmgeflecht wird die Übermittlung von Daten und Impulsen sichergestellt und schützt diese gegen Störeinflüsse.

application
The flexible CC-data cable Li2YCH-247 shielded is suitable as a control and signal cable in data, measurement and regulating 
technology.The halogen-free and flame retardant sheath ensures greatly improved protection for humans and materials in the 
event of fire. The overall tinned copper shield ensures reliable transmission of data and impulses and protects against electrical 
interferences.

Technische Daten / technical data
Nennspannung / rated voltage: 				    bis / up to 0,14 mm2:	 250 V
						      	 ab / from   0,25 mm2:	 300 V
Prüfspannung / test voltage:				    bis / up to 0,14 mm2:	 800 V
						      	 ab / from   0,25 mm2:	 1.200 V
Leiteraufbau / conductor stranding:			   feindrähtige Kupferlitze / fine copper strands, 
							       nach / acc. to DIN VDE 0295, Klasse 5 / class 5
							       0,34 mm2:  7-drähtig / 7-strands
Isolationswiderstand / insulation resistance:		  min. 5 GOhm x km
Temperaturbereich / temperature range:			   fest verlegt / fixed installation:  	  -30°C bis/to +80°C
					     bewegt / flexible application:  	   -5°C bis/to +70°C
Biegeradius / bending radius:				    fest verlegt / fixed installation:  	 7,5 x d  Außen-Ø / outer-Ø
							       bewegt / flexible application:  	  15 x d  Außen-Ø / outer-Ø

Normen / approvals:					     in Anlehnung an / acc. to DIN VDE 0285, 0812

Aufbau
Blanke, feindrähtige Kupferlitze, Aderisolation auf PE-Basis, Aderfarben nach DIN 47100, Adern in Lagen verseilt, Abschirmgeflecht 
aus verzinnten Kupferdrähten. Außenmantel aus halogenfreier, flammwidriger Polymermischung (nach DIN EN 60332-1-2 VDE 0482 
Teil 332-1-2:2005-06). Farbe grau (RAL 7001/7032).

construction
Fine strands of bare copper wire, PE core insulation, core colours acc. to DIN 47100, cores twisted in layers, overall tinned copper 
shield. Outer sheath halogen-free polymer mixture, flame retardant (acc. to DIN EN 60332-1-2 VDE 0482 part 332-1-2:2005-06). 
Colour grey (RAL 7001/7032).

ConCab kabel Mainhardt  247  12x0,25 Li2YCH  

<HAR>DESINACSAULCESchleppflex
EMV
EMCRoHSRoHS EMV
EMC

CE

ConCab kabel gmbh
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Artikelnummer
part-no.

Aderzahl / 
Querschnitt

no. of cores / 
cross-section

Cu-Zahl
copper 
weight
kg/km

Außen-Ø
outer-Ø

d
mm

Gewicht
weight

kg/km

247 0001 002 2 X 0,14 13 3,9 21

247 0001 003 3 X 0,14 15 4,1 23

247 0001 004 4 X 0,14 16 4,3 27

247 0001 005 5 X 0,14 20 4,7 32

247 0001 006 6 X 0,14 22 5,2 36

247 0001 007 7 X 0,14 24 5,2 41

247 0001 008 8 X 0,14 26 5,9 48

247 0001 010 10 X 0,14 29 6,5 54

247 0001 012 12 X 0,14 32 6,7 60

247 0001 014 14 X 0,14 35 6,9 66

247 0001 016 16 X 0,14 49 7,3 73

247 0001 018 18 X 0,14 54 7,6 80

247 0001 021 21 X 0,14 60 8,7 100

247 0001 024 24 X 0,14 74 9,1 107

247 0001 025 25 X 0,14 78 9,3 109

247 0001 027 27 X 0,14 85 9,3 114

247 0001 030 30 X 0,14 98 9,5 121

247 0001 032 32 X 0,14 108 9,9 130

247 0001 036 36 X 0,14 117 10,2 141

247 0001 040 40 X 0,14 126 11,1 168

247 0001 044 44 X 0,14 138 11,5 179

247 0001 050 50 X 0,14 150 11,9 194

247 0001 052 52 X 0,14 155 11,9 198

247 0001 061 61 X 0,14 176 13,0 235

247 0002 002 2 X 0,25 15 4,2 24

247 0002 003 3 X 0,25 18 4,4 30

247 0002 004 4 X 0,25 22 4,7 33

247 0002 005 5 X 0,25 25 5,3 42

247 0002 006 6 X 0,25 30 5,7 49

247 0002 007 7 X 0,25 32 5,7 50

247 0002 008 8 X 0,25 35 6,6 65

247 0002 010 10 X 0,25 42 7,5 70

247 0002 012 12 X 0,25 50 7,7 77

247 0002 014 14 X 0,25 64 8,0 86

247 0002 016 16 X 0,25 71 8,4 97

247 0002 018 18 X 0,25 80 8,8 113

247 0002 021 21 X 0,25 105 9,5 130

247 0002 024 24 X 0,25 115 10,0 140

247 0002 025 25 X 0,25 117 10,2 145

247 0002 027 27 X 0,25 120 10,2 151

247 0002 030 30 X 0,25 132 10,7 176

247 0002 032 32 X 0,25 138 11,1 185

247 0002 036 36 X 0,25 152 11,5 205

247 0002 040 40 X 0,25 164 12,1 235

247 0002 044 44 X 0,25 180 13,0 254

247 0002 050 50 X 0,25 222 13,5 273

247 0002 052 52 X 0,25 234 13,5 279

247 0002 061 61 X 0,25 287 14,4 318

247 0003 002 2 X 0,34 17 5,0 32

247 0003 003 3 X 0,34 21 5,2 39

247 0003 004 4 X 0,34 25 5,6 45

247 0003 005 5 X 0,34 30 6,3 57

247 0003 006 6 X 0,34 37 6,8 67

247 0003 007 7 X 0,34 42 6,8 69

247 0003 008 8 X 0,34 45 7,7 86

247 0003 010 10 X 0,34 63 8,7 100

247 0003 012 12 X 0,34 70 8,9 112

247 0003 014 14 X 0,34 78 9,3 124

247 0003 016 16 X 0,34 87 9,8 140

247 0003 018 18 X 0,34 108 10,3 152

247 0003 021 21 X 0,34 127 11,4 191

247 0003 024 24 X 0,34 140 12,0 203

Artikelnummer
part-no.

Aderzahl / 
Querschnitt

no. of cores / 
cross-section

Cu-Zahl
copper 
weight
kg/km

Außen-Ø
outer-Ø

d
mm

Gewicht
weight

kg/km

247 0003 025 25 X 0,34 143 12,6 220

247 0003 027 27 X 0,34 151 12,6 230

247 0003 030 30 X 0,34 162 13,0 250

247 0003 032 32 X 0,34 171 13,5 264

247 0003 036 36 X 0,34 188 14,0 291

247 0003 040 40 X 0,34 208 14,9 320

247 0003 044 44 X 0,34 223 16,1 373

247 0003 050 50 X 0,34 248 16,7 407

247 0003 052 52 X 0,34 273 16,7 416

247 0003 061 61 X 0,34 316 17,7 476

247 0005 002 2 X 0,5 24 5,3 39

247 0005 003 3 X 0,5 29 5,6 44

247 0005 004 4 X 0,5 35 6,2 56

247 0005 005 5 X 0,5 42 6,7 67

247 0005 006 6 X 0,5 49 7,2 77

247 0005 007 7 X 0,5 54 7,2 80

247 0005 008 8 X 0,5 62 8,6 107

247 0005 010 10 X 0,5 74 9,3 118

247 0005 012 12 X 0,5 87 9,6 134

247 0005 014 14 X 0,5 97 10,0 148

247 0005 016 16 X 0,5 125 10,7 178

247 0005 018 18 X 0,5 134 11,2 194

247 0005 021 21 X 0,5 155 12,6 236

247 0005 024 24 X 0,5 175 13,3 256

247 0005 025 25 X 0,5 180 13,6 264

247 0005 027 27 X 0,5 190 13,6 276

247 0005 030 30 X 0,5 210 14,0 301

247 0005 032 32 X 0,5 220 14,5 318

247 0005 036 36 X 0,5 240 15,0 348

247 0005 040 40 X 0,5 290 16,6 419

247 0005 044 44 X 0,5 321 17,3 449

247 0005 050 50 X 0,5 351 18,0 492

247 0005 052 52 X 0,5 360 18,0 504

247 0005 061 61 X 0,5 416 19,0 574

247 0007 002 2 X 0,75 35 6,0 45

247 0007 003 3 X 0,75 40 6,4 60

247 0007 004 4 X 0,75 48 6,9 75

247 0007 005 5 X 0,75 58 7,5 86

247 0007 006 6 X 0,75 67 8,1 105

247 0007 007 7 X 0,75 74 8,1 110

247 0007 008 8 X 0,75 87 9,7 140

247 0007 010 10 X 0,75 120 10,7 165

247 0007 012 12 X 0,75 134 11,0 195

247 0007 014 14 X 0,75 155 11,5 210

247 0007 016 16 X 0,75 170 12,6 242

247 0010 002 2 X 1,0 36 6,3 54

247 0010 003 3 X 1,0 47 6,6 67

247 0010 004 4 X 1,0 58 7,1 81

247 0010 005 5 X 1,0 72 7,8 100

247 0010 006 6 X 1,0 82 8,8 123

247 0010 007 7 X 1,0 91 8,8 130

247 0015 002 2 X 1,5 48 6,9 67

247 0015 003 3 X 1,5 63 7,3 84

247 0015 004 4 X 1,5 81 7,7 102

247 0015 005 5 X 1,5 99 9,0 136

247 0015 006 6 X 1,5 115 9,7 159

247 0015 007 7 X 1,5 130 9,7 169

279ConCab kabel connects

CC-data cable Li2YCH-247
halogen-free, coloured cores acc. to DIN 47100  

shielded
ConCab kabel gmbh
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Leiterquerschnitt
conductor cross-section

mm2

Leiterwiderstand
conductor resistance

Ω/km

max. Belastung
max. load

A *

0,14 ≤ 138 2

0,25 ≤  79 4

0,34 ≤  57 6

0,50 ≤  39 9

0,75 ≤  26 12

*  nach / acc. to DIN VDE 0298 Teil/part 4

ConCab kabel verbindet280

ConCab kabel gmbh

CC-Datenleitung Li2YCH-(TP)-248
halogenfrei, Aderfarben nach DIN 47100 
paarig-verseilt, geschirmt

Anwendung
Die flexible CC-Datenleitung Li2YCH-(TP)-248 paarig eignet sich als Steuer- und Signalleitung in der Daten-, Mess- und Regeltechnik. 
Die halogenfreie und flammwidrige Mantelmischung stellt im Brandfall erhöhten Personen- und Sachwerteschutz sicher. Abgestimm-
te Verseilschlaglängen bei der paarigen Verseilung führen zu niedrigsten Kopplungswerten. Durch das Kupferabschirmgeflecht wird 
die Übermittlung von Daten und Impulsen sichergestellt und schützt diese gegen Störeinflüsse.

application
The flexible paired CC-data cable Li2YCH-(TP)-248 shielded is suitable as a control and signal cable in data, measurement and re-
gulating technology. The halogen-free and flame retardant sheath ensures greatly improved protection for humans and materials in 
the event of fire. Synchronized twisted core pair lenghts cause minimum coupling values. The tinned copper shield ensures reliable 
transmission of data and impulses and protects against electrical interferences.

Technische Daten / technical data
Nennspannung / rated voltage: 	 			   bis / up to 0,14 mm2:	 250 V
						      	 ab / from   0,25 mm2:	 300 V
Prüfspannung / test voltage:				    bis / up to 0,14 mm2:	 800 V
						      	 ab / from   0,25 mm2:	 1.200 V
Leiteraufbau / conductor stranding:			   feindrähtige Kupferlitze / fine copper strands, 
							       nach / acc. to DIN VDE 0295, Klasse 5 / class 5
							       0,34 mm2:  7-drähtig / 7-strands
Isolationswiderstand / insulation resistance:		  min. 5 GOhm x km
Temperaturbereich / temperature range:			   fest verlegt / fixed installation:  	  -30°C bis/to +80°C
					     bewegt / flexible application:  	   -5°C bis/to +70°C
Biegeradius / bending radius:				    fest verlegt / fixed installation:  	 7,5 x d  Außen-Ø / outer-Ø
							       bewegt / flexible application:  	  15 x d  Außen-Ø / outer-Ø

Normen / approvals:					     in Anlehnung an / acc. to DIN VDE 0285, 0812

Aufbau
Blanke, feindrähtige Kupferlitze, Aderisolation auf PE-Basis, Aderfarben nach DIN 47100, Adern paarweise verseilt, Paare in  
Lagen verseilt, Abschirmgeflecht aus verzinnten Kupferdrähten. Außenmantel aus halogenfreier, flammwidriger Polymermischung  
(nach DIN EN 60332-1-2 VDE 0482 Teil 332-1-2:2005-06). Farbe grau (RAL 7001/7032).

construction
Fine strands of bare copper wire. PE core insulation, core colours acc. to DIN 47100, cores twisted in pairs, pairs 
twisted in layers, overall tinned copper shield. Outer sheath halogen-free polymer mixture, flame retardant  
(acc. to DIN EN 60332-1-2 VDE 0482 part 332-1-2:2005-06). Colour grey (RAL 7001/7032).

ConCab kabel Mainhardt  248  2x2x0,34 Li2YCH(TP)  

<HAR>DESINACSAULCESchleppflex
EMV
EMCRoHSRoHS EMV
EMC

CE

ConCab kabel gmbh
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Artikelnummer
part-no.

Aderzahl / 
Querschnitt

no. of cores / 
cross-section

Cu-Zahl
copper 
weight
kg/km

Außen-Ø
outer-Ø

d
mm

Gewicht
weight

kg/km

248 0001 002 2 x 2 x 0,14 20 5,2 29

248 0001 003 3 x 2 x 0,14 24 5,7 35

248 0001 004 4 x 2 x 0,14 28 6,5 46

248 0001 005 5 x 2 x 0,14 35 7,0 51

248 0001 006 6 x 2 x 0,14 47 7,2 60

248 0001 008 8 x 2 x 0,14 54 7,8 70

248 0001 010 10 x 2 x 0,14 59 8,9 85

248 0001 012 12 x 2 x 0,14 66 9,7 96

248 0001 016 16 x 2 x 0,14 79 10,5 116

248 0001 024 24 x 2 x 0,14 114 12,8 172

 

248 0002 002 2 x 2 x 0,25 28 5,7 38

248 0002 003 3 x 2 x 0,25 39 6,4 49

248 0002 004 4 x 2 x 0,25 45 7,2 61

248 0002 005 5 x 2 x 0,25 55 7,7 69

248 0002 006 6 x 2 x 0,25 70 7,9 78

248 0002 008 8 x 2 x 0,25 77 9,0 95

248 0002 010 10 x 2 x 0,25 102 9,8 115

248 0002 012 12 x 2 x 0,25 120 10,9 139

248 0002 016 16 x 2 x 0,25 146 11,9 170

248 0003 002 2 x 2 x 0,34 32 6,8 60

248 0003 003 3 x 2 x 0,34 46 7,4 64

248 0003 004 4 x 2 x 0,34 61 8,8 85

Artikelnummer
part-no.

Aderzahl / 
Querschnitt

no. of cores / 
cross-section

Cu-Zahl
copper 
weight
kg/km

Außen-Ø
outer-Ø

d
mm

Gewicht
weight

kg/km

248 0003 005 5 x 2 x 0,34 69 9,5 99

248 0003 006 6 x 2 x 0,34 78 9,7 110

248 0003 008 8 x 2 x 0,34 97 10,6 125

248 0003 012 12 x 2 x 0,34 148 13,4 195

248 0003 018 18 x 2 x 0,34 192 15,1 265

248 0005 002 2 x 2 x 0,5 48 7,2 58

248 0005 003 3 x 2 x 0,5 74 7,9 73

248 0005 004 4 x 2 x 0,5 82 9,4 97

248 0005 005 5 x 2 x 0,5 94 10,2 112

248 0005 006 6 x 2 x 0,5 110 10,4 128

248 0005 008 8 x 2 x 0,5 139 11,4 162

248 0005 010 10 x 2 x 0,5 178 13,2 198

248 0005 012 12 x 2 x 0,5 198 14,4 233

248 0005 018 18 x 2 x 0,5 284 16,9 346

 

248 0007 002 2 x 2 x 0,75 58 8,5 85

248 0007 003 3 x 2 x 0,75 84 9,4 98

248 0007 004 4 x 2 x 0,75 108 10,9 130

248 0007 005 5 x 2 x 0,75 128 11,7 160

248 0007 006 6 x 2 x 0,75 146 12,5 195

248 0007 008 8 x 2 x 0,75 180 13,7 225

248 0007 012 12 x 2 x 0,75 261 17,0 335

248 0007 018 18 x 2 x 0,75 390 19,1 500

281ConCab kabel connects

CC-data cable Li2YCH-(TP)-248
halogen-free, coloured cores acc. to DIN 47100  

twisted pair, shielded
ConCab kabel gmbh
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ConCab kabel gmbh

CC-Datenleitung Li2YCY-(TP)-245
CC-Datenleitung Li2YCYv-(TP)-246
kapazitätsarm, paarig-verseilt, geschirmt, Termi-Point®

Anwendung
Die geschirmten CC-Datenleitungen Li2YCY-(TP)-245 bzw. Li2YCYv-(TP)-246 eignen sich als Anschlussleitungen von schnellen Daten-
systemen bis zu 10 Megabit pro Sekunde, z. B. für Schnittstellen RS 422 und RS 485. Sie sind für Schneid- und Klemmtechnik sowie 
für Maxi-Termi-Point®* Anschluss-Technik ausgelegt. Die Leitungen vom Typ „246“ sind im Außenbereich sowie für Erdverlegung 
geeignet.

application
The shielded CC-data cables Li2YCY-(TP)-245 resp. Li2YCYv-(TP)-246 are suitable as link-up cable for rapid data systems up to  
10 megabits per second, e.g., for interfaces RS 422 and RS 485. They are intended to be used in cutting and clamping technology 
as well as Maxi-Termi-Point®*  link-up technology. The cables of type „246“ are ideally suited for outdoor as well as for embedding 
underground.

Technische Daten / technical data
Nennspannung / rated voltage: 				    250 V
Prüfspannung / test voltage:				    Ader/Ader ca. / core/core app.:	 2.000 V
							       Ader/Schirm ca. / core/shield app.:          1.000 V
Leiteraufbau / conductor stranding:			   feindrähtige Kupferlitze / fine copper strands, 
							       nach / acc. to DIN VDE 0295, Klasse 2 / class 2
Isolationswiderstand / insulation resistance:		  min. 5 GOhm x km
Wellenwiderstand / impedance:				    ca. / approx.  	 100 Ohm
Dämpfung / attenuation:							         100 kHz	     1 MHz
							       0,22 mm2:	 9,0 dB/km	 25,0 dB/km
							       0,34 mm2:	 6,5 dB/km	 20,0 dB/km
							       0,50 mm2:	 6,0 dB/km	 18,0 dB/km
Kapazität bei 800Hz / capacitance at 800 Hz: 		  ca. / approx.  	 60 nF/km
Temperaturbereich / temperature range:			   fest verlegt / fixed installation:  	 -30°C bis/to +80°C
Biegeradius / bending radius:					     fest verlegt / fixed installation:  	  5 x d  Außen-Ø / outer-Ø

Normen / approvals:					     in Anlehnung an / acc. to DIN VDE 0812

Aufbau
Blanke, 7- bzw. 19-drähtige Kupferlitze, Aderisolation auf PE-Basis, Aderfarben nach DIN 47100, Adern paarig in Lagen verseilt,  
Beilauflitze Kupfer verzinnt, Abschirmgeflecht aus verzinnten Kupferdrähten. Außenmantel auf PVC-Basis, flammwidrig und selbst-
verlöschend (nach DIN EN 60332-1-2 VDE 0482 Teil 332-1-2:2005-06). Typ 245: Farbe grau (RAL 7032).    
Typ 246: mit verstärktem Außenmantel Farbe schwarz (RAL 9005).

construction
Bare 7- resp. 19-strands of copper wire, PE core insulation, core colours acc. to DIN 47100, cores paired and twisted in layers, 
tinned drain wire, overall tinned copper shield. PVC outer sheath, flame retardant and self-extinguishing (acc. to DIN EN 60332-1-2 
VDE 0482 part 332-1-2:2005-06). Type 245: Colour grey (RAL 7032).
Type 246: with reinforced outer sheath, colour black (RAL 9005).

*   Termi-Point®:  eingetragenes Warenzeichen der Firma AMP / registered trademark of AMP enterprise

ConCab kabel gmbh

ConCab kabel Mainhardt  246  2x2x0,34 Li2YCYv(TP) 

<HAR>DESINACSAULCESchleppflex
EMV
EMCRoHSRoHS EMV
EMC

CE

ConCab kabel Mainhardt  245  2x2x0,34 Li2YCY(TP)  
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Artikelnummer
part-no.

Aderzahl / 
Querschnitt

no. of cores / 
cross-section

Cu-Zahl
copper 
weight
kg/km

Außen-Ø
outer-Ø

d
mm

Gewicht
weight

kg/km

245 0002 002 2 x 2 x 0,22 23 6,3 47

245 0002 003 3 x 2 x 0,22 29 6,6 66

245 0002 004 4 x 2 x 0,22 35 7,2 81

245 0002 008 8 x 2 x 0,22 70 8,9 124

245 0002 010 10 x 2 x 0,22 78 10,4 165

 

245 0003 002 2 x 2 x 0,34 32 7,5 66

245 0003 003 3 x 2 x 0,34 41 7,9 78

245 0003 004 4 x 2 x 0,34 50 8,5 90

245 0003 008 8 x 2 x 0,34 92 11,0 160

245 0003 010 10 x 2 x 0,34 115 12,6 193

245 0005 002 2 x 2 x 0,5 39 8,3 73

245 0005 003 3 x 2 x 0,5 53 9,3 112

245 0005 004 4 x 2 x 0,5 62 9,5 130

245 0005 008 8 x 2 x 0,5 120 12,3 225

245 0005 010 10 x 2 x 0,5 151 14,6 260

Artikelnummer
part-no.

Aderzahl / 
Querschnitt

no. of cores / 
cross-section

Cu-Zahl
copper 
weight
kg/km

Außen-Ø
outer-Ø

d
mm

Gewicht
weight

kg/km

246 0002 002 2 x 2 x 0,22 23 7,9 59

246 0002 003 3 x 2 x 0,22 29 8,3 78

246 0002 004 4 x 2 x 0,22 35 8,8 97

246 0002 008 8 x 2 x 0,22 70 10,6 143

246 0002 010 10 x 2 x 0,22 78 12,0 179

246 0003 002 2 x 2 x 0,34 32 9,2 82

246 0003 003 3 x 2 x 0,34 41 9,5 94

246 0003 004 4 x 2 x 0,34 50 10,2 115

246 0003 008 8 x 2 x 0,34 92 12,6 180

246 0003 010 10 x 2 x 0,34 115 14,3 217

246 0005 002 2 x 2 x 0,5 39 9,9 93

246 0005 003 3 x 2 x 0,5 53 10,4 127

246 0005 004 4 x 2 x 0,5 62 11,1 150

246 0005 008 8 x 2 x 0,5 120 14,0 250

246 0005 010 10 x 2 x 0,5 151 15,8 293

283ConCab kabel connects

CC-data cable Li2YCY-(TP)-245
CC-data cable Li2YCYv-(TP)-246

low capacitance, twisted pair, shielded, Termi-Point®
ConCab kabel gmbh
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Technische Daten / technical data AWG 28 AWG 26 AWG 24

UL Style: 2560 2560 2464

Nennspannung / rated voltage:                            DIN/VDE 
                                                                                UL

250 V
30 V

250 V
30 V

300 V
300 V

Prüfspannung (Ader/Ader) / test voltage (core/core):  1.200 V 1.200 V 1.500 V

Leiteraufbau / conductor stranding: 7 x 0,13mm 18 x 0,10mm 7 x 0,20mm

Leiterwiderstand / conductor resistance:                  Ohm/km 243 138 87

Isolationswiderstand / insulation resistance:       min MOhm x km 100 100 100

Betriebskapazität / operating capacity:            ca./approx. pF/m

                                                          (Ader/Ader) / (core/core)

                                                          (Ader/Schirm) / (core/shield)

100
160

120
160

100
160

Temperaturbereich / temperature range:	 -5°C / + 60°C -5°C / + 60°C -5°C / + 80°C

Biegeradius / bending radius:               d= Außen-Ø / outer-Ø 15 x d 15 x d 15 x d

 

ConCab kabel verbindet284

ConCab kabel gmbh

CC-Datenleitung LVCC-271
Datenübertragungsleitung mit Approbation, geschirmt

Anwendung
Die CC-Datenleitung LVCC-271 eignet sich als Datenübertragungsleitung in vielen Bereichen der elektronischen Datenver-
arbeitung. Die Kupfer-Gesamtabschirmung schützt die Leitung vor elektrischen Störungen und Beeinflussungen von außen.  
CC-Computerleitungen LVCC sind speziell abgestimmt auf Steckverbinder nach DIN 41612 und auf SUB-D (MIL C 24308) in Löt-, 
Crimp- und Schneid-Klemm-Technik.

application
The CC-data cable LVCC-271 is suitable as a data transmission cable in many areas of electronic data processing. The overall copper 
shield protects from electrical interference and outside influences. CC-computer cables LVCC are specially suitable for connectors 
acc. to DIN 41612 and SUB-D (MIL C 24308) in soldering, crimping, cutting and clamping technology.

Aufbau
Blanke feindrähtige Kupferlitze, Aderisolation auf PVC-Basis, Aderfarben nach DIN 47100, Adern paarweise verseilt, Beilauflitze 
Kupfer verzinnt, Abschirmgeflecht aus verzinnten Kupferdrähten. Außenmantel auf PVC-Basis, flammwidrig und selbstverlöschend 
(nach DIN EN 60332-1-2 VDE 0482 Teil 332-1-2:2005-06). Farbe grau (RAL 7032).

construction
Fine strands of bare copper wire, PVC core insulation, core colours acc. to DIN 47100, cores paired and twisted in layers,  
tinned drain wire, overall tinned copper shield, PVC outer sheath, flame retardant and self-extinguishing  
(acc. to DIN EN 60332-1-2 VDE 0482 part 332-1-2:2005-06). Colour grey (RAL 7032).

ConCab kabel gmbh

ConCab kabel Mainhardt  271  25x2xAWG26  LVCC 

<HAR>DESINACSAULCESchleppflex
EMV
EMCRoHSRoHS EMV
EMC

CE UL
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Artikelnummer
part-no.

Aderzahl + AWG
no. of cores + AWG

Cu-Zahl
copper 
weight
kg/km

Außen-Ø
outer-Ø

d
mm

Gewicht
weight

kg/km

271 0028 005 5 x 2 x AWG 28 22 7,1 48

271 0028 008 8 x 2 x AWG 28 29 7,8 86

271 0028 013 13 x 2 x AWG 28 42 9,3 116

271 0028 016 16 x 2 x AWG 28 49 10,8 130

271 0028 019 19 x 2 x AWG 28 56 11,2 145

271 0028 025 25 x 2 x AWG 28 69 12,8 198

271 0028 032 32 x 2 x AWG 28 90 13,8 240

271 0028 048 48 x 2 x AWG 28 123 15,4 290

271 0026 002 2 x 2 x AWG 26 18 5,1 35

271 0026 003 3 x 2 x AWG 26 23 5,7 42

271 0026 004 4 x 2 x AWG 26 24 6,3 50

271 0026 005 5 x 2 x AWG 26 31 6,5 55

271 0026 006 6 x 2 x AWG 26 38 7,3 70

271 0026 008 8 x 2 x AWG 26 48 8,1 92

271 0026 010 10 x 2 x AWG 26 60 8,6 105

271 0026 012 12 x 2 x AWG 26 73 9,8 123

271 0026 016 16 x 2 x AWG 26 98 10,6 162

271 0026 020 20 x 2 x AWG 26 115 11,6 185

271 0026 025 25 x 2 x AWG 26 135 13,4 220

271 0024 002 2 x 2 x AWG 24 20 5,0 30

271 0024 003 3 x 2 x AWG 24 30 6,0 50

271 0024 004 4 x 2 x AWG 24 46 6,8 65

271 0024 005 5 x 2 x AWG 24 63 7,5 88

271 0024 007 7 x 2 x AWG 24 80 8,0 103

271 0024 010 10 x 2 x AWG 24 98 9,6 140

271 0024 012 12 x 2 x AWG 24 110 9,8 155

271 0024 016 16 x 2 x AWG 24 142 11,0 195

271 0024 020 20 x 2 x AWG 24 168 12,5 235

271 0024 030 30 x 2 x AWG 24 258 16,0 325

285ConCab kabel connects

CC-data cable LVCC-271
data transmission cable with approval, shielded

ConCab kabel gmbh
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Leiterquerschnitt / conductor cross-section               mm2 : 0,22 0,34 0,50 0,75 1,00

Kapazität / capacitance                   in nF/km bei/at 800Hz : ≈ 70 ≈ 70 ≈ 80 ≈ 90 ≈ 95

Wellenwiderstand / impedance          in Ohm bei/at 1 MHz  : ≈ 85 ≈ 85 ≈ 80 ≈ 70 ≈ 65

Schleifenwiderstand / loop resistance                Ohm/km  : 186 114 ≤ 78 ≤ 52 ≤ 40

Dämpfung bei / attenuation at             100 kHz    dB/km  : 
                                                           1 MHz    dB/km  :

11,0
45,5

9,0
38,5

7,5
36,0

6,0
27,5

5,0
21,0

ConCab kabel verbindet286
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CC-Datenleitung PiMF Li2YCY-270
kapazitätsarm, hohe Nebensprechdämpfung  
geschirmt, Termi-Point®

Anwendung
Die CC-Datenleitung PiMF Li2YCY-270 wird zur Daten-/Signalübertragung in EDV- und Steuerungsanlagen eingesetzt. Polyethylen- 
isolierte Aderpaare sichern die Übertragung hoher Datenraten. Durch die mit Metallfolie geschirmten Aderpaare wird eine hohe  
Nebensprechdämpfung erreicht. Das Abschirmgeflecht aus verzinnten Kupferdrähten stellt die Übermittlung von Daten bzw.  
Impulsen sicher und schützt die Leitung gegen elektrische Störungen und Beeinflussungen. Sie ist für die Schneid- und Klemmtechnik 
sowie für Maxi-Termi-Point®* Anschluss-Technik ausgelegt.

application
The CC-data cable PiMF Li2YCY-270 shielded is used to transfer data and signals in EDP and control equipment. Polyethylene core 
pairs ensure the transfer of large quantities of data. The metal foil shielding of the pairs facilitates a considerable high crosstalk 
attenuation. The overall tinned copper shield ensures a reliable transmission of data or respectively impulses at the same time  
protecting against electrical interference. It is intended to be used in cutting and clamping technology as well of Maxi-Termi-Point®* 
link-up technology.

Aufbau
Blanke, 7- bzw. 19-drähtige Kupferlitze, Aderisolation auf PE-Basis, Aderfarben nach DIN 47100, Adern paarig verseilt, Kupfer-
verzinnt, alukaschierte Folie, geschirmte Aderpaare gemeinsam verseilt, Abschirmgeflecht aus verzinnten Kupferdrähten.  
Außenmantel auf PVC-Basis, flammwidrig und selbstverlöschend (nach DIN EN 60332-1-2 VDE 0482 Teil 332-1-2:2005-06).  
Farbe grau (RAL 7032).

construction
Bare 7 resp. 19 strands of copper wire, PE core insulation, core colours acc. to DIN 47100, cores twisted in pairs, aluminium 
foil, shielded core pairs twisted together, overall tinned copper shield. PVC outer sheath, flame retardant and self-extinguishing  
(acc. to DIN EN 60332-1-2 VDE 0482 part 332-1-2:2005-06). Colour grey (RAL 7032).

Technische Daten / technical data
Nennspannung / rated voltage: 			   250 V
Prüfspannung / test voltage:			   Ader/Ader  /  core/core :	 2.000 V
						      Ader/Schirm  / core/shield app :	 1.000 V
Leiteraufbau / conductor stranding:		  mehrdrähtige Kupferlitze / multistrand copper wire, 
						      nach / acc. to DIN VDE 0295, Klasse 2 / class 2
						      bis / up to 0,50 mm2:	  7-drähtig /   7 strands
						      ab / from 0,75 mm2:	 19-drähtig / 19 strands
Isolationswiderstand / insulation resistance:	 min. 5 GOhm x km
Nebensprechdämpfung / crosstalk-attenuation:	 ≥ 75 dB    (≤ 1 MHz)
Temperaturbereich / temperature range:		  fest verlegt / fixed installation:  	 -30°C bis/to +80°C
Biegeradius / bending radius:				    fest verlegt / fixed installation:  	  10 x d  Außen-Ø / outer-Ø

Normen / approvals:				    in Anlehnung an / acc. to DIN VDE 0812

*  Termi-Point®:  eingetragenes Warenzeichen der Firma AMP / registered trademark of AMP enterprise

ConCab kabel gmbh
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Artikelnummer
part-no.

Aderzahl / 
Querschnitt

no. of cores /  
cross-section

Cu-Zahl
copper 
weight
kg/km

Außen-Ø
outer-Ø

d
mm

Gewicht
weight

kg/km

270 0002 002 2 x 2 x 0,22 33 7,7 76

270 0002 003 3 x 2 x 0,22 42 8,1 86

270 0002 004 4 x 2 x 0,22 50 8,7 99

270 0002 008 8 x 2 x 0,22 85 10,9 161

270 0002 010 10 x 2 x 0,22 100 12,0 186

270 0003 002 2 x 2 x 0,34 43 9,0 70

270 0003 003 3 x 2 x 0,34 55 9,4 85

270 0003 004 4 x 2 x 0,34 64 9,8 103

270 0003 008 8 x 2 x 0,34 127 12,9 191

270 0003 010 10 x 2 x 0,34 150 14,9 230

270 0005 002 2 x 2 x 0,5 51 9,9 96

270 0005 003 3 x 2 x 0,5 66 10,4 116

270 0005 004 4 x 2 x 0,5 71 11,3 141

270 0005 008 8 x 2 x 0,5 153 14,5 271

270 0005 010 10 x 2 x 0,5 182 16,6 327

270 0010 002 2 x 2 x 1,0 82 11,7 126

270 0010 003 3 x 2 x 1,0 109 11,8 156

270 0010 004 4 x 2 x 1,0 186 16,2 298

270 0010 010 10 x 2 x 1,0 326 19,7 492

Weitere Ausführungen und Querschnitte auf Anfrage.  
Special needs and different dimensions on request.

287ConCab kabel connects

CC-data cable PiMF Li2YCY-270
low capacitance, high crosstalk attenuation

shielded, Termi-Point®
ConCab kabel gmbh
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ConCab kabel gmbh

CC-Datenleitung JE-LiYCY...Bd-260
CC-Datenleitung blau JE-LiYCY...Bd-261
Aderfarben nach DIN VDE 0815, geschirmt, Termi-Point®

Anwendung
Die CC-Datenleitungen JE-LiYCY...Bd-260 und ...Bd-261 eignen sich als Verbindungsleitungen in der Elektronik, Mess-, Steuer-, 
Regel- und Signaltechnik. Darüber hinaus finden sie Verwendung als Datenleitung bzw. als Anschlussleitung für Fernsprechanlagen. 
Diese Leitungen sind für Maxi-Termi-Point®* Anschluss-Verdrahtungs-Technik geeignet.

application
The CC-data cables JE-LiYCY... Bd-260 and ...Bd-261 shielded are ideal as a link-up cable in electronic, measurement, control, 
regulating and signal technology. In addition they are used as a data cable or respectively as a link-up cable for telephone installa-
tions. This cables are well suited for Maxi-Termi-Point®* technology. 

Aufbau
Blanke, 7-drähtige Kupferlitze, Aderisolation auf PVC-Basis, Aderfarben nach DIN VDE 0815, 2 Adern zum Paar und 4 Paare zum  
Bündel verseilt (bei 2x2x0,5 als Sternvierer), Bündel in Lagen verseilt, Abschirmgeflecht aus verzinnten Kupferdrähten.  
Außenmantel auf PVC-Basis, flammwidrig und selbstverlöschend (nach DIN EN 60332-1-2 VDE 0482 Teil 332-1-2:2005-06). 
Farben:  ...Bd-260 grau (RAL 7032)  und  ...Bd-261 blau (RAL 5015).

construction
7-strands of bare copper wire, PVC core insulation, core colours acc. to DIN VDE 0815, 2 cores in a pair and 4 pairs twisted in a 
bundle (with 2x2x0,5 as star quad), bundles twisted in layers, overall tinned copper shield. PVC outer sheath, flame retardant and 
self-extinguishing (acc. to DIN EN 60332-1-2 VDE 0482 part 332-1-2:2005-06).
Colours:   ...Bd-260 grey (RAL 7032)  and  ...Bd-261 blue (RAL 5015). 

*   Termi-Point®:  eingetragenes Warenzeichen der Firma AMP / registered trademark of AMP enterprise

Technische Daten / technical data
Betriebsspitzenspannung / operating peak voltage: 	 225 V
Prüfspannung / test voltage:				    Ader/Ader  / core/core :		   2.000 V
							       Ader/Schirm  / core/shield :	     500 V
Leiteraufbau / conductor stranding:			   7-drähtige Kupferlitze / 7 strands of copper wire, 
							       nach / acc. to DIN VDE 0295, Klasse 2 / class 2
Isolationswiderstand / insulation resistance:		  min. 100 MOhm x km
Schleifenwiderstand / loop resistance:			   ≤ 78 Ohm/km
Kapazität bei 800Hz / capacitance at 800 Hz: 		  max. 100 nF/km
Kapazitive Kopplung bei 1kHz / coupling at 1kHz: 		 max. 200 pF/100m
Induktivität ca. / inductance appr. : 	 		  ca. / appr.: 0,68 mH/km
Dämpfung bei 800Hz / attenuation at 800 Hz:		  ca. / appr.: 1,1 dB/km
Temperaturbereich / temperature range:			   fest verlegt / fixed installation:  	 -30°C bis/to +80°C
Biegeradius / bending radius:					     fest verlegt / fixed installation:  	  5 x d  Außen-Ø / outer-Ø

Normen / approvals:					     in Anlehnung an / acc. to DIN VDE 0815

ConCab kabel gmbh
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ConCab kabel Mainhardt  260  4x2x0,5 JE-LiYCY 

ConCab kabel Mainhardt  261  4x2x0,5 JE-LiYCY 
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Artikelnummer
part-no.

Aderzahl / 
Querschnitt

no. of cores / 
cross-section

Cu-Zahl
copper 
weight
kg/km

Außen-Ø
outer-Ø

d
mm

Gewicht
weight

kg/km

...Bd 260 grau /grey

260 0005 002 2 x 2 x 0,5 52 7,4 98

260 0005 004 4 x 2 x 0,5 89 9,9 150

260 0005 008 8 x 2 x 0,5 144 13,1 264

260 0005 012 12 x 2 x 0,5 195 15,3 353

260 0005 016 16 x 2 x 0,5 249 16,9 440

260 0005 020 20 x 2 x 0,5 298 18,7 510

260 0005 024 24 x 2 x 0,5 349 20,4 610

260 0005 032 32 x 2 x 0,5 443 22,8 740

260 0005 040 40 x 2 x 0,5 534 24,5 848

...Bd 261 blau /blue

261 0005 002 2 x 2 x 0,5 52 7,4 98

261 0005 004 4 x 2 x 0,5 89 9,9 150

261 0005 008 8 x 2 x 0,5 144 13,1 264

261 0005 012 12 x 2 x 0,5 195 15,3 353

261 0005 016 16 x 2 x 0,5 249 16,9 440

261 0005 020 20 x 2 x 0,5 298 18,7 510

261 0005 024 24 x 2 x 0,5 349 20,4 610

261 0005 032 32 x 2 x 0,5 443 22,8 740

261 0005 040 40 x 2 x 0,5 534 24,5 848

289ConCab kabel connects

CC-data cable JE-LiYCY...Bd-260
CC-data cable blue JE-LiYCY...Bd-261

core colours acc. DIN VDE 0815, shielded, Termi-Point®
ConCab kabel gmbh
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ConCab kabel gmbh

CC-Datenleitung JE-Y(St)Y...Bd-430
Aderfarben nach DIN VDE 0815, geschirmt

Anwendung
Die geschirmte CC-Installationsleitung grau oder blau JE-Y(St)Y...Bd-430 eignet sich als Verbindungsleitung in der Mess-, Regel-, 
Signal- und Datentechnik für feste Verlegung. Sie ist für die Schneid- und Klemmtechnik geeignet.

application
The shielded CC-installation cable grey or blue JE-Y(St)Y...Bd-430 is suitable as a link-up cable in measurement, regulating, signal 
and data technology for fixed installation. It is suitable for cutting and clamping technology.

Aufbau
Blanker, eindrähtiger Kupferleiter, Aderisolation auf PVC-Basis, Aderfarben nach DIN VDE 0815, 2 Adern zum Paar und  
4 Paare zum Bündel verseilt (bei 2 x 2 x 0,8 als Sternvierer), statischer Schirm aus alukaschierter Folie mit Kupferbeidraht.  
Außenmantel auf PVC-Basis, flammwidrig und selbstverlöschend (nach DIN EN 60332-1-2 VDE 0482 Teil 332-1-2:2005-06). 
Farbe grau (RAL 7032) oder blau (RAL 5015).

construction
Bare solid copper wire, PVC core insulation, core colours acc. to DIN VDE 0815, 2 cores in a pair and 4 pairs twisted in a bund-
le, (with 2 x 2 x 0,8 as star quad), tinned drain wire and static shield of aluminium foil. PVC outer sheath, flame retardant and  
self-extinguishing, (acc. to DIN EN 60332-1-2 VDE 0482 part 332-1-2:2005-06). Colour grey (RAL 7032) or blue (RAL 5015).

Technische Daten / technical data
Betriebsspitzenspannung / operating peak voltage: 	 225 V
Prüfspannung / test voltage:				    Ader/Ader  /  core/core:		  2.000 V
							       Ader/Schirm  /  core/shield:	    500 V
Leiteraufbau / conductor stranding:			   eindrähtiger Kupferleiter/ solid copper wire, 
							       nach / acc. to DIN VDE 0295, Klasse 1 / class 1
Isolationswiderstand / insulation resistance:		  min. 100 MOhm x km
Schleifenwiderstand / loop resistance:			   ≤ 78 Ohm/km
Kapazität bei 800Hz / capacitance at 800 Hz: 		  max. 100 nF/km
Kapazitive Kopplung bei 1kHz / coupling at 1kHz: 		 max. 200 pF/100m
Induktivität ca. / inductance appr. : 	 		  ca. / appr.: 0,68 mH/km
Dämpfung bei 800Hz / attenuation at 800 Hz:		  ca. / appr.: 1 dB/km
Temperaturbereich / temperature range:			   fest verlegt / fixed installation:  	 -30°C bis/to +80°C
Biegeradius / bending radius:					     fest verlegt / fixed installation:  	  5 x d  Außen-Ø / outer-Ø

Normen / approvals:					     in Anlehnung an / acc. to DIN VDE 0815

ConCab kabel gmbh

ConCab kabel Mainhardt  430  4x2x0,8 JE-Y(St)Y 
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Artikelnummer
part-no.

Aderzahl / 
Querschnitt

no. of cores / 
cross-section

Cu-Zahl
copper 
weight
kg/km

Außen-Ø
outer-Ø

d
mm

Gewicht
weight

kg/km

grau /grey

430 08 001 05 1 x 2 x 0,8 14 5,0 40

430 08 002 05 2 x 2 x 0,8 25 6,0 60

430 08 004 05 4 x 2 x 0,8 45 8,0 96

430 08 008 05 8 x 2 x 0,8 85 11,0 158

430 08 012 05 12 x 2 x 0,8 126 12,5 215

430 08 016 05 16 x 2 x 0,8 166 14,0 280

430 08 020 05 20 x 2 x 0,8 206 15,0 340

430 08 032 05 32 x 2 x 0,8 327 19,0 525

430 08 040 05 40 x 2 x 0,8 407 21,5 635

blau /blue

430 08 001 01 1 x 2 x 0,8 14 5,0 40

430 08 002 01 2 x 2 x 0,8 25 6,0 60

430 08 004 01 4 x 2 x 0,8 45 8,0 96

430 08 008 01 8 x 2 x 0,8 85 11,0 158

430 08 012 01 12 x 2 x 0,8 126 12,5 215

430 08 016 01 16 x 2 x 0,8 166 14,0 280

430 08 020 01 20 x 2 x 0,8 206 15,0 340

430 08 032 01 32 x 2 x 0,8 327 19,5 525

430 08 040 01 40 x 2 x 0,8 407 21,5 635

291ConCab kabel connects

CC-data cable JE-Y(St)Y...Bd-430
coloured cores acc. to DIN VDE 0815, shielded

ConCab kabel gmbh
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ConCab kabel gmbh

CC-Computerkabel J-2Y(St)Y...St-III Bd-421
kapazitätsarm, geschirmt

Anwendung
Das geschirmte CC-Computerkabel J-2Y(St)Y...St-III Bd-421 eignet sich als Verbindungskabel für die Datenübertragung analoger und 
digitaler Signale bis zu 16 Mbit/s, z. B. schnelle Datennetze zur Verbindung von Rechnern, Druckern und Bildschirmen. Abgestimmte 
Verseilschlaglängen der Bündel führen zu einer hohen Nebensprechdämpfung. Außerdem schützt der statische Schirm die Bündel 
vor einer Beeinflussung durch elektromagnetische Felder. 

application
The shielded CC-computer cable J-2Y(St)Y...St-III Bd-421 is suitable as a link-up cable for data transmission of analogue and digital 
signals up to 16 Mbit/s, e.g., rapid data network for the connection of computers, printers and monitors. Optimized twist of the 
bundles lead to a greater high crosstalk attenuation. Furthermore the static shield protects the bundles against electronic inter-
ferences.

Aufbau
Blanker, eindrähtiger Kupferleiter, Aderisolation auf PE-Basis, Aderkennzeichnung nach DIN VDE 0815 (siehe Anhang), je 4 Adern zum 
Sternvierer verseilt, Vierer zum Bündel, Bündel in Lagen verseilt, Kupferbeidraht, alukaschierte Folie. Außenmantel auf PVC-Basis, 
flammwidrig und selbstverlöschend (nach DIN EN 60332-1-2 VDE 0482 Teil 332-1-2:2005-06). Farbe grau (RAL 7032).

construction
Solid bare copper wire, PE core insulation, core colours acc. to DIN VDE 0815 (refer to appendix), 4 cores twisted to star quad, 
star quad to bundles, bundles twisted in layers, drain wire aluminum foil. PVC outer sheath, flame retardant and self-extinguishing 
(acc. to DIN EN 60332-1-2 VDE 0482 part 332-1-2:2005-06). Colour grey (RAL 7032).

Technische Daten / technical data
Nennspannung / Rated voltage: 				    150 V
Prüfspannung / test voltage:				    Ader/Ader ca. / core/core app.:		  2.000 V
							       Ader/Schirm ca. / core/shield app.:	    800 V
Leiteraufbau / conductor stranding:			   eindrähtiger Kupferleiter/ solid copper wire, 
							       Ø 0,6 mm ≈ 0,28 mm2

Isolationswiderstand / insulation resistance:		  min. 5 GOhm x km
Schleifenwiderstand / loop resistance:			   ≤ 130 Ohm/km
Kapazität bei 800Hz / capacitance at 800 Hz: 		  ca. / approx. 	    50 nF/km
Kapazitive Kopplung bei  800Hz / coupling at 800Hz: 	 K1 ca. / approx.   420 pF/300m
						      	 K9 ... K12 ca. / appr. 110 pF/300m
Wellenwiderstand / impedance : 	 			   bei / at  4 - 16 MHz 	 	 85 - 115 Ohm
Dämpfung / attenuation:					     bei / at 1 MHz 	 	 ca. / appr.: 28 dB/km
							       bei / at 16 MHz 		  ca. / appr.: 78 dB/km
Temperaturbereich / temperature range:			   fest verlegt / fixed installation:  	 -30°C bis/to +80°C
Biegeradius / bending radius:					     fest verlegt / fixed installation:  	  7,5 x d  Außen-Ø / outer-Ø

Normen / approvals:					     in Anlehnung an / acc. to DIN VDE 0815 / 0816

ConCab kabel gmbh

ConCab kabel Mainhardt  421  20x2x0,6 J-2Y(St)Y...St-III 

<HAR>DESINACSAULCESchleppflex
EMV
EMCRoHSRoHS EMV
EMC

CE
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Artikelnummer
part-no.

Aderzahl / 
Querschnitt

no. of cores / 
cross-section

Cu-Zahl
copper 
weight
kg/km

Außen-Ø
outer-Ø

d
mm

Gewicht
weight

kg/km

421 06 002 2 x 2 x 0,6 13 5,3 40

421 06 004 4 x 2 x 0,6 24 7,2 60

421 06 006 6 x 2 x 0,6 35 7,7 80

421 06 008 8 x 2 x 0,6 46 8,5 98

421 06 010 10 x 2 x 0,6 58 9,4 110

421 06 020 20 x 2 x 0,6 116 12,8 195

421 06 030 30 x 2 x 0,6 172 14,3 280

421 06 040 40 x 2 x 0,6 229 15,8 370

421 06 050 50 x 2 x 0,6 286 16,9 415

421 06 060 60 x 2 x 0,6 342 18,3 500

421 06 080 80 x 2 x 0,6 455 22,8 640

421 06 100 100 x 2 x 0,6 568 27,6 800

293ConCab kabel connects

CC-data cable J-2Y(St)Y...St-III Bd-421
low capacitance, shielded

ConCab kabel gmbh
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ConCab kabel verbindet294

ConCab kabel gmbh

CC-Computerkabel RE-2Y(St)Y-(TP)-436
CC-Computerkabel RE-2Y(St)Y-(TP)-437
kapazitätsarm, paarig-verseilt, geschirmt

Anwendung
Das CC-Rechnerkabel RE-2Y(St)Y-(TP)-436 bzw. -437 eignet sich als Verbindungsleitung für die Computertechnik und Prozesssteuerung.  
Polyethylen isolierte Adernpaare sichern die Übertragung hoher Datenraten. Der statische Schirm schützt die Paare vor einer Be-
einflussung durch elektromagnetische Felder. Die Artikelgruppe 436 kann für eigensichere Anlagen eingesetzt werden, während die 
Gruppe 437 im Innen- und Außenbereich verlegt werden kann.

application
The CC-computer cable RE-2Y(St)Y-(TP)-436 resp. -437 shielded is suitable as a connection cable for computer technology and 
process control. Polyethylene insulated core pairs ensure reliable rapid transmission of data. The static shield protects the pairs 
from any interference arising from surrounding electromagnetic fields. Type 436 is suitable to be used in intrinsically safe circuits.  
Type 437 can be used in- and outdoors.

Aufbau
Blanke, mehrdrähtige Kupferlitze, Aderisolation auf PE-Basis, Aderfarben schwarz und weiß mit Ziffern, Adern paarig in Lagen verseilt,  
alukaschierte Folie, Beilaufdraht Kupfer-verzinnt. Außenmantel auf PVC-Basis, flammwidrig und selbstverlöschend (nach DIN EN 
60332-1-2 VDE 0482 Teil 332-1-2:2005-06). Farben:  -436 blau (RAL 5015)  und  -437 schwarz (RAL 9005).

construction
Multistrand bare copper wire. PE core insulation, black and white coloured cores with numbering, pairs twisted in layers, tinned 
drain wire, aluminium foil, PVC outer sheath, flame retardant and self-extinguishing (acc. to DIN EN 60332-1-2 VDE 0482 part 332-
1-2:2005-06). Colours:   -436 blue (RAL 5015)  and   -437 black (RAL 9005).

Technische Daten / technical data
Betriebsspitzenspannung / operating peak voltage: 	 300 V  nicht für Starkstromzwecke / not for power applications
Prüfspannung / test voltage:				    Ader/Ader  /  core/core:		  2.000 V
							       Ader/Schirm  /  core/shield	 1.000 V
Leiteraufbau / conductor stranding:			   mehrdrähtige Kupferlitze / multistrand copper wire, 
							       nach / acc. to DIN VDE 0295, Klasse 2 / class 2
Isolationswiderstand / insulation resistance:		  min. 5 GOhm x km
Kapazität bei 800Hz / capacitance at 800 Hz: 		  0,50 mm2 :	 ca. / approx. 60 - 80 nF/km
							       1,30 mm2 :	 ca. / approx. 70 - 105 nF/km
Nebensprechdämpfung / crosstalk-attenuation:		  ≥ 85 dB/km
Temperaturbereich / temperature range:			   fest verlegt / fixed installation:  	 -30°C bis/to +80°C
Biegeradius / bending radius:					     fest verlegt / fixed installation:  	  7,5 x d  Außen-Ø / outer-Ø

Normen / approvals:					     in Anlehnung an / acc. to DIN VDE 0816

ConCab kabel gmbh

ConCab kabel Mainhardt  436  2x2x0,5 RE-2Y(St)Y(TP) 

<HAR>DESINACSAULCESchleppflex
EMV
EMCRoHSRoHS EMV
EMC

CE

ConCab kabel Mainhardt  437  2x2x0,5 RE-2Y(St)Y(TP) 
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Artikelnummer
part-no. 

436 
blau/blue

Artikelnummer
part-no.

437 
schwarz/black

Aderzahl / 
Querschnitt

no. of cores / 
cross-section

Cu-Zahl
copper 
weight
kg/km

Außen-Ø
outer-Ø

d
mm

Gewicht
weight

kg/km

436 05201 01 437 05201 00 1 x 2 x 0,5 15 7,4 61

436 05202 01 437 05202 00 2 x 2 x 0,5 30 10,0 115

436 05204 01 437 05204 00 4 x 2 x 0,5 50 11,2 145

436 05208 01 437 05208 00 8 x 2 x 0,5 90 13,6 215

436 05210 01 437 05210 00 10 x 2 x 0,5 110 14,7 235

436 05212 01 437 05212 00 12 x 2 x 0,5 130 15,7 280

436 05216 01 437 05216 00 16 x 2 x 0,5 170 17,4 350

436 05220 01 437 05220 00 20 x 2 x 0,5 210 18,6 395

436 05224 01 437 05224 00 24 x 2 x 0,5 250 20,2 470

436 05236 01 437 05236 00 36 x 2 x 0,5 370 24,0 656

436 05248 01 437 05248 00 48 x 2 x 0,5 490 27,4 855

436 07202 01 437 07202 00 2 x 2 x 0,75 35 10,6 130

436 07204 01 437 07204 00 4 x 2 x 0,75 65 11,8 170

436 07208 01 437 07208 00 8 x 2 x 0,75 125 14,5 265

436 07210 01 437 07210 00 10 x 2 x 0,75 154 16,2 310

436 07212 01 437 07212 00 12 x 2 x 0,75 185 16,9 355

436 07216 01 437 07216 00 16 x 2 x 0,75 245 18,9 440

436 07220 01 437 07220 00 20 x 2 x 0,75 298 20,7 525

436 07224 01 437 07224 00 24 x 2 x 0,75 365 22,2 610

436 13201 01 437 13201 00 1 x 2 x 1,3 31 8,4 92

436 13202 01 437 13202 00 2 x 2 x 1,3 62 11,7 161

436 13204 01 437 13204 00 4 x 2 x 1,3 114 13,4 233

436 13206 01 437 13206 00 6 x 2 x 1,3 168 16,0 312

436 13208 01 437 13208 00 8 x 2 x 1,3 218 17,1 375

436 13212 01 437 13212 00 12 x 2 x 1,3 322 19,3 510

436 13216 01 437 13216 00 16 x 2 x 1,3 426 21,9 650

436 13224 01 437 13224 00 24 x 2 x 1,3 684 26,4 950

436 13301 01 437 13301 00 1 x 3 x 1,3 44 9,5 110

436 13306 01 437 13306 00 6 x 3 x 1,3 268 17,6 425

295ConCab kabel connects

CC-computer cable RE-2Y(St)Y-(TP)-436
CC-computer cable RE-2Y(St)Y-(TP)-437

low capacitance, twisted pair, shielded
ConCab kabel gmbh
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ConCab kabel gmbh

CC-Computerkabel 
PiMF RE-2Y(St)Y-(TP)-431
kapazitätsarm, hohe Nebensprechdämpfung, geschirmt

Anwendung
Das geschirmte CC-Rechnerkabel PiMF RE-2Y(St)Y-(TP)-431 eignet sich als Verbindungsleitung für die Computertechnik und Prozess-
steuerung. Mit Polyethylen isolierte Aderpaare sichern die Übertragung hoher Datenraten. Der statische Schirm schützt die Paare  
vor einer Beeinflussung durch elektromagnetische Felder. Durch die mit Metallfolie geschirmten Adernpaare wird eine hohe  
Nebensprechdämpfung erreicht. Die Leitungen mit blauem Außenmantel sind für den Einsatz in eigensicheren Anlagen vorgesehen. 
Die Typen mit schwarzem Außenmantel sind für den Außenbereich sowie für Erdverlegung geeignet.

application
The shielded CC-computer cable PiMF RE-2Y(St)Y-(TP)-431 is suitable as a connection cable for computer technology and process 
control. Polyethylene core pairs ensure reliable rapid transmission of data. The static shield protects the pairs against any elec-
tromagnetic interferences. The metal foil shielded pairs facilitate a considerable high crosstalk attenuation. The cables with blue 
outer sheath are intended for use in intrinsically safe circuits. The types with a black outer sheath are suitable for outdoors and 
direct burial.

Aufbau
Blanke, mehrdrähtige Kupferlitze, Aderisolation auf PE-Basis, Aderfarben schwarz und weiß mit Ziffern, Adern paarig verseilt, 
Beilaufdraht Kupfer-verzinnt, alukaschierte Folie, Paare in Lagen verseilt, alukaschierte Folie, Beilaufdraht Kupfer-verzinnt.  
Außenmantel auf PVC-Basis, flammwidrig und selbstverlöschend (nach DIN EN 60332-1-2 VDE 0482 Teil 332-1-2:2005-06). 
Farbe schwarz (RAL 9005) oder blau (RAL 5015).

construction
Multistrand bare copper wires. PE core insulation, black and white coloured cores with numbering, cores twisted to pairs, tinned 
drain wire, aluminium foil. Shielded pairs twisted in layers, orange communication core, tinned drain wire, aluminium foil.  
PVC outer sheath, flame retardant and self-extinguishing (acc. to DIN EN 60332-1-2 VDE 0482 part 332-1-2:2005-06). 
Colour black (RAL 9005) or colour blue (RAL 5015).

Technische Daten / technical data
Betriebsspitzenspannung / operating peak voltage: 	 300 V  nicht für Starkstromzwecke / not for power applications
Prüfspannung / test voltage:				    Ader/Ader ca. / core/core app.:		  2.000 V
							       Ader/Schirm ca. / core/shield app.:	 1.000 V
Leiteraufbau / conductor stranding:			   mehrdrähtige Kupferlitze / multistrand copper wire, 
							       nach / acc. to DIN VDE 0295, Klasse 2 / class 2
Isolationswiderstand / insulation resistance:		  min. 5 GOhm x km
Kapazität bei 800Hz / capacitance at 800 Hz: 		  0,50 mm2 :	 ca. / approx. 70 - 80 nF/km
							       1,30 mm2 :	 ca. / approx. 95 - 105 nF/km
Wellenwiderstand bei 1 MHz / impedance at 1 MHz: 	 0,50 mm2 :	 ca. / approx. 80 Ohm
							       1,30 mm2 :	 ca. / approx. 65 Ohm
Nebensprechdämpfung / crosstalk-attenuation:		  ≥ 1 dB/km   	 (bei / at 60 kHz)
Induktivität / inductance:		  		  ≤ 0,65 mH/km   
Temperaturbereich / temperature range:			   fest verlegt / fixed installation:  	 -30°C bis/to +80°C
Biegeradius / bending radius:					     fest verlegt / fixed installation:  	  7,5 x d  Außen-Ø / outer-Ø

Normen / approvals:					     in Anlehnung an / acc. to DIN VDE 0816

ConCab kabel gmbh

ConCab kabel Mainhardt  431  20x2x0,5 PiMF RE-2Y(St)Y(TP) 

<HAR>DESINACSAULCESchleppflex
EMV
EMCRoHSRoHS EMV
EMC

CE
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Artikelnummer
part-no. 

 
blau/blue

Artikelnummer
part-no.

 
schwarz/black

Aderzahl / 
Querschnitt

no. of cores / 
cross-section

Cu-Zahl
copper 
weight
kg/km

Außen-Ø
outer-Ø

d
mm

Gewicht
weight

kg/km

431 05002 01 431 05002 00 2 x 2 x 0,5 35 10,8 130

431 05004 01 431 05004 00 4 x 2 x 0,5 60 12,5 180

431 05006 01 431 05006 00 6 x 2 x 0,5 82 13,8 220

431 05008 01 431 05008 00 8 x 2 x 0,5 121 15,0 270

431 05010 01 431 05010 00 10 x 2 x 0,5 136 16,5 290

431 05012 01 431 05012 00 12 x 2 x 0,5 161 17,6 360

431 05016 01 431 05016 00 16 x 2 x 0,5 212 19,7 450

431 05020 01 431 05020 00 20 x 2 x 0,5 262 21,3 540

431 05024 01 431 05024 00 24 x 2 x 0,5 313 23,3 640

431 05036 01 431 05036 00 36 x 2 x 0,5 465 27,0 850

431 05048 01 431 05048 00 48 x 2 x 0,5 616 32,2 1.109

431 13002 01 431 13002 00 2 x 2 x 1,3 68 12,7 180

431 13004 01 431 13004 00 4 x 2 x 1,3 124 14,9 260

431 13006 01 431 13006 00 6 x 2 x 1,3 178 16,9 355

431 13008 01 431 13008 00 8 x 2 x 1,3 239 18,4 440

431 13012 01 431 13012 00 12 x 2 x 1,3 353 21,4 600

431 13016 01 431 13016 00 16 x 2 x 1,3 468 24,7 790

431 13024 01 431 13024 00 24 x 2 x 1,3 697 29,3 1.105

297ConCab kabel connects

CC-computer cable 
PiMF RE-2Y(St)Y-(TP)-431

low capacitance, high crosstalk attenuation, shielded
ConCab kabel gmbh
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ConCab kabel gmbh

CC-Rechnerkabel RD-Y(St)Y-(TP)-432
CC-Rechnerkabel RD-Y(St)Yv-(TP)-435
für Maxi-Termi-Point®, paarig-verseilt, geschirmt

Anwendung
Das CC-Rechnerkabel RD-Y(St)Y-(TP)-432 bzw. RD-Y(St)Yv-(TP)-435 wird als Datenkabel in Kontrollzentren und Leitständen  
eingesetzt. Der statische Schirm stellt die Übermittlung von Daten und analogen Signalen sicher und schützt gegen elektrische 
Störungen und Beeinflussungen. Sie sind für die Schneid- und Klemmtechnik sowie für Maxi-Termi-Point®* Anschluss-Technik  
ausgelegt. Die „432“-Leitungen sind für den Einsatz in Gebäuden geeignet. Die „435“-Leitungen sind für Anwendungen im Innen- und 
Außenbereich sowie zur Erdverlegung vorgesehen.

application
The CC-process control cable RD-Y(St)Y-(TP)-432 resp. RD-Y(St)Yv-(TP)-435 shielded is used as a data cable for data transmission 
of control centres. The static shield ensures a reliable transmission of data and analogue signals and protects against electrical 
interferences and disturbances. They are well suited for Maxi-Termi-Point®* connection technology. The „432“ cables are intended 
for static wiring in closed interiors. The „435“ cables are for in- and outdoors as well as for direct burial.

Aufbau
Blanke, 7-drähtige Kupferlitze, Aderisolation auf PVC-Basis, Aderfarben nach DIN VDE 0815, Adern mit sehr kurzen Schlaglängen 
zu Paaren verseilt, je 4 Paare zu einem Bündel verseilt mit Zifferkennzeichnung der Bündel, Bündel in Lagen verseilt, Beilauflitze  
Kupfer-verzinnt, alukaschierte Folie. Außenmantel auf PVC-Basis, flammwidrig und selbstverlöschend (nach DIN EN 60332-1-2 VDE 
0482 Teil 332-1-2:2005-06). Farben für „432“: grau (RAL 7001) oder blau (RAL 5015). Die „435“-Leitung hat einen verstärkten  
Außenmantel auf PVC-Basis in der Farbe schwarz (RAL 9005).

construction
7-strands of bare copper wire, PVC core insulation, core colours acc. to DIN VDE 0815, cores twisted in pairs with very short lay 
lengths, 4 pairs twisted in a bundle, bundles identified with numbers. Bundles twisted in layers, tinned drain wire, aluminium foil.  
PVC outer sheath, flame retardant and self-extinguishing (acc. to DIN EN 60332-1-2 VDE 0482 part 332-1-2:2005-06). Colours for „432“: 
grey (RAL 7001), or blue (RAL 5015). For „435“-cables the outer sheath material is reinforced PVC, the colour is black (RAL 9005). 

Technische Daten / technical data
Betriebsspitzenspannung / operating peak voltage: 	 300 V  nicht für Starkstromzwecke / not for power applications
Prüfspannung / test voltage:				    Ader/Ader  /  core/core :		 2.000 V
							       Ader/Schirm  /  core/shield :	 1.000 V
Leiteraufbau / conductor stranding:			   7-drähtige Kupferlitze / 7 strands of copper wire, 
							       nach / acc. to DIN VDE 0295, Klasse 2 / class 2
Isolationswiderstand / insulation resistance:		  min. 100 MOhm x km
Schleifenwiderstand / loop resistance:	 		  ≤ 0,72 Ohm/km
Kapazität bei 800Hz / capacitance at 800 Hz: 		  ca. / appr.  100 nF/km
Wellenwiderstand / impedance: 				    bei / at 1 kHz :	    ca. / approx. 370 Ohm
							       bei / at 10 kHz :	    ca. / approx. 130 Ohm
Nebensprechdämpfung / crosstalk-attenuation:		  bei / at 10 kHz :		  ≥ 60 dB/500 m
Induktivität / inductance:		  		  ≤ 0,73 mH/km   
Temperaturbereich / temperature range:			   fest verlegt / fixed installation:  	 -30°C bis/to +80°C
Biegeradius / bending radius:					     fest verlegt / fixed installation:  	  7,5 x d  Außen-Ø / outer-Ø

Normen / approvals:					     in Anlehnung an / acc. to DIN VDE 0815, 0816

*   Termi-Point®:  eingetragenes Warenzeichen der Firma AMP / registered trademark of AMP enterprise

ConCab kabel gmbh

ConCab kabel Mainhardt  432  12x2x0,5 RD-Y(St)Y-(TP)  

ConCab kabel Mainhardt  435  12x2x0,5 RD-Y(St)Yv-(TP) 
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Artikelnummer
part-no.

 

Aderzahl / 
Querschnitt

no. of cores / 
cross-section

Cu-Zahl
copper 
weight
kg/km

Außen-Ø
outer-Ø

d
mm

Gewicht
weight

kg/km

432  grau /  grey

432 05002 05 2 x 2 x 0,5 25 6,7 65

432 05004 05 4 x 2 x 0,5 45 9,2 110

432 05008 05 8 x 2 x 0,5 85 11,8 181

432 05012 05 12 x 2 x 0,5 125 13,7 253

432 05016 05 16 x 2 x 0,5 165 15,8 307

432 05024 05 24 x 2 x 0,5 245 19,3 441

432 05032 05 32 x 2 x 0,5 325 20,4 556

432 05048 05 48 x 2 x 0,5 485 25,8 813

432 05096 05 96 x 2 x 0,5 965 34,4 1.571

432  blau /  blue

432 05002 01 2 x 2 x 0,5 25 6,7 65

432 05004 01 4 x 2 x 0,5 45 9,2 110

432 05008 01 8 x 2 x 0,5 85 11,8 181

432 05012 01 12 x 2 x 0,5 125 13,7 253

432 05016 01 16 x 2 x 0,5 165 15,8 307

432 05024 01 24 x 2 x 0,5 245 19,3 441

432 05032 01 32 x 2 x 0,5 325 20,4 556

432 05048 01 48 x 2 x 0,5 485 25,8 813

432 05096 01 96 x 2 x 0,5 965 34,4 1.571

435  schwarz /  black

435 05002 00 2 x 2 x 0,5 25 8,5 95

435 05004 00 4 x 2 x 0,5 45 10,5 145

435 05008 00 8 x 2 x 0,5 85 13,0 240

435 05012 00 12 x 2 x 0,5 125 15,0 330

435 05016 00 16 x 2 x 0,5 165 17,0 400

435 05024 00 24 x 2 x 0,5 245 19,5 520

435 05032 00 32 x 2 x 0,5 325 22,0 720

435 05048 00 48 x 2 x 0,5 485 27,5 1.050

435 05096 00 96 x 2 x 0,5 965 36,0 1.900

299ConCab kabel connects

CC-processor cable RD-Y(St)Y-(TP)-432
CC-processor cable RD-Y(St)Yv-(TP)-435

for Maxi-Termi-Point®, twisted pair, shielded
ConCab kabel gmbh
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