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APPLICAZIONE 

Il BL Compact può 

anche essere utilizzato 

per la misurazione degli 

intonaci

Per la misurazione di materiale isolante o sfuso, si consigliano le punte degli elettrodi raffigurate da 175 mm [L]. 
Grazie all‘isolamento è possibile eseguire le misurazioni dell‘umidità degli strati e nel nucleo, ignorando l‘umidità della superficie.

PUNTE DEGLI ELETTRODI A INSERIMENTO COMPACT BI 175  14352

22000

BL COMPACT SET COMPLETO 
VERSIONE 1
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BL Compact è un misuratore di umidità 

elettronico per diverse tipologie di legno e 

nonché di materiali edili e materiali isolanti 

teneri.

Le punte di misurazione vengono infisse nel 

materiale da esaminare e consentono di rilevare  

l’umidità del tavolame, dei pannelli truciolari, 

delle impiallacciature e dei prodotti in fibra di le-

gno, sino allo spessore massimo di 25 mm, come 

pure degli intonaci in gesso o in materiale misto. 

Oltre alle misurazioni è possibile visualizzare il 

valore minimo e massimo di ogni materiale da edilizia.

CAMPI DI MISURA  
n	UMIDITÀ LEGNO 

	 6  – 25% (riferito al secco)

n	UMIDITÀ IN EDILIZIA 

	 0,4 – 6,0% del peso  

CARATTERISTICHE 
n	Correzione della specie legnosa in 4 livelli
n	Linee caratteristiche per 3 generi di materia-

le edile e per 2 materiali isolanti/coibenti
n	Indicazione della temperatura dell’apparecchio
n	195 mm [L]
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