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APPLICAZIONE

Misurazione 

dell´umidità di un pezzo 

di legno con H 35 e un 

elettrodo M 20

HYDROMET TE 
H 35

H 35 è un misuratore elettronico dell’umi-

dità del legno basato sul principio di misura-

zione della resistenza che misura con precisione 

tavolame (con spessore massimo di 180 mm), 

pannelli truciolari e impiallacciature tramite 

misurazioni singole prima e dopo la lavorazione.

Particolarmente adatto per falegnami, posatori 

di parquet e decoratori.

CAMPO DI MISURA 
n	UMIDITÀ LEGNO 

	 4 – 30% (riferito al secco)

CARATTERISTICHE 
n		Indicazione diretta dell’umidità del legno in % 

sul grande indicatore LCD, risoluzione: 0,1% 
n		Correzione della specie legnosa in 4 livelli di 

oltre 300 tipologie di legno 
n	Dimensioni: 140 [L] x 90 [P] x 42/50 mm [H]

M 18 M 20 M 20-OF 15 M 20-HW 200/300
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INFORMAZIONI SUGLI ACCESSORI

fischnaller
Casella di testo
GANN SERIE CLASSIC
GANN GERÄTESERIE CLASSIC
GANN CLASSIC SERIES
GANN HYDROMETTE 

fischnaller
Casella di testo
Volta S.p.A.               
Rappresentanza GANN italiana
Via del Vigneto, 23
39100 Bolzano (BZ) - Italy

fischnaller
Casella di testo
Tel.: +39 0471 561112
Fax: +39 0471 561210
Email: pfi@volta.it
Web: www.volta.it  


