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M 18 M 20 M 20-OF 15 M 20-HW 200/300 MH 34

HS 500 HS-i 500 HS 1000 HS-i 1000 HST 1000 HST-i 1000 HST-i 1000/S 250

M 6 M 6-150/250 M 6-Bi 200/300 M 20 M 20-OF 15 M 20-Bi 200/300 M 21-100/250 M 25-100/300 MB 35 B 50 B 60 LB 70

RF-T 28 EL RH-T 37 EL 165/320 RH-T 37 EL flex 250/350

RF-T 28 EL RH-T 37 EL 165/320 RH-T 37 EL flex 250/350 LT 20

OTW 90 OT 100 OTW 480 IR 40 EL

ET 10 TT 40 TT 30 ET 50 TT 480 TT 600 FT 2-30

CLASSIC

HYDROMET TE
M 4050

Il modello M 4050 è un misuratore elettronico 

della temperatura e dell’umidità del materiale 

edile, del legno e dell’aria a microprocessore, 

con memorizzazione dei dati e possibilità di 

collegamento a un PC o a una stampante. Hydro-

mette consente di eseguire misurazioni rapide e 

precise basate sulla resistenza e sul principio della 

costante dielettrica. I valori misurati possono  

essere visualizzati direttamente in % di peso 

o di CM grazie alle linee caratteristiche memo-

rizzate in modo permanente. Il carattere multi-

funzione consente di collegare numerosi elettrodi 

attivi (v. pagina 43 “UNI 1”) e di utilizzare tutti gli 

elettrodi basati sulla resistenza per la misurazione 

dell’umidità nel legno e nel materiale edile.

CAMPI DI MISURA 
n	UMIDITÀ LEGNO 

	 4 – 100% (riferito al secco) per metodi di misura-

zione basati sulla resistenza

	 40 – 200% (riferito al secco) con MH 34 sul legno 

di conifera

n	UMIDITÀ IN EDILIZIA 

	 – v. riepilogo a pagina 45 –

n	UMIDITÀ DELL’ARIA 

	 0 – 100% um. rel. con RF-T 28, RH-T 37 EL, RH-T 

37 EL flex

n	TEMPERATURA

	 da -30 a +170 °C in base al sensore di tempera-

tura Pt100

	 Campo di misura degli infrarossi:

	 da 0 a +169,9 °C con IR 40 EL

CARATTERISTICHE 
n	Memorizzazione di 3000 valori di temperatura 

e umidità del legno misurati, con data e ora
n	Valutazione statistica dei valori misurati in 

base al valore minimo, massimo e medio e 

allo scostamento standard
n	Linee caratteristiche individuali per 250  

tipologie di legno e oltre 20 tipologie di  

materiale edile
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n	Linee caratteristiche individuali per 250 tipologie di 

legno e ol tre 20 tipologie di materiale edile
n	Compensazione completamente automatica della 

temperatura 	dei valori misurati dell’umidità del legno
n	 Taratura speciale per la produzione di legno  

lamellare per travi
n	 Dimensioni: 190 [L] x 115 [P] x 56 mm [H]
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