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HYDROMET TE 
COMPACT S

COMPACT

Compact S è un misuratore elettronico dell’u-

midità dei materiali combustibili a base di 

legno con taratura del valore medio per i legni 

duri e teneri e ampio indicatore LCD a 3 righe. 

Le punte di misurazione sulla parte superiore 

dell’apparecchio permettono di misurare l’umidi-

tà nel legno fino a uno spessore di 30 mm.

VANTAGGI
n	Ecologico grazie alle emissioni ridotte
n	Protezione di forni e camini grazie a una 

migliore combustione
n	Rendimento energetico superiore, dato che 

il legno viene bruciato in condizioni di umi-

dità ottimali

CAMPO DI MISURA 
n	UMIDITÀ LEGNO 

	 10 – 50% (riferito al secco)

CARATTERISTICHE 
n	Indicazione diretta dell’umidità del legno in % 
n	Fornito in dotazione con la calotta di protezione
n	Dimensioni: 200 [L] x 35 [P] x 35 mm [H]

APPLICAZIONE

Compact S è ideale 

per il controllo del 

legno combustibile
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GANN SERIE COMPACT
GANN GERÄTESERIE COMPACT
GANN COMPACT SERIES
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Volta S.p.A.               
Rappresentanza GANN italiana
Via del Vigneto, 23
39100 Bolzano (BZ) - Italy
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Tel.: +39 0471 561112
Fax: +39 0471 561210
Email: pfi@volta.it
Web: www.volta.it  


