
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Preciso termoigrometro per misurare rapidamente l’umidità 
relativa e la temperatura dell’aria. Attraverso un isotermico 
d’assorbimento programmato fisso, si possono determinare le 
percentuali di peso o di massa in diversi materiali edili e 
coibenti, come pure per legno duro o tenero.  Grazie al sottile 
stelo sonda (Ø 5,5 mm) è particolarmente adatto per analisi 
dell’umidità, perizie o stime dei danni, deumidificazione nel 
campo edilizio e per il controllo di “pronto alla posa” di 
rivestimenti su pavimenti o su pareti. 
Uso con una sola mano,  sonde di misura integrate,  LCD a 3 
righe per l’indicazione simultanea dell’umidità dell’aria, della 
temperatura di questa e del punto di rugiada. 
 
Caratteristiche importanti e dati tecnici: 
 

• Campi di misura: 
Umidità dell’aria: 5 sino 95% um. rel 
Temperatura: -20 sino + 80°C 

• Indicazione della quantità d’acqua in g/m3 

• Valore AW (attività acqua), termodinamica e 
temperatura a bulbo umido 

• Lunghezza stelo sonda: ca. 165 o 320 mm 

• Funzione di min./max e hold 

• Calcolo automatico del punto di rugiada 

• Memorizzazione degli ultimi 5 valori misurati 

• Disinserimento automatico dell’apparecchio 

GANN HYDROMETTE 
BL COMPACT RH-T 

Per maggiori informazioni Vi preghiamo di contattarci 
via e-mail: pfi@volta.it o telefonicamente al 

numero 0471-561 112 e di consultare il nostro sito www.volta.it. 


