
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Igrometro elettronico con indicatore LCD a 3 righe, per  
misurare l’umidità di diverse specie legnose, dei materiali da 
edilizia e dei materiali isolanti teneri. 
I puntali vengono infissi nel materiale da esaminare, e  
consentono di rilevare l’umidità del tavolame, dei pannelli  
truciolari, degli sfogliati per impiallacciature e dei prodotti in 
fibra di legno, sino allo spessore massimo di 25 mm, come pure  
degli intonaci in gesso o in materiale misto. 
 
Caratteristiche importanti e dati tecnici: 
 

• Campo di misura per il legno: 6 ÷ 25% con correzione 
della specie legnosa a 4 gruppi 

• Campo di misura per il materiale edile: 0,4 ÷ 6,0 % del 
peso per 3 generi di materiale edile e per 2 di materiale 
isolante/coibente 

• Funzione di min/max e hold 

• Indicazione della temperatura dell’apparecchio e 
dell’ambiente 

• Disinserimento automatico dell’apparecchio 

• Con elettrodi integrati per legno spessore max. 30 mm,  
punte di ricambio, calotta protettiva, completo di  
astuccio di plastica 

 

GANN HYDROMETTE 
BL COMPACT 

Per maggiori informazioni Vi preghiamo di contattarci 
via e-mail: pfi@volta.it o telefonicamente al 

numero 0471-561 112 e di consultare il nostro sito www.volta.it. 


