
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

T E C NI C A D I  LO C AL I Z Z A ZI ON E  

 

 
 Localizzazione rapida di particolari metallici come 

coperchi,  saracinesche di valvole, chiusini, coper-
chi/accessi ai canali, nonché di marcatori metallici, 
coperti da pavimentazione o da asfalto   

 
 
 Rileva tutti i metalli 

 

 Uso semplice 

 

 

 

 

SC 602 PI  Cercachiusini   
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Dati tecnici 
Alimentazione  
elettrica 

1 batteria  E  da 9V oppure 
accumulatore E da 9V 
LR6 1/6F22 
 Autonomia 

d’esercizio *1  
batteria ca. 6,5 h 
accumulatore ca. 3,0 h 

Campo di 
temperatura 

ca. -10°C sino + 55°C 

Dimensioni  lungh. totale  ca. 1.050 cm 
 bobina sonda ø ca. 200 mm 

Peso totale ca. 960 g batteria compresa  

 Compensazione automatica 

 Prezzo conveniente e bassi costi d’esercizio 

 Poco suscettibile ai disturbi EMI 

 Stagno agli spruzzi d’acqua 

 Bobina sonda stagna all’acqua 

 

    

 

 Caratteristiche e campi d’applicazione 
 

L’SC 602 PI è un cercametalli robusto, di uso facile e 
con elevata sensibilità di rivelazione, che trova appli-
cazione per compiti di ricerca generici nel settore edi-
lizio, nella costruzione di strade e presso i consorzi  
per l’approvvigionamento idrico (aziende servizi mu-
nicipalizzati, centrali idriche). Vengono rivelati tutti i 
metalli, compresi quelli non ferrosi anche di piccola 
taglia. 
L’SC 602 PI facilita il ritrovamento di chiusini, coperchi 
di canali, aste di saracinesche, tubazioni metalliche  
posate non in profondità, come pure picchetti o chio-
di marcatura, coperti da asfalto. All’accensione 
dell’apparecchio avviene automaticamente un adat-
tamento  alle condizioni ambientali. Gli strati d’asfalto 
altamente magnetici e gli effetti magnetici del terre-
no, entro certi limiti, si possono sopprimere o ridurre 
grazie alla compensazione elettronica. Si possono ri-
durre considerevolmente anche gli effetti disturbatori 
dovuti alla conducibilità  dei terreni umidi o all’acqua 
salata.   
 
 Principio di funzionamento 

L’SC 602 PI funziona secondo il metodo dell’induzio-
ne d’impulso (PI), gestito da microprocessore. Deboli 
impulsi magnetici generano negli oggetti da localizza-
re, delle correnti  parassite , che retroagiscono sulla 
sonda come un eco magnetico. L’eco viene convertito 
in un segnale acustico. Il sistema digitale PI consente 
l’uso dell’apparecchio nelle vicinanze, ad es., d’acqua 
salata. Attraverso il modo d’esercizio statico, con un 
po’ d’esperienza, si possono trarre conclusioni sulla 
dimensione e sulla profondità degli oggetti metallici 
rivelati.   
 

 Entità di fornitura 
 

 Cercachiusini 
 Batteria a secco  
 Borsa di trasporto 
 In opzione: 

Accumulatore con caricabatteria    

 

 Configurazione 

Il robusto cercametalli SC 602 PI è costituito da una te-
stina rivelatrice (sonda) stagna all’acqua, con giunto ar-
ticolato flangiato su un’asta (o bastone) di supporto, di 
colore giallo molto evidente. La parte di comando con-
tiene l’elettronica, il segnalatore acustico piezoelettri-
co, il tasto ON/OFF e il vano batteria. Sul giunto artico-
lato si trova un corsoio bloccabile, con il quale si può 
ottimizzare la soglia d’intervento dell’apparecchio a  
compiti di ricerca, in cui si richieda una certa sensibilità. 

Il detector funziona con un blocco batteria E da 9V 
normalmente reperibile in commercio. Il controllo della  
tensione avviene acusticamente. Gli oggetti metallici 
vengono localizzati attraverso un forte segnale acustico 
pulsante. Nell’esercizio di ricerca statico, si ha un se-
gnale acustico continuativo quando la sonda si trova 
proprio sopra l’oggetto metallico 

 

 

    

 

*1 Dipende dalla temperatura e dalla qualità delle 
     batterie utilizzate 


