


Il sistema di ›marcatura sottosuolo‹ EBINGER consiste in marcatori 
elettronici passivi a forma di cilindro o di anello e in un localizzatore 
dedicato. I marcatori sono posati permanentemente nel sottosuolo 
per marcare delle posizioni nel terreno. Il localizzatore trasmette seg-
nali elettromagnetici che sono convertiti dai marcatori in una rispos-
ta predefinita, rilevabile dal localizzatore stesso.

I marcatori non contengono alcuna batteria e sono energizzati dal 
segnale del localizzatore. Nei lavori di sminamento, il sistema è ide-
ale come riferimento o per marcare chiaramente il percorso delle 
strade. Il localizzatore non è influenzato da metallo.

L’EB 602 PI è un cercametalli robusto, di uso facile e con elevata 
sensibilità di rivelazione, che trova applicazione per compiti di ricerca 
generici nel settore edilizio, nella costruzione di strade e presso con-
sorzi per l’approvvigionamento idrico (aziende servizi municipaliz-
zati, centrali idriche). Vengono rivelati tutti i metalli, compresi quelli 
non ferrosi anche di piccola taglia. 

L’EB 602 PI facilita il ritrovamento di chiusini, coperchi di canali, 
aste di saracinesche, tubazioni metalliche posate non in profondità, 
come pure picchetti o chiodi marcatura, coperti da asfalto.

EBEX® 300
Sistema di marcatura 
sottosuolo

SC 602 PI
Il cercachiusini per 
l‘edilizia sotterranea

Ideale per marcare chiaramente il 
percorso delle strade

Localizzazione precisa di marcatori 
interrati

Uso indisturbato in aree ad alto 
contenuto metallico

Marcatura di lunga durata con mar-
catori passive (senza batteria)

Localizzazione rapida di particolari 
metallici come coperchi, saracine-
sche di valvole, chiusini, coperchi/
accessi ai canali, nonché di marcato-
ri metallici

Rileva tutti i metalli

Uso semplice

Compensazione automatica
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The SC 602 PI is a robust and user-friendly metal detector with high 
detection sensitivity used for general detection tasks. It is applied in 
the construction industry and in roadmaking as well as by public bo-
dies such as municipal gas and water authorities. It detects all metals 
including small pieces of non-ferrous metals.

The EBINGER underground marking system consists of passive, elec-
tronic markers in cylinder- or ring shape and a corresponding loca-
tor. The markers are placed permanently underground to mark a 
position in the terrain. 

The locator transmits electromagnetic signals which are converted 
by the markers to a predefined response which can be detected by 
the locator. The markers do not contain a battery as they are ener-
gized by the locator signal. In Mine Action the system is ideal for 
bench marking or to clearly mark the course of roads. The locators 
are not interfered by metal.

EBEX® 300
Underground marker 
system

SC 602 PI
Slide valve cap detector

Ideal for road and bench marking

Precise location of underground 
markers

Undisturbed operation in high me-
tal impact areas

Long lasting marking with passive 
markers (no battery)

Rapid finding of concealed slide val-
ve caps, manhole covers, manholes 
and metal markers

Detects even small metal parts

Simple to use
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Das SC 602 PI ist ein robustes und bedienungsfreundliches Metall-
suchgerät mit hoher Nachweisempfindlichkeit, das für allgemeine 
Suchaufgaben in der Bauwirtschaft, im Straßenbau und bei Versor-
gungsunternehmen (wie Stadt- und Wasserwerken) Verwendung 
findet. Erfasst werden alle Metalle, auch kleine Teile aus Nichteisen. 

Das SC 602 PI erleichtert das Wiederauffinden von asphaltbedeck-
ten Schieberkappen, Kanaldeckeln, Schieberstangen, oberflächen-
nah verlegten Rohrleitungen aus Metall sowie Markierungsnägeln.

Das EBINGER Unterflur-Vermarkungssystem besteht aus einem Un-
terflurmarken-Detektor und dazu passenden Ring- oder Stabmar-
kern in verschiedenen Ausführungen. Die Marker dienen zur dau-
erhaften, unterirdischen Kennzeichnung von Geländepunkten. Sie 
benötigen keine eigene Energieversorgung. 

Sie werden vom Detektorsignal angesprochen und reagieren mit 
einer festgelegten Antwortfrequenz, die im Detektor ein Ortungssi-
gnal auslöst. Das System kann u.a. zum Bench-Marking geräumter 
Flächen, sowie zur Markierung geräumter Abschnitte des Straßen-
verlaufs verwendet werden. Die Marken werden von benachbarten 
Metallkörpern nicht beeinträchtigt.

EBEX® 300
Unterflur-
Vermarkungssystem

SC 602 PI
Schieberkappen-
Detektor für den Tiefbau

Ideal für Straßen- und Referenz-
markierung 

Präzises Lokalisieren von Unterflur-
marken 

Störungsfreie Suche in Bereichen 
mit hohem Metallaufkommen 

Langfristige Markierung mit 
passiven Unterflurmarken (keine 
Batterien)

Schnelles Auffinden versteckter 
Schieberkappen, Kanaldeckel, Ka-
naleinstiege und Metallmarker

Erfasst alle Metalle

Einfache Bedienung

Automatischer Selbstabgleich
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Contattateci per maggiori informazioni:
 
Volta S.p.A.
 
VENDITA ITALIA
 
Via del Vigneto, 23
39100 Bolzano (BZ) - Italy 
 
Tel.: +39 0471 561 112
Fax: +39 0471 561 210
 
E-mail: pfi@volta.it
Web: www.volta.it 


