
 

Pag. 1/5 
 

GANN HYDROMETTE 
BL COMPACT RH-T 

SERIE BLU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il GANN HYDROMETER BLUE LINE COMPACT RH-T è un 
termoigrometro multifunzione molto preciso per misurare 
rapidamente l’umidità relativa e la temperatura dell’aria. 
 
 
Si possono indicare direttamente i seguenti valori di misura: 
 

� Umidità relativa dell‘aria [%]  
� Umidità assoluta [g/m³]  
� Temperatura dell‘aria [°C]  
� Temperatura del punto di rugiada [°C]  

 
� Temperatura a bulbo umido  

La temperatura a bulbo umido è la temperatura più 
bassa raggiungibile attraverso raffreddamento per 
evaporazione dell’acqua. L’abbassamento di 
temperatura è a tale proposito tanto maggiore quanto 
più asciutta è l’aria circostante.  

 
� Entalpia  

E‘ un riferimento per il contenuto d‘energia. 
 

� Attività acqua (AW)  
Si aggira tra 0 (unità d’essiccazione assoluta) e 1 
(umidità condensante).  

 
� Umidità del materiale [%]  

Per diversi materiali da edilizia attraverso la misura 
degli isotermici d’assorbimento. 
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Misura diretta dell’umidità del materiale in una parete  
 
 
Attraverso isotermici d’assorbimento, programmati fissi, si possono determinare le 
percentuali in peso o in massa per diversi materiali edili e coibenti, come pure per 
legno duro o tenero. Grazie al sottile stelo sonda (Ø 5,5 mm), l’apparecchio è 
particolarmente adatto per l’analisi dell’umidità, nelle perizie o nelle stime dei danni, 
nonché per controllare la deumidificazione nel campo edilizio e per il controllo di 
“pronto alla posa” di rivestimenti su pavimenti o su pareti. 
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L’apparecchio con sonda di misura integrata si usa facilmente con una sola mano. 
Sull’ LCD a 3 righe vengono indicate simultaneamente l’umidità dell’aria, la 
temperatura di questa e il punto di rugiada. In un altro menù si possono indicare 
direttamente l’umidità assoluta, l’attività acqua, la temperatura a bulbo umido, 
l’entalpia oppure l’umidità del materiale.  
Per determinare il contenuto d’acqua nei materiali da edilizia, oggigiorno sono usuali 
diversi metodi di misura: Per determinare il contenuto d’acqua in un materiale, si 
può prelevarne un campione che viene pesato in laboratorio prima e dopo la sua 
essiccazione (metodo gravimetrico usando una bilancia di alta precisione e una 
celletta d’essiccazione oppure una termobilancia che integra entrambe le funzioni). 
Questo metodo è relativamente preciso, ma richiede molto tempo. 
Altri metodi, che consentono di ottenere più velocemente gli esiti, sono quelli a 
misura indiretta, come ad esempio la determinazione dell’umidità dei materiali da 
edilizia, misurandone la conducibilità elettrica, oppure utilizzando il metodo 
capacitivo, oppure ancora, quello CM, ovvero per reazione chimica con il carburo di 
calcio. La misura dell’umidità nei materiali da edilizia può però anche avvenire 
misurando l’umidità dell’aria presente in un foro praticato nel materiale stesso, 
oppure in una cavità di questo.  
La determinazione dell’umidità dei materiali da edilizia attraverso la misura 
dell’umidità dell’aria e la calibrazione dei relativi apparecchi, sono molto affidabili, 
poiché contrariamente a quanto avviene con molti altri metodi, gli esiti delle misure 
non sono influenzati dai diversi generi di additivi contenuti nei materiali stessi.  
Il sensore si trova sulla punta della sonda da 5,5 mm. La misura avviene solo in 
questa zona, cosicché l’umidità del materiale può diffondersi solo in detta zona 
circoscritta del foro praticato. In alternativa al foro, si può sigillare con un film 
plastico, una piccola superficie del materiale, in modo che la zona della sonda con il 
sensore, venga a trovarsi in una piccola camera (o volume d’aria) direttamente su 
detta superficie. Ci si aspetta che queste cavità o fori, nonché le sonde e i sensori 
siano abbastanza piccoli, in modo che l’umidità relativa dell’aria si porti in breve 
tempo in equilibrio con l’umidità presente nella struttura del materiale. Il grande 
vantaggio del GANN Hydromette RH-T è il diametro piuttosto piccolo della sonda.  
Sono sufficienti dei fori da 6 mm. Si può misurare sino a una profondità di 140 mm. 
Per fori più profondi sono disponibili sonde anche più lunghe. 
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Nel programma sono anche previste delle sonde per misurare in punti difficilmente 
accessibili. 
 
Prima di introdurre la sonda nel foro, accertarsi che questo sia assolutamente pulito 
(rimuovere completamente l’eventuale polvere, compresa quella di foratura).  
La misura avviene sulla punta della sonda ad asta, che ha un diametro di 5,5 mm. 
In modo che l’aria possa affluire al sensore, in questa zona la sonda è provvista di 
fessure. Il sensore stesso è protetto da un filtro.  
Per un procedimento corretto, la punta della sonda va inserita nel foro sino alla 
profondità dove s’intende eseguire la misura, Dal momento in cui si è praticato il 
foro e l’inizio della misura, occorre attendere affinché la parete del foro, scaldata 
prima per effetto della foratura, si raffreddi, e che nel materiale nonché nel sensore 
si stabilisca una condizione d’equilibrio della temperatura e dell’umidità relativa 
dell’aria.  
Sull’apparecchio si possono leggere direttamente l’umidità dell’aria, la temperatura, 
e per alcuni materiali da edilizia, anche la loro umidità. Poiché è sufficiente praticare 
dei fori di piccolo diametro, questo metodo si può definire poco distruttivo. 

 
Sonda a stelo rigido RH-T 
 
 
 
Sonda a stelo flessibile RH-T flex 
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Con l’apparecchio GANN HYDROMETTE BLUELINE COMPACT RH-T è possibile ad 
esempio eseguire una misura non distruttiva sulla superficie di un materiale o di un 
manufatto, senza richiedere alcun preparativo. Se i valori vanno rilevati all’interno 
di un materiale, occorre ovviamente praticare prima dei fori.  
La sonda si può lasciare nel foro alla profondità voluta, sino a che il valore misurato 
non tenda più a cambiare, oppure si può sigillare il foro e si torna a misurare dopo 
un po’. Il ciclo di misura richiede più tempo se la sonda, deve portarsi a valori 
d’umidità e di temperatura molto diversi rispetto a quelli della misura precedente, e 
per contro ne richiede meno, se i valori misurati precedentemente si discostano 
poco dagli attuali. Normalmente, la sonda tenuta in aria richiede ca. 5 minuti per 
portarsi a una condizione di equilibrio, se è invece in un foro ne richiede ca. 15 
(dipende un po’ anche dal materiale).  
L’apparecchio è utile anche nel caso di strutture costituite da materiali diversi 
sovrapposti, ad esempio un soffitto in calcestruzzo tra due piani, racchiuso sopra da 
strato di cemento e sotto da intonaco in gesso. 

 
1 Strato o massetto di cemento  
 
2 Soffitto in calcestruzzo  
 
3 Intonaco in gesso 
 

Qui si può ad esempio determinare, se il gesso e il cemento si sono già adattati 
all’umidità ambientale e se il calcestruzzo è magari ancora troppo umido. 


