
Costi e benefici 

 



• Emissioni condotte 

– EN 55011 /-14 /-22 

– Da 150 kHz a 30 MHz 

– Misura di emissioni di disturbi da EUT 
alla rete 

• Strumentazione 

– Ricevitore 

– Rete artificiale 

– Tavolo di prova 

• Rating 

– Riproducibilità buona 

– Esito rapido ed efficiente 

 

 

Emissioni condotte 



• Emissioni irradiate 

– EN 55011 /-14 /-15 /-22 

– Da 30 MHz a 6 GHz 

– Misura secondo CISPR 16 

– Polarizzazione hor e ver 

• Strumentazione 

– Ricevitore 

– Antenne 

– Camera semi-anecoica 

– Tavola rotante 

• Rating 

– Riproducibilità discreta in LF 

– Tempi di prova lunghi 

 

 

Emissioni irradiate 
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• Armoniche e flicker 

– EN 61000-3-2 /-3 

• Strumentazione 

– Analizzatore di armoniche e flicker 
secondo IEC EN 61000-4-7 /-15 

– Impedenze flicker secondo EN 60725 

– Sorgente pulita AC 

• Rating 

– Riproducibilità buona 

– Esito rapido ed efficiente a seconda 
dell’EUT 
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• ESD 

– EN 61000-4-2 

• Strumentazione 

– Generatore ESD 

– Tavolo con GRP, HCP, VCP 

– Resistenze di scarica 

• Rating 

– Riproducibilità buona 

– Esito efficiente 

 

ESD 



• Suscettibilità a RF irradiate 

– EN 61000-4-3 

– Da 80 MHz a 6GHz 

• Strumentazione 

– Camera semianecoica o anecoica 

– Emettitore: generatore di segnale, 
accoppiatore bidirezionale, 
amplificatore, controllo via software 

– Antenne emittenti e riceventi 

– Strumentazione video 

• Rating 

– Riproducibilità  discreta in LF, laddove 
l’esito dipende dai cavi e dal layout 

 

Immunità irradiata 



• Suscettibilità a Burst 

– EN 61000-4-4 

• Strumentazione 

– Generatore burst 

– Rete di accoppiamento di potenza 

– Rete di accoppiamento I/O e clamp 

– Tavolo con set-up adeguato 

• Rating 

– Riproducibilità  buona 

– Esito rapido ed efficace 

 

 

Immunità condotta 



• Suscettibilità a Surge 

– EN 61000-4-5 

• Strumentazione 

– Generatore surge 

– Rete di accoppiamento di potenza 

– Rete di accoppiamento I/O 

– Tavolo con set-up adeguato 

• Rating 

– Riproducibilità  buona 

– Esito rapido ed efficace 

 

Immunità condotta 



• Suscettibilità a variazioni di tensione 

– EN 61000-4-11 /-29 /-34 

• Strumentazione 

– Switch elettronico 

– Variac manuale o motorizzato o 
autotrasformatore 

• Rating 

– Riproducibilità  buona 

– Esito rapido ed efficace 

 

 

Immunità condotta 



• Suscettibilità a RF condotte 

– EN 61000-4-6 

– 9kHz..80/230MHz 

• Strumentazione 

– Generatore di segnale 

– Amplificatore 

– Accoppiatore bidirezionale 

– Power meter 

– Attenuatori 

– Reti di accoppiamento (CDN...) 

• Rating 

– Riproducibilità  buona con compatto, 
complessa con componenti singoli 

– Esito rapido ed efficiente 

 

 

RF condotte 



Le basi di un laboratorio 

• Per un produttore, occorre valutare le prove che più influiscono sul 
provino e che implicano variazioni di progetto per la soluzione così 
da potere strutturare in casa le basi per andare sicuri presso un 
laboratorio. 

• La priorità legata all’importanza delle prove di base full compliant o 
pre-compliance e agli investimenti potrebbe quindi essere: 

– ESD (61000-4-2) 

– Compatto per burst, surge e buchi (61000-4-4, -4-5, -4-11) 

– Compatto per RF condotte (61000-4-6) 

– Emissioni condotte 

– Analizzatore di armoniche e flicker (61000-3-2 /-3-3) 

– Emissioni e immunità irradiate 

 


