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Pressacavi EMC e accessori

EMC-cable glands and 
accessories

Pressacavi e accessori in 
metallo

Cable glands and accessories
made of metal

Pressacavi e accessori in 
plastica

Cable glands and accessories
made of plastic

Sistemi di passaggio dei cavi 
e accessori

Cable Entry Systems  
and accessories

Elemento di compensazione 
della pressione

Venting elements

Pressacavi per ambienti a 
rischio di esplosione

Ex-cable glands made of
metal and plastic
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Caratteristiche Characteristics

PERFECT Pressacavo || PERFECT cable gland 50.6xx PAzzzz

DATI TECNICI:
Composizione
Dado cieco Poliammide PA6 V-2
Anello di tenuta Neoprene-gomma nitrilica CR/NBR
Raccordi intermedi Poliammide PA6 V-2
Filettatura di raccordo Metrica, conforme a EN 60423
Proprietà

• scarico della trazione integrato
• ampia gamma di tenuta e bloccaggio
• facile da installare
• resistente ai raggi UV e agli agenti atmosferici in 

conformità con la norma UL 514B
Gamma di temperatura -20 °C / +100 °C (dinamica) 
 -40 °C (statica, breve termine)
Grado di protezione IP68 - 5 bar
Norma di prova EN 62444 / UL 514B
Certificazione VDE 40020902
Certificazione DNV GL TAE000037X
UL / CSA-File E140310
Avvertenza  Dati sui risultati della prova - consultare il catalogo 

principale oppure visitare il sito www.jacob-gmbh.de

TECHNICAL DATA:
Configuration
Dome nut Polyamide PA6 V-2
Sealing ring Polychloroprene-Nitrile rubber CR/NBR
Gland body Polyamide PA6 V-2
Connecting thread metric, as per EN 60423
Properties

• integrated anchorage
• wide sealing and clamping range
• easy-to-install
• UV- and weather resistance according UL 514B

Temperature range -20 °C / +100 °C (dynamic)
 -40 °C (static, short term)
Protection grade IP68 - 5 bar
Test standard EN 62444 / UL 514B
VDE licence 40020902
DNV GL Certificate  TAE000037X
UL / CSA-File E140310
Comment for details about test results - order main catalog
 or check at www.jacob-gmbh.de/en 

Filettatura di raccordo lunghezza standard Connecting thread standard length

RAL 7001 RAL 7035 RAL 9005
grigio argento grigio chiaro nero intenso

silver grey light grey jet black
A øC L SW1 SW2 H Art. n° / Part No. Art. n° / Part No. Art. n° / Part No.

mm mm mm mm mm
M12x1,5 3 - 6,5 8 15 15 31 100 50.612 PA7001 50.612 PA7035 50.612 PA/SW
M16x1,5 5 - 9,5 8 20 20 35,5 100 50.616 PA7001 50.616 PA7035 50.616 PA/SW
M20x1,5 8 - 13 8 24 24 36 100 50.620 PA7001 50.620 PA7035 50.620 PA/SW
M25x1,5 11 - 17 8 29 29 43 50 50.625 PA7001 50.625 PA7035 50.625 PA/SW
M32x1,5 15 - 21 10 36 36 50 25 50.632 PA7001 50.632 PA7035 50.632 PA/SW
M40x1,5 19 - 28 10 46 46 51 10 50.640 PA7001 50.640 PA7035 50.640 PA/SW
M50x1,5 27 - 35 12 55 55 61,5 5 50.650 PA7001 50.650 PA7035 50.650 PA/SW
M63x1,5 32 - 42 12 68 68 65,5 5 50.663 PA7001 50.663 PA7035 50.663 PA/SW

Filettatura di raccordo lunga Connecting thread long

RAL 7001 RAL 7035 RAL 9005
grigio argento grigio chiaro nero intenso

silver grey light grey jet black
A øC L SW1 SW2 H Art. n° / Part No. Art. n° / Part No. Art. n° / Part No.

mm mm mm mm mm
M12x1,5 3 - 6,5 15 15 15 38 100 50.612 PA7001L 50.612 PA7035L 50.612 PA/SWL
M16x1,5 5 - 9,5 15 20 20 42,5 100 50.616 PA7001L 50.616 PA7035L 50.616 PA/SWL
M20x1,5 8 - 13 15 24 24 43 100 50.620 PA7001L 50.620 PA7035L 50.620 PA/SWL
M25x1,5 11 - 17 15 29 29 50 50 50.625 PA7001L 50.625 PA7035L 50.625 PA/SWL
M32x1,5 15 - 21 15 36 36 55 25 50.632 PA7001L 50.632 PA7035L 50.632 PA/SWL
M40x1,5 19 - 28 18 46 46 59 10 50.640 PA7001L 50.640 PA7035L 50.640 PA/SWL
M50x1,5 27 - 35 18 55 55 67,5 5 50.650 PA7001L 50.650 PA7035L 50.650 PA/SWL
M63x1,5 32 - 42 18 68 68 71,5 5 50.663 PA7001L 50.663 PA7035L 50.663 PA/SWL

su richiesta, disponibile con anello di tenuta e guarnizione toroidale in FKM with sealing ring and O-ring made of FKM on request
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Caratteristiche Characteristics

PERFECT Pressacavo || PERFECT cable gland 50.0xx PAzzzz

DATI TECNICI:
Composizione
Dado cieco Poliammide PA6 V-2
Anello di tenuta Neoprene-gomma nitrilica CR/NBR
Raccordi intermedi Poliammide PA6 V-2
Filettatura di raccordo PG, conforme alla norma DIN 40430
Proprietà

• scarico della trazione integrato
• ampia gamma di tenuta e bloccaggio
• facile da installare
• resistente ai raggi UV e agli agenti atmosferici in 

conformità con la norma UL 514B
Gamma di temperatura -20 °C / +100 °C (dinamica) 
 -40 °C (statica, breve termine)
Grado di protezione IP68 - 5 bar
Norma di prova UL 514B
UL / CSA-File E140310
Avvertenza  Dati sui risultati della prova - consultare il catalogo 

principale oppure visitare il sito www.jacob-gmbh.de

TECHNICAL DATA:
Configuration
Dome nut Polyamide PA6 V-2
Sealing ring Polychloroprene-Nitrile rubber CR/NBR
Gland body Polyamide PA6 V-2
Connecting thread Pg, as per DIN 40430
Properties

• integrated anchorage
• wide sealing and clamping range
• easy-to-install
• UV- and weather resistance according UL 514B

Temperature range -20 °C / +100 °C (dynamic)
 -40 °C (static, short term)
Protection grade IP68 - 5 bar
Test standard UL 514B
UL / CSA-File E140310
Comment for details about test results - order main catalog
 or check at www.jacob-gmbh.de/en 

Filettatura di raccordo lunghezza standard Connecting thread standard length

RAL 7001 RAL 7035 RAL 9005
grigio argento grigio chiaro nero intenso

silver grey light grey jet black
A øC L SW1 SW2 H Art. n° / Part No. Art. n° / Part No. Art. n° / Part No.

mm mm mm mm mm
Pg 7 3 - 6,5 8 15 15 30,5 100 50.007 PA 50.007 PA7035 50.007 PA/SW
Pg 9 4 - 8 8 19 19 34 100 50.009 PA 50.009 PA7035 50.009 PA/SW
Pg 11 5 - 10 8 22 22 37 100 50.011 PA 50.011 PA7035 50.011 PA/SW
Pg 13,5 6 - 12 9 24 24 39 100 50.013 PA 50.013 PA7035 50.013 PA/SW
Pg 16 10 - 14 10 27 27 42,5 50 50.016 PA 50.016 PA7035 50.016 PA/SW
Pg 21 13 - 18 11 33 33 47,5 50 50.021 PA 50.021 PA7035 50.021 PA/SW
Pg 29 18 - 25 11 42 42 53 25 50.029 PA 50.029 PA7035 50.029 PA/SW
Pg 36 22 - 32 13 53 53 61 10 50.036 PA 50.036 PA7035 50.036 PA/SW
Pg 42 30 - 38 13 60 60 65 5 50.042 PA 50.042 PA7035 50.042 PA/SW
Pg 48 34 - 44 14 65 65 67 5 50.048 PA 50.048 PA7035 50.048 PA/SW

Filettatura di raccordo lunga Connecting thread long

RAL 7001 RAL 7035 RAL 9005
grigio argento grigio chiaro nero intenso

silver grey light grey jet black
A øC L SW1 SW2 H Art. n° / Part No. Art. n° / Part No. Art. n° / Part No.

mm mm mm mm mm
Pg 7 3 - 6,5 15 15 15 37,5 100 50.007 PA15 50007/7035/15 50.007 PASW15
Pg 9 4 - 8 15 19 19 41 100 50.009 PA15 50009/7035/15 50.009 PASW15
Pg 11 5 - 10 15 22 22 44 100 50.011 PA15 50011/7035/15 50.011 PASW15
Pg 13,5 6 - 12 15 24 24 45 100 50.013 PA15 50013/7035/15 50.013 PASW15
Pg 16 10 - 14 15 27 27 47,5 50 50.016 PA15 50016/7035/15 50.016 PASW15
Pg 21 13 - 18 15 33 33 51,5 50 50.021 PA15 50021/7035/15 50.021 PASW15
Pg 29 18 - 25 15 42 42 57 25 50.029 PA15 50029/7035/15 50.029 PASW15
Pg 36 22 - 32 18 53 53 66 10 50.036 PA18 50036/7035/18 50.036 PASW18
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Caratteristiche Characteristics

PERFECT Pressacavo || PERFECT cable gland 50.1xx PAzzzz

DATI TECNICI:
Composizione
Dado cieco Poliammide PA6 V-2
Anello di tenuta Neoprene-gomma nitrilica CR/NBR
Raccordi intermedi Poliammide PA6 V-2
Filettatura di raccordo NPT
Proprietà

• scarico della trazione integrato
• ampia gamma di tenuta e bloccaggio
• facile da installare
• resistente ai raggi UV e agli agenti atmosferici in 

conformità con la norma UL 514B
Gamma di temperatura -20 °C / +100 °C (dinamica) 
 -40 °C (statica, breve termine)
Grado di protezione IP68 - 5 bar
Norma di prova UL 514B
UL / CSA-File E140310
Avvertenza  Dati sui risultati della prova - consultare il catalogo 

principale oppure visitare il sito www.jacob-gmbh.de

TECHNICAL DATA:
Configuration
Dome nut Polyamide PA6 V-2
Sealing ring Polychloroprene-Nitrile rubber CR/NBR
Gland body Polyamide PA6 V-2
Connecting thread NPT
Properties

• integrated anchorage
• wide sealing and clamping range
• easy-to-install
• UV- and weather resistance according UL 514B

Temperature range -20 °C / +100 °C (dynamic)
 -40 °C (static, short term)
Protection grade IP68 - 5 bar
Test standard UL 514B
UL / CSA-File E140310
Comment for details about test results - order main catalog
 or check at www.jacob-gmbh.de/en 

Filettatura di raccordo lunghezza standard Connecting thread standard length

RAL 7001 RAL 7035 RAL 9005
grigio argento grigio chiaro nero intenso

silver grey light grey jet black
A øC L SW1 SW2 H Art. n° / Part No. Art. n° / Part No. Art. n° / Part No.

mm mm mm mm mm
NPT 1/4 4 - 8 9 19 19 35 100 50.11409PA/SW*
NPT 3/8" 5 - 10 15 22 22 44,5 100 50.138 PA 50.138 PA7035 50.138 PA/SW
NPT 1/2" 6 - 12 14,5 24 24 45 100 50.11213 PA 50.11213 PA7035 50.11213PA/SW
NPT 1/2" 10 - 14 15 27 27 47,5 100 50.112 PA 50.112PA7035 50.112 PA/SW
NPT 3/4" 14 - 18 15 33 33 52 50 50.134 PA 50.134PA7035 50.134 PA/SW
NPT 1" 19 - 25 18 42 42 60,5 25 50.110 PA 50.110 PA7035 50.110 PA/SW
NPT 1 1/4" 22 - 32 18 53 53 69,5 10 50.114 PA 50.114 PA7035 50.114 PA/SW

* Il numero dell’articolo non è contenuto nel file UL / CSA E140310. * Part number is not covered by UL / CSA-File E140310.
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Caratteristiche Characteristics

PERFECT Pressacavo || PERFECT cable gland 50.6xx PA/FLzzzz

DATI TECNICI:
Composizione
Dado cieco Poliammide PA6 V-0
Anello di tenuta Neoprene-gomma nitrilica CR/NBR
Raccordi intermedi Poliammide PA6 V-0
Filettatura di raccordo Metrica, conforme a EN 60423
Proprietà

• per i massimi standard in termini di reazione al 
fuoco

• la poliammide soddisfa i criteri prescritti dalle 
norme UL 94 V-0 e EN 45545-2, R22: HL3/R23: HL3 

• scarico della trazione integrato
• ampia gamma di tenuta e bloccaggio
• facile da installare
• resistente ai raggi UV e agli agenti atmosferici in 

conformità con la norma UL 514B
Gamma di temperatura -20 °C / +100 °C (dinamica)
 -40 °C  (statico, di breve durata)
Grado di protezione IP68
Norma di prova UL 514B
Certificazione DNV GL TAE000037X
UL / CSA-File E140310
Avvertenza  Dati sui risultati della prova - consultare il catalogo 

principale oppure visitare il sito www.jacob-gmbh.de

TECHNICAL DATA:
Configuration
Dome nut Polyamide PA6 V-0
Sealing ring Polychloroprene-Nitrile rubber CR/NBR
Gland body Polyamide PA6 V-0
Connecting thread metric, as per EN 60423
Properties 

• for superior claims on firing protection
• Polyamide material fulfills UL 94 V-0 and 

EN 45545-2, R22: HL3 / R23: HL3
• integrated anchorage
• wide sealing and clamping range
• easy-to-install
• UV- and weather resistance according UL 514B

Temperature range -20 °C / +100 °C (dynamic)
 -40 °C (static, short term)
Protection grade IP68
Test standard:  UL 514B
DNV GL Certificate  TAE000037X
UL / CSA-File E140310
Comment for details about test results - order main catalog
 or check at www.jacob-gmbh.de/en 

Filettatura di raccordo lunghezza standard Connecting thread standard length

RAL 7032 RAL 7035 RAL 9005
grigio ghiaia grigio chiaro nero intenso
pebble grey light grey jet black

A øC L SW1 SW2 H Art. n° / Part No. Art. n° / Part No. Art. n° / Part No.
mm mm mm mm mm

M12x1,5 3 - 6,5 8 15 15 31 100 50.612 PA/FL 50.612 PA/FL7035 50.612 PA/FLSW
M16x1,5 5 - 10 8 20 20 35,5 100 50.616 PA/FL 50.616 PA/FL7035 50.616 PA/FLSW
M20x1,5 8 - 13 8 24 24 36 100 50.620 PA/FL 50.620 PA/FL7035 50.620 PA/FLSW
M25x1,5 11 - 17 8 29 29 43 50 50.625 PA/FL 50.625 PA/FL7035 50.625 PA/FLSW
M32x1,5 15 - 21 10 36 36 50 25 50.632 PA/FL 50.632 PA/FL7035 50.632 PA/FLSW
M40x1,5 19 - 28 10 46 46 51 10 50.640 PA/FL 50.640 PA/FL7035 50.640 PA/FLSW
M50x1,5 27 - 35 12 55 55 61,5 5 50.650 PA/FL 50.650 PA/FL7035 50.650 PA/FLSW
M63x1,5 32 - 42 12 68 68 65,5 5 50.663 PA/FL 50.663 PA/FL7035 50.663 PA/FLSW

Avvertenza
Tutti gli articoli elencati
-  sono, ai sensi di EN 45545-2, capitolo 4.5 “Componenti non elencati” 
con: 

�r���•�µ�‰���Œ�(�]���]�����•�‰�}�•�š�����G���ì�U�î�ì���u2, sito d’impiego interno, R22
�r���•�µ�‰���Œ�(�]���]�����•�‰�}�•�š�����G���ì�U�î�ì���u2, sito d’impiego esterno, R23

-  ai sensi di EN 45545-2, capitolo 4.3.2, regola 1, presentano intere 
masse combustibili dei componenti:

< 100 g per componenti raggruppati in ambienti interni ovvero 
< 400 g per componenti raggruppati in ambienti esterni.

Comment
All listed parts
- are in accordance with EN 45545-2, clause 4.5  "Non-listed products"  
 with 

- exposed areas �G���ì�X�î�ì���u2, location interior, R22
�r�����Æ�‰�}�•���������Œ�����•���G���ì�X�î�ì���u2, location exterior, R23

- have according to EN 45545-2, clause 4.3.2, Rule 1 total, 
  combustible / flammable mass of the products

< 100 g for grouped products, location interior 
< 400 g für grouped products, location exterior. 



7Per ulteriori informazioni, visitare il sito www.jacob-gmbh.de I I For further information please visit www.jacob-gmbh.de

Caratteristiche Characteristics

PERFECT Pressacavo || PERFECT cable gland 50.0xx PA/FLzzzz

DATI TECNICI:
Composizione
Dado cieco Poliammide PA6 V-0
Anello di tenuta Neoprene-gomma nitrilica CR/NBR
Raccordi intermedi Poliammide PA6 V-0
Filettatura di raccordo PG, conforme alla norma DIN 40430
Proprietà

• per i massimi standard in termini di reazione al 
fuoco

• la poliammide soddisfa i criteri prescritti dalle 
norme UL 94 V-0 e EN 45545-2, R22: HL3/R23: HL3 

• scarico della trazione integrato
• ampia gamma di tenuta e bloccaggio
• facile da installare
• resistente ai raggi UV e agli agenti atmosferici in 

conformità con la norma UL 514B
Gamma di temperatura -20 °C / +100 °C (dinamica) 
 -40 °C  (statico, di breve durata)
Grado di protezione IP68
Norma di prova UL 514B
UL / CSA-File E140310
Avvertenza  Dati sui risultati della prova - consultare il catalogo 

principale oppure visitare il sito www.jacob-gmbh.de

TECHNICAL DATA:
Configuration
Dome nut Polyamide PA6 V-0
Sealing ring Polychloroprene-Nitrile rubber CR/NBR
Gland body Polyamide PA6 V-0
Connecting thread Pg, as per DIN 40430
Properties

• for superior claims on firing protection
• Polyamide material fulfils UL 94 V-0 and 

EN 45545-2, R22: HL3 / R23: HL3
• integrated anchorage
• wide sealing and clamping range
• easy-to-install
• UV- and weather resistance according UL 514B

Temperature range -20 °C / +100 °C (dynamic)
 -40 °C (static, short term)
Protection grade IP68
Test standard UL 514B
UL / CSA-File E140310
Comment for details about test results - order main catalog
 or check at www.jacob-gmbh.de/en 

Filettatura di raccordo lunghezza standard Connecting thread standard length

RAL 7035
grigio chiaro

light grey
A øC L SW1 SW2 H Art. n° / Part No.

mm mm mm mm mm
Pg 7 3 - 6,5 8 15 15 30,5 100 50.007 PA/FL
Pg 9 4 - 8 8 19 19 34 100 50.009 PA/FL
Pg 11 5 - 10 8 22 22 37 100 50.011 PA/FL
Pg 13,5 6 - 12 9 24 24 39 100 50.013 PA/FL
Pg 16 10 - 14 10 27 27 42,5 50 50.016 PA/FL
Pg 21 13 - 18 11 33 33 47,5 50 50.021 PA/FL

Avvertenza
Tutti gli articoli elencati
-  sono, ai sensi di EN 45545-2, capitolo 4.5 “Componenti non elencati” 
con: 

�r���•�µ�‰���Œ�(�]���]�����•�‰�}�•�š�����G���ì�U�î�ì���u2, sito d’impiego interno, R22
�r���•�µ�‰���Œ�(�]���]�����•�‰�}�•�š�����G���ì�U�î�ì���u2, sito d’impiego esterno, R23

-  ai sensi di EN 45545-2, capitolo 4.3.2, regola 1, presentano intere 
masse combustibili dei componenti:

< 100 g per componenti raggruppati in ambienti interni ovvero 
< 400 g per componenti raggruppati in ambienti esterni.

Comment
All listed parts
- are in accordance with EN 45545-2, clause 4.5  "Non-listed products"  
 with 

- exposed areas �G���ì�X�î�ì���u2, location interior, R22
�r�����Æ�‰�}�•���������Œ�����•���G���ì�X�î�ì���u2, location exterior, R23

- have according to EN 45545-2, clause 4.3.2, Rule 1 total, 
  combustible / flammable mass of the products

< 100 g for grouped products, location interior 
< 400 g für grouped products, location exterior. 



8 Per ulteriori informazioni, visitare il sito www.jacob-gmbh.de I I For further information please visit www.jacob-gmbh.de

Caratteristiche Characteristics

PERFECT Pressacavo || PERFECT cable gland 50.6xx PAzzzz/zXz

DATI TECNICI:
Composizione
Dado cieco Poliammide PA6 V-2
Inserto isolante TPE TPS
Raccordi intermedi Poliammide PA6 V-2
Filettatura di raccordo Metrica, conforme a EN 60423
Proprietà

•  inserto isolante per la conduzione di più 
cavi singoli

Gamma di temperatura -20 °C / +100 °C (dinamica) 
 -40 °C (statica, breve termine)
Grado di protezione max. IP65 se Ø-cavo = Ø-foro

Avvertenza  Si prega di indicare l’inserto a tenuta stagna 
desiderato, ad es. 50.612 PA/4x2

TECHNICAL DATA:
Configuration
Dome nut Polyamide PA6 V-2
Sealing insert TPE TPS
Gland body Polyamide PA6 V-2
Connecting thread metric, as per EN 60423
Properties

• sealing insert for the installation of several 
single cables

Temperature range -20 °C / +100 °C (dynamic)
 -40 °C (static, short term)
Protection grade max. IP65 if cable Ø = hole Ø 
 
Comment please indicate required sealing insert,  
 e.g. 50.612 PA/4x2  
 

Filettatura di raccordo lunghezza standard Connecting thread standard length

RAL 7001 RAL 7035 RAL 9005
grigio argento grigio chiaro nero intenso

silver grey light grey jet black
A L SW1 SW2 H Art. n° / Part No. Art. n° / Part No. Art. n° / Part No.

mm mm mm mm
M12x1,5 8 15 15 31 100 50.612 PA/zXz 50612PA7035/zXz 50.612PA/SW/zXz
M16x1,5 8 20 20 35,5 100 50.616 PA/zXz 50616PA7035/zXz 50.616PA/SW/zXz
M20x1,5 8 24 24 36 100 50.620 PA/zXz 50620PA7035/zXz 50.620PA/SW/zXz
M25x1,5 8 29 29 43 50 50.625 PA/zXz 50625PA7035/zXz 50.625PA/SW/zXz
M32x1,5 10 36 36 50 25 50.632 PA/zXz 50632PA7035/zXz 50.632PA/SW/zXz
M40x1,5 10 46 46 51 10 50.640 PA/zXz 50640PA7035/zXz 50.640PA/SW/zXz
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Caratteristiche Characteristics

PERFECT Pressacavo || PERFECT cable gland 50.0xx PAzzzz/zXz

DATI TECNICI:
Composizione
Dado cieco Poliammide PA6 V-2
Inserto isolante TPE TPS
Raccordi intermedi Poliammide PA6 V-2
Filettatura di raccordo PG, conforme alla norma DIN 40430
Proprietà

•  inserto isolante per la conduzione di più 
cavi singoli

Gamma di temperatura -20 °C / +100 °C (dinamica) 
 -40 °C (statica, breve termine)
Grado di protezione max. IP65 se Ø-cavo = Ø-foro

Avvertenza  Si prega di indicare l’inserto a tenuta stagna 
desiderato, ad es. 50.009 PA/4x2  
 

TECHNICAL DATA:
Configuration
Dome nut Polyamide PA6 V-2
Sealing insert TPE TPS
Gland body Polyamide PA6 V-2
Connecting thread Pg, as per DIN 40430
Properties

• sealing insert for the installation of several  
single cables

Temperature range -20 °C / +100 °C (dynamic)
 -40 °C (static, short term)
Protection grade max. IP65 if cable Ø = hole Ø 

Comment please indicate required sealing insert,  
 e.g. 50.009 PA/4x2  
 

Filettatura di raccordo lunghezza standard Connecting thread standard length

RAL 7001 RAL 7035 RAL 9005
grigio argento grigio chiaro nero intenso

silver grey light grey jet black
A L SW1 SW2 H Art. n° / Part No. Art. n° / Part No. Art. n° / Part No.

mm mm mm mm
Pg 9 8 19 19 34 100 50.009 PA/zXz 50009P7035/zz 50.009PASWzXz
Pg 11 8 22 22 37 100 50.011 PA/zXz 50011P7035/zz 50.011PASWzXz
Pg 13,5 9 24 24 39 100 50.013 PA/zXz 50013P7035/zz 50.013PASWzXz
Pg 16 10 27 27 42,5 50 50.016 PA/zXz 50016P7035/zz 50.016PASWzXz
Pg 21 11 33 33 47,5 50 50.021 PA/zXz 50021P7035/zz 50.021PASWzXz
Pg 29 11 42 42 53 25 50.029 PA/zXz 50029P7035/zz 50.029PASWzXz
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Caratteristiche Characteristics

Dado esagonale || Hexagonal locknut 50.2xx PAzzzz

DATI TECNICI:
Composizione
Dado esagonale Poliammide PA6 GF30
Filettatura interna Metrica, conforme a EN 60423
Proprietà

•  per il fissaggio sicuro di pressacavi 
e accessori

Gamma di temperatura -40 °C / +100 °C

TECHNICAL DATA:
Configuration
Hexagonal locknut Polyamide PA6 GF30
Internal thread metric, as per EN 60423
Properties

• for secure tightening 
of cable glands and accessories

Temperature range -40 °C / +100 °C

RAL 7001 RAL 7035 RAL 9005
grigio argento grigio chiaro nero intenso

silver grey light grey jet black
A SW1 H Art. n° / Part No. Art. n° / Part No. Art. n° / Part No.

mm mm
M12x1,5 17 5 100 50.212 PA7001 50.212 PA7035 50.212 PA/SW
M16x1,5 22 5 100 50.216 PA7001 50.216 PA7035 50.216 PA/SW
M20x1,5 27 6 100 50.220 PA7001 50.220 PA7035 50.220 PA/SW
M25x1,5 32 6 100 50.225 PA7001 50.225 PA7035 50.225 PA/SW
M32x1,5 41 7 100 50.232 PA7001 50.232 PA7035 50.232 PA/SW
M40x1,5 50 7 50 50.240 PA7001 50.240 PA7035 50.240 PA/SW
M50x1,5 60 8 50 50.250 PA7001 50.250 PA7035 50.250 PA/SW
M63x1,5 75 8 50 50.263 PA7001 50.263 PA7035 50.263 PA/SW

Ab M50x1,5 non rinforzato con fibre di vetro Sizes M50x1,5 and larger without fibre glass reinforcement
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Caratteristiche Characteristics

Dado esagonale || Hexagonal locknut 2xx Pazzzz

DATI TECNICI:
Composizione
Dado esagonale Poliammide PA6 GF30
Filettatura interna PG, conforme a DIN 40430
Proprietà

• per il fissaggio sicuro di pressacavi 
e accessori

Gamma di temperatura -40 °C / +100 °C

TECHNICAL DATA:
Configuration
Hexagonal locknut Polyamide PA6 GF30
Internal thread Pg, as per DIN 40430
Properties

• for secure tightening  
of cable glands and accessories

Temperature range -40 °C / +100 °C

RAL 7035 RAL 9005
grigio chiaro nero intenso

light grey jet black
A SW1 H Art. n° / Part No. Art. n° / Part No.

mm mm
Pg 7 19 5 100 207 PA 207 PA/SW
Pg 9 22 5 100 209 PA 209 PA/SW
Pg 11 24 5 100 211 PA 211 PA/SW
Pg 13,5 27 6 100 213 PA 213 PA/SW
Pg 16 30 6 100 216 PA 216 PA/SW
Pg 21 36 7 100 221 PA 221 PA/SW
Pg 29 46 7 100 229 PA 229 PA/SW
Pg 36 60 8 50 236 PA 236 PA/SW
Pg 42 65 8 50 242 PA 242 PA/SW
Pg 48 70 8 50 248 PA 248 PA/SW
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Caratteristiche Characteristics

Vite di chiusura || Screw plug 10.xx15 PAVzzzz

DATI TECNICI:
Composizione
Vite di chiusura Poliammide PA6 V-2
Anello di tenuta  
filettatura di raccordo Neoprene CR
Filettatura di raccordo Metrica, conforme a EN 60423
Proprietà

• per la sigillatura sicura di un foro di passaggio 
o filettato non utilizzato

Gamma di temperatura -40 °C / +100 °C
Grado di protezione  IP66 / IP68 - 5 bar 

Tipo 4X*
Norma di prova UL 514B
UL / CSA-File E140310

TECHNICAL DATA:
Configuration
Screw plug Polyamide PA6 V-2
Sealing ring for 
connection thread Chloroprene rubber CR
Connecting thread metric, as per EN 60423
Properties

• for secure sealing of unused threaded or  
clearance hole

Temperature range -40 °C / +100 °C
Protection grade IP66 / IP68 - 5 bar 
 Type 4X
Test standard UL 514B
UL / CSA-File E140310

RAL 7001 RAL 7035 RAL 9005
grigio argento grigio chiaro nero intenso

silver grey light grey jet black
A L H Da Art. n° / Part No. Art. n° / Part No. Art. n° / Part No.

mm mm mm
M12x1,5 6 10 15 100 10.1215 PAV 10.1215 PAV7035 10.1215 PAVSW
M16x1,5 6 10,5 20 100 10.1615 PAV 10.1615 PAV7035 10.1615 PAVSW
M20x1,5 6 10,5 24 100 10.2015 PAV 10.2015 PAV7035 10.2015 PAVSW
M25x1,5 8 13 30 100 10.2515 PAV 10.2515 PAV7035 10.2515 PAVSW
M32x1,5 8 13,5 37 100 10.3215 PAV 10.3215 PAV7035 10.3215 PAVSW
M40x1,5 8 14 46 50 10.4015 PAV 10.4015 PAV7035 10.4015 PAVSW
M50x1,5 10 16,5 56 50 10.5015 PAV 10.5015 PAV7035 10.5015 PAVSW
M63x1,5 12 17 70 50 10.6315 PAV 10.6315 PAV7035 10.6315 PAVSW
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Caratteristiche Characteristics

Vite di chiusura || Screw plug 10xx PA

DATI TECNICI:
Composizione
Vite di chiusura Poliammide PA6 GF30
Filettatura di raccordo PG, conforme alla norma DIN 40430
Proprietà

• per la sigillatura sicura di un foro di passaggio 
o filettato non utilizzato

Gamma di temperatura -40 °C / +100 °C
Grado di protezione IP54 
  IP66 / IP68 possibile in caso di utilizzo di un  

ulteriore anello di tenuta montato

TECHNICAL DATA:
Configuration
Screw plug Polyamide PA6 GF30
Connecting thread Pg, as per DIN 40430
Properties

• for secure sealing of unused threaded or  
clearance hole

Temperature range -40 °C / +100 °C
Protection grade IP54 
 IP66 / IP68 possible when using an    
 additionally mounted sealing ring

RAL 7035
grigio chiaro

light grey
A L H Da Art. n° / Part No.

mm mm mm
Pg 7 6 10 15 100 1007 PA
Pg 9 6 10 19 100 1009 PA
Pg 11 6 10 22 100 1011 PA
Pg 13,5 6 10 25 100 1013 PA
Pg 16 6 10 27 100 1016 PA
Pg 21 8 12,5 33 100 1021 PA
Pg 29 8 13 44,5 100 1029 PA
Pg 36 10 15 55,5 50 1036 PA
Pg 42 10 15,5 62,5 50 1042 PA
Pg 48 12 17 69,5 50 1048 PA
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Caratteristiche Characteristics

Riduzione || Reduction MxxMxx Pazzzz

DATI TECNICI:
Composizione
Riduzione Poliammide PA6 GF30
Filettatura esterna Metrica, conforme a EN 60423
Filettatura interna Metrica, conforme a EN 60423
Proprietà

• per ridurre un foro di passaggio o filettato 
per filettature di dimensioni inferiori

Gamma di temperatura -40 °C / +100 °C
Grado di protezione  Dipende dalla combinazione con altri         

componenti

TECHNICAL DATA:
Configuration
Reduction Polyamide PA6 GF30
External thread metric, as per EN 60423
Internal thread metric, as per EN 60423
Properties

• reduction of threaded or clearance holes to 
smaller thread sizes

Temperature range -40 °C / +100 °C
Protection grade dependent on the combination with other  
 components

RAL 7035 RAL 9005
grigio chiaro nero intenso

light grey jet black
A B L SW1 H Art. n° / Part No. Art. n° / Part No.

mm mm mm
M16x1,5 M12x1,5 8 24 12 100 M16M12 PA M16M12 PA/SW
M20x1,5 M12x1,5 8 24 12 100 M20M12 PA M20M12 PA/SW
M20x1,5 M16x1,5 8 24 12 100 M20M16 PA M20M16 PA/SW
M25x1,5 M12x1,5 8 29 14 100 M25M12 PA M25M12 PA/SW
M25x1,5 M16x1,5 8 29 14 100 M25M16 PA M25M16 PA/SW
M25x1,5 M20x1,5 8 29 14 100 M25M20 PA M25M20 PA/SW
M32x1,5 M12x1,5 10 36 16 50 M32M12 PA M32M12 PA/SW
M32x1,5 M16x1,5 10 36 16 50 M32M16 PA M32M16 PA/SW
M32x1,5 M20x1,5 10 36 16 50 M32M20 PA M32M20 PA/SW
M32x1,5 M25x1,5 10 36 16 50 M32M25 PA M32M25 PA/SW
M40x1,5 M16x1,5 10 46 16 50 M40M16 PA M40M16 PA/SW
M40x1,5 M20x1,5 10 46 16 50 M40M20 PA M40M20 PA/SW
M40x1,5 M25x1,5 10 46 16 50 M40M25 PA M40M25 PA/SW
M40x1,5 M32x1,5 10 46 16 50 M40M32 PA M40M32 PA/SW
M50x1,5 M20x1,5 12 55 18 25 M50M20 PA M50M20 PA/SW
M50x1,5 M25x1,5 12 55 18 25 M50M25 PA M50M25 PA/SW
M50x1,5 M32x1,5 12 55 18 25 M50M32 PA M50M32 PA/SW
M50x1,5 M40x1,5 12 55 18 25 M50M40 PA M50M40 PA/SW
M63x1,5 M25x1,5 12 68 18 25 M63M25 PA M63M25 PA/SW
M63x1,5 M32x1,5 12 68 18 25 M63M32 PA M63M32 PA/SW
M63x1,5 M40x1,5 12 68 18 25 M63M40 PA M63M40 PA/SW
M63x1,5 M50x1,5 12 68 18 25 M63M50 PA M63M50 PA/SW
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Caratteristiche Characteristics

Riduzione || Reduction xxxx PAzz RPg

DATI TECNICI:
Composizione
Riduzione Poliammide PA6 GF30
Filettatura esterna PG, conforme alla norma DIN 40430
Filettatura interna PG, conforme a DIN 40430
Proprietà

• per ridurre un foro di passaggio o filettato 
per filettature di dimensioni inferiori

Gamma di temperatura -40 °C / +100 °C
Grado di protezione Dipende dalla combinazione con altri          
 componenti

TECHNICAL DATA:
Configuration
Reduction Polyamide PA6 GF30
External thread Pg, as per DIN 40430
Internal thread Pg, as per DIN 40430
Properties

• reduction of threaded or clearance holes to  
smaller thread sizes

Temperature range -40 °C / +100 °C
Protection grade dependent on the combination with other  
 components

RAL 7035 RAL 9005
grigio chiaro nero intenso

light grey jet black
A B L SW1 H Art. n° / Part No. Art. n° / Part No.

mm mm mm
Pg 9 Pg 7 8 19 20,5 100 907 PA* 907 PA/SW*
Pg 11 Pg 7 8 22 14 100 1107 PA 1107 PA/SW
Pg 11 Pg 9 8 22 22,5 100 1109 PA* 1109 PA/SW*
Pg 13,5 Pg 7 9 24 15 100 1307 PA
Pg 13,5 Pg 9 9 24 15 100 1309 PA 1309 PA/SW
Pg 13,5 Pg 11 9 24 24 100 1311 PA* 1311 PA/SW*
Pg 16 Pg 9 10 27 16 100 1609 PA 1609 PA/SW
Pg 16 Pg 11 10 27 16 100 1611 PA 1611 PA/SW
Pg 16 Pg 13,5 10 27 27 100 1613 PA* 1613 PA/SW*
Pg 21 Pg 11 11 32 16 100 2111 PA 2111 PA/SW
Pg 21 Pg 13,5 11 32 16 100 2113 PA 2113 PA/SW
Pg 21 Pg 16 11 32 16 100 2116 PA 2116 PA/SW
Pg 29 Pg 13,5 11 40 17 50 2913 PA
Pg 29 Pg 16 11 40 17 50 2916 PA 2916 PA/SW
Pg 29 Pg 21 11 40 17 50 2921 PA 2921 PA/SW
Pg 36 Pg 21 13 50 19 50 3621 PA
Pg 36 Pg 29 18 50 24 50 3629 PA
Pg 42 Pg 21 18 55 24 25 4221 PA
Pg 42 Pg 29 18 55 24 25 4229 PA
Pg 42 Pg 36 18 55 24 25 4236 PA
Pg 48 Pg 29 18 60 24 25 4829 PA
Pg 48 Pg 36 14 60 20 25 4836 PA
Pg 48 Pg 42 17 60 23 25 4842 PA
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Caratteristiche Characteristics

Ingrandimento || Enlarger MxxMxxPA

DATI TECNICI:
Composizione
Ingrandimento Poliammide PA6 GF30
Filettatura esterna Metrica, conforme a EN 60423
Filettatura interna Metrica, conforme a EN 60423
Proprietà

• ingrandimento di un foro di passaggio o filettato 
per una filettatura di dimensioni superiori

Gamma di temperatura -30 °C / +100 °C
Grado di protezione  Dipende dalla combinazione con altri componenti

TECHNICAL DATA:
Configuration
Enlarger Polyamide PA6 GF30
External thread metric, as per EN 60423
Internal thread metric, as per EN 60423
Properties

• enlarger for threaded or clearance holes to 
larger thread size

Temperature range -30 °C / +100 °C
Protection grade dependent on the combination with other  
 components

RAL 7035 RAL 9005
grigio chiaro nero intenso

light grey jet black
A B L SW1 H Di Art. n° / Part No. Art. n° / Part No.

mm mm mm mm
M12x1,5 M16x1,5 8 20 20,5 7 100 M12M16PA
M16x1,5 M20x1,5 8 24 20,5 11 100 M16M20PA M16M20PA/SW
M20x1,5 M25x1,5 8 30 21 15 100 M20M25PA M20M25PA/SW
M25x1,5 M32x1,5 8 37 23 19 50 M25M32PA M25M32PA/SW
M32x1,5 M40x1,5 10 45 25 26 50 M32M40PA
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Caratteristiche Characteristics

Ingrandimento || Enlarger MxxMxxPA

DATI TECNICI:
Composizione
Ingrandimento Poliammide PA6 GF30
Filettatura esterna PG, conforme alla norma DIN 40430
Filettatura interna PG, conforme a DIN 40430
Proprietà

• ingrandimento di un foro di passaggio o filettato 
per una filettatura di dimensioni superiori

Gamma di temperatura -30 °C / +100 °C
Grado di protezione  Dipende dalla combinazione con altri componenti

TECHNICAL DATA:
Configuration
Enlarger Polyamide PA6 GF30
External thread Pg, as per DIN 40430
Internal thread Pg, as per DIN 40430
Properties

• enlarger for threaded or clearance holes to 
larger thread size

Temperature range -30 °C / +100 °C
Protection grade dependent on the combination with other  
 components

RAL 7035
grigio chiaro

light grey
A B L SW1 H Di Art. n° / Part No.

mm mm mm mm
Pg 7 Pg 9 8 19 21 8,5 100 709 PA
Pg 9 Pg 11 8 22 23 10 100 911 PA
Pg 11 Pg 13,5 8 24 23 13,5 100 1113 PA
Pg 11 Pg 16 8 27 24,5 12,5 100 1116 PA
Pg 13,5 Pg 16 9 27 26 15 100 1316 PA
Pg 16 Pg 21 9 32 29 16 100 1621 PA
Pg 21 Pg 29 10 42 32 22,5 50 2129 PA
Pg 29 Pg 36 11 53 35,5 30,5 25 2936 PA
Pg 36 Pg 42 13 60 40,5 39,5 10 3642 PA
Pg 42 Pg 48 13 65 41 45,5 10 4248 PA
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I prodotti della famiglia WADI soddisfano le più elevate esigenze in 
termini di tenuta, stabilità meccanica e resistenza alle oscillazioni di 
temperatura e agli agenti atmosferici.

The WADI family fulfills even the strictest requirements in terms of 
water tightness, mechanical strength and resistance to temperature 
and weather conditions.
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Caratteristiche Characteristics
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A ØC
mm

ØC1
mm

ØC2
mm

L
mm

SW1
mm

SW2
mm

H
mm Art. n° / Part No.

M12x1,5 3 - 8 3 - 5 5 - 8 6,5 16 16 25,5 100 K150-1012-00
M16x1,5 5 - 10,5 5 - 7,5 7,5 - 10,5 7,0 20 20 31,5 100 K150-1016-00
M20x1,5 8 - 15 8 - 10,5 10,5 - 15 8,0 25 25 33 50 K150-1020-00
M25x1,5 12,5 - 20,5 12,5 - 15,5 15,5 - 20,5 8,0 32 32 35,5 50 K150-1025-00
M32x1,5 17 - 25,5 17 - 20,5 20,5 - 25,5 9,0 36 36 40,5 25 K150-1032-00
M40x1,5 24 - 33 24 - 29 29 - 33 9,0 45 45 43 10 K150-1040-00
M50x1,5 31 - 42 31 - 37,5 37,5 - 42 10,0 55 55 47,5 5 K150-1050-00
M63x1,5 40 - 53 40 - 46 46 - 53 10,0 70 70 53 5 K150-1063-00                                             

DATI TECNICI:
Composizione
Dado cieco Ottone CuZn39Pb3, elettronichelato
Inserto isolante TPE TPS
Raccordi intermedi Ottone CuZn39Pb3, elettronichelato
Guarnizione toroidale Gomma nitrilica NBR
Filettatura di raccordo Metrico, ai sensi di EN 60423
Proprietà • impermeabilizzazione sicura che protegge 

il cavo
• elevato scarico della trazione, modello 

parziale B
• ampia gamma di tenuta e bloccaggio
• l’inserto isolante può essere rapidamente 

adattato al diametro del cavo
• Il materiale dell’inserto isolante è 

conforme alla norma UL 94 HB
• buona resistenza ai raggi UV, all’ozono e 

agli agenti atmosferici
Gamma di temperatura -40 °C / +100 °C (dinamico)
Grado di protezione IP66 / IP68 fino a 15 bar (30 min.) / IP69
Norma di prova EN 62444
Certificato VDE 40050445
Certificazione DNV GL TAE00003VR

TECHNICAL DATA:

Configuration

Dome nut Brass CuZn39Pb3, nickel-plated
Sealing insert TPE TPS
Gland body Brass CuZn39Pb3, nickel-plated
O-ring Nitrile rubber NBR
Connecting thread metric, as per EN 60423
Properties • large-area sealing protects the cable

• high cable anchorage, partially type B
• wide sealing and clamping range
• the inner sealing ring can be removed easily  

for larger cables
• material of the sealing insert fulfills UL 94 HB
• high UV, ozone and weather resistance

Temperature range -40 °C / +100 °C (dynamic)
Protection grade IP66 / IP68  up to 15 bar (30 min.) / IP69
Test standard EN 62444
VDE licence 40050445
DNV GL Certificate TAE00003VR

WADI one Pressacavo || WADI one cable gland K150-1xxx-zz
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Caratteristiche Characteristics
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A ØC
mm

ØC1
mm

ØC2
mm

L
mm

SW1
mm

SW2
mm

H
mm Art. n° / Part No.

M12x1,5 3 - 8 3 - 5 5 - 8 6,5 16 16 25,5 100 K160-1012-00
M16x1,5 5 - 10,5 5 - 7,5 7,5 - 10,5 7,0 20 20 31,5 100 K160-1016-00
M20x1,5 8 - 15 8 - 10,5 10,5 - 15 8,0 25 25 33 50 K160-1020-00
M25x1,5 12,5 - 20,5 12,5 - 15,5 15,5 - 20,5 8,0 32 32 35,5 50 K160-1025-00
M32x1,5 17 - 25,5 17 - 20,5 20,5 - 25,5 9,0 36 36 40,5 25 K160-1032-00
M40x1,5 24 - 33 24 - 29 29 - 33 9,0 45 45 43 10 K160-1040-00
M50x1,5 31 - 42 31 - 37,5 37,5 - 42 10,0 55 55 47,5 5 K160-1050-00
M63x1,5 40 - 53 40 - 46 46 - 53 10,0 70 70 53 5 K160-1063-00                                             

WADI rail Pressacavo || WADI rail cable gland K160-1xxx-zz

DATI TECNICI:
Composizione
Dado cieco Ottone CuZn39Pb3, elettronichelato
Inserto isolante TPE TPS
Raccordi intermedi Ottone CuZn39Pb3, elettronichelato
Guarnizione toroidale Gomma nitrilica NBR
Filettatura di raccordo Metrico, ai sensi di EN 60423
Proprietà

• resistenza al fuoco testata Integrità 
funzionale E30 ai sensi di EN 45545-3

• il materiale dell’inserto isolante soddisfa i 
più elevati standard in termini di reazione 
al fuoco ai sensi delle norme UL 94 V-0 ed 
EN 45545-2, R22: HL3 / R23: HL3

• impermeabilizzazione sicura che protegge 
il cavo

• elevato scarico della trazione
• ampia gamma di tenuta e bloccaggio
• senza alogeni
• buona resistenza ai raggi UV, all’ozono e 

agli agenti atmosferici
Gamma di temperatura -60 °C / +100 °C (dinamico)
Grado di protezione IP66 / IP67 / IP69 
Norma di prova EN 62444 / EN 45545-2 / EN 45545-3

TECHNICAL DATA:
Configuration
Dome nut Brass CuZn39Pb3, nickel-plated
Sealing insert TPE TPS
Gland body Brass CuZn39Pb3, nickel-plated
O-ring Nitrile rubber NBR
Connecting thread metric, as per EN 60423
Properties

• tested fire resistance Integrity criterion E30 
according EN 45545-3

• material of the sealing insert fulfills superior 
claims on fire protection according to UL 94 V-0 
and EN 45545-2, R22: HL3 / R23: HL3

• large-area sealing protects the cable
• integrated anchorage with high retention
• wide sealing and clamping range
• halogen-free
• high UV, ozone and weather resistance

Temperature range -60 °C / +100 °C (dynamic)
Protection grade IP66 / IP67 / IP69
Test standard EN 62444 / EN 45545-2 / EN 45545-3
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Caratteristiche Characteristics
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A ØC
mm

ØC1
mm

ØC2
mm

L
mm

SW1
mm

SW2
mm

H
mm Art. n° / Part No.

M12x1,5 3 - 8 3 - 5 5 - 8 6,5 16 16 25,5 100 K257-1012-00
M16x1,5 5 - 10,5 5 - 7,5 7,5 - 10,5 7,0 20 20 31,5 100 K257-1016-00
M20x1,5 8 - 15 8 - 10,5 10,5 - 15 8,0 25 25 33 50 K257-1020-00
M25x1,5 14 - 20,5 14 - 15,5 15,5 - 20,5 8,0 32 32 35,5 50 K257-1025-00
M32x1,5 18 - 25,5 18 - 20,5 20,5 - 25,5 9,0 36 36 40,5 25 K257-1032-00
M40x1,5 24 - 33 24 - 29 29 - 33 9,0 45 45 43 10 K257-1040-00
M50x1,5 32 - 42 32 - 37,5 37,5 - 42 10,0 55 55 47,5 5 K257-1050-00
M63x1,5 40 - 53 40 - 46 46 - 53 10,0 70 70 53 5 K257-1063-00                                             

DATI TECNICI:
Composizione
Dado cieco Acciaio inox 1.4404 / AISI 316L
Inserto isolante Elastomero fluorurato FKM
Raccordi intermedi Acciaio inox 1.4404 / AISI 316L
Guarnizione toroidale Elastomero fluorurato FKM
Filettatura di raccordo Metrica, ai sensi di EN 60423
Proprietà

• particolarmente adatto per l'uso in 
ambienti ad alte temperature

• ottima resistenza a molte sostanze chimiche
• ottima resistenza ai raggi UV, all’ozono e agli 

agenti atmosferici
• impermeabilizzazione sicura che protegge 

il cavo
• elevato scarico della trazione
• ampia gamma di tenuta e bloccaggio
• l’inserto isolante può essere rapidamente 

adattato al diametro del cavo

Gamma di temperatura -40 °C / +200 °C (dinamico)
Grado di protezione IP66 / IP67 / IP69
Norma di prova EN 62444

TECHNICAL DATA:
Configuration
Dome nut Stainless steel 1.4404 / AISI 316L
Sealing insert Fluorine rubber FKM
Gland body Stainless steel 1.4404 / AISI 316L
O-ring Fluorine rubber FKM
Connecting thread metric, as per EN 60423
Properties

• especially suitable for high temperature          
applications

• very good resistance to many chemicals

• very high UV, ozone and weather resistance

• large-area sealing protects the cable

• integrated anchorage with high retention

• wide sealing and clamping range

• the inner sealing ring can be removed easily   
for larger cables

Temperature range -40 °C / +200 °C (dynamic)
Protection grade IP66 / IP67 / IP69
Test standard EN 62444

WADI heat Pressacavo || WADI heat cable gland K257-1xxx-zz
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Caratteristiche Characteristics

PERFECT Pressacavo || PERFECT cable gland 50.6xx M

DATI TECNICI:
Composizione
Dado cieco Ottone CuZn39Pb3, elettronichelato
Inserto lamellare Poliammide PA6 V-2
Anello di tenuta Neoprene-gomma nitrilica CR/NBR
Raccordi intermedi Ottone CuZn39Pb3, elettronichelato
Guarnizione toroidale Gomma nitrilica NBR
Filettatura di raccordo Metrica, conforme a EN 60423
Proprietà

• scarico della trazione integrato
• protezione da torsione 
• ampia gamma di tenuta e bloccaggio 
• facile da installare

Gamma di temperatura -20 °C / +100 °C (dinamica) 
 -40 °C (statica, breve termine)
Gradi di protezione IP68 - 5 bar / IP69K*
Norma di prova EN 62444 / UL 514B
Certificazione VDE 40020901
Certificazione DNV GL TAE0000386
UL / CSA-File E140310

TECHNICAL DATA:
Configuration
Dome nut Brass CuZn39Pb3, nickel-plated
Lamellar insert Polyamide PA6 V-2
Sealing ring Polychloroprene-Nitrile rubber CR/NBR
Gland body Brass CuZn39Pb3, nickel-plated
O-ring Nitrile rubber NBR
Connecting thread metric, as per EN 60423
Properties

• integrated anchorage
• protection against twisting 
• wide sealing and clamping range 
• easy-to-install

Temperature range -20 °C / +100 °C (dynamic)
 -40 °C (static, short term)
Protection grade IP68 - 5 bar / IP69K*
Test standard EN 62444 / UL 514B
VDE licence 40020901
DNV GL Certificate  TAE0000386
UL / CSA-File E140310

Filettatura di raccordo lunghezza standard Connecting thread standard length

A øC L SW1 SW2 H Art. n° / Part No.
mm mm mm mm mm

M12x1,5 3 - 6 5 14 14 25 100 50.612 M
M16x1,5 5 - 9 5 17 17 30 100 50.616 M
M20x1,5 9 - 13 6 22 22 33,5 100 50.620 M
M25x1,5 11 - 16 7 27 27 36,5 50 50.625 M
M32x1,5 14 - 20 8 34 34 38 25 50.632 M
M40x1,5 19 - 27 8 43 43 41 10 50.640 M
M50x1,5 24 - 35 9 55 55 49,5 5 50.650 M
M63x1,5 32 - 42 10 65 65 52,5 5 50.663 M
M63x1,5 38 - 48 10 65 65 52,5 5 50.663 M1

Filettatura di raccordo lunga Connecting thread long

A øC L SW1 SW2 H Art. n° / Part No.
mm mm mm mm mm

M12x1,5 3 - 6 10 14 14 30 100 50.612 M-L
M16x1,5 5 - 9 10 17 17 35 100 50.616 M-L
M20x1,5 9 - 13 10 22 22 37,5 100 50.620 M-L
M25x1,5 11 - 16 11 27 27 40,5 50 50.625 M-L
M32x1,5 14 - 20 13 34 34 43 25 50.632 M-L
M40x1,5 19 - 27 13 43 43 46 10 50.640 M-L
M50x1,5 24 - 35 14 55 55 54,5 5 50.650 M-L
M63x1,5 32 - 42 14 65 65 56,5 5 50.663 M-L
M63x1,5 38 - 48 14 65 65 56,5 5 50.663 M1/L

su richiesta, disponibile con anello di tenuta e guarnizione toroidale in FKM with sealing ring and O-ring made on FKM on request
*IP69K certificato per M12 - M25, M50, M63 *IP69K tested for M12 - M25, M50, M63
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Caratteristiche Characteristics

PERFECT Pressacavo || PERFECT cable gland 50.0xx

DATI TECNICI:
Composizione
Dado cieco Ottone CuZn39Pb3, elettronichelato
Inserto lamellare Poliammide PA6 V-2
Anello di tenuta Neoprene-gomma nitrilica CR/NBR
Raccordi intermedi Ottone CuZn39Pb3, elettronichelato
Guarnizione toroidale Gomma nitrilica NBR
Filettatura di raccordo PG, conforme alla norma DIN 40430
Proprietà

• scarico della trazione integrato
• protezione da torsione
• ampia gamma di tenuta e bloccaggio 
• facile da installare

Gamma di temperatura -20 °C / +100 °C (dinamica) 
 -40 °C (statica, breve termine)
Grado di protezione IP68 - 5 bar

TECHNICAL DATA:
Configuration
Dome nut Brass CuZn39Pb3, nickel-plated
Lamellar insert Polyamide PA6 V-2
Sealing ring Polychloroprene-Nitrile rubber CR/NBR
Gland body Brass CuZn39Pb3, nickel-plated
O-ring Nitrile rubber NBR
Connecting thread Pg, as per DIN 40430
Properties

• integrated anchorage
• protection against twisting
• wide sealing and clamping range 
• easy-to-install

Temperature range -20 °C / +100 °C (dynamic)
 -40 °C (static, short term)
Protection grade IP68 - 5 bar

Filettatura di raccordo lunghezza standard Connecting thread standard length

A øC L SW1 SW2 H Art. n° / Part No.
mm mm mm mm mm

Pg 7 3 - 6,5 5 14 14 24 100 50.007
Pg 9 4 - 8 6 17 17 29 100 50.009
Pg 11 5 - 10 6 20 20 29,5 50 50.011
Pg 13,5 6 - 12 6,5 22 22 31,5 50 50.013
Pg 16 10 - 14 6,5 24 24 31,5 50 50.016
Pg 21 13 - 18 7 30 30 34 50 50.021
Pg 29 18 - 25 8 40 40 39 25 50.029
Pg 36 24 - 32 9 50 50 45 10 50.036
Pg 42 30 - 38 10 57 57 49 5 50.042
Pg 48 34 - 44 10 64 64 52 5 50.048

Filettatura di raccordo lunga Connecting thread long

A øC L SW1 SW2 H Art. n° / Part No.
mm mm mm mm mm

Pg 7 3 - 6,5 15 14 14 34 100 50.007-15MM
Pg 9 4 - 8 15 17 17 38 100 50.009-15MM
Pg 11 5 - 10 15 20 20 38,5 50 50.011-15MM
Pg 13,5 6 - 12 15 22 22 40 50 50.013-15MM
Pg 16 10 - 14 15 24 24 40 50 50.016-15MM
Pg 21 13 - 18 15 30 30 42 50 50.021-15MM
Pg 29 18 - 25 15 40 40 46 25 50.029-15MM
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Caratteristiche Characteristics

PERFECT Pressacavo || PERFECT cable gland 50.6xx ES

DATI TECNICI:
Composizione
Dado cieco Acciaio inox 1.4305
Inserto lamellare Poliammide PA6 V-2
Anello di tenuta Neoprene-gomma nitrilica CR/NBR
Raccordi intermedi Acciaio inox 1.4305
Guarnizione toroidale Gomma nitrilica NBR
Filettatura di raccordo Metrica, conforme a EN 60423
Proprietà

• scarico della trazione integrato
• protezione da torsione 
• ampia gamma di tenuta e bloccaggio
• facile da installare

Gamma di temperatura -20 °C / +100 °C (dinamica) 
 -40 °C (statica, breve termine)
Grado di protezione IP68 / IP69K*
Norma di prova UL 514B
Certificazione DNV GL TAE0000386
UL / CSA-File E140310
Avvertenza  Dati sui risultati della prova - consultare il catalogo 

principale oppure visitare il sito www.jacob-gmbh.de

TECHNICAL DATA:
Configuration
Dome nut Stainless steel 1.4305
Lamellar insert Polyamide PA6 V-2
Sealing ring Polychloroprene-Nitrile rubber CR/NBR
Gland body Stainless steel 1.4305
O-ring Nitrile rubber NBR
Connecting thread metric, as per EN 60423
Properties

• integrated anchorage
• protection against twisting
• wide sealing and clamping range
• easy-to-install

Temperature range -20 °C / +100 °C (dynamic)
 -40 °C (static, short term)
Protection grade IP68 / IP69K*
Test standard UL 514B
DNV GL Certificate  TAE0000386
UL / CSA-File E140310
Comment for details about test results - order main catalog
 or check at www.jacob-gmbh.de/en 

Filettatura di raccordo lunghezza standard Connecting thread standard length

A øC L SW1 SW2 H Art. n° / Part No.
mm mm mm mm mm

M12x1,5 3 - 6 5 14 14 25 50 50.612 ES
M16x1,5 5 - 9 5 17 17 30 50 50.616 ES
M20x1,5 9 - 13 6 22 22 33,5 50 50.620 ES
M25x1,5 11 - 16 7 27 27 36,5 50 50.625 ES
M32x1,5 14 - 20 8 34 34 38 25 50.632 ES
M40x1,5 19 - 27 8 43 43 41 10 50.640 ES
M50x1,5 24 - 35 9 55 55 49,5 5 50.650 ES
M63x1,5 32 - 42 10 65 65 52,5 5 50.663 ES

*IP69K certificato per M12 - M25, M50, M63 *IP69K tested for M12 - M25, M50, M63
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Caratteristiche Characteristics

DATI TECNICI:
Composizione
Dado esagonale Acciaio inox 1.4305
Filettatura interna Metrica, conforme a EN 60423
Proprietà

• per il fissaggio sicuro di pressacavi 
e accessori

Gamma di temperatura -60 °C / +200 °C

TECHNICAL DATA:
Configuration
Hexagonal locknut Stainless steel 1.4305
Internal thread metric, as per EN 60423
Properties

• for secure tightening 
of cable glands and accessories

Temperature range -60 °C / +200 °C

Standard Standard

A SW1 H Art. n° / Part No.
mm mm

M12x1,5 14 2,8 50 50.212 ES
M16x1,5 19 2,8 50 50.216 ES
M20x1,5 24 3 50 50.220 ES
M25x1,5 30 3,5 50 50.225 ES
M32x1,5 36 4 25 50.232 ES
M40x1,5 46 5 10 50.240 ES
M50x1,5 60 5 5 50.250 ES
M63x1,5 70 6 5 50.263 ES

Dado esagonale || Hexagonal locknut 50.2xx ES
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Caratteristiche Characteristics

Dado esagonale || Hexagonal locknut 50.2xx M

DATI TECNICI:
Composizione
Dado esagonale Ottone CuZn39Pb3, elettronichelato
Filettatura Internametrica, conforme a EN 60423 e ISO 724
Proprietà

• per il fissaggio sicuro di pressacavi                            
e accessori

Gamma di temperatura -60 °C / +200 °C

TECHNICAL DATA:
Configuration
Hexagonal locknut Brass CuZn39Pb3, nickel-plated
Internal thread metric as per EN 60423 and ISO 724
Properties

• for secure tightening  
of cable glands and accessories

Temperature range -60 °C / +200 °C

Standard Standard

A SW1 H Art. n° / Part No.
mm mm

M12x1,5 15 2,8 100 50.212 M
M16x1,5 19 2,8 100 50.216 M
M20x1,5 24 3 100 50.220 M
M25x1,5 30 3,5 100 50.225 M
M32x1,5 36 4 100 50.232 M
M40x1,5 46 5 50 50.240 M
M50x1,5 60 5 50 50.250 M
M63x1,5 70 6 50 50.263 M
M72x2,0* 81 8 10 50.272 M
M75x1,5 90 8 5 50.275 M
M80x2,0* 90 8 5 50.280 M
M85x2,0* 100 8 5 50.285 M
M90x2,0 100 8 5 50.290 M
M100x3,0* 125 11 5 50.2100 M
M110x3,0* 125 11 5 50.2110 M

�Ž
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Caratteristiche Characteristics

DATI TECNICI:
Composizione
Dado esagonale Ottone CuZn39Pb3, elettronichelato
Filettatura interna PG, conforme a DIN 40430
Proprietà

• per il fissaggio sicuro di pressacavi      
e accessori

Gamma di temperatura -60 °C / +200 °C

TECHNICAL DATA:
Configuration
Hexagonal locknut Brass CuZn39Pb3, nickel-plated
Internal thread Pg, as per DIN 40430
Properties

• for secure tightening  
of cable glands and accessories

Temperature range -60 °C / +200 °C

Standard Standard

A SW1 H Art. n° / Part No.
mm mm

Pg 7 15 2,8 100 207 M
Pg 9 18 2,8 100 209 M
Pg 11 21 3 100 211 M
Pg 13,5 23 3 100 213 M
Pg 16 26 3 100 216 M
Pg 21 32 3,5 100 221 M
Pg 29 41 4 100 229 M
Pg 36 51 5 50 236 M
Pg 42 60 5 50 242 M
Pg 48 64 5,5 50 248 M

Dado esagonale || Hexagonal locknut 2xx M
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Caratteristiche Characteristics

A L Da H Art. n° / Part No.
mm mm mm

M12x1,0 4,5 16 7,5 100 10.1210 M/G
M12x1,5 5 16 8 100 10.1215 M/G*
M16x1,5 6 20 9 100 10.1615 M/G*
M20x1,5 6,5 24 9,5 100 10.2015 M/G*
M25x1,5 7 28 11 100 10.2515 M/G*
M32x1,5 8 35 12 50 10.3215 M/G*
M40x1,5 8 45 12 50 10.4015 M/G*
M50x1,5 9 55 15 25 10.5015 M/G*
M63x1,5 10 68 16 10 10.6315 M/G*
M75x1,5 11 80 17 5 10.7515 M/G

Vite di chiusura || Screw plug 10.xx15 M/G

DATI TECNICI:
Composizione
Vite di chiusura Ottone CuZn39Pb3, elettronichelata
Guarnizione toroidale Gomma nitrilica NBR
Filettatura di raccordo Metrica, conforme a EN 60423
Proprietà

• per la sigillatura sicura di un foro di passaggio 
o filettato non utilizzato

Gamma di temperatura -40 °C / +100 °C
Grado di protezione IP66 / IP68 - 5 bar 
 Tipo 4X*
Norma di prova UL 514B
UL / CSA-File E140310

TECHNICAL DATA:
Configuration
Screw plug Brass CuZn39Pb3, nickel-plated
O-ring Nitrile rubber NBR
Connecting thread metric, as per EN 60423
Properties

• for secure sealing of unused threaded or  
clearance hole

Temperature range -40 °C / +100 °C
Protection grade IP66 / IP68 - 5 bar 
 Type 4X*
Test standard UL 514B
UL / CSA-File E140310

circolare round

esagonale hexagonal

A L SW1 H Art. n° / Part No.
mm mm mm

M12x1,5 5 14 7,5 100 10.61215 M/G
M16x1,5 5 18 8 100 10.61615 M/G
M20x1,5 6 22 9 100 10.62015 M/G
M25x1,5 6,5 28 10 100 10.62515 M/G
M32x1,5 7 35 10,5 50 10.63215 M/G
M40x1,5 8 44 12 50 10.64015 M/G
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Caratteristiche Characteristics

A L Da H Art. n° / Part No.
mm mm mm

Pg 7 4,5 16 7 100 1007 M/G
Pg 9 4,5 19 8 100 1009 M/G
Pg 11 4,5 22 8 100 1011 M/G
Pg 13,5 6 24 10 100 1013 M/G
Pg 16 6 26 10 100 1016 M/G
Pg 21 6,5 32 10 100 1021 M/G
Pg 29 8 39 12 50 1029 M/G
Pg 36 9 50 15 25 1036 M/G
Pg 42 10 57 16 25 1042 M/G
Pg 48 10 64 16 10 1048 M/G

DATI TECNICI:
Composizione
Vite di chiusura Ottone CuZn39Pb3, elettronichelata
Guarnizione toroidale Gomma nitrilica NBR
Filettatura di raccordo PG, conforme alla norma DIN 40430
Proprietà

• per la sigillatura sicura di un foro di passaggio 
o filettato non utilizzato

Gamma di temperatura -40 °C / +100 °C
Grado di protezione IP66 / IP68 -5 bar

TECHNICAL DATA:
Configuration
Screw plug Brass CuZn39Pb3, nickel-plated
O-ring Nitrile rubber NBR
Connecting thread Pg, as per DIN 40430
Properties

• for secure sealing of unused threaded or  
clearance hole

Temperature range -40 °C / +100 °C
Protection grade IP66 / IP68 -5 bar

circolare round

Vite di chiusura || Screw plug 10.xx M/G
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Caratteristiche Characteristics
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A ØC
mm

ØC1
mm

ØC2
mm

ØE
mm

L
mm

SW1
mm

SW2
mm

H
mm Art. n° / Part No.

M12x1,5 3 - 8 3 - 5 5 - 8 3,5 - 5,5 6,5 16 16 25,5 100 K151-1012-00
M16x1,5 5 - 10,5 5 - 7,5 7,5 - 10,5 5,5 - 8 7,0 20 20 31,5 100 K151-1016-00
M20x1,5 8 - 15 8 - 10,5 10,5 - 15 8 - 11 8,0 25 25 33 50 K151-1020-00
M25x1,5 12,5 - 20,5 12,5 - 15,5 15,5 - 20,5 10 - 15 8,0 32 32 35,5 50 K151-1025-00
M32x1,5 17 - 25,5 17 - 20,5 20,5 - 25,5 13 - 20 9,0 36 36 40,5 25 K151-1032-00
M40x1,5 24 - 33 24 - 29 29 - 33 20 - 27 9,0 45 45 43 10 K151-1040-00
M50x1,5 31 - 42 31 - 37,5 37,5 - 42 26 - 34 10,0 55 55 47,5 5 K151-1050-00
M63x1,5 40 - 53 40 - 46 46 - 53 34 - 44 10,0 70 70 53 5 K151-1063-00                                             

DATI TECNICI:
Composizione
Dado cieco Ottone CuZn39Pb3, elettronichelato
Inserto isolante TPE TPS
Raccordi intermedi Ottone CuZn39Pb3, elettronichelato
Guarnizione toroidale Gomma nitrilica NBR
Molla di contatto Acciaio inox 1.4310
Filettatura di raccordo Metrica, ai sensi di EN 60423
Proprietà • per cavi schermati

• semplice e rapida connessione EMC della scher-
matura del cavo attraverso la molla di contatto e i 
raccordi intermedi con il potenziale della scatola

• impermeabilizzazione sicura che protegge il cavo
• elevato scarico della trazione, modello parziale B
• ampia gamma di tenuta e bloccaggio
• l’inserto isolante può essere rapidamente adatta-

to al diametro del cavo
• buona resistenza ai raggi UV, all’ozono e agli 

agenti atmosferici
Gamma di temperatura -40 °C / +100 °C (dinamico)
Grado di protezione IP66 / IP68 fino a 15 bar (30 min.) / IP69
Norma di prova EN 62444 
Certificato VDE 40050445
Certificazione DNV GL TAE00003VR

TECHNICAL DATA:
Configuration
Dome nut Brass CuZn39Pb3, nickel-plated
Sealing insert TPE TPS
Gland body Brass CuZn39Pb3, nickel-plated
O-ring Nitrile rubber NBR
Contact spring Stainless steel 1.4310
Connecting thread metric, as per EN 60423
Properties • for cables with shielding

• quick and easy EMC connection of the cable 
shield via the contacting spring with the gland 
body and the housing potential 

• large-area sealing protects the cable
• high cable anchorage, partically type B
• wide sealing and clamping
• the inner sealing ring can be removed easily  

for larger cables
• high UV, ozone and weather resistance

Temperature range -40 °C / +100 °C (dynamic)
Protection grade IP66 / IP68 up to 15 bar (30 min.) / IP69
Test standard EN 62444 
VDE licence 40050445
DNV GL Certificate TAE00003VR

* ØE = Diametro della schermatura * ØE = Diameter of the cable shield

WADI one Pressacavo EMC || WADI one EMC-cable gland K151-1xxx-zz
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Caratteristiche Characteristics

PERFECT Pressacavo EMC || PERFECT EMC-cable gland 50.6xx M/EMVD

DATI TECNICI:
Composizione
Dado cieco Ottone CuZn39Pb3, elettronichelato
Inserto lamellare Poliammide PA6 V-2
Anello di tenuta Neoprene-gomma nitrilica CR/NBR
Molla di contatto Acciaio inox
Raccordi intermedi Ottone CuZn39Pb3, elettronichelato
Guarnizione toroidale Gomma nitrilica NBR
Filettatura di raccordo Metrica, conforme a EN 60423
Proprietà

• per cavi schermati
• semplice e rapida connessione EMC della 

schermatura del cavo attraverso la molla di 
contatto e i raccordi intermedi con il potenziale 
della scatola

• scarico della trazione integrato
• ampia gamma di tenuta e bloccaggio

Gamma di temperatura -20 °C / +100 °C (dinamica) 
 -40 °C (statica, breve termine)
Grado di protezione IP68 - 5 bar
Norma di prova UL 514B
UL / CSA-File E140310

TECHNICAL DATA:
Configuration
Dome nut Brass CuZn39Pb3, nickel-plated
Lamellar insert Polyamide PA6 V-2
Sealing ring Polychloroprene-Nitrile rubber CR/NBR
Contact spring Stainless steel
Gland body Brass CuZn39Pb3, nickel-plated
O-ring Nitrile rubber NBR
Connecting thread metric, as per EN 60423
Properties

• for cables with shielding
• quick and easy EMC connection of the cable 

shield via the contacting spring with the gland 
body and the housing potential

• integrated anchorage
• wide sealing and clamping range

Temperature range -20 °C / +100 °C (dynamic)
 -40 °C (static, short term)
Protection grade IP68 - 5 bar
Test standard UL 514B
UL / CSA-File E140310

Filettatura di raccordo lunghezza standard Connecting thread standard length

A øC øE L SW1 SW2 H Art. n° / Part No.
mm mm mm mm mm mm

M16x1,5 5 - 9 2 - 8 5 17 17 30 100 50.616 M/EMVD
M20x1,5 9 - 13 3 - 11 6 22 22 33,5 100 50.620 M/EMVD
M25x1,5 11 - 16 8 - 14 7 27 27 36,5 50 50.625 M/EMVD
M32x1,5 14 - 20 10 - 19 8 34 34 38 25 50.632 M/EMVD
M40x1,5 19 - 27 15 - 25 8 43 43 41 10 50.640 M/EMVD
M50x1,5 24 - 35 22 - 33 9 55 55 49,5 5 50.650 M/EMVD
M63x1,5 32 - 42 31 - 40 10 65 65 52,5 5 50.663 M/EMVD

Filettatura di raccordo lunga Connecting thread long

A øC øE L SW1 SW2 H Art. n° / Part No.
mm mm mm mm mm mm

M16x1,5 5 - 9 2 - 8 10 17 17 35 100 50.616 M/EMVDL
M20x1,5 9 - 13 3 - 11 10 22 22 37,5 100 50.620 M/EMVDL
M25x1,5 11 - 16 8 - 14 11 27 27 40,5 50 50.625 M/EMVDL
M32x1,5 14 - 20 10 - 19 13 34 34 43 25 50.632 M/EMVDL
M40x1,5 19 - 27 15 - 25 13 43 43 46 10 50.640 M/EMVDL

* ØE = Diametro della schermatura * ØE = Diameter of the cable shield
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Caratteristiche Characteristics

PERFECT Pressacavo EMC || PERFECT EMC-cable gland 50.6xx M/EMV

DATI TECNICI:
Composizione
Dado cieco Ottone CuZn39Pb3, elettronichelato
Inserto lamellare Poliammide PA6 V-2
Anello di tenuta Neoprene-gomma nitrilica CR/NBR
Raccordi intermedi Ottone CuZn39Pb3, elettronichelato
Guarnizione toroidale Gomma nitrilica NBR
Filettatura di raccordo Metrica, conforme a EN 60423
Proprietà

• per cavi schermati
• scarico della trazione integrato
• protezione da torsione
• ampia gamma di tenuta e bloccaggio

Gamma di temperatura -20 °C / +100 °C (dinamica) 
 -40 °C (statica, breve termine)
Gradi di protezione IP68 - 5 bar / IP69K*
Norma di prova EN 62444 / UL 514B
Certificazione VDE 40020901
Certificazione DNV GL TAE0000386
UL / CSA-File E140310
Avvertenza  Dati sui risultati della prova - consultare il catalogo 

principale oppure visitare il sito www.jacob-gmbh.de

TECHNICAL DATA:
Configuration
Dome nut Brass CuZn39Pb3, nickel-plated
Lamellar insert Polyamide PA6 V-2
Sealing ring Polychloroprene-Nitrile rubber CR/NBR
Gland body Brass CuZn39Pb3, nickel-plated
O-ring Nitrile rubber NBR
Connecting thread metric, as per EN 60423
Properties

• for cables with shielding
• integrated anchorage
• protection against twisting
• wide sealing and clamping range

Temperature range -20 °C / +100 °C (dynamic)
 -40 °C (static, short term)
Protection grade IP68 - 5 bar / IP69K*
Test standard EN 62444 / UL 514B
VDE licence 40020901
DNV GL Certificate TAE0000386
UL / CSA-File E140310
Comment for details about test results - order main catalog
 or check at www.jacob-gmbh.de/en

Filettatura di raccordo lunghezza standard Connecting thread standard length

A øC L SW1 SW2 H Art. n° / Part No.
mm mm mm mm mm

M12x1,5 3 - 6 5 14 14 25 100 50.612 M/EMV
M16x1,5 5 - 9 5 17 17 30 100 50.616 M/EMV
M20x1,5 9 - 13 6 22 22 33,5 100 50.620 M/EMV
M25x1,5 11 - 16 7 27 27 36,5 50 50.625 M/EMV
M32x1,5 14 - 20 8 34 34 38 25 50.632 M/EMV
M40x1,5 19 - 27 8 43 43 41 10 50.640 M/EMV
M50x1,5 24 - 35 9 55 55 49,5 5 50.650 M/EMV
M63x1,5 32 - 42 10 65 65 52,5 5 50.663 M/EMV
M63x1,5 38 - 48 10 65 65 52,5 5 50.663 M1/EMV

Filettatura di raccordo lunga Connecting thread long

A øC L SW1 SW2 H Art. n° / Part No.
mm mm mm mm mm

M12x1,5 3 - 6 10 14 14 30 100 50.612M/EMV/L
M16x1,5 5 - 9 10 17 17 35 100 50.616M/EMV/L
M20x1,5 9 - 13 10 22 22 37,5 100 50.620M/EMV/L
M25x1,5 11 - 16 11 27 27 40,5 50 50.625M/EMV/L
M32x1,5 14 - 20 13 34 34 43 25 50.632M/EMV/L
M40x1,5 19 - 27 13 43 43 46 10 50.640M/EMV/L
M50x1,5 24 - 35 14 55 55 54,5 5 50.650M/EMV/L
M63x1,5 32 - 42 14 65 65 56,5 5 50.663M/EMV/L
M63x1,5 38 - 48 14 65 65 56,5 5 50.663M1/EMV/L

*IP69K certificato per M12 - M25, M50, M63 *IP69K tested for M12 - M25, M50, M63
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Caratteristiche Characteristics

PERFECT Pressacavo EMC || PERFECT EMC-cable gland 50.1xx/EMV/R

DATI TECNICI:
Composizione
Dado cieco Ottone CuZn39Pb3, elettronichelato
Inserto lamellare Poliammide PA6 V-2
Anello di tenuta/ 
parte esterna Neoprene-gomma nitrilica CR/NBR
Anello di tenuta/  
parte interna TPE TPS
Raccordi intermedi Ottone CuZn39Pb3, elettronichelato
Guarnizione toroidale Gomma nitrilica NBR
Filettatura di raccordo NPT
Proprietà

• per cavi schermati
• scarico della trazione integrato
• protezione da torsione
• ampia gamma di tenuta e bloccaggio

Gamma di temperatura -20 °C / +100 °C (dinamica) 
 -40 °C (statica, breve termine)
Grado di protezione IP68 - 5 bar
Norma di prova UL 514B
UL / CSA-File E140310
Avvertenza  Dati sui risultati della prova - consultare il catalogo 

principale oppure visitare il sito www.jacob-gmbh.de

TECHNICAL DATA:
Configuration
Dome nut Brass CuZn39Pb3, nickel-plated
Lamellar insert Polyamide PA6 V-2
Sealing ring/outer part Polychloroprene-Nitrile rubber CR/NBR
Sealing ring/inner part TPE TPS
Gland body Brass CuZn39Pb3, nickel-plated
O-ring Nitrile rubber NBR
Connecting thread NPT

Properties
• for cables with shielding
• integrated anchorage
• protection against twisting
• wide sealing and clamping range

Temperature range -20 °C / +100 °C (dynamic)
 -40 °C (static, short term)
Protection grade IP68 - 5 bar
Test standard UL 514B 
UL / CSA-File E140310
Comment for details about test results - order main catalog
 or check at www.jacob-gmbh.de/en

Filettatura di raccordo lunghezza standard Connecting thread standard length

A øC L SW1 SW2 H Art. n° / Part No.
mm mm mm mm mm

NPT 1/4" 3 - 9 8 17 17 33 50 50.114/EMV/R
NPT 3/8" 3 - 9 8 20 20 33 50 50.138/EMV/R
NPT 1/2" 5 - 13 10 24 24 37,5 50 50.112/EMV/R
NPT 3/4" 8 - 16 11 30 30 40,5 50 50.134/EMV/R
NPT 1" 12 - 20 14 40 40 44 25 50.110/EMV/R
NPT 1 1/4" 16 - 27 14 50 50 47 10 50.1114/EMV/R
NPT 1 1/2" 21 - 35 15 55 55 55,5 5 50.1112/EMV/R
NPT 2" 27 - 48 15 65 65 57,5 5 50.1200/EMV/R
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�&�]�o���©���š�µ�Œ�������]���Œ�������}�Œ���}���o�µ�v�P������ ���}�v�v�����Ÿ�v�P���š�Z�Œ���������o�}�v�P

A ØC
mm

L
mm

SW1
mm

SW2
mm

H
mm Art. n° / Part No.

M12x1,5 3 - 7 12 16 16 33,5 100 K100-1012-50-EX
M16x1,5 6 - 10 12 20 20 38 100 K100-1016-50-EX
M20x1,5 8 - 13 13 24 24 39 50 K100-1020-50-EX
M25x1,5 10 - 17 13 29 29 42,5 50 K100-1025-50-EX
M32x1,5 11 - 21 14 36 36 52,5 25 K100-1032-50-EX
M40x1,5 16 - 28 14 45 45 58,5 10 K100-1040-50-EX
M50x1,5 21 - 35 15 55 55 67 5 K100-1050-50-EX
M63x1,5 34 - 48 15 68 68 68 5 K100-1063-50-EX

�&�]�o���©���š�µ�Œ�������]���Œ�������}�Œ���}���o�µ�v�P�Z���Ì�Ì�����•�š���v�����Œ���� ���}�v�v�����Ÿ�v�P���š�Z�Œ���������•�š���v�����Œ�����o���v�P�š�Z

A ØC
mm

L
mm

SW1
mm

SW2
mm

H
mm Art. n° / Part No.

M12x1,5 3 - 7 6,5 16 16 28 100 K100-1012-00-EX
M16x1,5 6 - 10 7 20 20 33 100 K100-1016-00-EX
M20x1,5 8 - 13 8 24 24 34 50 K100-1020-00-EX
M25x1,5 10 - 17 8 29 29 37,5 50 K100-1025-00-EX
M32x1,5 11 - 21 9 36 36 47,5 25 K100-1032-00-EX
M40x1,5 16 - 28 9 45 45 53,5 10 K100-1040-00-EX
M50x1,5 21 - 35 10 55 55 62 5 K100-1050-00-EX
M63x1,5 34 - 48 10 68 68 63 5 K100-1063-00-EX

* ØE = Diametro della treccia di schermatura

TECHNICAL DATA:
Configuration
Dome nut  Brass CuZn39Pb3, nickel-plated
Dust cap   Polyethylene PE-LD
Lamellar insert  Polyamide PA6
Sealing ring  Polychloroprene-Nitrile rubber CR/NBR
Gland body  Brass CuZn39Pb3, nickel-plated
O-ring   Nitrile rubber NBR
Connecting thread  metric, as per EN 60423
Properties

• wide sealing and clamping range
• easy-to-install

Group (Zone)  II 2 G (1, 2)                II 2 D (21, 22)
Marking   Ex eb IIC Gb              Ex tb IIIC Db
Cable installation  fixed
Temperature range  -40 °C / +85 °C
Protection grade  IP66 / IP68  - 10 bar (30 min.)
Test standard  EN 60079-0:2012, IEC 60079-0:2017
   EN 60079-7:2015, IEC 60079-7:2015
   EN 60079-31:2014, IEC 60079-31:2013
EU-Type certificate  BVS 17 ATEX E 118 X
IECEx-Certificate  IECEx BVS 17.0101X

DATI TECNICI:
Composizione
Dado cieco Ottone CuZn39Pb3, elettronichelato
Cappuccio parapolvere Polietilene PE-LD
Inserto lamellare Poliammide PA6
Anello di tenuta Neoprene-gomma nitrilica CR/NBR
Raccordi intermedi Ottone CuZn39Pb3, elettronichelato
Guarnizione toroidale Gomma nitrilica NBR
Filettatura di raccordo Metrica, conforme a EN 60423
Proprietà

• ampia gamma di tenuta e bloccaggio
• facile da installare

Gruppo (zona) II 2 G (1, 2)                II 2 D (21, 22)
Etichettatura Ex e IIC Gb                Ex tb IIIC Db
Posa dei cavicavi fissi
Gamma di temperatura -40 °C / +85 °C
Gradi di protezione IP66 / IP68 - 10 bar (30 min.)
Norma di prova EN 60079-0:2012, IEC 60079-0:2017
 EN 60079-7:2015, IEC 60079-7:2015
 EN 60079-31:2014, IEC 60079-31:2013
Certificazione UE BVS 17 ATEX E 118 X
Certificato IECEx IECEx BVS 17.0101X

PERFECT plus Pressacavo Ex ||PERFECT plus Ex-cable gland K100-1xxx-zz-EX
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RAL 5015
azzurro

blu cielo
A ØC3 ØC2 ØC1 L SW1 SW2 H Art. n° / Part No. Art. n° / Part No. Art. n° / Part No.

mm mm mm mm mm mm mm -20 °C / +70 °C [*] -40 °C / +70 °C [**] -55 °C / +70 °C [**]
M12x1,5 5 - 7 8 15 15 31 20 GHG9601955R0101
M16x1,5 5,5 - 7 7 - 10 8 20 20 35,5 20 GHG9601955R0102
M20x1,5 5,5 - 7 7 - 9 9,5 - 13 8 24 24 37 20 GHG9601955R0103
M20x1,5 5,5 - 7 7 - 9 9,5 - 11 8 24 24 37 20 GHG9601955R0109
M25x1,5 8 - 10 10 - 13 13,5 - 17,5 8 29 29 43 20 GHG9601955R0104
M25x1,5 8 - 10 10 - 13 13,5 - 15 8 29 29 43 20 GHG9601955R0110
M32x1,5 14 - 17 17,5 - 21 10 36 36 50 20 GHG9601955R0105 GHG9601955R0111
M40x1,5 19 - 22 22 - 28 10 46 46 51 10 GHG9601955R0106
M50x1,5 24 - 28 28 - 35 12 55 55 61,5 10 GHG9601955R0107
M63x1,5 29 - 35 36 - 48 1) 12 68 68 65,5 5 GHG9601955R0108

Passacavo Ex || Ex-cable gland                                                                            GHG9601955R01zz

DATI TECNICI:
Composizione
Dado cieco Poliammide PA6
Cappuccio parapolvere Polietilene PE-LD, colori *bianco o **verde
Anello di tenuta/ 
parte esterna Gomma siliconica VMQ
Anello di tenuta /  
parte interna TPE TPS (da M16x1,5)
Raccordi intermedi Poliammide PA6
Filettatura di raccordo Metrica, EN 60423

Proprietà
• ampia gamma di tenuta e bloccaggio
• facile da installare

Gruppo (zona) II 2 G (1,2)  II 2 D (21,22)
Etichettatura Ex e IIC Gb  Ex tb IIIC Db
Posa dei cavicavi Fissi
Gamma di temperatura  Consultare tabella Caratteristiche, associata al 

numero dell’articolo
Grado di protezione IP66
Norma di prova EN 60079-0:2012, IEC 60079-0:2011
 EN 60079-7:2015, IEC 60079-7:2015
 EN 60079-31:2014, IEC 60079-31:2013
Attestato CE PTB 14 ATEX 1015 X
Certificato IECEx IECEx PTB 14.0027X

TECHNICAL DATA:
Configuration
Dome nut Polyamide PA6
Dust cap Polyethylene PE-LD, colours *white or **green
Sealing ring/outer part Silicone rubber VMQ
Sealing ring/inner part TPE TPS (from M16x1,5)
Gland body Polyamide PA6
Connecting thread metric, as per EN 60423

Properties
• wide sealing and clamping range
• easy-to-install

Group (Zone) II 2 G (1,2)  II 2 D (21,22)
Marking Ex e IIC Gb  Ex tb IIIC Db
Cable installation fixed
Temperature range see table Characteristics, assigned to Part. No.

Protection grade IP66
Test standard EN 60079-0:2012, IEC 60079-0:2011
 EN 60079-7:2015, IEC 60079-7:2015
 EN 60079-31:2014, IEC 60079-31:2013
EC-Type certificate PTB 14 ATEX 1015 X
IECEx Certificate IECEx PTB 14.0027X

Filettatura di raccordo lunghezza standard ���}�v�v�����Ÿ�v�P���š�Z�Œ���������•�š���v�����Œ�����o���v�P�š�Z

RAL 5015
azzurro

blu cielo
A ØC3 ØC2 ØC1 L SW1 SW2 H Art. n° / Part No. Art. n° / Part No. Art. n° / Part No.

mm mm mm mm mm mm mm -20 °C / +70 °C [*] -40 °C / +70 °C [**] -55 °C / +70 °C [**]
M12x1,5 5 - 7 12 15 15 35 20 GHG9601955R0121
M16x1,5 5,5 - 7 7 - 10 12 20 20 39,5 20 GHG9601955R0122
M20x1,5 5,5 - 7 7 - 9 9,5 - 13 13 24 24 42 20 GHG9601955R0123
M20x1,5 5,5 - 7 7 - 9 9,5 - 11 13 24 24 42 20 GHG9601955R0129
M25x1,5 8 - 10 10 - 13 13,5 - 17,5 13 29 29 48 20 GHG9601955R0124
M25x1,5 8 - 10 10 - 13 13,5 - 15 13 29 29 48 20 GHG9601955R0130
M32x1,5 14 - 17 17,5 - 21 15 36 36 55 20 GHG9601955R0125 GHG9601955R0131
M40x1,5 19 - 22 22 - 28 15 46 46 56 10 GHG9601955R0126
M50x1,5 24 - 28 28 - 35 16 55 55 66,5 10 GHG9601955R0127
M63x1,5 29 - 35 36 - 48 1) 16 68 68 69,5 5 GHG9601955R0128

Filettatura di raccordo lunga ���}�v�v�����Ÿ�v�P���š�Z�Œ���������o�}�v�P

1) M63x1,5 con sigillatura supplementare 1)���D�ò�ï�Æ�í�U�ñ���Á�]�š�Z���������]�Ÿ�}�v���o���•�����o�]�v�P
�������}�����]�����}�����o�µ���A�����Ÿ���Z���©���š�µ�Œ�����‰���Œ���‰�Œ�}�š���Ì�]�}�v�������v�Ÿ�����G���P�Œ���v�š�������Æ���]���r���•�]���µ�Œ���Ì�Ì�����]�v�š�Œ�]�v�•�������� ���o�µ�������}�u�����v�µ�š���A���•�‰�����]�.�����u���Œ�l�]�v�P���(�}�Œ���š�Ç�‰�����}�(���‰�Œ�}�š�����Ÿ�}�v�����Æ���]���r���]�v�š�Œ�]�v�•�]�����•���(���š�Ç
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RAL 7035 RAL 9005
grigio chiaro nero intenso

light grey jet black
A L SW1 H RQ* Art. n° / Part No. Art. n° / Part No.

mm mm mm l/h
M12x1,5 6 17 13,8 ca. 10 100 JDAE12PA067035 JDAE12PA06/SW

RAL 7035 RAL 9005
grigio chiaro nero intenso

light grey jet black
A L SW1 H RQ* Art. n° / Part No. Art. n° / Part No.

mm mm mm l/h
M12x1,5 10 17 17,8 ca.   10 100 JDAE12PA7035 JDAE12PA/SW
M20x1,5 10 27 21,6 ca.   30 10 JDAE20PA7035 JDAE20PA/SW
M40x1,5 18 50 35,6 ca. 170 5 JDAE40PA7035 JDAE40PA/SW

Elemento di compensazione della pressione || Venting element JDAExxPAzzzz

DATI TECNICI:
Composizione
Corpo principale Poliammide PA6 V-0
Membrana Polisolfone PES
Guarnizione toroidale Gomma nitrilica NBR
Filettatura di raccordo Metrica, conforme a EN 60423
Proprietà

• per la protezione contro la formazione di    
condensa in scatole di derivazione a tenuta stagna 
per circuiti elettrici ed elettronici con oscillazioni 
della temperatura e della pressione

• ventilazione e aerazione costanti, nonché 
regolazione della pressione interna

• membrana PES idro-oleorepellente
• prova di resistenza agli agenti atmosferici e test 

di resistenza alla luce (UV) ai sensi della norma 
ISO 4892-2

• la poliammide soddisfa i criteri prescritti dalle 
norme UL 94 V-0 e EN 45545-2, R22: HL3/R23: HL3 

�� ���H���ì�U�ô�ï�������Œ���~�‰�µ�v�š�}�����]���]�v�P�Œ���•�•�}�������o�o�–�����‹�µ�������]�v���u�]���}�U��
30 secondi)

Gamma di temperatura -40 °C / +100 °C
Grado di protezione IP66 / IP68 - 0,6 bar (60 min.) / IP69
Avvertenza  Se è bloccato dalla polvere e/o è immerso in acqua, 

l’elemento di sfiato non funziona.

Punto di ingresso  
dell'acqua

TECHNICAL DATA:
Configuration
Body Polyamide PA6 V-0
Membrane Polyether sulphone PES
O-ring Nitrile rubber NBR
Connecting thread metric, as per EN 60423
Properties

• protection for hermetically sealed  
electro-technical and electronic enclosures  
against condensation water from alternating  
temperature and pressure

• continuous ventilation and adaption 
of the inner pressure

• hydrophobic and oleophobic PES-membrane
• Wheatering test and test resistance to light (UV) 

according to ISO 4892-2
• Polyamide material fulfills UL 94 V-0 and         
 EN 45545-2, R22: HL3 / R23: HL3

Water entry pressure �H 0,83 bar (dynamic WEP, 30 seconds)

Temperature range -40 °C / +100 °C
Protection grade IP66 / IP68 - 0,6 bar (60 min.) / IP69
Comment The venting element has no function if it is 
 blocked with dust and/or submerged in water.

Filettatura di raccordo lunghezza standard Connecting thread standard length

Filettatura di raccordo corta Connecting thread short

Avvertenza
Assemblare esclusivamente con l’attrezzo idoneo, ad es., chiave a bussola,

Tutti gli articoli elencati:
- sono, ai sensi di EN 45545-2, capitolo 4.5 “Componenti non elencati” 
con: 

�r���•�µ�‰���Œ�(�]���]�����•�‰�}�•�š�����G���ì�U�î�ì���u2, sito d’impiego interno, R22
�r���•�µ�‰���Œ�(�]���]�����•�‰�}�•�š�����G���ì�U�î�ì���u2, sito d’impiego esterno, R23

-  ai sensi di EN 45545-2, capitolo 4.3.2, regola 1, presentano intere 
masse combustibili dei componenti:

< 100 g per componenti raggruppati in ambienti interni ovvero 
< 400 g per componenti raggruppati in ambienti esterni.

Comment
Assembly only with suitable tool, for example box spanner.

All listed parts
- are in accordance with EN 45545-2, clause 4.5 "Non-listed products"  
 with 

- exposed surface �G���ì�X�î�ì���u2, location interior, R22
�r�����Æ�‰�}�•�������•�µ�Œ�(���������G���ì�X�î�ì���u2, location exterior, R23

- have according to EN 45545-2, clause 4.3.2, Rule 1 total, 
  combustible / flammable mass of the products

< 100 g for grouped products, location interior 
< 400 g für grouped products, location exterior. 

�Ž���Z�Y���A���(�o�µ�•�•�}�����[���Œ�]�����š���}�Œ�]���}�����š�š�Œ���À���Œ�•�}���o�����•�µ�‰���Œ�(�]���]�����µ�š�]�o�������}�v���P�‰���A���ì�U�ì�ó�������Œ��* RQ = theoretical air flow through usable surface at �Pp = 0,07 bar
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Elemento di compensazione della pressione || Venting element JDAExxPAzzzz

DATI TECNICI:
Composizione
Corpo principale Acciaio inox 1.4305
Membrana Polisolfone PES
Manicotto  Acciaio inox 1.4305 (M12x1,5) 

Poliammide PA6      (M20x1,5 e M40x1,5)
Guarnizione toroidale Gomma nitrilica NBR
Filettatura di raccordo Metrica, conforme a EN 60423
Proprietà

• per la protezione contro la formazione di   
condensa in scatole di derivazione per circuiti 
elettrici ed elettronici con oscillazioni della 
temperatura e della pressione

• ventilazione e aerazione costanti, nonché 
regolazione della pressione

• membrana PES idro e oleo-oleorepellente
�� ���H���ì�U�ô�ï�������Œ���~�‰�µ�v�š�}�����]���]�v�P�Œ���•�•�}�������o�o�–�����‹�µ�������]�v���u�]���}�U��

30 secondi)
Gamma di temperatura -40 °C / +100 °C
Grado di protezione IP66 / IP68 - 0,6 bar (60 min.) / IP69
Avvertenza  Se è bloccato dalla polvere e/o è immerso in acqua, 

l’elemento di sfiato non funziona.

Punto di ingresso  
dell'acqua

TECHNICAL DATA:
Configuration
Body Stainless steel 1.4305
Membrane Polyether sulphone PES
Sleeve  Stainless steel 1.4305 (M12x1,5) 

Polyamide PA6            (M20x1,5 and M40x1,5)
O-ring Nitrile rubber NBR
Connecting thread metric, as per EN 60423
Properties

• protection for hermetically sealed  
electro-technical and electronic enclosures  
against condensation water from alternating  
temperature and pressure

• continuous ventilation and adaption 
of the inner pressure

• hydrophobic and oleophobic PES-membrane
�t���š���Œ�����v�š�Œ�Ç���‰�Œ���•�•�µ�Œ���� �H���ì�U�ô�ï�������Œ���~���Ç�v���u�]�����t���W�U���ï�ì���•�����}�v���•�•

Temperature range -40 °C / +100 °C
Protection grade IP66 / IP68 - 0,6 bar (60 min.), IP69
Comment The venting element has no function if it is 
 blocked with dust and/or submerged in water.

A L SW1 H RQ* Art. n° / Part No.
mm mm mm l/h

M12x1,5 6 17 13 ca.   6 25 JDAE12ES4305
M20x1,5 6 24 13 ca. 11 10 JDAE20ES4305
M40x1,5 8 45 18 ca. 75 5 JDAE40ES4305

A

H
LSW1

Filettatura di raccordo corta Connecting thread short

�Ž���Z�Y���A���(�o�µ�•�•�}�����[���Œ�]�����š���}�Œ�]���}�����š�š�Œ���À���Œ�•�}���o�����•�µ�‰���Œ�(�]���]�����µ�š�]�o�������}�v���P�‰���A���ì�U�ì�ó�������Œ��* RQ = theoretical air flow through usable surface at �Pp = 0,07 bar
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�&�]�o���©���š�µ�Œ�������]���Œ�������}�Œ���}���o�µ�v�P�Z���Ì�Ì�����•�š���v�����Œ�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������}�v�v�����Ÿ�v�P���š�Z�Œ���������•�š���v�����Œ�����o���v�P�š�Z

A L
mm

SW1
mm

SW2
mm

H
mm

RAL 7035
grigio 
chiaro
light grey

Art. n° / Part No.

RAL 9005
nero 
intenso 
jet black

Art. n° / Part No.

M20x1,5 10 27 27 21,6 10 T302-1020-00 T302-1020-02

DATI TECNICI:
Composizione
Corpo principale Poliammide PA6 V-0
Elemento filtrante Tessuto non-tessuto
Guarnizione toroidale Gomma nitrilica NBR
Dado a corona Poliammide PA6 V-0 
Filettatura di raccordo Metrica, conforme a EN 60423
Proprietà

• applicazione in scatole di derivazione per 
circuiti elettrici

• ventilazione e aerazione costanti, drenaggio 
dell’ambiente interno della scatola

• compensazione della pressione tra lo spazio 
interno della scatola e l’ambiente circostante

• condensazione ridotta all’interno della 
scatola

• installazione nel punto più basso della scatola
• l’acqua di condensazione che si accumula sul 

fondo della scatola può essere fatta defluire 
attraverso gli sfiatatoi montati in verticale

• facile da installare
Gamma di temperatura -40 °C / +100 °C
Grado di protezione  max. IP65, solo se installato all’interno delle 

scatole

TECHNICAL DATA:
Configuration
Body        Polyamide PA6 V-0
Filter element       Nonwoven
O-ring        Nitrile rubber NBR
Castle nut       Polyamide PA6 V-0
Connecting thread       metric, as per EN 60423
Properties

• application in electro-technical enclosures
• continuos ventilation and drainage of the   

inside of enclosures
• pressure equalization between the inside of  

enclosures and the ambient atmosphere
• reduces condensation in enclosures
• installation at the lowest point of the enclosure  

bottom
• condensation, which collects on the bottom   

of the enclosure, can drain off via the vertically  
mounted breather

• easy-to-install

Temperature range       -40 °C / +100 °C
Protection grade       max. IP65, only when installed in the enclosure   
        bottom

Sfiatatoi || Breather T302-1xxx-zz
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Caratteristiche Characteristics

Numero delle aperture del pannello passacavi adatte per il diametro del cavo
Number of entries on the cable entry plate suitable for cable diameter

Denominazione
Description

1,5
-

2,6

2,5
-

5,0

3,0
-

5,5

3,0
-

6,5

4,1
-

8,1

5,0
-

9,2

8,0
-

12,0

8,0
-

12,5

9,0
-

14,0

9,6
-

15,9

14,0
-

20,0

nero
black

Art. n° / Part. No.

mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm

KADP 24/11 4 4 3 1  F305-9240-00

KADP 24/12 12 1  F305-9240-01

KADP 24/13 2 6 4 1 1  F305-9240-02

KADP 24/14 6 4 4 1  F305-9240-03

KADP 24/17 17 1  F305-9240-04

KADP 24/17-1 11 1 5 1  F305-9240-05

KADP 24/22 16 4 2 1  F305-9240-06

KADP 24/23 23 1  F305-9240-07

KADP 24/29 29 1  F305-9240-08

KADP 24/BLI 1  F305-9240-99

Dimensioni del foro / Hole dimensions

DATI TECNICI:
Composizione

Flangia Poliammide PA66 GF25 V-0

Piastra in elastomero La gomma EPDM soddisfa le seguenti norme 
automobilistiche:   
VW 2.8.1 G50, DBL 5556.10; DBL 5556.20; 
DBL 5556.21; resistenti all’ozono ai sensi di 
DIN 53509, livello 0 (miglior livello)

Guarnizione TPE TPV
Proprietà
Tecnica Tecnica di connessione senza attrezzi per il 

cablaggio di macchine e impianti

Applicazione È possibile introdurre cavi e fili, tubi, linee 
idrauliche e pneumatiche

Gamma di temperatura -30 °C / +100 °C
Grado di protezione IP66
Norma di prova UL 514B
UL / CSA-File E140310
Dimensioni esterne L = 147,5 mm, L1 = 59,5 mm, 

H = 25 mm, H1 = 8,2 mm

TECHNICAL DATA:
Configuration

Flange Polyamide PA66 GF25 V-0

Elastomeric plate EPDM according to automotive standards:  
VW 2.8.1 G50, DBL 5556.10; DBL 5556.20; DBL 
5556.21; ozone resistant according to DIN 53509, 
level 0 (best level)

Sealing TPE TPV
Properties
Technology tool-free connecting technology for cabling of  

machines and equipment

Application for introduction of cables, tubes, pneumatic and  
hydraulic pipes

Temperature range -30 °C / +100 °C
Protection grade IP66
Test standard UL 514B
UL / CSA-File E140310
Overall dimension L = 147,5 mm, L1 = 59,5 mm, 

H = 25 mm, H1 = 8,2 mm

Pannello passacavi KADP || Cable Entry Plate KADP F305-9240-zz
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Caratteristiche Characteristics

Set di listelli senza occhielli Accessori 
Frame set without grommets Accessories

Denominazione
�����•���Œ�]�‰�Ÿ�}�v

Dimensioni 
del foro
Hole size
mm

L

mm

L1

mm

H

mm

H1

mm

Occhiello piccolo
Grommet small
Pezzo / Pieces

Occhiello grande
Grommet large
Pezzo / Pieces

nero
black

Art. n° / Part No.

KADL 1K/2G 125 x 35 153 63 32,3 8,9 1 2 1 F310-9035-01

KADL 5K 125 x 35 153 63 32,3 8,9 5 0 1 F310-9035-02

KADL 10K 125 x 57,5 153 85,5 32,3 8,9 10 0 1 F310-9057-01

KADL 2K/4G 125 x 80 153 108 32,3 8,9 2 4 1 F310-9080-01

KADL 6K/2G 125 x 80 153 108 32,3 8,9 6 2 1 F310-9080-02

KADL 15K 125 x 80 153 108 32,3 8,9 15 0 1 F310-9080-03

KADL 11K/2G 125 x 102,5 153 130,5 32,3 8,9 11 2 1 F310-9102-01

KADL 20K 125 x 102,5 153 130,5 32,3 8,9 20 0 1 F310-9102-02

KADL 3K/6G 125 x 125 153 153 32,3 8,9 3 6 1 F310-9125-01

KADL 7K/4G 125 x 125 153 153 32,3 8,9 7 4 1 F310-9125-02

KADL 16K/2G 125 x 125 153 153 32,3 8,9 16 2 1 F310-9125-03

KADL 25K 125 x 125 153 153 32,3 8,9 25 0 1 F310-9125-04

DATI TECNICI:
Composizione
Telaio Poliammide PA66 GF25 V-0
Guarnizione TPE TPS
Proprietà
Tecnica Soluzione per il passaggio e la connessione dei 

cavi senza attrezzi per macchine e impianti
Applicazione Con KADL è possibile inserire e sigillare i cavi 

preassemblati con le spine all’interno delle 
scatole

Varianti occhiello Da selezionare come accessorio e ordinare 
separatamente dalla serie F311-9xxx-zz,
7 tulli piccoli per cavi ØC = 3,0 - 16,0 mm,
9 tulli grandi per cavi ØC = 15,0 - 32,5 mm,
1 occhiello piccolo e 1 occhiello grande chiusi 

Fissaggio Si monta facilmente facendolo scattare in 
posizione sulle pareti di spessore compreso tra 
1,5 e 2,0 mm; sulle pareti di spessore superiore 
ai 2,0 mm, il KADL può essere avvitato

Gamma di temperatura-30 °C / +100 °C
Grado di protezione IP65
Norma di prova UL 514B
UL / CSA-File E140310

TECHNICAL DATA:
Configuration
Frames Polyamide PA66 GF25 V-0
Sealing TPE TPS
Properties
Technology tool-free entry and connection technology for 

machines and equipment
Application insertion and sealing of pre-assembled cables 

with connectors into housings

Variants of 
grommets

order as accessory from series F311-9xxx-zz,
7 small grommets for cables ØC = 3,0 - 16,0 mm,
9 large grommets for cables ØC = 15,0 - 32,5 mm,
1 small grommet and 1 large grommet closed 

Mounting mounting in wall thicknesses from 1,5 to 2,0 mm, 
for walls with thicknesses greater than 2,0 mm 
the KADL can be attached with optional screws

Temperature range -30 °C / +100 °C
Protection grade IP65
Test standard UL 514B
UL / CSA-File E140310

Sistema passacavi KADL || Cable Entry System KADL F310-9xxx-zz
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Caratteristiche Characteristics

Occhiello piccolo                                                                                                              Grommet small

Denominazione
�����•���Œ�]�‰�Ÿ�}�v

ØC
mm

L
mm

H
mm

Da
mm

nero
black

Art. n° / Part No.

TK 3-5 3 - 5 20 33 22,2 10            F311-9001-01

TK 5-7 5 - 7 20 33 22,2 10            F311-9001-02

TK 7-9 7 - 9 20 33 22,2 10            F311-9001-03

TK 9-11 9 - 11 20 33 22,2 10            F311-9001-04

TK 11-13 11 - 13 20 33 22,2 10            F311-9001-05

TK 13-15 13 - 15 20 33 22,2 10            F311-9001-06

TK 15-16 15 - 16 20 33 22,2 10            F311-9001-07

TK G* 20 20 22,2 10            F311-9001-99

* chiusi (senza intaglio né foro) * closed (without slot and bore)

DATI TECNICI:
Composizione
Occhielli TPE TPV
Proprietà

• accessorio per il sistema passacavi KADL 
(serie F310-9xxx-zz)

• grazie agli occhielli fessurati, è possibile 
introdurre e sigillare i cavi preassemblati 
con le spine all’interno delle scatole

• per linee con ØC = 3,0 - 32,5 mm
• zona di serraggio per occhiello fino a 2 mm
• scarico della trazione per i cavi
• montaggio senza attrezzi
• semplice da riconfigurare e regolare

Gamma di temperatura -30 °C / +100 °C
Avvertenza Gli occhielli andranno ordinati 

separatamente come accessori per il sistema 
passacavi KADL

TECHNICAL DATA:
Configuration
Grommet TPE TPV
Properties

• Accessories for Cable Entry System KADL      
(series F310-9xxx-zz)

• due to the split grommets, pre-assembled 
cables with connectors can be inserted into 
housings and sealed

• for cables with ØC = 3,0 - 32,5 mm
• clamping range per grommet up to 2 mm
• strain relief for cables
• tool-free assembly
• easy enlargements and adjustments

Temperature range -30 °C / +100 °C
Comment The grommets shall be ordered separately as 

accessories for Cable Entry System KADL

Occhiello grande                                                                                                               Grommet large

TG 15-17 15 - 17 20 33 38,7 10            F311-9002-01

TG 17-19 17 - 19 20 33 38,7 10            F311-9002-02

TG 19-21 19 - 21 20 33 38,7 10            F311-9002-03

TG 21-23 21 - 23 20 33 38,7 10            F311-9002-04

TG 23-25 23 - 25 20 33 38,7 10            F311-9002-05

TG 25-27 25 - 27 20 33 38,7 10            F311-9002-06

TG 27-29 27 - 29 20 33 38,7 10            F311-9002-07

TG 29-31 29 - 31 20 33 38,7 10            F311-9002-08

TG 31-32,5    31 - 32,5 20 33 38,7 10            F311-9002-09

TG G* 20 20 38,7 10            F311-9002-99

Occhiello KADL || Grommet KADL F311-9xxx-zz
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Caratteristiche Characteristics

TECHNICAL DATA:
Configuration
Grommet        TPE TPV
Properties

• Accessories for Cable Entry System KADL 
(series F310-9xxx-zz)

• Grommets with 2 to 4 openings for entry of  
serveral single cables

• overall, a much larger number of cables can 
be inserted into housing with the KADL

• due to the split grommets, pre-assembled 
cables with connectors can be inserted into  
housings and sealed

• for cables with Ø = 2 - 8 mm
• tool-free assembly
• easy enlargements and adjustments

Temperature range       -30 °C / +100 °C
Protection grade       IP54 when installed in KADL
Comment       The grommets shall be ordered separately as  
        accessories for Cable Entry System KADL

DATI TECNICI: 
Composizione
Occhiello TPE TPV
Proprietà

• accessorio per il sistema passacavi KADL (serie 
F310-9xxx-zz)

• occhiello con 2-4 aperture per il passaggio di 
diversi cavi singoli

• complessivamente, con KADL è possibile inserire 
un numero nettamente maggiore di cavi nella 
scatola

• grazie agli occhielli fessurati, è possibile intro-
durre e sigillare i cavi preassemblati con le spine 
all’interno delle scatole

• per cavi di Ø = 2 - 8 mm
• montaggio senza attrezzi
• semplice da riconfigurare e regolare

Gamma di temperatura -30 °C / +100 °C
Grado di protezione IP54 se installato in KADL
Avvertenza  Gli occhielli andranno ordinati separatamente 

come accessori per il sistema passacavi KADL 

Occhiello con diverse aperture KADL || Multi-hole grommet KADL F311-9005-zz

Occhiello piccolo                                                                                                               Grommet small

Denominazione
�����•���Œ�]�‰�Ÿ�}�v

n x Di
mm

H
mm

Da
mm

nero
black

Art. n° / Part No.

TK 2X2 2x2 20 21,7 10 F311-9005-22
TK 2X3 2x3 20 21,7 10 F311-9005-23
TK 2X4 2x4 20 21,7 10 F311-9005-24
TK 2X5 2x5 20 21,7 10 F311-9005-25
TK 2X6 2x6 20 21,7 10 F311-9005-26
TK 2X7 2x7 20 21,7 10 F311-9005-27
TK 2X8 2x8 20 21,7 10 F311-9005-28
TK 3X7 3x7 20 21,7 10 F311-9005-37
TK 4X2 4x2 20 21,7 10 F311-9005-42
TK 4X3 4x3 20 21,7 10 F311-9005-43
TK 4X4 4x4 20 21,7 10 F311-9005-44
TK 4X5 4x5 20 21,7 10 F311-9005-45
TK 4X6 4x6 20 21,7 10 F311-9005-46



Dal suo moderno centro logistico di Kernen, Jacob rifornisce i 
suoi clienti in modo rapido e affidabile I componenti vengono 
trasportati dalla produzione al magazzino in modo completamente 
automatico. 250 articoli principali sono disponibili entro 24 ore.
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Out of their modern Logistics Center in Kernen, Germany Jacob  
supplies to its customers quickly and reliably. A fully automated belt 
system transports the components from the production to the 
warehouse. 250 main items are available within 24 hours.

!"##$!,$('/0'
%1$$(.



VOLTA S.p.A.
I - 39100 Bolzano BZ
Via del Vigneto, 23
Tel. +39 0471 561.130
E-Mail: info3@volta.it
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