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Una risposta immediata quando ogni secondo è importante. 

 
 
 

 
SPECIFICHE DEL DISPOSITIVO 

 

 

Dimensioni • 3,0" (77 mm) X 1,4" (35 mm) x .9" (23 mm); peso: 0,95 oz (27 g) 

 
Alimentazione 

• Batteria ricaricabile ai polimeri di litio (LiPo) (3,7 V, 250 mAh). 
• La velocità di scarica varia a seconda del numero di segnalazioni. 
• La carica completa può durare 5 giorni (oltre 40 ore) 

Metodo di ricarica • In genere si carica al 100% in 1,5 ore con un caricatore USB 2.0 Micro B (5V). 

Precisione direzionale • Precisione sorgente: Circa ±20° 

Sensibilità di rilevamento • Undici livelli di sensibilità + Modalità adattiva intelligente con alti campi magnetici passivi 

Frequenza operativa • Sono disponibili le opzioni 50 Hz e 60 Hz 

Condizioni operative 
• Da -20°C a 60°C (da -4°F a 140°F) 
• Umidità relativa: Max. 90% senza condensa a 25°C 

Resistenza all'acqua • Grado di protezione IP-67 

 

 
Campi di tensione di 
rilevamento 

• Bassa tensione: 120VAC - 2,4kVAC 
• Media tensione: 1,0kVAC – 34kVAC 
• Alta tensione: 34kVAC - 500kVAC 

Le distanze di rilevamento variano a seconda delle condizioni, delle impostazioni 
e del modello. La sensibilità alla tensione è regolabile nell'applicazione 
Safeguard Equipment. 

Valutazioni dell’involucro 

(policarbonato) 

• Ritardante di fiamma: UL 94V-0 
• Resistenza elettrica (IEC 60243-1): 34 kV/mm 
• Resistività elettrica di volume (IEC 62631-3-1): >1013ohm-m 

 
Accelerometro 

• Rilevamento degli impatti: Impatti superiori a 100 g 
• L'unità deve essere montata sulla tesa dell'elmetto. 
• Rilevamento delle cadute: Cadute > 1,8 m 

Rilevamento dell'arco elettrico • Minimo 4 Cal/cm2 con+ /- angolo di visione di 45 gradi. 

Certificazioni • FCC; IP-67; ROHS 
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