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5 buoni motivi  

per acquistare VLF 62SIN 

 

1) Peso 

L’apparecchio pesa solo 59kg. 

Ha due maniglie sui lati che agevolano lo scarico/carico da parte di due persone.  

 

2) Display e comandi 

LCD a colori, touch screen, dimensioni diagonale 7” (17,8cm). 

 
Una sola manopola di comando. 

 

3) Funzioni 

- Sorgente DC regolabile fino a 62kV; 

- Sorgente 0,1Hz sinusoidale 62kV valore di picco (44kV valore efficace); 

- Sorgente 0,1Hz rettangolare 62kV valore efficace; 

- Onda quadra per poter rilevare i guasti di dispersione dei cavi verso il terreno (rilevatore 

con picchetti modello ESG NT2 opzionale). 

 

4) Memoria dati e protocollo misure 

- Memoria per almeno 1.000 misure. Si possono trasferire in un secondo tempo a PC; 

- Uscita USB per trasferimento dati a PC; 

- Programma software Megger Book Lite per protocollo misure in formato PDF. 

 

5) Opzioni 

- Prolunga per quadri sconnettibili; 

- Valigia con ruote; 

- Misura tanδ. 
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6) Approfondimenti misura tanδ, diagnosi integrale del cavo 

- Si può “aggiungere” anche in un secondo tempo all’interno della stessa custodia; 

- Rispetto ad altri apparecchi in commercio, non occorre interporre il partitore di misura 

tra il terminale del cavo di collegamento e il cavo da provare; il collegamento al cavo da 

provare rimane lo stesso di quando si effettua la prova di tensione applicata: 

 
 

- Campo di misura tanδ: 10-4…100 

-  Risoluzione: 10-5 o 10-6 

 

 

 

VOLTA S.P.A.  

L’azienda con sede a Bolzano commercializza apparecchiature per effettuare prove elettriche dal 

1952. Segue con costante interesse lo sviluppo di nuove tecniche di misura utilizzate nel resto del 

mondo e le promuove sul territorio italiano. Oltre a questo, è in grado di offrire supporto tecnico 

sia in termini di utilizzo delle apparecchiature commercializzate che per eventuali servizi di 

assistenza. 

Riferimenti: 

Per ulteriori informazioni vi invitiamo a visitare il sito del costruttore www.megger.com 

Vers. 01-2025 
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