VLF SINE 62 kV

Megger

Sistema di test e diagnostica per cavi di media

tensione

= Permette di eseguire test dj tensione a‘rplicat_a
su cavi di media tensione, diagnostica dei cavi e
individuazione dei guasti della guaina.

= |'unita piu piccola e leggera sul mercato nella
sua categoria

= Esperienza d'uso unica grazie al grande display
touch screen a colori

= |nterpretazione automatica dei risultati secondo
l'ultimo standard IEEE 400.2

= Massima sicurezza grazie all'indicatore analogico
di tensione residua

DESCRIZIONE

L'apparecchio VLF 62 kV con tan delta integrato € un
sistema di test e diagnostica ad alte prestazioni compatto,
robusto e portatile per cavi di media tensione.

E’ uno strumento multifunzionale: oltre ai test VLF e DC,
puo eseguire anche test di guaina e individuazione dei
guasti di guaina (in combinazione con il rilevatore di
tensione di passo ESG NT/ NT2). Il sistema VLF intelligente
regola automaticamente la frequenza di prova in base alla
lunghezza del cavo, rendendo facili e affidabili anche le
prove su cavi da 35 kV (fino a 25 km).

Le operazioni sul campo non richiedono un computer
esterno. Dotato di un software operativo intuitivo e di
un'ampia memoria interna, I'apparecchio VLF 62 kV valuta
e memorizza automaticamente tutti i dati. Tramite la porta
USB o la connessione wireless al dispositivo finale mobile (di
prossima uscita), i set di dati possono essere facilmente
esportati ed elaborati per la generazione di report tramite il
software per PC Megger Book Lite (incluso nella
fornitura).

Sull'unita stessa l'utente puo rivedere tutte le misure
eseguite immediatamente o in un momento successivo.

L'interfaccia utente, ben studiata e di facile utilizzo, pone
I'esperienza dell'utente a un livello mai raggiunto prima. Il
tempo di addestramento é ridotto al minimo, anche per i
metodi di diagnostica dei cavi piu avanzati. Grazie
all'indicatore analogico di tensione residua, l'utente &
sempre informato sullo stato del cavo in prova,
garantendo cosi la massima sicurezza.

Il sistema puo essere utilizzato anche come sorgente di
tensione per I'accessorio PD opzionale, il PDS 62-SIN. In
guesto modo, il sistema puo essere ampliato e diventare
un sistema universale di test e diagnostica che consente di
eseguire test di tensione applicata, diagnosi tan delta e
diagnosi di scarica parziale.

Sia per I'apparecchio VLF 62 kV che per il PDS 62-SIN sono
disponibili, come opzione, custodie per il trasporto e lo
stoccaggio in sicurezza.



DATI TECNICI*

Tensione di uscita
Onda sinusoidale VLF
Tensione CC

VLF SINE 62 kV

Sistema di test e diagnostica per cavi di media tensione

0...44 s/ 0 ... 62
+0..62kV

kV-picco

Tensione rettangolare VLFO ... 62kV

Precisione
Risoluzione

Corrente di uscita
Corrente di uscita
Precisione
Risoluzione

Gamma di frequenza

Carico ammesso

Tan delta interno
Frequenza di misura
Campo di misura
Precisione

Risoluzione

Test della guaina
Individuazione dei guasti

Sicurezza

Tensione di alimentazione
Ciclo di lavoro

Display

Interfacce

Memoria interna
Dimensioni (Lx A x P)

Peso

Classe di protezione
Temperatura di esercizio

Temperatura di stoccaggio

+1%
0,1 kv

0 ...40mA

+1%

1pA

0,01 Hz..0,1 Hz

Regolazione automatica della frequenza

1uF @ 0,1 Hz a 44 | xus
1,2 uF @ 0,1 Hz @ 36 5
10 WF capacita massima di prova

0.01......0,1 Hz
104 ...10°

10° 0 10°

0...-20kv DC

0...-20 kv DC

Frequenza segnale 0.5:1, 1:2, 1:3, 1:4
e1,5:0,5

Scarica automatico dell'oggetto di

prova e indicatore di tensione

residua

100V ... 264V, 50/60 Hz, 2000 VA
continuo

Schermo touchscreen a colori da 7 pollici
USB, LAN, wireless (in arrivo)

Per almeno 1000 misure

544 x 520 x 416 mm

21,4 x 20,5 x 16,4 pollici.

59 kg

130 libbre.

P21
-20°C...+55°C
-4 °F ... 131 °F
-20°C...+70°C
-4 °F ... 158 °F

Valigia di trasporto
VLF 62

CARATTERISTICHE DA EVIDENZIARE

Elevata capacita di test fino a 10 pF

Ciclo di lavoro continuo

Ampio schermo a colori da 7 pollici

Software utente intuitivo con ampia memoria interna

Tan delta interno opzionale con valutazione
automatica secondo IEEE 400.2 o limiti di trend

definiti dall'utente

Tramite I'accoppiatore PDS 62-SIN PD opzionale,
espandibile a un set di test e diagnostica

completo

Massima sicurezza per I'utente grazie al rilevamento
dei guasti, alla scarica automatica dell'oggetto in

prova e all'indicatore di tensione residua

Test della guaina e individuazione dei guasti di
guaina secondo IEC 60229

Test tensione monitorato in modalita TD e PD
Predisposto per il trasferimento dati wireless

DESCRIZIONE FORNITURA

VLF SINE 62 kV

Cavo di collegamento HV fissoda 5010 m
Cavo di rete/cavo dimessaaterra5010m
Borsa porta accessori fissa

Software di reportistica Megger Book Lite su chiavetta
USB

Manuale operativo

HVCC VLF SIN-62



VLF SINE 62 kV
Sistema di test e diagnostica per cavi di media tensione

Dispositivo di sicurezza esterno
(con funzione operativa)

Dispositivo di
sicurezza esterno

INFORMAZIONI PER L'ORDINE

Prodotto Numero d'ordine
VLF 62 kV con cavo HV da 5 m 1015090
VLF 62 kV con cavoHV da 10 m 1015091
Cavo di rete EU 810000024
Cavo di rete UK 118307335
Cavo di rete US 502025220
Cavo di rete AUS 90020435
Set di morsetti EU VLF onda sinusoidale 62 kV 2016176
Set di morsetti US VLF onda sinusoidale 62 kV 2016300
Opzioni:

Tan delta interno 138316309
HVCC VLF SIN-62, correzione della corrente di dispersione 1013605
Unita di sicurezza esterna senza comandi 2010001
Unita di sicurezza esterna con comandi 2006112
PDS 62-SIN Accoppiatore PD ulteriori informazioni nella scheda tecnica del PDS 62-SIN
Valigia di trasporto VLF 62 kV 90041725
Valigia di trasporto PDS 62-SIN 90023948
Rilevatore di tensione di passo ESG NT/NT2 1004629 / 1014430
Certificato di prova/calibrazione VLF 62 kV 2011622
Megger Book 3 per Windows - licenza completa 2015875

Le informazioni contenute in questo documento sono soggette a modifiche senza preavviso e non devono essere interpretate come un impegno da
parte di Megger Germany. Megger Germany non si assume alcuna responsabilita per eventuali errori che possono comparire in questo documento.
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