


TriMax.  
Mehr als ein Name. 
Ein Systemgedanke.
Der Name TriMax steht nicht nur für ein Produkt. Er ist das Ergebnis einer 
Vision: den maximalen Anspruch an Sicherheit, Effizienz und Ergonomie 
in einem einzigen Arbeitsplatzsystem zu vereinen. 

Drei Versionen Premium, Comfort und Light.
Ein Ziel: Die Produktionen unserer Kunden auf das nächste 
Level zu bringen.
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Bereit für Wandel. 
Mit einem Arbeitsplatz-
system, das Zukunft  
gestaltet.

In Hightech-Umgebungen ist Zuverlässigkeit kein Bonus – sie ist 
Grundvoraussetzung. TriMax wurde speziell für Fachkräfte ent-
wickelt, die täglich messen, prüfen und dokumentieren.
Es vereint maximale ESD-Sicherheit, ergonomische Flexibilität 
und technische Funktionalität in einem modularen System.
Ob in Fertigung, Qualitätssicherung oder Entwicklung: Tri-
Max sorgt für stabile Prozesse und schützt sensible Elektronik 
zuverlässig vor elektrostatischer Entladung. Mit durchdachter 
Ergonomie, innovativem ESD-Schutz und einem anpassbaren 
Aufbau ist TriMax die Antwort auf die steigenden Anforderun-
gen moderner Elektronikarbeitsplätze.

TriMax. Für eine 
vernetzte, sichere 
Zukunft.

Modular. Skalierbar. Zukunftssicher.
Ein System, das heute schützt und für morgen bereit ist.
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Tischgestelle

TriMax. Light. Comfort. Premium.

 höhenverstellbares Tischgestell mit Spindelhubsystem

 lieferbar in 4 Tischbreiten und 1 Tischtiefe

 C-Fuß-System tiefschwarz (RAL 9005)

 integriertes Erdungssystem

 Hubsäulen bestehen aus 2 farblos eloxierten 

	 Aluminium-Profilen

 Hublänge 400 mm (760 mm – 1160 mm)

 Tragkraft 3000 N pro Tischgestell mit 2 Hubsäulen

 Hubgeschwindigkeit 20 mm/s

 Synchrone Ansteuerung von zwei Tischgestellen möglich

 Steuerung des Antriebs über Desk-Panel

 Netzanschlusskabel mit Schukostecker

 Höhenverstellung mit 3 individuell einstellbaren 

	 Speichertasten

 zusätzlich können die tiefste und die höchste Position 

	 programmiert und direkt angefahren werden

 höhenverstellbares Tischgestell mit Spindelhubsystem

 lieferbar in 4 Tischbreiten und 2 Tischtiefen

 C-Fuß-System tiefschwarz (RAL 9005)

 integriertes Erdungssystem

 Hubsäulen bestehen aus 2 farblos eloxierten Aluminium-Profilen

 Hublänge 400 mm (745 mm – 1145 mm)

 Tragkraft 4000 N pro Tischgestell mit 2 Hubsäulen

 Hubgeschwindigkeit 12 mm/s

 Synchrone Ansteuerung mehrerer Tischgestelle möglich

 Steuerung des Antriebs über Desk-Panel

 Netzanschlusskabel mit Schukostecker

 Höhenverstellung mit 4 individuell einstellbaren Speichertasten

 zusätzlich können die tiefste und die höchste Position 

	 programmiert und direkt angefahren werden

Tischgestell Light

Tischgestell Comfort und Premium
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BREITE.

1 1200 mm

3 1600 mm

4 1800 mm

6 2000 mm

TIEFE.

2 800 mm

4 1000 mm

HÖHE.

2 Spindelantrieb

VARIANTE.

0 Light

2 Comfort

4 Premium

ESD.

0 nicht leitfähig

1 leitfähig

OPTIONEN.

00 ohne Überbau

FARBEN.

70
RAL 7035 lichtgrau & RAL 
9005 tiefschwarz

78 RAL 9005 tiefschwarz

Grundfarben 70

Kufe, Querverbindung, 
Kabelwanne/Sichtschutz

RAL 7035

Rahmen (Plattenau�agen, 
C-Pro�l oben)

RAL 9005

Vertikalstrebe Version 
Comfort

RAL 7035 Alupro�l  
RAL 9005

Vertikalstrebe Version 
Premium

RAL 7035 Alupro�l  
RAL 9005

Grundfarben 78 - Standardversion

Kufe, Querverbindung, 
Kabelwanne/Sichtschutz

RAL 9005

Rahmen (Plattenau�agen, 
C-Pro�l oben)

RAL 9005

Vertikalstrebe Version 
Comfort

RAL 7035 Alupro�l  
RAL 9005

Vertikalstrebe Version 
Premium

RAL 7035 Alupro�l 
RAL 9005

Tischgestell Kon�guration
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TriMax. Light.
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Tischgestell Light

TriMax. Light.

Zubehör 
Artikel Nr.

Monitorhalter mit Gasfeder Light 
- inkl. Adapter, Belastung 2 – 9 kg

190.610.70

Steckdoseneinsatz Light Evoline
- eckig, schwarz
- inkl. 3 m Netzanschlusskabel

190.612.98

Steckdoseneinsatz Light Evoline
- rund, schwarz
- inkl. 3 m Netzanschlusskabel

190.614.98

 Steuerung des Antriebs über Desk-Panel

 Netzanschlusskabel mit Schukostecker/CH-Stecker

 Höhenverstellung mit 3 individuell einstellbaren Speichertasten

 zusätzlich können die tiefste und die höchste Position programmiert

	 und direkt angefahren werden

Höhenverstellbares Tischgestell mit Spindelhubsystem

B x T in mm 1200 x 800 1600 x 800 1800 x 800 2000 x 800

Standard 160.122.000.78 160.322.000.78 160.422.000.78 160.622.000.78

ESD 160.122.100.78 160.322.100.78 160.422.100.78 160.622.100.78

Die Übersicht unserer Tischplatten 

�nden Sie auf den Seiten 16/17
i
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Optional kann die elektrische Höhenverstellung von zwei Tischen synchronisiert werden i

Artikel Nr.

Netzkabel für CH-Stecker 95.628.98



TriMax. Comfort.
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Tischgestell Comfort

TriMax. Comfort.

 Steuerung des Antriebs über Desk-Panel

 Netzanschlusskabel mit Schukostecker/CH-Stecker

 Höhenverstellung mit 4 individuell einstellbaren Speichertasten

 zusätzlich können die tiefste und die höchste Position programmiert

	 und direkt angefahren werden

Artikel Nr.

Vertikalstrebe Comfort links mit Bürstenleiste 190.120.70

Vertikalstrebe Comfort rechts mit Bürstenleiste 190.121.70

Vertikalstrebe
 40 x 140 x 842 mm (B x T x H)

 nutzbare Höhe 812 mm

 stabiles Stahlblechgehäuse

 vorne und hinten mit Aluminiumprofil

 Innenseite mit durchgehender Bürstenleiste

 Gehäuse lichtgrau (RAL 7035)

 Aluminiumleisten tiefschwarz (RAL 9005)

Die Übersicht unserer Tischplatten 

�nden Sie auf den Seiten 16/17
i

Höhenverstellbares Tischgestell mit Spindelhubsystem

B x T in mm 1200 x 800 1600 x 800 1800 x 800 2000 x 800

Standard 162.122.000.78 162.322.000.78 162.422.000.78 162.622.000.78

ESD 162.122.100.78 162.322.100.78 162.422.100.78 162.622.100.78

B x T in mm 1200 x 1000 1600 x 1000 1800 x 1000 2000 x 1000

Standard 162.142.000.78 162.342.000.78 162.442.000.78 162.642.000.78

ESD 162.142.100.78 162.342.100.78 162.442.100.78 162.642.100.78
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Optional kann die elektrische Höhenverstellung von zwei oder mehreren Tischen synchronisiert werden i

Artikel Nr.

Netzkabel für CH-Stecker 95.628.98



TriMax. Comfort.

Tisch Breitenmaße 320 mm Tiefe 450 mm Tiefe 

1200 mm 190.150.07 190.155.07

1600 mm 190.150.37 190.155.37

1800 mm 190.150.47 190.155.47

2000 mm 190.150.67 190.155.67

Ablageboard
 320 oder 450 mm tief

 50 kg max. Flächenlast

 30 mm Höhe, wahlweise inkl. Boardleiste (vorne oder hinten montierbar)

 lichtgrau (RAL 7035), leitfähig pulverbeschichtet

Elektroanschlussleiste (EAL)
 unbestückt, ohne Frontplatten

 symmetrisch montiert, beidseitig Leerplatten zur Montage

 stabiles Blechgehäuse in Form eines Brüstungskanals

 höhenvariable Montage an den Vertikalstreben

 individuelle Bestückung mit Einsatzplatten

 problemloser Austausch und Erweiterung der einzelnen Module durch Steckverbindersystem WINSTA

1200 mm 1600 mm 1800 mm 2000 mm

Nutzbreite 900 mm 1300 mm 1500 mm 1700 mm

Standard 190.450.70 190.454.70 190.456.70 190.459.70

Elektroanschlussleiste Comfort
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TriMax. Premium.
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Tischgestell Premium

TriMax. Premium.

 Steuerung des Antriebs über Desk-Panel

 Netzanschlusskabel mit Schukostecker

 Höhenverstellung mit 4 individuell einstellbaren Speichertasten

 zusätzlich können die tiefste und die höchste Position programmiert

	 und direkt angefahren werden

Vertikalstrebe

Artikel Nr.

Vertikalstrebe Premium links 190.122.70

Vertikalstrebe Premium rechts 190.123.70

 140 x 140 x 846 mm (B x T x H)

 nutzbare Höhe 750 mm

 stabiles Stahlblechgehäuse

 zur individuellen Bestückung mit Einsatzplatten

 Bedienseite im 45-Grad-Winkel angeordnet

 problemloser Austausch und Erweiterung der einzelnen Module durch Steckverbindersystem WINSTA

 Gehäuse lichtgrau (RAL 7035)

 Aluminiumleisten tiefschwarz (RAL 9005)

Höhenverstellbares Tischgestell mit Spindelhubsystem

Optional kann die elektrische Höhenverstellung von zwei oder mehreren Tischen synchronisiert werden i

B x T in mm 1200 x 800 1600 x 800 1800 x 800 2000 x 800

Standard 164.122.000.78 164.322.000.78 164.422.000.78 164.622.000.78

ESD 164.122.100.78 164.322.100.78 164.422.100.78 164.622.100.78

B x T in mm 1200 x 1000 1600 x 1000 1800 x 1000 2000 x 1000

Standard 164.142.000.78 164.342.000.78 164.442.000.78 164.642.000.78

ESD 164.142.100.78 164.342.100.78 164.442.100.78 164.642.100.78

Die Übersicht unserer Tischplatten 

�nden Sie auf den Seiten 16/17
i

13TriMax.

Artikel Nr.

Netzkabel für CH-Stecker 95.628.98



TriMax. Premium.

Ablageboard

320 mm tief 1200 mm breit 1600 mm 1800 mm 2000 mm

Standard 190.160.07.10 190.160.37.10 190.160.47.10 190.160.67.10

ESD 190.160.07.11 190.160.37.11 190.160.47.11 190.160.67.11

450 mm tief 1200 mm breit 1600 mm 1800 mm 2000 mm

Standard 190.165.07.10 190.165.37.10 190.165.47.10 190.165.67.10

ESD 190.165.07.11 190.165.37.11 190.165.47.11 190.165.67.11

320 mm tief 1200 mm breit 1600 mm 1800 mm 2000 mm

Standard 190.160.07.20 190.160.37.20 190.160.47.20 190.160.67.20

450 mm tief 1200 mm breit 1600 mm 1800 mm 2000 mm

Standard 190.165.07.20 190.165.37.20 190.165.47.20 190.165.67.20

 Ablageboard aus Holz mit Stahlblech-Unterkonstruktion

 Versionen Standard und ESD

 320 oder 450 mm tief

 50 kg max. Flächenlast

 30 mm Plattenstärke

 passend ausschließlich für Variante Premium

Ablageboard Premium, Holz

Ablageboard Premium, Holz

Ablageboard Premium, Holz mit schwarzer Ergo-Stegkante

Ablageboard Premium, Holz mit schwarzer Ergo-Stegkante

Elektroanschlussleiste (EAL)

1200 mm 1600 mm 1800 mm 2000 mm

Nutzbreite 800 mm 1200 mm 1400 mm 1600 mm

Standard 190.451.70 190.455.70 190.457.70 190.460.70

 unbestückt, ohne Frontplatten

 symmetrisch montiert, beidseitig Leerplatte zur Montage

 stabiles Blechgehäuse in Form eines Brüstungskanals

 höhenvariable Montage an den Vertikalstreben

 individuelle Bestückung mit Einsatzplatten

 problemloser Austausch und Erweiterung der einzelnen Module durch Steckverbindersystem WINSTA

Elektroanschlussleiste Premium
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Option 4

Tischplatten
Tischbelag Standard-Tischplatte

 Hartlaminat HPL-Hochdruckschichtstoff, strapazierfähige Oberfläche, lichtgrau

 Plattenunterseite zusätzlich mit HPL-Hochdruckschichtstoff in weiß als Gegenzug

 Oberfläche leicht strukturiert, blendfrei, hochkratzfest

 Plattenstärke 30 mm

 gem. Prüfnorm EN 438-2

 beständig gegen trockene Hitze bis 160 Grad (Oberfläche)

 beständig gegen organische Lösungsmittel, schwache Säuren und Laugen, Benzin und Öl

ESD Tischplatte
Unterschiede zur Standard Variante:

 Hartlaminat ESD-HPL-Hochdruckschichtstoff, strapazierfähige Oberfläche, lichtgrau

 ableitfähig entsprechend der ESD-Norm IEC 61340-5-1

Folgende Tischplatten-Varianten sind verfügbar:
 Hartlaminat mit Umleimer lichtgrau: Version nicht leitfähig und leitfähig

 Hartlaminat mit Ergo-Stegkante und Umleimer schwarz: Version nicht leitfähig

 Ahorndekor mit Umleimer schwarz: Version nicht leitfähig

Folgende Tischplatten-Optionen sind verfügbar:
 Option 0: Standardtischplatte

 Option 1: Tischplatte beidseitig mit Aussparungen für Kabeldurchführungen (KD 80 mm Durchmesser)

 Option 2: Tischplatte beidseitig mit Aussparungen für Kabeldurchführungen und Steckdosenmodul

 Option 3: Tischplatte mit Aussparungen für Steckdosenmodul

 Option 4: Tischplatte beidseitig mit Profilausschnitt für Comfort-Vertikalstreben

 Option 5: Tischplatte beidseitig mit Profilausschnitt für Premium-Vertikalstreben

Option 0

Option 5

Option 2

16 TriMax.
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TriMax. Light. Comfort. Premium.

Ecktischplatte
 Trapez für Tischtiefe 800 und 1000 mm

 Plattenstärke 30 mm

 inkl. Montage-Set zur Befestigung

BREITE.

1 1200 mm

3 1600 mm

4 1800 mm

6 2000 mm

8 Ecktischplatte

TIEFE.

2 800 mm

4 1000 mm

VARIANTE.

1
Hartlaminat/Umleimer 
lichtgrau

2
Hartlaminat/Ergo-Stegkan-
te/Umleimer schwarz

3
Ahorndekor/Umleimer 
schwarz

ESD.

0 nicht leitfähig

1 leitfähig

OPTIONEN.

0 Standardtischplatte

1
Tischplatte beidseitig mit 
Aussparungen (Kabeldurch-
führungen 80 mm)

2
Tischplatte beidseitig  
mit Kabeldurchführungen 
& Steckdosenmodul

3
Tischplatte nur mit 
Steckdosenmodul

4
Tischplatte für 
Vertikalstrebe 
Version Comfort

5
Tischplatte für 
Vertikalstrebe 
Version Premium

17TriMax.
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TriMax. Comfort. & Premium. 

Comfort. & Premium.
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Einsatzplatten für Elektroanschlussleisten (EAL) 
horizontal und vertikal

Sicherheitsmodule

Leistungsschalter 10-16 A,
Unterspannungsauslöser, 
NOT-AUS,
1 Kontrollleuchte, 1-phasig

EAL
horizontal 400 mm

(D)
(CH)

95.365.70
95.367.70

EAL 
vertikal

300 mm 92.365.70

Leistungsschalter 10-16 A,
Unterspannungsauslöser, 
NOT-AUS, 3 Kontrollleuch-
ten, 3-phasig

EAL
horizontal 400 mm

(D)
(CH)

95.370.70
95.372.70

EAL 
vertikal

300 mm 92.370.70

Fl 25 A / 30 mA 2-polig, 
Leistungsschalter 10-16 A,
Unterspannungsauslöser, 
NOT-AUS,
1 Kontrollleuchte, 1-phasig

EAL
horizontal 400 mm

(D)
(CH)

95.355.70
95.357.70

EAL 
vertikal

300 mm 92.355.70

Fl 25 A / 30 mA 4-polig, 
Leistungsschalter 10-16 A,
Unterspannungsauslöser, 
NOT-AUS, 3 Kontrollleuch-
ten, 3-phasig

EAL
horizontal 400 mm

(D)
(CH)

95.360.70
95.362.70

EAL 
vertikal

300 mm 92.360.70

NOT-AUS in separatem 
Gehäuse,
3 m Anschlusskabel, Lei-
stungsschalter 10-16 A,
Unterspannungsauslöser,  
1 Kontrollleuchte, 1-phasig

EAL
horizontal

400 mm
(D)

(CH)
95.307.70
95.309.70

EAL 
vertikal - - -

NOT-AUS in separatem 
Gehäuse,
3 m Anschlusskabel, Lei-
stungsschalter 10-16 A,
Unterspannungsauslöser,  
3 Kontrollleuchten, 3-phasig

EAL
horizontal

400 mm
(D)

(CH)
95.312.70
95.314.70

EAL 
vertikal - - -

NOT-AUS, auf 
Steckverbinder geführt

EAL
horizontal

100 mm 95.315.70

EAL 
vertikal

150 mm 92.315.70

Schalter

EIN/AUS 16 A 2-polig,
Wippschalter mit 
Kontrollleuchte

EAL
horizontal

100 mm 95.405.70

EAL 
vertikal

150 mm 92.405.70



TriMax. Comfort. & Premium. 
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Druckluftanschluss

2 x Kupplungsdose, Größe 3

EAL
horizontal

100 mm 95.545.70

EAL 
vertikal

150 mm 92.545.70

2 x Kupplungsdose, Größe 4

EAL
horizontal

100 mm 95.547.70

EAL 
vertikal

150 mm 92.547.70

Leerplatten

Leerplatte

Leerplatte mit Stanzung und 
vormontierter UP-Dose

EAL
horizontal

100 mm
300 mm
100 mm

95.205.70
95.210.70
95.206.70

EAL 
vertikal

150 mm
300 mm

92.205.70
92.210.70

Leerplatte mit Hauptanschluss ohne 
Schaltmodul
1-phasig
3-phasig

EAL
horizontal

100 mm
300 mm

95.620.70
95.630.70

EAL 
vertikal

150 mm
150 mm

92.620.70
92.630.70

5 x Schukosteckdose
2 x Schukosteckdose

EAL
horizontal

300 mm
100 mm

95.410.70
95.412.70

4 x Schukosteckdose
EAL 

vertikal
150 mm 92.412.70

5 x Universalsteckdose 
I, D, USA

EAL
horizontal

300 mm 95.420.70

EAL 
vertikal - -

5 x Schweizer Steckdose

EAL
horizontal

300 mm 95.415.70

EAL 
vertikal - -

5 x Schukosteckdose
2 x Schukosteckdose

EAL
horizontal

300 mm
100 mm

95.440.70
95.442.70

4 x Schukosteckdose
EAL 

vertikal
150 mm 92.442.70

Steckdosen



TriMax. Comfort. & Premium. 
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5 x Universalsteckdose 
I, D, USA

EAL
horizontal

300 mm 95.444.70

EAL 
vertikal - -

5 x Schweizer Steckdose

EAL
horizontal

300 mm 95.445.70

EAL 
vertikal - -

1 x erdfreie Steckdose,
Trenntrafo 230 V / 1 A, Sicherungs-
automat

EAL
horizontal

300 mm 95.430.70

EAL 
vertikal - -

1 x CEE 16 A 5-polig

EAL
horizontal

100 mm 95.435.70

EAL 
vertikal

150 mm 92.435.70

5 Sicherheitslaborbuchsen,
verbunden mit L1, L2, L3, N, PE

EAL
horizontal

100 mm 95.450.70

EAL 
vertikal - -

CEE-Steckdose 16A, 5-polig, Sicher-
heitslaborbuchsen (für vertikale EAL)

EAL
horizontal - -

EAL 
vertikal

150 mm 92.436.70

Daten- und Kommunikationsschnittstellen

Universalanschluss RJ45, CAT 6,  
2 Terminals

EAL
horizontal

100 mm 95.527.70

2 Durchgangssteckverbinder RJ45, 
CAT 6

EAL
horizontal

100 mm 95.530.70

SUB-D-Stecker 9-polig,  
Schneidklemmanschluss

EAL
horizontal

100 mm 95.505.70

SUB-D-Buchse 9-polig, 
Schneidklemmanschluss

EAL
horizontal

100 mm 95.515.70

2 x Durchgangssteckverbinder USB 
2.0
Typ A / B reversibel

EAL
horizontal

100 mm 95.528.70



TriMax. Comfort. & Premium. 

Anschlusskabel
für Elektroanschlussleisten und Beleuchtung
Stromversorgung

3 m Netzkabel (3 x 1,5 mm2) mit Schukostecker (16 A), WINSTA-Buchse 3-polig 95.625.98

3 m Netzkabel (3 x 1,5 mm2) mit Schweizer Stecker (10 A), WINSTA-Buchse 3-polig 95.627.98

3 m Netzkabel (5 x 2,5 mm2) mit CEE-Stecker (16 A, 5-polig), WINSTA-Buchse 5-polig 95.635.98

7 m Netzkabel (3 x 1,5 mm2) mit Schukostecker (16 A), WINSTA-Buchse 3-polig 95.675.98

7 m Netzkabel (3 x 1,5 mm2) mit Schweizer Stecker (10 A), WINSTA-Buchse 3-polig 95.674.98

WINSTA-Buchse 3-polig für bauseitigen Kabelanschluss 95.605.98

WINSTA-Buchse 5-polig für bauseitigen Kabelanschluss 95.607.98

M-Verschraubungs-Set (1 x M 16, 1 x M 20, 1 x M 25) für bauseitigen Kabelanschluss 95.615.98

Verlängerungs- und Verbindungskabel

2m Netzkabel (3 x 1,5 mm2), WINSTA-Stecker 3-polig, WINSTA-Buchse 3-polig 95.685.98

3m Netzkabel (3 x 1,5 mm2), WINSTA-Stecker 3-polig, WINSTA-Buchse 3-polig 95.687.98

4m Netzkabel (3 x 1,5 mm2), WINSTA-Stecker 3-polig, WINSTA-Buchse 3-polig 95.689.98

2m Netzkabel (5 x 2,5 mm2), WINSTA-Stecker 5-polig, WINSTA-Buchse 5-polig 95.695.98

3m Netzkabel (5 x 2,5 mm2), WINSTA-Stecker 5-polig, WINSTA-Buchse 5-polig 95.697.98

4m Netzkabel (5 x 2,5 mm2), WINSTA-Stecker 5-polig, WINSTA-Buchse 5-polig 95.699.98

5m Patchkabel RJ45; Stecker 1 x gewinkelt, 1 x gerade 80.926.98

21TriMax.

2 x RJ45 CAT6, 2 x USB A/B
EAL 

vertikal
150 mm 92.535.70

2 x Ladebuchse USB C
EAL 

vertikal
150 mm 92.539.70

Einstellbare Gleichspannung

0 – 30 V / 0 – 1 A, 2 Analoganzeigen
0 – 30 V / 0 – 1 A, 2 Digitalanzeigen

EAL
horizontal

500 mm
500 mm

95.705.70
95.707.70

EAL 
vertikal

- -

Feste Gleichspannung 24V / 6A
(für vertikale EAL)

EAL
horizontal - -

EAL 
vertikal

150 mm 92.712.70



TriMax. Comfort. & Premium. 

Zubehör
Artikel Nr.

Steckdosenleiste Digitus 4-fach  
- inkl. Netzanschlusskabel 2 m
- inkl. Montagezubehör

190.006.98

Monitorhalter mit Gasfeder
- inkl. Adapter für Vertikalstrebe Versionen Comfort/Premium
- Belastung 2 – 9 kg

190.611.70

Adapter für Gelenkarmleuchte
- inkl. Schwenkarm für Vertikalstrebe Versionen Comfort/Premium

190.916.70

Flachbildschirmhalterung
- inkl. Multifunktionsarm VARIO
- inkl. Adapter und Schwenkarm für Vertikalstrebe Versionen Comfort/Premium

190.616.70

Universal Tablet Halterung
- inkl. Multifunktionsarm VARIO
- inkl. Adapter und Schwenkarm für Vertikalstrebe Versionen Comfort/Premium
- Halterung für Tabletgrößen 4,7 - 15 Zoll

190.613.70

Notebook Halterung
- inkl. Multifunktionsarm VARIO
- inkl. Adapter und Schwenkarm für Vertikalstrebe Versionen Comfort/Premium

190.615.70

22 TriMax.

Zum Anschluss weiterer elektrischer Arbeitsplatzkomponenten

2 m Netzkabel (3 x 1,5 mm2), WINSTA-Stecker 3-polig, WINSTA-Buchse 3-polig 95.645.98

3 m Netzkabel (3 x 1,5 mm2), WINSTA-Stecker 3-polig, WINSTA-Buchse 3-polig 95.655.98

4 m Netzkabel (3 x 1,5 mm2), WINSTA-Stecker 3-polig, WINSTA-Buchse 3-polig 95.647.98

2 m Netzkabel (5 x 2,5 mm2), WINSTA-Stecker 5-polig, WINSTA-Buchse 5-polig 95.657.98

3 m Netzkabel (5 x 2,5 mm2), WINSTA-Stecker 5-polig, WINSTA-Buchse 5-polig 95.600.98

4 m Netzkabel (5 x 2,5 mm2), WINSTA-Stecker 5-polig, WINSTA-Buchse 5-polig 95.602.98

5 m Patchkabel RJ45; Stecker 1 x gewinkelt, 1 x gerade 95.604.98

WINSTA-Snap-In-Stecker 3-polig, inkl. interner Verdrahtung für separates EDV-Netz 95.650.98

NOT-AUS

Raum-NOT-AUS-Set (zusätzlicher Öffnerkontakt für bauseitige Raum-NOT-AUS-Schleife) 95.300.98

Kopplung von 2 NOT-AUS-Schaltern (2 zusätzliche Öffnerkontakte inkl. Verdrahtung) 95.301.98

Technische Daten

16 A / 230 V bzw. 16 A / 400 V

25 A / 230 V bzw. 25 A / 400 V

16 A (AC-3)

4 mm2

3 x 1,5 mm2 bei Wechselstrom

5 x 2,5 mm2 bei Drehstrom

 maximaler Anschlusswert ohne interne Absicherung:

 maximaler Anschlusswert mit interner Absicherung:

 Betriebsstrom des Leistungsschalters:

 maximaler Zuleitungsquerschnitt mit interner Absicherung:

 Zuleitungsquerschnitte ohne interne Absicherung:



TriMax. Light. Comfort. Premium.

Schubkastenblöcke
 robustes Stahlblechgehäuse mit Zentralverschluss

 fest montiert an Tischgestell

 Dekoteil individuell farbig anpassbar

 4 unterschiedliche Korpushöhen

 unterschiedliche Schubfachteilungen (1 HE = 54 mm)

 lichte Innenmaße: B = 330 mm, T = 450 mm

 4/5-Auszug, Schubfachführungen mit Stahlkugellagern

 Belastbarkeit / Schubfach: 30 kg

 ESD-gerecht durch leitfähige Pulverbeschichtung und leitfähige Führungen; Verbindung aller Teile mit Kontaktscheiben

 optional:

	 Schubfächer mit Vollauszug

	 Schubfachführungen mit Teleskoparmen,

	 Belastbarkeit pro Schubfach: 45 kg

 mit Einzelschloss

 mehrere Einzelschubkästen untereinander montierbar

 H = 110 mm

 T = 540 mm

 H = 313 mm

 T = 540 mm
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Einzelschubkasten

� mit Einzelschloss
� mehrere Einzelschubkästen untereinander montierbar
� H = 110 mm
� T = 540 mm

Schubfachteilung 1 x 2 HE 

B = 418 mm 12.405.0_

Schubkastenblock F4

� H = 313 mm
� T = 540 mm

Schubfachteilung 4 x 1 HE 2 x 1 HE 2 x 2 HE
1 x 2 HE

B = 418 mm 12.005.0_ 12.010.0_ 12.015.0_
B = 606 mm 13.005.0_ 13.010.0_ 13.015.0_

Schubkastenblock F1

� H = 475 mm
� T = 540 mm

Schubfachteilung 7 x 1 HE 2 x 1 HE 1 x 1 HE 1 x 1 HE 1 x 1 HE
1 x 2 HE 3 x 2 HE 2 x 3 HE 1 x 6 HE
1 x 3 HE

B = 418 mm 12.105.0_ 12.110.0_ 12.115.0_ 12.120.0_ 12.125.0_
B = 606 mm 13.105.0_ 13.110.0_ 13.115.0_ 13.120.0_ 13.125.0_

Schubkastenblöcke 

� robustes Stahlblechgehäuse mit Zentralverschluss
� 4 unterschiedliche Korpushöhen, 2 verschiedene Breiten, 

unterschiedliche Schubfachteilungen (1 HE = 54 mm)
� lichte Innenmaße:

B = 330 mm bzw. 520 mm, T = 450 mm
� 4/5-Auszug, Schubfachführungen mit Stahlkugellagern
� Belastbarkeit / Schubfach: 30 kg
� ESD-gerecht durch leitfähige Pulver beschichtung und leitfähige Führungen, 

Verbindung aller Teile mit Kontaktscheiben
� optional: 

Schubfächer mit Vollauszug, 
Schubfachführungen mit Teleskoparmen,
Belastbarkeit / Schubfach: 45 kg
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Einzelschubkasten

Schubkastenblock F4

Schubfachteilung 1 x 2 HE

B = 418 mm 12.405._ _

Schubfachteilung
2 x 1 HE
1 x 2 HE

2 x 2 HE 

B = 418 mm 12.010._ _ 12.015._ _

Kabelwanne
 Kabelwanne mit integriertem Sichtschutz

 zur horizontalen Kabelführung unter der Tischplatte

 als Ablage für Steckdosenleisten

 Höhe 200 mm, Tiefe 136 mm

 tiefschwarz (RAL 9005)

1200 mm 1600 mm 1800 mm 2000 mm Ecktisch 800 Ecktisch 1000

Standard 190.115.08 190.115.38 190.115.48 190.115.68 190.115.78 190.115.88
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 H = 583 mm

 T = 540 mm

Schubkastenblock F0

Schubfachteilung
2 x 1 HE
2 x 2 HE
1 x 3 HE

1 x 1 HE
4 x 2 HE

3 x 3 HE

B = 418 mm 12.210._ _ 12.215._ _ 12.225._ _
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Schubkastenblock F0

� H = 583 mm
� T = 540 mm

Schubfachteilung 9 x 1 HE 2 x 1 HE 1 x 1 HE 1 x 1 HE 3 x 3 HE
2 x 2 HE 4 x 2 HE 1 x 2 HE
1 x 3 HE 1 x 6 HE

B = 418 mm 12.205.0_ 12.210.0_ 12.215.0_ 12.220.0_ 12.225.0_
B = 606 mm 13.205.0_ 13.210.0_ 13.215.0_ 13.220.0_ 13.225.0_

bitte ergänzen Sie die Artikelnummer um den Farbschlüssel für die Dekorleisten

2 wasserblau (RAL 5021)
3 kobaltblau (RAL 5013)
4 himbeerrot (RAL 3027)
6 zinkgelb (RAL 1018)
88 taubenblau (RAL 5014)

fahrbarer Schubkastenblock F0

� 4 leit fähige Lenkrollen (Ø 52 mm), 2 davon feststellbar
� Abdeckplatte mit leitfähigem Kautschukbelag
� Auszug sicherung: es kann immer nur ein Schubfach geöffnet werden
� H = 683 mm
� T = 540 mm

Schubfachteilung 9 x 1 HE 2 x 1 HE 1 x 1 HE 1 x 1 HE 3 x 3 HE
2 x 2 HE 4 x 2 HE 1 x 2 HE
1 x 3 HE 1 x 6 HE

B = 418 mm 12.305.0_ 12.310.0_ 12.315.0_ 12.320.0_ 12.325.0_
B = 606 mm 13.305.0_ 13.310.0_ 13.315.0_ 13.320.0_ 13.325.0_
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 4 leitfähige Lenkrollen (Ø 52 mm), 2 davon feststellbar

 Abdeckplatte mit leitfähigem Kautschukbelag

 Auszugsicherung: es kann immer nur ein Schubfach 

	 geöffnet werden

 H = 683 mm

 T = 540 mm

04 himbeerrot (RAL 3027)

09 tiefschwarz (RAL 9005)

70 lichtgrau (RAL 7035)

weitere Farben auf Anfrage

Bitte ergänzen Sie die letzten beiden Stellen der Artikelnummer um 

den Farbschlüssel für die Dekorleisten
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 H = 475 mm

 T = 540 mm
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Einzelschubkasten

� mit Einzelschloss
� mehrere Einzelschubkästen untereinander montierbar
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Schubkastenblöcke 

� robustes Stahlblechgehäuse mit Zentralverschluss
� 4 unterschiedliche Korpushöhen, 2 verschiedene Breiten, 

unterschiedliche Schubfachteilungen (1 HE = 54 mm)
� lichte Innenmaße:

B = 330 mm bzw. 520 mm, T = 450 mm
� 4/5-Auszug, Schubfachführungen mit Stahlkugellagern
� Belastbarkeit / Schubfach: 30 kg
� ESD-gerecht durch leitfähige Pulver beschichtung und leitfähige Führungen, 

Verbindung aller Teile mit Kontaktscheiben
� optional: 

Schubfächer mit Vollauszug, 
Schubfachführungen mit Teleskoparmen,
Belastbarkeit / Schubfach: 45 kg
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Schubfachteilung
2 x 1 HE
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3 x 2 HE
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2 x 3 HE
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TriMax. Light. Comfort. Premium.



Schubkastenblöcke aus Holz
 Korpus aus melaminharzbeschichteter Feinspanplatte, verdübelt und verleimt

 Blendenhöhe: 1 HE = 50 mm

 organisationsfähige Stahlschubwannen mit 4/5-Auszug

 optional mit Vollauszug

 1 HE-Auszug mit Materialschale aus Kunststoff

 6 HE-Auszug mit Rahmen für A4-Hängetaschen

 matt vernickelte Segmentbügelgriffe (weitere Griffvarianten optional)

 4 Lenkrollen, 2 davon feststellbar

 Zentralverschluss

 Auszugssicherung: nur ein Schubfach kann gleichzeitig geöffnet werden

 stabile Befestigung der Rollen auf einer Metallplatte

 optional ESD-gerecht

Blendenhöhe (HE)
5 Schubladen 
1/2/2/2/3

4 Schubladen 
1/3/3/3

4 Schubladen 
1/2/3/4

3 Schubladen 
1/3/6

Tiefe 600 mm Standard 360.100.00 360.200.00 360.300.00 360.400.00

ESD 360.100.01 360.200.01 360.300.01 360.400.01

SCHRANK- UND REGALSYSTEME   29

n  Korpus aus melaminharzbeschichteter 
     Feinspanplatte, verdübelt und verleimt
n  Blendenhöhe: 1 HE = 50 mm
n  organisationsfähige Stahlschubwannen
     mit 4/5-Auszug
n  optional mit Vollauszug
n  1 HE-Auszug mit Materialschale aus Kunststoff
n  6 HE-Auszug mit Rahmen für A4-Hängetaschen
n  matt vernickelte Segmentbügelgriffe 
     (weitere Griffvarianten optional)
n  4 Lenkrollen, 2 davon feststellbar
n  Zentralverschluss
n  Auszugssicherung: nur ein Schubfach kann gleichzeitig geöffnet werden
n  stabile Befestigung der Rollen auf einer Metallplatte
n  optional ESD-gerecht

Breite x Höhe: 435 x 602 mm 

5 Schubladen 4 Schubladen 4 Schubladen 3 Schubladen
Blendenhöhen (HE) 1/2/2/2/3 1/3/3/3 1/2/3/4 1/3/6
Tiefe 600 mm Standard 360�100�00 360�200�00 360�300�00 360�400�00

ESD 360�100�01 360�200�01 360�300�01 360�400�01
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ESD 380�100�01 380�200�01 380�300�01 380�400�01

Fachteiler zur Schubladenorganisation
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Breite x Höhe: 435 x 602 mm

Beleuchtung
LED-Arbeitsplatzleuchte

 robustes Aluminiumgehäuse mit T-Nut 10 mm und Mikroprismenentblendung für tropfenfreie Lichtstreuung

 Farbtemperatur Tageslichtweiß 5200–5700K

 100 Grad Abstrahlwinkel

 inkl. Ein-Aus-Schalter und externem Dimmer

 inkl. Magnethalterung für variable Montage unter Ablageboard (Stahl oder Holz)

 Netzkabel wahlweise mit Schukostecker oder Verbindungskabel WINSTA

Leuchtenlänge LED Artikel Nr.

898 mm 28 W 190.953.98

1342 mm 42 W 190.954.98

25TriMax.

TriMax. Light. Comfort. Premium.
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27TriMax.




